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Α. ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

1. Γενικοί Όροι Σ..Τ  

Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν: 

 Θ υπ’αρ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ ΑΝ.ΥΡ.ΜΕ.ΔΙ. 
(ΦΕΚ 2221 Β), «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
(ΕΤΕΡ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα.  

 Θ Εγκ.26/2012 (ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) τθσ ΓΓΔΕ του ΥΡ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  

 Θ υπ’αρ. ΔΚΡ/οικ/1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαςθ Υπουργοφ 
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα 
εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΡ)».  

 Θ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 - Αρικμ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ:5ΕΗ4653ΟΞ-Θ2Ρ) Απόφαςθ 
Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΡ)» με τθν 
οποία προτείνονται 59 Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ((ΡΕΤΕΡ) ςε 
αντικατάςταςθ των 59 που αναςτάλκθκαν. 

Πςα από τα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, 
Ρροδιαγραφζσ, κλπ) δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκρικείςεσ ΕΤΕΡ ι δεν 
περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν εξακολουκοφν να ιςχφουν, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν 
κεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ.  

Θ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα 
άρκρα του Συμβατικοφ Τιμολογίου, θ Τ.Σ.Υ. και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ 
αναφζρουν τοφτο ρθτά ι όχι.   

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ ςειρά ιςχφοσ των Συμβατικϊν Τευχϊν, το Τιμολόγιο Μελζτθσ 
προθγείται των Ρροδιαγραφϊν, οπότε ςε κάκε περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι τα 
αναγραφόμενα ςτο Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Μελζτθσ του ζργου.   

Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων αναφζρεται ςτουσ γενικοφσ όρουσ του ζργου και αποτελεί 
αναπόςπαςτο και ουςιϊδεσ μζροσ τθσ Σφμβαςθσ.  

Αντικείμενο τθσ Τ.Σ.Υ. είναι:  

1. Θ περιγραφι των γενικϊν όρων του τρόπου καταςκευισ του ζργου.  

2. Οι υπάρχουςεσ μελζτεσ και ςχζδια των ζργων - Υψόμετρα φυςικοφ εδάφουσ  - 
Επαλικευςθ ςτοιχείων τθσ μελζτθσ  

3. Οι Χαράξεισ - επί τόπου παραλαβι εργαςιϊν  

4. Οι πθγζσ λιψθσ υλικϊν και κζςεισ απόκεςθσ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων 
υλικϊν  

5. Οι δρόμοι προςπελάςεωσ - Διεξαγωγι κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ 
των ζργων - Ρινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου 

6. Θ Ρροςταςία βλαςτιςεωσ - Ευκφνθ για ηθμιζσ και ατυχιματα-ΕΡΟ 

7. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ εργαςιϊν - Δοκιμζσ  
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8. Ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για εργαςίεσ ςε ςτενοφσ δρόμουσ και κοντά ςε κτίρια  

9. Οι εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ – Αρχαιότθτεσ 

10. Οι ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο  

11. Οι δοκιμζσ κατά τθν Ρεράτωςθ 

12. Σφνταξθ Μθτρϊου του Ζργου - Θμερολόγιο Ζργου 

 

1.1 Προι καταςκευισ του ζργου  

Ο τρόποσ εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςφμφωνοσ με:  
 
α. Τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ κράτουσ που ιςχφουν για κάκε κατθγορία.  
β. Τουσ επίςθμουσ κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ για κάκε μθχάνθμα, ςυςκευι και 

όργανο, που είναι προζλευςθσ εξωτερικοφ και δεν υπάρχουν ςε ιςχφ επίςθμοι κανονιςμοί 
του Ελλθνικοφ κράτουσ.  

γ. Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN και VDE που ιςχφουν όπου δεν καλφπτονται από τισ 
προθγοφμενεσ α και β παραγράφουσ.  

δ. Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα ςχζδια και τεφχθ τθσ μελζτθσ.  
ε. Τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ εμπειρίασ και τισ εντολζσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου.  
ςτ. Τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν του κάκε μθχανιματοσ, ςυςκευισ και οργάνου.  

 

2.  Μελζτθ ςυνκθκϊν του ζργου 

Ο εργολάβοσ που μειοδοτεί κεωρείται ότι ζλαβε υπ' όψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ 
του, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου ιτοι τθν κζςθ του ζργου και των μερϊν 
αυτοφ, τισ απαραίτθτεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και εναποκικευςθ 
των υλικϊν, τθν κατάςταςθ των οδϊν, τθν ανάγκθ καταςκευισ οδϊν προςπζλαςθσ, τθν 
ευχζρεια εξεφρεςθσ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν 
κατάςταςθ των ρευμάτων και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ 
ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν και κατά κάποιο τρόπο να επθρεάςουν το κόςτοσ των 
ζργων και ότι τα ζργα κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ςτθν οποία υποχρεοφται να 
ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 

3.  Μελζτεσ και ςχζδια των ζργων - Τψόμετρα φυςικοφ εδάφουσ  - Επαλικευςθ 

ςτοιχείων τθσ μελζτθσ  

3.1. Στον ανάδοχο δίδονται οι υπάρχουςεσ τοπογραφικζσ και τριγωνομετρικζσ αφετθρίεσ, με τισ 
διακζςιμεσ απόλυτεσ τιμζσ ςυντεταγμζνων και υψομζτρων τουσ, ςτα οποία βαςίςτθκε θ ςφνταξθ 
τθσ μελζτθσ, και από τα οποία κα εξαρτϊνται, οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, όλα τα 
χωματουργικά ι τεχνικά ζργα που κα εκτελεςκοφν απο τον Ανάδοχο. 

3.2. Θ χρθςιμοποιθκείςα ςτθ μελζτθ τοπογραφικι και ρυμοτομικι αποτφπωςθ τθσ περιοχισ των 
ζργων είναι πικανόν να μθν αποδίδει πλιρωσ τθν κατάςταςθ που κα ζχει διαμορφωκεί ςτθν 
περίοδο εκτελζςεωσ των ζργων, λόγω του ότι κα ζχουν καταςκευαςκεί εν τω μεταξφ διάφορα 
ζργα ι κα ζχει τροποποιθκεί, κατά κζςεισ, θ ρυμοτομικι διάταξθ. Ο Ανάδοχοσ, πριν λάβει μζροσ 
ςτο διαγωνιςμό, κα λάβει γνϊςθ τθσ πραγματικισ καταςτάςεωσ ςτθν περιοχι των ζργων, και δεν 
αναγνωρίηεται απ' το λόγο αυτό οποιαδιποτε πρόςκετθ δυςκολία ςτθν καταςκευι των ζργων. 

3.3. Αν από τθ επαλικευςθ των ςτοιχείων προκφψουν διαφοροποιιςεισ, εκτόσ από το μικοσ, οι 
οποίεσ βεβαίωσ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, και τυχόν επιβαρφνςεισ ςε ςχζςθ με τα 
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προβλεπόμενα από τθ μελζτθ του ζργου που ςυντάχκθκε από τθν Υπθρεςία, οι διαφοροποιιςεισ 
αυτζσ δεν ςυνεπάγονται πρόςκετθ αποηθμίωςθ για τον ανάδοχο. 

3.4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί εγκαίρωσ και πάντωσ μζςα ςτθν κακοριςμζνθ προκεςμία, ςτον 
προςδιοριςμό των τυχόν εμποδίων (ςχζδια Ο.Κ.Ω., δοκιμαςτικζσ τομζσ κ.λ.π.), ςτθν επί τόπου 
χάραξθ των ζργων μετά και τθν επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ.  

 

4.  Χαράξεισ - επί τόπου παραλαβι εργαςιϊν 

4.1. Τθσ εκςκαφισ των χανδάκων, κα προθγείται χάραξθ τθσ όδευςθσ με τθν χριςθ νιματοσ γιά 
τθν τιρθςθ τθσ ευκυγραμμίασ και ζγχρωμου ςπρζι. 

4.2. Οι παραλαβζσ για τθν καταςκευι του αγωγοφ κα γίνονται ςτο φυςικό ζδαφοσ, ςτθ ςτάκμθ 
εκςκαφισ, ςτθ ςτάκμθ του υποςτρϊματοσ για τθν ζδραςθ του αγωγοφ, ςτο ανωράχιο του αγωγοφ, 
ςτθ τελικι ςτάκμθ τθσ επίχωςθσ ι του εγκιβωτιςμοφ του αγωγοφ (με άμμο ι ςκυρόδεμα 
αντίςτοιχα), άνω ςτάκμθ επίχωςθσ, ςτθ τελικι ςτάκμθ οδοςτρωςίασ και ςτθ τελικι ςτάκμθ του 
αςφαλτικοφ ςε όλεσ τισ διατομζσ που ζχουν κακοριςτεί ςτθ μελζτθ εφαρμογισ. Οι παραλαβζσ κα 
γίνονται από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του αναδόχου, (άρκρο 11 τθσ Ε.Σ.Υ.) και εκπρόςωπο 
τθσ Υπθρεςίασ. 

4.3. Στα φρεάτια (εφόςον υπάρχουν), προ τθσ ςκυροδζτθςθσ, κα παραλαμβάνεται θ εκςκαφι 
κεμελίων όπωσ και ο οπλιςμόσ, πριν κάκε φάςθ ςκυροδζτθςθσ. Επίςθσ προ κάκε ςκυροδζτθςθσ, 
κα πρζπει απαραίτθτα να ειδοποιείται θ επίβλεψθ. 

4.4. Ουδεμία εργαςία κα εκτελείται αν δεν ζχει παραλθφκεί θ εκάςτοτε προθγοφμενθ φάςθ 
από τθν Επίβλεψθ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ κα γίνεται μείωςθ ςε ολόκλθρθ τθν τιμι του 
αντίςτοιχου τμιματοσ, δθλαδι το αντίςτοιχο τμιμα δεν κα πιςτοποιείται. 

4.5. Επί τόπου των ζργων κα πρζπει να υπάρχουν πάντα διακζςιμα τοπογραφικά όργανα 
(ταχφμετρο, χωροβάτθσ) και φωτογραφικι μθχανι για τθν λιψθ ςτοιχείων και φωτογραφιϊν ςε 
κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ. 

4.6. Ρρο τθσ επιχϊςεωσ των αγωγϊν, και προ τθσ καταςκευισ των πλακϊν επικάλυψθσ των 
ενδεχόμενων φρεατίων, κα εξαςφαλίηονται όλεσ οι κζςεισ φρεατίων, κορυφζσ και ακραίεσ 
απολιξεισ των κάκε είδουσ δικτφων, με τθν λιψθ τουλάχιςτον 3 αποςτάςεων από χαρακτθριςτικά 
και καταγραφόμενα ςτακερά ςθμεία. 

Θ οριηοντιογραφικι αποτφπωςθ των δικτφων κα γίνεται, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε αυτοτελοφσ 
τμιματοσ ζργου, με τθν επανατοποκζτθςθ όλων των κορυφϊν των δικτφων, των παροχϊν και 
φρεατίων φδρευςθσ ςτθν ςυνζχεια τθν λεπτομερειακι οριηοντιογραφικι αποτφπωςθ των δικτφων 
και τεχνικϊν ζργων τθσ εργολαβίασ. 

4.7. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ άρκρου και επιφυλαςςομζνων των 
διατάξεων περί ακαταλλθλότθτασ των εργαςιϊν, ουδεμία εργαςία κα πιςτοποιείται οφτε κα 
αποηθμιϊνεται, προ τθσ προςκομίςεωσ επαρκϊν ςτοιχείων ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, με 
ευκφνθ και ζξοδα του αναδόχου, τθσ ακριβοφσ τιρθςθσ των ςχεδίων τθσ μελζτθσ εφαρμογισ και 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 5.  Πθγζσ λιψθσ υλικϊν και κζςεισ απόκεςθσ των ακατάλλθλων ι πλεοναηόντων 

υλικϊνη 

5.1 Τα αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π. κα είναι κραυςτό 
υλικό λατομείου, και κα προζρχονται κατ' αρχιν απ' τα λατομεία τθσ περιοχισ. 
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Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων 
για τθν παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ 
που κα προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οποιονδιποτε λόγο 
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από ιδιωτικά ι κοινοτικά λατομεία, ορυχεία, κοίτεσ 
ποταμϊν, χειμάρρων κ.λ.π. των αναγκαιοφντων αργϊν υλικϊν, ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά 
εκτάςεων προσ παραγωγι των υλικϊν αυτϊν. 

Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ καταςκευισ και 
ςυντθριςεωσ οδϊν προςπελάςεωσ μεταφορϊν των υλικϊν απο οποιαδιποτε πθγι και αν 
λαμβάνονται κ.λ.π., μθ αναγνωριηομζνθσ ουδεμίασ αξιϊςεωσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ 
αποηθμιϊςεωσ λόγω προςκζτων τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μιςκϊςεωσ λατομείων, 
ορυχείων, κ.λ.π., αποκαλφψεωσ και δθμιουργίασ ι εκμεταλλεφςεωσ αυτϊν κ.λ.π. 

5.2 Το γαιϊδεσ υλικό επιχϊςεωσ των τάφρων των αγωγϊν (εφόςον χρθςιμοποιθκεί), κα 
λαμβάνεται από τα κατάλλθλα γαιϊδθ προϊόντα εκςκαφισ. 

5.3 Ο Εργολάβοσ επίςθσ, είναι υποχρεωμζνοσ προ τθσ χριςεωσ οποιαςδιποτε πθγισ υλικϊν που 
κα εκλζξει, να προβεί με μζριμνα του και δαπάνεσ του ςτθν εξζταςθ του υλικοφ τθσ πθγισ ςε 
εγκεκριμζνο εργαςτιριο τθσ περιοχισ εκτελζςεωσ των ζργων, για να διαπιςτωκεί θ 
καταλλθλότθτα αυτοφ και το ςφμφωνο του προσ τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ τθσ εργολαβίασ. 

5.4 Τα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από 
τον ανάδοχο ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 
Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ 
χϊρουσ ο ανάδοχοσ οφείλει να εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

5.5 Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των χρθςιμοποιουμζνων εν γζνει υλικϊν κα ςυνεχίηεται κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου, και κάτω απ' τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ρριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, το μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία, ωσ 
εξισ: 

1. Αν πρόκειται για υλικό ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, κα προςκομίηονται ςτθν Υπθρεςία 
τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα.  

2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω ζργο κα 
προςκομίηονται ςτθν Υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα. 

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία, κα φυλάςςονται από αυτιν 
μζχρι τθν παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό μθχάνθμα ι ςυςκευι, 
που δεν είναι ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω. 

Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του 
καταςκευαςτι, θ δε επίβλεψθ κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με 
μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν κ.λπ., να 
υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, 
γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν. 

5.6 Ο Ανάδοχοσ ζχει ακζραια τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και το ςφμφωνο προσ τισ 
εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των πάςθσ φφςεωσ ειδϊν και υλικϊν κ.λ.π. που 
υπειςζρχονται εκάςτοτε ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ και οίκοκεν εξυπακοφεται ότι με τθν προςφορά 
του ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ ζντεχνθσ εκτελζςεωσ των ζργων με δόκιμα υλικά. 
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Ωσ εκ τοφτου θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα τθσ ανά πάςα ςτιγμι δειγματολθψίασ και ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ, διαςτάςεων κ.λ.π., τόςο των πάςθσ φφςεωσ ειδϊν, υλικϊν κ.λ.π., όςο και των 
εργαςιϊν, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει τισ δαπάνεσ των εργαςτθριακϊν ελζγχων που 
κα απαιτθκοφν, τοφτων αναγομζνων ςτα γενικά ζξοδα του, χωρίσ βεβαίωσ αυτό να απαλλάςςει 
από τθν ευκφνθ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ είναι μοναδικόσ και εξ ‘ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν 
ποιότθτα και το δόκιμο των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και ειδϊν, κακϊσ και των εργαςιϊν. 

Οι κζςεισ λιψεωσ των καταλλιλων προδιαγραφόμενων υλικϊν κα κακοριςκοφν από τθν Δ/ςα 
Υπθρεςία μετά από πρόταςθ του Αναδόχου. 

Θ Δ/ςα Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να προμθκευτεί τα υλικά αυτά από 
άλλεσ κζςεισ, χωρίσ αυτό να δθμιουργεί κανζνα δικαίωμα ςτον Ανάδοχο να αλλάξει τισ τιμζσ του 
Τιμολογίου. 

6.  Δρόμοι προςπελάςεωσ - Διεξαγωγι κυκλοφορίασ κατά τθ διάρκεια 

εκτελζςεωσ των ζργων - Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου 

Ο εργολάβοσ, κα κλιμακϊνει τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να περιορίηεται 
κατά το δυνατό θ παρακϊλυςθ ι θ διακοπι τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ, να προβεί ςτθ διάνοιξθ, διαμόρφωςθ 
και ςυντιρθςθ, με τα απαιτοφμενα τεχνικά ζργα, των οδϊν προςπελάςεωσ προσ τισ κζςεισ 
λιψεωσ αδρανϊν υλικϊν, λατομείων, ορυχείων, δανειοκαλάμων ι προσ τουσ χϊρουσ 
εναποκζςεωσ των ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφισ, κακϊσ και προσ τα εργοτάξια, ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ και τισ κζςεισ εναποκζςεωσ των υλικϊν και εφοδίων του ζργου.  Οι δαπάνεσ 
αυτζσ των οδϊν προςπελάςεωσ δεν αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα, διότι ζχουν λθφκεί υπ' όψθ απ' τον 
Ανάδοχο κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του.  

O Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει κάκε εφλογθ διευκόλυνςθ διόδων προσ άλλουσ Εργολιπτεσ, ι 
εργατικό προςωπικό που χρθςιμοποιείται από τθν Υπθρεςία, κακϊσ και προσ άλλεσ Κρατικζσ 
Υπθρεςίεσ, κακϊσ και προσ τουσ εντόπιουσ κατοίκουσ για μετάβαςθ τουσ ςε αγροτικζσ και τισ 
άλλεσ ιδιοκτθςίεσ τουσ. Κάκε δαπάνθ για τθν καταςκευι τζτοιων διόδων, περιλαμβανομζνων 
προςωρινϊν γεφυρϊςεων, βαρφνει τον Ανάδοχο.  

Πςον αφορά ςτουσ εν λειτουργία δρόμουσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ, ότι δεν μπορεί να 
κυκλοφοριςει όχθμα βάρουσ μεγαλφτερου εκείνου για το οποίο ζχει υπολογιςκεί θ αντοχι του 
οδοςτρϊματοσ, με ςκοπό να αποφευχκεί θ καταςτροφι του.  

Για το λόγο αυτό πρζπει προθγουμζνωσ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ να εξακριβϊνει τθν 
αντοχι του οδοςτρϊματοσ και των καταςτρωμάτων των γεφυρϊν και των άλλων τεχνικϊν ζργων 
τθσ οδοφ. Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων ι μθχανθμάτων, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πάντα μετά απο ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, να κάνει τισ 
αναγκαίεσ ενιςχφςεισ, αντιςτθρίξεισ κ.λ.π. ι να βρεί οποιοδιποτε άλλο τρόπο διαβάςεωσ. Σε 
περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί οχιματα βαρφτερα των προβλεπόμενων για κυκλοφορία 
ςτουσ δρόμουσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναφζρει τουσ δρόμουσ ςτθν προγενζςτερθ 
κατάςταςθ τουσ, ςυνταςςόμενου εν ανάγκθ, και ςχετικοφ πρωτοκόλλου προ και μετά τθ χριςθ 
των δρόμων. Οπωςδιποτε, εφ' όςον κάνει χριςθ τζτοιων οδϊν (μζςα ςτουσ ανωτζρω 
περιοριςμοφσ) υποχρεοφται ςτθ ςυντιρθςθ και των δρόμων αυτϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
πλιρουσ εκτελζςεωσ τθσ ςυμβάςεωσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ εκ μζρουσ του Δθμοςίου. 

Πςον αφορά ςτθν κυκλοφορία των μεταφορικϊν μζςων και των μθχανθμάτων του, είναι 
αποκλειςτικϊσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των ςχετικϊν Αςτυνομικϊν Διατάξεων. Εφ' όςον ηθτθκεί 
από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικι του δαπάνθ ςτθν προμικεια και 
τοποκζτθςθ πινακίδων ενδεικτικϊν του ζργου που εκτελείται. 
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7.  Προςταςία βλαςτιςεωσ - Ευκφνθ για ηθμιζσ και ατυχιματα-ΕΠΟ 

7.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προφυλάςςει και να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ όπωσ 
δζνδρα, κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από το χϊρο που του διατίκεται από τθν 
Υπθρεςία για τθν εκτζλεςθ των ζργων. 

Θα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ λόγω αυκαιρζτου κοπισ ι 
βλάβθσ δζνδρων ι κάμνων, αποκζςεωσ υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι 
καταπατιςεωσ φυτευομζνων περιοχϊν υπό μθχανικϊν μζςων. 

7.2 Επειδι μεγάλο μζροσ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ κα εκτελεςκεί πλθςίον υπαρχόντων 
ζργων, ο Ανάδοχοσ των εργαςιϊν τθσ παροφςθσ εργολαβίασ κα ευκφνεται ςτο ακζραιο για τυχόν 
καταςτροφζσ ι ηθμιζσ που κα επιφζρει ςτα ζργα αυτά. Σε κάκε περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου και τθν παραγωγι μεταφορά υλικϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι 
ατφχθμα.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να οργανϊςει τα ςυνεργεία του κατά τισ Διατάξεισ των περί εργατϊν και 
εργαςίασ Νόμων και Διαταγμάτων, και να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε θ εργαςία να 
εκτελείται μεκοδικϊσ για αποφυγι άμεςων ι ζμμεςων ηθμιϊν ι ατυχθμάτων ι προκλιςεωσ 
πλθμμυρϊν. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει ευκφνθ ι υποχρζωςθ για καταβολι δαπανϊν ι 
αποηθμιϊςεων για τα ωσ άνω αναφερκζντα. 

7.3 Για κάκε διατάραξθ ι ηθμιά ςτισ υφιςτάμενεσ οικοδομζσ ι ςε άλλθ καταςκευι ιδιωτϊν, 
προερχόμενθ από τθν καταςκευι των ζργων, αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφμενοσ ςε αποκατάςταςθ τθσ προκλθκείςασ ηθμιάσ, είτε ςτθν καταβολι τθσ δαπάνθσ για 
τθν αποκατάςταςθ τθσ προκλθκείςασ ηθμιάσ. 

 

8.  Ποιότθτα υλικϊν - Ζλεγχοσ υλικϊν - Δείγματα 

Τα υλικά οφείλουν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντίςτοιχων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται προσ ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Υλικά και άλλα 
είδθ που χρθςιμοποιικθκαν χωρίσ ζγκριςθ, κα απορρίπτονται αν βρεκοφν ακατάλλθλα. Τα 
απαραίτθτα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παραδίδονται εγκαίρωσ προ τθσ χριςεωσ και 
κα εξετάηονται από τθν υπθρεςία. Αν είναι ανάγκθ τα δείγματα κα αποςτζλλονται για εξζταςθ ςε 
κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. 

 

9.  Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ εργαςιϊν - Δοκιμζσ 

9.1 Μζςα ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, είναι 
και θ ςυγκρότθςθ και εγκατάςταςθ επί τόπου των ζργων, πριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν, εργαςτθρίου δοκιμαςίασ υλικϊν και ελζγχου ζργου, το οποίον κα ιδρυκεί και κα 
λειτουργεί με δαπάνθ του Αναδόχου. 

Το ανωτζρω εργαςτιριο πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όλον τον αναγκαίο εξοπλιςμό, κακϊσ και 
με τα απαραίτθτα εφόδια ϊςτε να ανταποκρίνεται πλιρωσ, και μάλιςτα ςτθν περίοδο αιχμισ των 
εργαςιϊν, ςτισ Τεχνικζσ απαιτιςεισ που απορρζουν από τισ ςχετικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ 
και από τουσ λοιποφσ ςυμβατικοφσ όρουσ. 

Το παραπάνω εργαςτιριο δεν είναι απαραίτθτο άν οι απαιτιςεισ του ζργου ςε εργαςτθριακοφσ 
ελζγχουσ και δοκιμαςίεσ καλφπτονται από το Ρ.Ε.Δ.Ε. ι το Κ.Ε.Δ.Ε. 
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9.2 Τα αποτελζςματα των υπόψθ δοκιμϊν κα υποβάλλονται ςτθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία 
εντόσ δυο (2) θμερϊν από του πζρατοσ του εργαςτθριακοφ ελζγχου, οςάκισ απαιτείται χρονικό 
διάςτθμα για τον ζλεγχο, αλλιϊσ από τθσ λιξεωσ των δοκιμϊν, άλλωσ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 
Οι γενόμενεσ δοκιμζσ με ακριβι ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν, κα καταγράφονται ςε ιδιαίτερο 
πίνακα που κα ςυνοδεφει τισ πιςτοποιιςεισ και τισ τμθματικζσ τυχόν προςωρινζσ επιμετριςεισ και 
κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν. 
9.3 Ανεξάρτθτα από τισ ανωτζρω δοκιμζσ που κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ, θ Διευκφνουςα το ζργο 
Υπθρεςία μπορεί να προβαίνει και με τα δικά τθσ όργανα ι τρίτων ςτθν λιψθ δειγμάτων και 
εργαςτθριακι εξζταςθ αυτϊν ςε εργαςτιριο του ΥΡ.Δ.Ε. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να διακζτει χωρίσ αποηθμίωςθ τυχόν απαιτθκθςόμενο εργατικό ι βοθκθτικό 
προςωπικό εφ' όςον ηθτθκεί θ ςυνδρομι του. Τα ζξοδα ελζγχου κα βαρφνουν αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. 

9.4 Δοκιμζσ. 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει κάκε υλικό, ςυςκευι, εξοπλιςμό, όργανο, ςυνδρομι, 
ςυμβατικό ι άλλο τεφχοσ ι πλθροφορία, θλεκτρικό ρεφμα, καφςιμα, αναλϊςιμα, κακϊσ και το 
κατάλλθλο εργατοτεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό που απαιτείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ 
τθσ Υπθρεςίασ για τθν αποδοτικι εκτζλεςθ των δοκιμϊν που προδιαγράφονται ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ. 

(2) Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μιασ των κατά τα ανωτζρω δοκιμϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί με τθν Υπθρεςία, να παραδίδει τισ εκκζςεισ των 
δοκιμϊν, με τισ καταγραφζσ των μετριςεων, τα αποτελζςματα που εξιχκθςαν από εργαςτθριακι 
ι άλλθ επεξεργαςία και το ςφμφωνο ι όχι με τισ προδιαγραφζσ και τισ ΤΣΥ.  

 

10.  Ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για εργαςίεσ ςε ςτενοφσ δρόμουσ και κοντά ςε κτίρια 

Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν μζςα ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ 
και μάλιςτα ςε ςτενοφσ δρόμουσ και πλθςίον υφιςταμζνων κτιρίων κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
περιορίηεται ςτο ελάχιςτο δυνατόν θ κυκλοφορία οχθμάτων, θ επικοινωνία των περιοίκων και να 
αποτρζπεται κάκε ηθμιά ι ατφχθμα. 

Ο Ανάδοχοσ κα εφαρμόςει με αυςτθρότθτα, όλεσ τισ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ των Ρροδιαγραφϊν 
και των ςχεδίων και τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζψεωσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, ζχοντασ 
πλιρθ ευκφνθ για τθν αςφάλεια ζργων και προςϊπων και για τθν ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ 
εκτζλεςθ. 

 

11.  Εγκαταςτάςεισ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ – 

Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπ' όψθ του, ότι ςτθν περιοχι του ζργου υπάρχουν εναζριεσ και 
υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ Ο.Κ.Ω. ι Ν.Ρ.Δ.Δ. Οι εργαςίεσ για τισ ανωτζρω μετατοπίςεισ, εφ' όςον 
είναι μόνιμεσ, αν τυχόν εμπίπτουν ςτο εφροσ καταλιψεωσ των ζργων ι αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, 
κα εκτελοφνται με τθν φροντίδα των Οργανιςμϊν αυτϊν (ΔΕΘ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και καμία ανάμιξθ 
οικονομικι ι τεχνικι δεν κα ζχει ο Ανάδοχοσ. Ο Ανάδοχοσ ζχει όμωσ τθν υποχρζωςθ να 
διευκολφνει τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν. 

Αν οι μετατοπίςεισ αυτζσ επθρεάηουν δυςαναλόγωσ προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία εκτελζςεωσ 
των εργαςιϊν, το πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, τότε ο Ανάδοχοσ δικαιοφται μόνο αναλόγου 
παρατάςεωσ προκεςμίασ και όχι αποηθμιϊςεωσ. 
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Ρροκειμζνου για προςωρινζσ μετατοπίςεισ, τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ κα εκτελεί ο Ανάδοχοσ 
πλθρωνόμενοσ με τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ, ανεξάρτθτα τυχόν δυςχερειϊν. 

Θ Υπθρεςία επίςθσ μπορεί να ανακζςει ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτον Ανάδοχο τθν 
εκτζλεςθ ζργων μετατοπίςεωσ αγωγϊν και δικτφων. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν με τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ. 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει ϊςτε να παραλάβει απ' τουσ 
διάφορουσ Οργανιςμοφσ τα ςχζδια που δείχνουν τισ κζςεισ των αγωγϊν τουσ ςτθν περιοχι του 
ζργου, κα κάνει με δαπάνεσ του, δοκιμαςτικζσ τομζσ, ϊςτε να εξακριβωκοφν οι ακριβείσ κζςεισ 
τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι κάκε ηθμιά που κα προκλθκεί απ' τον Ανάδοχο ςτουσ διάφορουσ αγωγοφσ, είτε 
κατά τθν διάρκεια εκτελζςεωσ των εργαςιϊν πλθςίον των αγωγϊν, είτε μετά το πζρασ τουσ, και 
που κα οφείλεται ςτθν κακι εκτζλεςθ των εργαςιϊν εκςκαφισ, υποςτθρίξεωσ, ςυμπυκνϊςεωσ 
κ.λ.π., κα βαρφνει αποκλειςτικϊσ τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του οτι είναι πικανι ι ςυνάντθςθ αρχαιολογικϊν ευρθμάτων 
κατά τισ εκςκαφζσ χανδάκων και λοιπϊν ζργων. Σε τζτοια περίπτωςθ πρζπει αμζςωσ να διακόψει 
τισ εργαςίεσ και να ειδοποιιςει τισ αρμόδιεσ αρχζσ και να εφαρμόςει πλιρωσ όλεσ τισ διατάξεισ 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

 

12.  Ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο 

Στα Γενικά Ζξοδα του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται και οι κατωτζρω ειδικζσ δαπάνεσ που 
βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν : 

(1) Συμφωνθτικοφ 

(2) Αποηθμιϊςεωσ ιδιοκτθτϊν, εκμιςκωτϊν ι μιςκωτϊν : 

α. Των περιοχϊν λιψεωσ δανείων εν γζνει χωματιςμϊν, αποκζςεωσ τυχόν προϊόντων εκςκαφϊν ι 
αποκθκεφςεωσ υλικϊν γενικά. 

β. Των κζςεων εγκαταςτάςεωσ μθχανθμάτων και εργοταξίου γενικά. 

γ. Των προςπελάςεων προσ το εργοτάξιο και τισ κζςεισ λιψεωσ και αποκθκεφςεωσ των πάςθσ 
φφςεωσ υλικϊν. 

δ. Οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεωσ των οποιονδιποτε πθγϊν λιψεωσ υλικϊν (λατομεία, ορυχεία, 
χείμαρροι, ποτάμια κ.λ.π.) που κα χρθςιμοποιθκοφν με ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και των 
οδϊν προςπελάςεωσ προσ αυτζσ που ανικουν είτε ςε οποιοδιποτε φυςικό πρόςωπο, είτε ςε 
Νομικό πρόςωπο Ιδιωτικοφ ι Δθμοςίου Δικαίου κ.λ.π. Οι δαπάνεσ αυτζσ βαρφνουν τον Ανάδοχο, 
και θ ΔΕΥΑΜ δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ διενεργείασ και διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
απαλ/ςεωσ των κζςεων αυτϊν. Θ ΔΕΥΑΜ επίςθσ δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ πρόςκετθσ 
αποηθμιϊςεωσ του Αναδόχου για τυχόν δυςχζρειεσ που μπορεί να παρουςιαςκοφν ςτθν εξεφρεςθ 
και εκμετάλλευςθ των λατομείων, ορυχείων και λοιπϊν πθγϊν ι για ανάγκθ δθμιουργίασ 
εγκαταςτάςεωσ λιψεωσ, κραφςεωσ, κ.λ.π. και χϊρων αποκθκεφςεωσ υλικϊν μακριά από τισ πθγζσ 
λιψεωσ είτε από τυχόν δυςχζρειεσ μεταφορϊν από οποιαδιποτε αιτία. 

(3) Αποηθμίωςθ γενικϊσ για κάκε ηθμιά ι ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου και τθν παραγωγι μεταφορά υλικϊν. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμιά 
ευκφνθ ι υποχρζωςθ να καταβάλει δαπάνεσ ι αποηθμιϊςεισ για τισ ανωτζρω αιτίεσ. 

(4) Οι πρόςκετεσ δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ τυχόν κα προκφψουν κατά το ςτάδιο 
εκτελζςεωσ των εργαςιϊν από τθν ανάγκθ εκμεταλλεφςεωσ πθγϊν λιψεωσ υλικϊν ςυγχρόνωσ και 
από άλλθ προγενζςτερθ ι μεταγενζςτερθ εργολαβία και τθ δθμιουργία και αποκάλυψθ γι' αυτό 
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νζων πθγϊν υλικϊν, μαηί με τισ ςχετικζσ επιβαρφνςεισ, για να τελειϊςει εμπρόκεςμα θ εκτζλεςθ 
του ζργου. 

(5) Οι δαπάνεσ για τουσ πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ και δοκιμζσ. 

(6) Οι δαπάνεσ που αναφζρονται ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςθσ, ςτουσ Γενικοφσ όρουσ του 
Τιμολογίου, ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ κακϊσ και ςτον Ν.4412/2016 

(7) Οι δαπάνεσ για τθν ανάρτθςθ ενθμερωτικϊν εργοταξιακϊν πινακίδων κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου και μόνιμων αναμνθςτικϊν μετά το πζρασ του (αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου). 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςταδιακι λιψθ φωτογραφιϊν (ζναρξθ – εκτζλεςθ - πζρασ) 
και τθν προςκόμιςι τουσ πριν τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ. 

(8) Οποιαδιποτε ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο 
εκτελεί αυτόσ το ζργο ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά 
τον ανάδοχο, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθ δαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ 
ηθμιάσ. 
(9) Όπωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από 
οποιαδιποτε αιτία που ζχει ςχζςθ με το ζργο.  
 

13  Δοκιμζσ κατά τθν Περάτωςθ 

13.1 Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ των κάκε φφςθσ δοκιμϊν παραλαβισ κατά 
τθν περάτωςθ του ζργου ι τμθμάτων του, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο και το Άρκρο 
7, αφοφ υποβάλει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και παραδοτζα που ορίηονται 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ ι που κα ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικά από τθν Υπθρεςία κατά τθ 
ςφμβαςθ. 

(2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία τουλάχιςτον είκοςι 
μια (21) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία κα είναι ζτοιμοσ για τθ 
διεξαγωγι των δοκιμϊν. Εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί διαφορετικά, οι δοκιμζσ κα 
εκτελεςκοφν εντόσ δφο (2) εβδομάδων από τθν θμερομθνία αυτι, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

(3) Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ανωτζρω δοκιμϊν του περατωκζντοσ ζργου ι 
τμθμάτων του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τα αποτελζςματα 
των υπόψθ δοκιμϊν. 

 
13.2 Κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ δοκιμϊν 

(1) Εάν θ κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ των δοκιμϊν παραλαβισ κατά τθν περάτωςθ 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του ΚτΕ ο ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει αποηθμίωςθ μόνο 
για τισ κετικζσ του ηθμίεσ που προκαλοφνται μετά τθν ειδοποίθςθ. 

(2) Εάν θ κακυςτζρθςθ διεξαγωγισ των δοκιμϊν παραλαβισ κατά τθν περάτωςθ 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να εκδϊςει 
εντολι προσ τον Ανάδοχο για διεξαγωγι των δοκιμϊν εντόσ είκοςι μια (21) θμερϊν 
από τθν παραλαβι τθσ υπόψθ εντολισ.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ 
δοκιμζσ εντόσ τθσ ωσ άνω διορίασ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. 

(3) Εάν ο Ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ αναγκαίεσ δοκιμζσ εντόσ τθσ οριςκείςασ διορίασ, ο 
ΚτΕ διατθρεί το δικαίωμα τθσ διεξαγωγισ τουσ, με ευκφνθ, δαπάνθ και για λογαριαςμό 
του Αναδόχου και να κοινοποιιςει ςε αυτόν τα αποτελζςματα των δοκιμϊν.  Στθν 
περίπτωςθ αυτι, κα κεωρθκεί ότι οι δοκιμζσ εκτελζςτθκαν ωσ εάν ο Ανάδοχοσ ιταν 
παρϊν και τα αποτελζςματα κα κεωρθκοφν ακριβι και ζγκυρα. 
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13.3 Επανάλθψθ δοκιμϊν  

 Εάν το ζργο ι τμιμα του δεν καταςτεί δυνατό να παραλθφκεί εξ αιτίασ αςτοχίασ κατά τθ 
διεξαγωγι των δοκιμϊν παραλαβισ, οι ςχετικζσ δοκιμζσ κα επαναλθφκοφν ςε εφλογο 
χρόνο, με τουσ ίδιουσ όρουσ που ορίηονται ςτθν παροφςα και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 
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14  φνταξθ Μθτρϊου του Ζργου - Θμερολόγιο Εργου 

14.1. H ςύνταξη του Μητρώου των ϋργων θα γύνει ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΦΕΚ Β 

1956/07.06.17 και τισ υποδεύξεισ τησ Υπηρεςύασ που διευθύνει το ϋργο. Πϊντωσ ςε κϊθε 

περύπτωςη το Μητρώο των ϋργων πρϋπει να περιλαμβϊνει απαραύτητα: 

α) Τεχνικό ϋκθεςη ςτην οπούα θα περιλαμβϊνονται: 

-Έκθεςη ςχετικό με την μελϋτη και καταςκευό του ϋργου. 

-Έκθεςη επύ του τρόπου λειτουργύασ και ςυντηρόςεωσ των ϋργων. 

-Πύνακασ απογραφόσ, όπου θα περιγρϊφονται κατα τρόπο περιληπτικό, τα επι μϋρουσ 

τμόματα που ςυγκροτούν το όλο ϋργο (καταςκευαςθϋντα) όπωσ επύςησ και τα 

ςυνεργαζόμενα ϋργα. 

-Απολογιςμόσ του ςυνολικού κόςτουσ του ϋργου. 

β) Διαγρϊμματα ςε κατϊλληλη κλύμακα των εκτϊςεων που απαλλοτριώθηκαν "υπερ του 

Δημοςύου". 

γ) Σχϋδια ϋργων, όπωσ εκτελϋςτηκαν και ςυγκεκριμϋνα : 

γ1) Πλόρεισ οριζοντιογραφύεσ, ςε κατϊλληλη κλύμακα, με εξϊρτηςη από το Ελληνικό 

Γαιωδετικό Σύςτημα Αναφορϊσ (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται με ακρύβεια οι θϋςεισ 

των ϋργων (δύκτυα - τεχνικϊ ϋργα), με τισ διαςτϊςεισ και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

τούτων, ςε ςυνϊρτηςη με ϊξονεσ οδών και θϋςεισ υφιςταμϋνων καταςκευών, όπωσ αυτϊ 

καταςκευϊςτηκαν και αποτυπώθηκαν επύ τόπου. 

Επι πλϋον ςτισ οριζοντιογραφύεσ θα φαύνεται: 

- Οι ονομαςύεσ των δρόμων, τα οικοδομικϊ τετρϊγωνα, οι κόμβοι του δικτύου, οι αγωγού 

ύδρευςησ (μόκοσ, από κόμβο ςε κόμβο, - υλικό - διϊμετροσ), τα φρεϊτια, τα ειδικϊ 

τεμϊχια, και οι κϊθε εύδουσ ςυςκευϋσ που βρύςκονται εκτόσ φρεατύων, και οι υδροληψύεσ 

(παροχϋσ) με τα αντύςτοιχα φρεϊτια υδρομϋτρων. 

γ2) Μηκοτομϋσ των δικτύων, ςε κλύμακα υψών/μηκών 1:100/1:1000, με όλα τα απόλυτα 

υψομετρικϊ ςτοιχεύα του εδϊφουσ, των καταςκευαςθϋντων τεχνικών ϋργων (φρεατύων 

κλπ) και τησ ροόσ των αγωγών και τα λοιπϊ ςτοιχεύα των αγωγών (αποςτϊςεισ, υλικό, 

διατομό, κλύςη κλπ). 

γ3) Αποτύπωςη των δικτύων Ο.Κ.Ω και των καταςκευαςθϋντων δικτύων ςε κατϊλληλη 

κλύμακα, εφόςον κατϊ την καταςκευό του ϋργου ευρεθούν δύκτυα Ο.Κ.Ω. μϋςα ςτο 

ςκϊμμα. 

γ4) Πλόρη ςχϋδια των καταςκευαςθϋντων φρεατύων (κατόψεισ - τομϋσ), με το δομικό 

μϋροσ του φρεατύου ςε ανϊλογη κλύμακα, με τισ διαςτϊςεισ τουσ, ανϊ ομϊδα φρεατύων. 

Ειδικότερα για τα φρεϊτια ύδρευςησ, πλόρεσ κομβολόγιο των ειδικών τεμαχύων - 

ςυςκευών που τοποθετόθηκαν ςτουσ αγωγούσ που βρύςκονται ςτο φρεϊτιο.  

δ) Τεύχη ϋργων, όπωσ εκτελϋςτηκαν, που ςυνοδεύουν τα παραπϊνω ςχϋδια, και αφορούν 

ειδικότερα ςτοιχεύα για τα καταςκευαςθϋντα δύκτυα - τεχνικϊ ϋργα. 
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ε) Φωτογραφύεσ ανϊ οδό, ςε χαρακτηριςτικϊ ςημεύα ϋργου και των κομβολογύων όλων 

φρεατύων ύδρευςησ, πρό τησ ςκυροδϋτηςησ τησ πλϊκασ επικαλύψεωσ του φρεατύου. 

ςτ) Το Σχϋδιο Αςφϊλειασ και Υγεύασ (Σ.Α.Υ.) και ο Φϊκελοσ Αςφϊλειασ και Υγεύασ (Φ.Α.Υ.) για 

το ςύνολο του ϋργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

14.2. Τα ςτοιχεύα αυτϊ, με κατϊλληλη αρύθμηςη και ταξινόμηςη ςε φακϋλλουσ καλόσ 

ποιότητασ θα ςυνταχθούν ςε τϋςςερεισ (4) ςειρϋσ και θα ςυνοδεύςουν τα τεύχη των τελικών 

επιμετρόςεων τα οπούα θα υποβληθούν ςτην Υπηρεςύα μόλισ αποπερατωθεύ το Εργο. Εκτόσ 

από την παραπϊνω μορφό, τα ςτοιχεύα του ϋργου όπωσ καταςκευϊςτηκε, θα πρϋπει να 

παραδοθούν ςτην Υπηρεςύα και ςε ψηφιακό μορφό, ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ τησ 

Υπηρεςύασ. 

14.3. Οι δαπϊνεσ για την ςύνταξη του Μητρώου του ϋργου βαρύνουν τον Ανϊδοχο και 

νοούνται ςυμβατικϊ ότι περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδοσ του Τιμολογύου. 

14.4.  Το Μητρώο του ϋργου θεωρεύται ότι αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα των εργαςιών τησ 

εργολαβύασ και επομϋνωσ ςε περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του 

τισ ςχετικϋσ με το μητρώο του ϋργου, ϋχει εφαρμογό η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 170 του 

ν.4412/2016. 

14.5 Το Ημερολόγιο του ϋργου θα τηρεύται με μϋριμνα του Αναδόχου όπωσ ορύζεται ςτο 

ϊρθρο 146 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

α) Το ημερολόγιο πρϋπει να ευρύςκεται ςε κϊθε περύπτωςη επύ τόπου του ϋργου, και να 

ςυμπληρώνεται καθημερινϊ με ευθύνη του αναδόχου, με πλόρη αναγραφό του 

απαςχολούμενου προςωπικού και μηχανημϊτων, όδη από την ώρα ϋναρξησ τησ εργαςύασ 

τουσ. 

β) Ο ανϊδοχοσ δεν ϋχει το δικαύωμα, αναγραφόσ ςτο ημερολόγιο κανενόσ εύδουσ 

παρατηρόςεων, αιτημϊτων, κ.λ.π. πλην των προβλεπομϋνων ςτο παραπϊνω αναφερόμενο 

ϊρθρο, πληροφοριακών ςτοιχεύων. 

γ) Το ημερολόγιο θα υπογρϊφεται από την επύβλεψη καθημερινϊ επύ τόπου του ϋργου, 

διαφορετικϊ με μϋριμνα και ευθύνη του αναδόχου θα πρϋπει το ημερολόγιο να προςκομύζεται 

ςτα γραφεύα τησ Διευθύνουςασ Υπηρεςύασ, το πολύ μετϊ παρϋλευςη επτϊ ημερών, γιϊ 

ενημϋρωςη και προςυπογραφό από πλευρϊσ επύβλεψησ. 
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Β. ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΕΣΕΠ)  

1. Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ)  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 
2221/Β/30-07-2012) τίκεται υποχρεωτικι θ εφαρμογι των ΕΤΕΡ (Ελλθνικζσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα με τον τρόπο που 
περιγράφεται από τθν ςχετικι εγκφκλιο 26/04-10-2012 του ΥΡΟΜΕΔΙ.   

Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ανωτζρω νομοκεςίασ ζχει ςυνταχκεί το παρόν 
τεφχοσ, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο τθν παράκεςθ των χρθςιμοποιοφμενων ΕΤΕΡ 
ςτο ζργο αλλά και τθν ςυμπλιρωςθ των εγκεκριμζνων ΕΤΕΡ με 
ςυμπλθρωματικοφσ όρουσ ι με αντικείμενα που δεν καλφπτονται από τισ 
ΕΤΕΡ.   

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκεται πίνακασ των εγκεκριμζνων Ελλθνικϊν 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), οι οποίεσ βρίςκουν εφαρμογι ςτο παρόν 
ζργο ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26/04-10-2012.  

Επιπλζον ςφμφωνα με το ΦΕΚ 2524/Β/2016 ζγινε αναςτολι 59 ΕΤΕΡ και με τθν 
εγκφκλιο 14/07-09-2016 ζγινε αντικατάςταςι τουσ με τισ Ρροςωρινζσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ΡΕΤΕΡ.  
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2. Πίνακασ Αντιςτοίχιςθσ ΕΣΕΠ   

Αντιςτοίχιςθ άρκρων μελζτθσ με ΕΤΕΡ - ΡΕΤΕΡ 

Εγκφκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΗ46530Ξ-Θ2Ρ), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 

Είδοσ Εργαςίασ Κωδικόσ Άρκρου 
Αρικμόσ 

Τιμολογίου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΡ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501- + 

 

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε 
έδαθορ γαιώδερ ή ημιβπασώδερ. Με πλάηορ 
πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 
πποφόνηυν εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην 
ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζε 
οποιαδήποηε απόζηαζη.Για βάθορ οπύγμαηορ 
έυρ 4,00 m 

  ΤΓΡ 3.10.02.01 1 08-01-03-01 

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε 
έδαθορ βπασώδερ. Με πλάηορ πςθμένα έυρ 
3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν πποφόνηυν 
εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος 
αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζε 
οποιαδήποηε απόζηαζη. Για βάθορ 
οπύγμαηορ έυρ 4,00 m 

ΤΓΡ 3.11.02.01 2 08-01-03-01 

Πποζαύξηζη ηιμών εκζκαθών οπςγμάηυν 
ςπογείυν δικηύυν για ηην ανηιμεηώπιζη 
πποζθέηυν δςζσεπειών από διεπσόμενα καηά 
μήκορ δίκηςα ΟΚΩ. 

ΤΓΡ 3.12 3 02-08-00-00  
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ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν 
με άμμο πποελεύζευρ λαηομείος 

ΤΓΡ 5.07 4 08-01-03-02  

Αποκαηάζηαζη αζθαληικών οδοζηπυμάηυν 
ζηιρ θέζειρ οπςγμάηυν 

ΤΓΡ 4.09 5 

05-03-03-00 

05-03-11-04 

05-03-16-00 

Δπισώζειρ οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν με 
διαβαθμιζμένο θπαςζηό αμμοσάλικο 
λαηομείος. Για ζςνολικό πάσορ επίσυζηρ άνυ 
ηυν 50 cm 

ΤΓΡ 5.05.02 6 08-01-03-02  

Υπήζη πινακίδυν επγοηαξιακήρ ζήμανζηρ.   ΤΓΡ-Α  1.1 9 05-04-06-00 

Πποκαηαζκεςαζμένα κςκλικά θπεάηια 
επίζκετηρ αγυγών ακαθάπηυν από 
ζκςπόδεμα καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, ενηόρ 
καηοικημένυν πεπιοσών, Φπεάηιο εζυη. 
διαμέηπος 1,20 m. 

ΤΓΡ 16.14.01 13 08-06-08-06 

Βαθμίδερ από σςηοζίδηπο   ΤΓΡ  11.3 18 08-07-01-05 

Παπαγυγή, μεηαθοπά, διάζηπυζη, 
ζςμπύκνυζη και ζςνηήπηζη ζκςποδέμαηορ 
C20/25 

ΤΓΡ 9.10.05 22 

01-01-01-00, 
01-01-02-00, 
01-01-03-00, 
01-01-04-00, 
01-01-05-00, 
01-01-07-00 
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Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ. 
Υαλύβδινοι οπλιζμοί καηηγοπίαρ B500C 
(S500s) 

ΟΙΚ   38.20.2 23 & 33 01-02-01-00 

Ξςλόηςποι ζςνήθυν σςηών καηαζκεςών  ΟΙΚ 38.03 24 & 32 01-04-00-00  

Δκζκαθή θεμελίυν και ηάθπυν με σπήζη 
μησανικών μέζυν ζε εδάθη γαιώδη-ημιβπασώδη 

ΟΙΚ 20.05.01 25 02-04-00-00 

Δπίσυζη με πποφόνηα εκζκαθών, εκβπασιζμών ή 
καηεδαθίζευν 

ΟΙΚ 20.10 27 02-07-02-00 

Παπαγυγή, μεηαθοπά, διάζηπυζη, 
ζςμπύκνυζη και ζςνηήπηζη ζκςποδέμαηορ 
C10/12 

32.01.02 30 

01-01-01-00,  
01-01-02-00,  
 01-01-03-00,    
01-01-04-00,   
01-01-05-00    
01-01-07-00 

Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηόπος, διάζηπυζη 
και ζςμπύκνυζη ζκςποδέμαηορ με σπήζη 

ανηλίαρ ή πςπγογεπανού. Για καηαζκεςέρ από 
ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C30/37 

32.01.05 31 

01-01-01-00, 

01-01-02-00, 

01-01-03-00, 

01-01-04-00, 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

Οπηοπλινθοδομέρ με διακένοςρ 
ηςποποιημένοςρ οπηοπλίνθοςρ 6x9x19 cm. 

Πάσοςρ 1/2 πλίνθος (δπομικοί ηοίσοι) 
ΟΙΚ 38.20.02 34 03-02-02-00 

Δπισπίζμαηα ηπιπηά - ηπιβιδιζηά με 
ηζιμενηοκονίαμα 

ΟΙΚ 71.21 36 03-03-01-00 

Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με  
σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, 

ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ 
εζυηεπικών επιθανειών με  σπήζη  

σπυμάηυν, ακπςλικήρ ζηςπενιοακπςλικήρ ή  
πολςβινςλικήρ βάζευρ 

ΟΙΚ 77.80.01 37 03-10-02-00 

Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με  
σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, 

ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ 
Δξυηεπικών επιθανειών με σπήζη σπώμαηυν 

,ακπςλικήρ ή ζηςπενιοακπςλικήρ βάζευρ                       

ΟΙΚ 77.80.01 38 03-10-02-00 

Ταλόθςπερ αλοςμινίος ανοιγόμενερ, από 
ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο, 

μονόθςλλερ, συπίρ θεγγίηη.                                                                                         
ΟΙΚ 65.02.01.01 39 03-08-03-00 

Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά πλακίδια 
GROUP 4, διαζηάζευν 20x20 cm 

ΟΙΚ 73.33.01 42 03-07-02-00 
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3. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ εργαςιϊν εκτόσ ΕΣΕΠ 

3.1. Επίχωςθσ ορυγμάτων υπόγειων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν, με ιδιαίτερεσ 
απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ.   
 

Ζχει εφαρμογι θ ΡΕΤΕΡ 08-01-03-02 «Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπόγειων δικτφων». Σε ςχζςθ με 
τα οριηόμενα ςτθν ωσ άνω ΡΕΤΕΡ, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα : 
Σφμφωνα με τθν παρ. 5.5 (Τάφροι αγωγϊν με αντιςτιριξθ) τθσ ΡΕΤΕΡ 08-01-03-02, ιςχφουν τα 
ακόλουκα : 
«Θ τοποκζτθςθ και ςυμπφκνωςθ του υλικοφ πλιρωςθσ κα εκτελείται, ανάλογα με το είδοσ τθσ 
αντιςτιριξθσ που χρθςιμοποιείται κάκε φορά, κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
πλιρωςθ μζχρι τισ παρειζσ τθσ τάφρου. Για αυτό το λόγο, ςε περίπτωςθ οριηόντιων αντιςτθρίξεων 
(μπουντζλια) οι εγκάρςιοι ςφνδεςμοι κα απομακρφνονται ςταδιακά ζτςι ϊςτε να ελευκερϊνεται 
κατά τμιματα θ διατομι τθσ τάφρου για τθν πλιρωςθ και ςυμπφκνωςθ του υλικοφ επίχωςθσ. 
Πμοια, ςε περίπτωςθ κατακόρυφων αντιςτθρίξεων τα ςτοιχεία αυτισ (πετάςματα τφπου Krings, 
παςςαλοςανίδεσ κ.λπ.) κα αναςφρονται ςταδιακά ςε τζτοιο φψοσ ϊςτε να είναι δυνατι θ 
τοποκζτθςθ ςε ςτρϊςεισ του υλικοφ πλιρωςθσ και θ ςυμπφκνωςθ αυτοφ. 
Σε καμία περίπτωςθ δεν κα αφαιροφνται όλεσ οι αντιςτθρίξεισ κακ’ φψοσ. Θ αφαίρεςθ κα 
περιορίηεται κάκε φορά ςτο φψοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτρϊςθσ». 
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτθν περίπτωςθ εφαρμογι προςωρινισ αντιςτιριξθσ (ανεξαρτιτωσ 
τφπου αντιςτιριξθσ) ςτα ορφγματα τοποκζτθςθσ των αγωγϊν, είναι υποχρεωτικι θ ςταδιακι 
απομάκρυνςθ τθσ αντιςτιριξθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ ςε ςτρϊςεισ του υλικοφ 
πλιρωςθσ του ορφγματοσ και θ ςυμπφκνωςθ αυτοφ. Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηεται θ άρτια 
καταςκευι του δικτφου και θ αποφυγι προβλθμάτων κακίηθςθσ του υλικοφ επίχωςθσ και 
παραμόρφωςθσ των υπόγειων πλαςτικϊν ςωλινων. 
• Βάςει των προβλζψεων των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ επανεπίχωςθ των ορυγμάτων (μετά τθν 
ςτρϊςθ άμμου πάνω από τον αγωγό), κα πραγματοποιείται είτε με κατάλλθλα προϊόντα 
εκςκαφϊν είτε – ςε περίπτωςθ ακαταλλθλότθτασ του υλικοφ εκςκαφισ για επανεπίχωςθ - με 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
ακόλουκα : 
- Κατά το ςτάδιο τθσ εκςκαφισ, κα διερευνθκεί κατ' αρχάσ θ καταλλθλότθτα των προϊόντων 
εκςκαφισ για επανεπίχωςθ των ορυγμάτων. Θ καταλλθλότθτα του υλικοφ κα διαπιςτωκεί με 
δειγματολθψία υλικϊν και ςχετικοφσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, που κα πραγματοποιθκοφν από 
πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ δειγματολθψία κα πραγματοποιθκεί ςε 
κατάλλθλεσ περιοχζσ του ζργου, ςφμφωνα με πρόταςθ του αναδόχου και μετά από ςχετικι 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Βάςει των αποτελεςμάτων των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν, το εργαςτιριο κα 
ςυντάξει ςχετικι γνωμάτευςθ περί τθσ καταλλθλότθτασ του υλικοφ εκςκαφισ για επανεπίχωςθ 
του ορφγματοσ. 
- Σε περίπτωςθ που τα υλικά αποδειχκοφν κατάλλθλα βάςει τθσ ωσ άνω γνωμάτευςθσ θ 
επανεπίχωςθ του ορφγματοσ κα πραγματοποιείται με το υλικό αυτό, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
- Σε περίπτωςθ που βάςει τθσ γνωμάτευςθσ αυτισ το υλικό εκςκαφισ χαρακτθρίηεται ακατάλλθλο, 
θ επανεπίχωςθ του ορφγματοσ κα πραγματοποιείται με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο 
λατομείου, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ για να γίνει αποδεκτι θ εργαςία επανεπίχωςθσ, ανεξαρτιτωσ υλικοφ, κα 
πρζπει να πραγματοποιοφνται από τον ανάδοχο οι ζλεγχοι τθσ παρ. 6 «Δοκιμζσ» τθσ ΡΕΤΕΡ 08-01-
03-02. Ειδικϊσ για τισ δοκιμζσ ςυμπφκνωςθσ επιςθμαίνεται ότι βάςει τθσ ωσ άνω ΡΕΤΕΡ ο 
ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν ςυμπφκνωςθσ δεν κα είναι μικρότεροσ από : 
• μία δοκιμι ανά 100m μικουσ ορφγματοσ και για κάκε διακεκριμζνθ ηϊνθ υλικοφ πλιρωςθσ, ι 
• μικρότεροσ από μία δοκιμι ανά 500 m3 διαςτρωνόμενου υλικοφ. 
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Οι δαπάνεσ για τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ δειγματολθψίασ, εργαςτθριακϊν ελζγχων κ.λπ. 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ των ςχετικϊν άρκρων Τιμολογίου ΥΔ-A 5.04 «Επιχϊςεισ 
ορυγμάτων υπογείων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν, με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ 
ςυμπφκνωςθσ» και ΥΔ-5.5.2 «Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο 
κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου». 
 

3.2. Επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά  

3.2.1  Αντικείμενο  
Θ παροφςα παράγραφο αφορά τθν επίςτρωςθ αγροτικϊν οδϊν με αμμοχαλικϊδθ υλικά. 

3.2.2 Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ  
Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα τοποκετιςει ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα ςχζδια και τισ 
εντολζσ του Επιβλζποντοσ το αμμοχάλικο το απαιτοφμενο για τθν ζδραςθ τεχνικϊν ζργων εκ 
ςκυροδζματοσ, για τθν εξυγίανςθ του εδάφουσ από τθν διάνοξθ ορυγμάτων  ι τάφρων αγωγϊν 
αποχζτευςθσ ι φδρευςθσ κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ και για τθν επίχωςθ ορυγμάτων, μζχρι 
τθν εγκεκριμζνθ ςτάκμθ εκςκαφισ ςτισ περιπτϊςεισ υπερεκςκαφϊν. Στθ τελευταία αυτι 
περίπτωςθ θ προμικεια και διάςτρωςθ του αμμοχάλικου κα γίνει με δαπάνθ του Αναδόχου χωρίσ 
καμία αποηθμίωςθ. Το αμμοχάλικο κα προζρχεται από κατάλλθλεσ πθγζσ, εγκεκριμζνεσ από τθν 
Υπθρεςία και κα αποτελείται από υλικά ςκλθρά ανκεκτικά και απθλλαγμζνα κατά το δυνατόν από 
ςβόλουσ αργίλου και οργανικζσ φλεσ και κα ανταποκρίνεται προσ τα κατωτζρω όρια 
διαβακμίςεωσ, εκτόσ αν θ Υπθρεςία ορίςει διαφορετικά : 

Διαςτάςεισ κοςκίνου 
Διερχόμενα ποςοςτά 

επί τοισ % του βάρουσ 

2" 90 - 100 

1" 60 - 90 

Νο 4 30 - 60 

Νο 200 2 - 10 

 

Θ διάςτρωςθ του αμμοχάλικου κα γίνεται με προςοχι ϊςτε να αποφεφγονται ο διαχωριςμόσ του 
χονδρόκοκκου υλικοφ από το λεπτόκοκκο και θ ρφπανςθ του αμμοχάλικου με τα γαιϊδθ υλικά των 
παρειϊν του ορφγματοσ. Θ ςυμπφκνωςθ κα γίνεται κατά ςτρϊςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 20 εκ. με 
κατάλλθλα, επαρκι μζςα και μεκόδουσ τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ και κατά τρόπον ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ο εκάςτοτε επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ. 
 

3.2.3  Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι  
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) πραγματικοφ όγκου προςτικζμενου αμμοχάλικου, με βάςθ αναλυτικι 
επιμζτρθςθ. 
 

3.3. Αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου.  

Οι αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου κα είναι καταςκευαςμζνοι από ςκλθρό πλαςτικό, 

ςτεγανοί, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαμζτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιςτικό ςτοιχείο LED, 

κατθγορίασ L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό 

διακόπτθ θμζρασ/νυκτόσ. 

Οι φανοί κινδφνου τοποκετοφνται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ από τθν επιφάνεια κφλιςθσ 0,90 μ. 



 

21 

3.4. Χριςθ αμφίπλευρων εργοταξιακϊν ςτθκαίων οδοφ, τφπου NEW JERSEY, από ςκλθρό 
πλαςτικό.   

Το ςτθκαίο κα είναι ςφμφωνο με τισ Οδθγίεσ Οδικϊν Ζργων για Συςτιματα Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων 

ςε Οδοφσ (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), οι οποίεσ ζχουν εγκρικεί με τθν απόφαςθ με αρ. πρωτ. 

ΥΡΟΜΕΔΙ/ΔΜΕΟ/ο/612/16-02-2011 και αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). 

Το πλαςτικό ςτθκαίο τφπου New Jersey κα είναι καταςκευαςμζνο από πολυαικυλζνιο υψθλισ 

αντοχισ με υψθλι αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία, τφπου και λοιπϊν χαρακτθριςτικϊν 

(μικοσ, κλπ) τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Το ςτθκαίο κα είναι εξοπλιςμζνο με οπζσ και τάπεσ ςε κατάλλθλα ςθμεία ϊςτε να είναι δυνατι θ 

εφκολθ πλιρωςθ του και θ εκκζνωςθ του με νερό, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ευςτάκειασ του και 

τθν εφκολθ μεταφορά και αποκικευςθ του. 

Πλα τα ςτθκαία κα είναι εξοπλιςμζνα με ειδικζσ υποδοχζσ για τθν εφκολθ ςυναρμολόγθςθ και 

αποςυναρμολόγθςθ τουσ. Θ τελικά διαμορφωκείςα ςυςτοιχία κα πρζπει να επιτρζπει τθν 

απορροι των ομβρίων του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ που τοποκετοφνται. 

Θ τοποκζτθςθ τουσ κα γίνεται με χρωματικι εναλλαγι, ϊςτε να προκαλοφν τθν προςοχι των 

οδθγϊν. 

3.5 Αγωγοί ακακάρτων και αγωγοί αποςτράγγιςθσ από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ.  

3.5.1 Αντικείμενο  

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτουσ αγωγοφσ και τα ειδικά τεμάχια αποχζτευςθσ 
ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και αυλακωτι 
(corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ςε διάτρθτουσ αγωγοφσ 
αποςτράγγιςθσ δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9969.  

3.5.2 Γενικά  

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των πλαςτικϊν αγωγϊν ακακάρτων δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, είναι ςυνοπτικά οι εξισ:  

• Θ προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο 
πριν τθν παραλαβι.  

• Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθν κζςθ ςυγκζντρωςθσ και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ.  

• Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα.  

• Θ διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ.  

• Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν.  

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με όςα λεπτομερϊσ ορίηονται ςτθν 
παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι.  

3.5.3 Ροιότθτα, χαρακτθριςτικά ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων - παραλαβι υλικϊν  

Θ ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικά, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των 
ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων τθσ ςειράσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα 
ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα προδιαγραφόμενα ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9969. 
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Καταςκευαςτισ ςφμφωνα με το υπόψθ πρότυπο είναι το εργοςτάςιο, από το οποίο ο Ανάδοχοσ κα 
προμθκευτεί τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο 
εν λόγω ζργο κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ με Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ από τθν 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βάςει του ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12 και γενικά να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ του εν 
λόγω ΦΕΚ.  

3.5.4 Ρρότυπα δοκιμϊν  

• ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ δακτυλίου 
(Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness)  

• ΕΛΟΤ EN 744 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και αγωγϊν - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - 
Δοκιμι αντοχισ ςε εξωτερικά κτυπιματα με τθ μζκοδο του ρολογιοφ (Plastics piping and ducting 
systems - Thermoplastics pipes - Test method for resistance to external blows by the round-the-
clοck method)  

• EN 9967 Ρλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ του λόγου ερπυςμοφ (Determination of Creep 
ratio)  

• ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρλαςτικά εξαρτιματα - Ρροςδιοριςμόσ 
διαςτάςεων (Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions) Οι 
αγωγοί και τα ειδικά τεμάχια από το ίδιο υλικό κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο εργοςτάςιο, 
αφοφ ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και οι τυχόν προαιρετικζσ δοκιμζσ αποδοχισ, 
που ζχουν κρικεί ςκόπιμεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Θ Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων με 
νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ που δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ 
Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ των ςωλινων είναι 
υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν οποία κα 
πιςτοποιείται ότι όλοι οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα ζχουν υποβλθκεί με επιτυχία ςτισ παραπάνω 
δοκιμαςίεσ. Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτισ δοκιμαςίεσ 
παραλαβισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων ι θ ςφμφωνα με τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ 
πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων 
ςωλθνϊςεων επιτόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ.  

3.5.5 Διαςτάςεισ ςωλινων  

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα όςα αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-
3. Θ τυποποίθςθ τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) γίνεται κατά τθν εξωτερικι διάμετρο 
[DN/ΟD].  

3.5.6 Μεταφορά και αποκικευςθ υλικϊν.  

 Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για 
τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι αγωγοί να μθν 
εξζχουν από τθν καρότςα. Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά 
ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. 
Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι 
χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια). Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε 
περιφραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε 
να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ 
κα ςτοιβάηεται χωριςτά. Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα 
παραμζνουν ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ. Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα:  

α) Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να 
προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτον ςωλινα.  
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β) Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ 
διαμζτρου.  

γ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με 
ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ.  

δ) Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαξθ). Ορκι 
προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαξθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. Θ 
κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακ’ όλο το μικοσ των ςωλινων.  

Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα 
διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ. Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. 
φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί 
επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιματα. Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ 
προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ.  

3.5.7 Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα  

Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγμα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ :  

α) Το βάκοσ του ορφγματοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να επιτρζπει τθν ςτρϊςθ κατ’ ελάχιςτο 10 
cm άμμου ςτον πυκμζνα, πάνω ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των ςωλινων (για 
τουσ αγωγοφσ αποχζτευςθσ).  

β) Ρρζπει να ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ ι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκμζνα του 
ορφγματοσ.  

γ) Θ επιλογι τθσ κοκκομετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται με το κριτιριο τθσ εφκολθσ 
ειςχϊρθςθσ ςτισ αυλακϊςεισ του ςωλινα. Θ βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να 
αποτελοφνται από τα προαναφερκζντα υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά διαδοχικά ςτρϊματα 
και ακολουκεί ςυμπφκνωςθ μζχρι του φψουσ των 30 cm πάνω από τθν ςτζψθ του ςωλινα.  

δ) Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του 
αγωγοφ. Θ ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ υπερβεί ςε φψοσ το 
ιμιςυ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του και ωσ εκ τοφτου θ αλλαγι 
τθσ κλίςθσ του αγωγοφ και ςυνεχίηουμε τθν επίχωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ όπωσ περιγράφεται 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Στθ ςυνζχεια το ςκάμμα δφναται να πλθρωκεί με τα υλικά 
εκςκαφισ, αφοφ ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ και οι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ. Ο βακμόσ 
ςυμπφκνωςθσ τθσ επίχωςθσ που απαιτείται είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ με 90% κατά Proctor 
(Optimum). 

 ε) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υδροφόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων αποχζτευςθσ κα 
πρζπει να πραγματοποιείται μετά τθν απομάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται θ επίχωςι τουσ για 
τθν αποφυγι του φαινομζνου τθσ άνωςθσ.  

ςτ) Συνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ κατάλλθλων 
διαςτάςεων για τθν ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι φκορϊν ςτα άκρα των ςωλινων.  

η) Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο φαινόμενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν αυτοί 
τοποκετοφνται ςε περιβάλλον υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι απαραίτθτθ θ 
επικάλυψθ των ςωλινων με μερικι επίχωςθ.  

3.5.8 Σφνδεςθ ςωλινων  

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μοφφα και ελαςτικό δακτφλιο. Στουσ ςωλινεσ 
αποχζτευςθσ από DN/OD 250mm ζωσ DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 ζωσ DN/ID800mm ο 
δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν πρϊτθ αυλάκωςθ, ςτουσ δε ςωλινεσ από DN/OD 160mm ζωσ DN/OD 
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200mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν δεφτερθ αυλάκωςθ ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Καταςκευαςτι. Μετά τθν τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ 
επαλείφεται εςωτερικά θ προσ ςφνδεςθ μοφφα με υγρό ςαποφνι. Θ επάλειψθ του ελαςτικοφ 
δακτυλίου με ςαποφνι πρζπει να αποφεφγεται για να μθ προκλθκεί επικόλλθςθ μικροςωματιδίων 
άμμου ι χϊματοσ, τα οποία πικανόν να επθρεάςουν τθν ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Κατά τθν 
ζνωςθ των ςωλινων μεγάλων διαμζτρων ςυνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων. Σε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ προςταςία του ελεφκερου άκρου του ςωλινα με τθν τοποκζτθςθ 
μίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι 
τραυματιςμοφ του ςωλινα. Οι μοφφεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ για να 
εξαςφαλίηουν τθν ομαλι ροι εςωτερικά του δικτφου (να τερματίςουν μζχρι τον εςωτερικό 
δακτφλιο που διακζτουν) . Σθμείωςθ: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου 
υπάρχει υψθλόσ υδροφόροσ ορίηοντασ, ςυνιςτάται θ χριςθ δεφτερου ελαςτικοφ δακτυλίου ο 
οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικά υλικά τα οποία διογκϊνονται κατά τθν επαφι τουσ 
με το νερό (υδρόφιλα) με αποτζλεςμα τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ αμφίδρομθσ ςτεγανότθτασ 
του δικτφου ι οποιουδιποτε άλλου ςτοιχείου το οποίο κα εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ ςτεγανότθτα 
τθσ ςφνδεςθσ.  

3.5.9 Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ  

Στον αγωγό πραγματοποιοφνται δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Συςτιματα πλαςτικϊν 
ςωλθνϊςεων - Συςτιματα κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγειεσ εφαρμογζσ χωρίσ πίεςθ - 
Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ ελαςτομερϊν ςυνδζςμων τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου 
(Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test 
methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints)  

3.5.10 Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι  

α) Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματωμζνων υλικϊν.  

β) Ζλεγχοσ προςκόμιςθσ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ ι απουςία αυτοφ ζλεγχοσ των αντίςτοιχων 
πιςτοποιθτικϊν Ελζγχων από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο ΦΕΚ Β’ 3346/14-
12-12.  

γ) Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςμολογίασ τουσ 
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ.  

δ) Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ. 

ε) Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε να 
διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν ζχουν τθρθκεί 
επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ).  

ςτ) Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά 
και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου.  

3.5.11 Τελικόσ κακαριςμόσ και επικεϊρθςθ  

Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Διευκφνουςα Αρχι, το όλο ςφςτθμα των αγωγϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των φρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί για να απομακρυνκοφν τα 
πικανά φερτά υλικά που ζχουν ειςχωριςει ςτο δίκτυο, ζτςι ϊςτε οι αγωγοί να είναι εντελϊσ 
κακαροί και ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν τθν παραλαβι κα γίνεται επικεϊρθςθ του δικτφου από 
τθν Διευκφνουςα Αρχι.  

3.5.12 Επιμζτρθςθ και πλθρωμι  

Θ επιμζτρθςθ των αγωγϊν για κάκε διάμετρο γίνεται με βάςθ τα τρζχοντα μζτρα (αξονικό μικοσ) 
τθσ ςωλινωςθσ, τα οποία καταςκευάςκθκαν ικανοποιθτικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ 
Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και τθσ Μελζτθσ και ζγιναν αποδεκτζσ από τθ Διευκφνουςα Αρχι. Το 
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μικοσ μετράται από τθν εςωτερικι παρειά του ενόσ φρεατίου ζωσ τθν εςωτερικι παρειά του 
επομζνου φρεατίου. Θ πλθρωμι κα γίνεται για τα μικθ του αγωγοφ ανά ονομαςτικι διάμετρο 
που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα παραπάνω και με ςυμβατικι τιμι μονάδασ του Τιμολογίου 
που αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για όλεσ τισ δαπάνεσ προμικειασ των ςωλινων, 
τοποκετιςεωσ και ςυνδζςεωσ των ςωλινων ςτθν τάφρο (διευκζτθςθ τθσ τάφρου, διάνοιξθ 
φωλεϊν, διαπλάτυνςθ των παρειϊν τθσ τάφρου για άμεςθ ςφνδεςθ ςωλινων και ειδικϊν 
τεμαχίων), ωσ και οι δαπάνεσ για τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των αγωγϊν, περιλαμβανομζνθσ και 
τθσ δαπάνθσ προμικειασ του νεροφ.  

Στθν τιμι των αγωγϊν δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ με άμμο ι κραυςτό υλικό λατομείου, 
τα οποία προμετροφνται και πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν άρκρων του Τιμολογίου. 

 

 

3.6 ωλθνϊςεισ πιζςεωσ πολυαικυλενίου ΡΕ 100 (MRS10=10MPa)  

3.6.1 Αντικείμενο  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τεχνικισ προδιαγραφισ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ 
(περιλαμβανομζνθσ κάκε εργαςίασ, υλικοφ και απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ) ςωλινων πιζςεωσ 
πολυαικυλενίου E 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Οι προβλεπόμενεσ από τθν τεχνικι προδιαγραφι αυτι να εκτελεςκοφν εργαςίεσ για τθν 
καταςκευι των αγωγϊν από Ε είναι οι εξισ: 
• Θ προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο 
εργοςτάςιο πριν τθν παραλαβι. 
• Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ. 
• Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα. 
• Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των ζτοιμων ςωλθνϊςεων ςτο εργοτάξιο. 
Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ ςυνζχεια 
αυτισ τθσ Ρροδιαγραφισ. 
Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των αγωγϊν όπωσ εκςκαφζσ 
και επανεπιχϊςεισ ορυγμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ προϊόντων εκςκαφισ, 
καταςκευι υποςτρϊματοσ άμμου, καταςκευι φρεατίων κλπ. ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ. 
 
3.6.2  Σωλινεσ και ειδικά τεμάχια από PE 3θσ ΓΕΝΙΑΣ  

Ιςχφοντεσ κανονιςμοί  

Για τθν καταςκευι, δοκιμαςία και παραλαβι των ςωλινων από PE 3θσ γενιάσ και ειδικϊν 
τεμαχίων από το ίδιο υλικοφ ιςχφουν τα παρακάτω πρότυπα :  

- DIN 8074/8075  

- PrEN 12201  

- ISO DIS 4427  
τθσ τελευταίασ κατά τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ εκδόςεϊσ τουσ.  

Για τα υλικά και τον τρόπο εγκατάςταςθσ των νζων αγωγϊν δίνονται οι ακόλουκεσ 
προδιαγραφζσ:  
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• Τα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ 
απαιτιςεισ των κάτωκι Ευρωπαϊκϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΝ) και κα παράγονται 
ςφμφωνα με αυτζσ.   

• Ρρότυπα ΕΝ 12201-1:2003 ζωσ ΕΝ 12201-5:2003 για ςυςτιματα πλαςτικϊν 
ςωλινων από πολυαικυλζνιο.  

• Ρρότυπα εξαρτθμάτων ΕΝ 1680:1997, ΕΝ 10284:2000, και ΕΝ 12100:1997.  

• Ρρότυπα δοκιμϊν ΕΝ 12099, ΕΝ 921:1994, και ΕΝ 12199:1997.  

• Ρροϊόντα από άλλα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ Φλεσ 
από κράτθ – μζλθ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, κεωροφνται 
ιςοδφναμα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που 
διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ καταςκευισ, όταν με αυτοφσ επιτυγχάνεται ςτον ίδιο 
βακμό επαρκϊσ θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, 
τθν υγεία, και τθν καταλλθλότθτα χριςθσ.  

Για τθν αποδοχι προτεινόμενων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ο ανάδοχοσ 
κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

• Ραρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων PE.  

• Ριςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα/εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κοινοτικζσ διατάξεισ (EN ISO/IEC 17025:2005-08: General Requirements for the 
Competence of Testing and Calibration Laboratories – Γενικζσ απαιτιςεισ για τθν 
επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει 
ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων προτφπων.  

• Ρίνακεσ/ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων.  

• Ρίνακεσ διαςτάςεων/χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων.  

• Σχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που 
παράγει το εργοςτάςιο.  

• Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ / ςφνδεςθσ.  

Τα ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και κατ’ 
ελάχιςτο κα περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα/ςτοιχεία ςτθν 
Αγγλικι.  

• Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα ζχουν καταςκευαςτεί με 
πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality Management Systems – 
Fundamentals and Vocabulary – Συςτιματα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ – Βαςικζσ 
Αρχζσ και Λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία.   

• Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 
καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ από επίςθμθ αρχι 
οργανιςμό ι ινςτιτοφτο χϊρασ τθσ ΕΕ   

• Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθ προςκόμιςι τουσ 
ςτο ζργο προσ τοποκζτθςθ.  

• Το μείγμα πολυαικυλενίου (PE) των ςωλινων κα είναι:  

• Τρίτθσ γενιάσ, τφπου PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-10, ΕΝ ISO 1167-
1:2003-07, ΕΝ ISO 12162:1996-04)   

• Οι ςωλινεσ κα πρζπει να ζχουν υψθλι αντοχι ςε χθμικι διάβρωςθ, μικρό 
βάροσ και μεγάλθ ευκαμψία ϊςτε να διακινοφνται και να τοποκετοφνται 
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εφκολα και γριγορα, αντοχι ςε εδαφικζσ μετακινιςεισ και ςε κροφςθ (ακόμα 
και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ), μθχανικι αντοχι ςε υπερκείμενα φορτία, 
αντοχι ςτθ γιρανςθ από θλιακι ακτινοβολία και απόλυτθ ςτεγανότθτα ςτα 
ςθμεία ςφνδεςθσ (μθδενικζσ διαρροζσ). Επίςθσ κα ζχουν λεία εςωτερικι 
επιφάνεια και χθμικά αδρανζσ υλικό, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 
επικακιςεισ ςτθν εςωτερικι επιφάνεια που μειϊνουν τθν διάμετροσ τουσ.  

• Το πολυμερζσ καταςκευισ των ςωλθνϊςεων κα ζχει πυκνότθτα ςτθν περιοχι 
953 – 960 Kg/m3 ςτουσ 230C και ςε κάκε περίπτωςθ μεγαλφτερθ από 930 
kg/m3. Ο ζλεγχοσ τθσ πυκνότθτασ αποςκοπεί ςτθν διαπίςτωςθ ότι δεν 
εμπεριζχεται πολυαικυλζνιο χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα μίγματα.   

• Για τον δείκτθ ροισ κα τθροφνται τα όρια που προβλζπονται ςτο ΕΝ 12201-

1:2003. Θ δοκιμι αφορά ςτθν ςυμπεριφορά του ρευςτοφ υλικοφ (ςχετικό 

πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics – Determination of the Melt Mass-
Flow Rate (MFR) and the Melt Volume-Flow Rate  

 (MVR)  of  Thermoplastics  (ISO  1133:1997)  –  Ρλαςτικά  –  

Ρροςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και ογκομετρικισ παροχισ τιγματοσ 
(MVR) των κερμοπλαςτικϊν). Ο δείκτθσ ροισ MFI (Melt Flow Index) κα είναι το πολφ 0,4 – 0,5 
g/10 min.  

• Για τθν περιεκτικότθτα πτθτικϊν και νεροφ, μετράται θ απϊλεια υλικοφ μετά 

από 1 ϊρα ςε φοφρνο ςτουσ 1050 C κατά ΕΝ 12118:1997 (Plastics in Piping 

Systems – Determination of Moisture Content in  

Thermoplastics by Coulometry – Συςτιματα πλαςτικϊν Σωλθνϊςεων – Ρροςδιοριςμόσ τθσ 
περιεκτικότθτασ ςε υγραςία ςτα κερμοπλαςτικά με κουλλομετρία).   

Για τον ζλεγχο αντίςταςθσ ςε επζκταςθ ρωγμισ υπάρχουν δφο μζκοδοι δοκιμισ:  

• Θ πλιρθσ δοκιμι (Full Scale Test) ςφμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 

(Thermoplastic Pipes for the Conveyance of Fluids – Determination of Resistance to 

Rapid Crack Propagation [RCR] – Full Scale Test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] - 
Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθν μεταφορά ρευςτϊν – Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

αντίςταςθσ ςε γριγορθ ανάπτυξθ ριγματοσ – Δοκιμι πλιρουσ κλίμακασ [FST]).   

• Θ μικρισ κλίμακασ δοκιμι (Small Scale Steady-State – S4 - Test) κατά ΕΝ ISO 
13477:2005-04 (Thermoplastic Pipes for the Conveyance of Fluids – Determination of 
Resistance to Rapid Crack Propagation [RCR] – Small Scale Steady-State Test [S4 Test] 
[ISO/DIS 13477:2005-05] - Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ για τθν μεταφορά υγρϊν – 
Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςε ταχεία επζκταςθ ρθγμάτωςθσ. Δοκιμι μικρισ 
κλίμακασ υπό ςτακερζσ ςυνκικεσ).   

• Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά 
τυπωμζνεσ και ανά μζτρο μικουσ ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ ενδεικτικι μορφι 
π.χ. για Ε 100:  

ΑΓΩΓΟΣ HDPE/Φ ΑΑΑ Χ BBB PN 10, PN 16 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΗΗΗΗ=Ε 100=  

όπου:  

HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ  

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερικι διάμετροσ Χ πάχοσ τοιχϊματοσ  

Ν = κλάςθ πίεςθσ ςε atm ι Bar  
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ΧΧΧΧ = όνομα καταςκευαςτι  

ΥΥΥΥ = θμερομθνία παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ  από τθν 

αντιδιαμετρικι  

ΗΗΗΗ = τα εφαρμοηόμενα πρότυπα για τθν παραγωγι και τθν δοκιμαςία των  ςωλινων ςτο 

εργοςτάςιο των ςωλινων αυτϊν και για τον ζλεγχο αυτϊν  

Ε 100 = θ κατάταξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ  

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα αντίςτοιχα πρότυπα.  

  

• Γενικά χαρακτθριςτικά ςωλινων  

α) Οι ςωλινεσ καταςκευάηονται για τισ παρακάτω κλάςεισ ονομαςτικισ πίεςθσ: 10Αtm, 
12,5Αtm, 16 Αtm, 20 Αtm, 25 Αtm, 32Αtm ςτουσ 20°C.  

 Ονομαςτικοί διάμετροι ςωλινων-Ράχθ  

Ωσ ονομαςτικι διάμετροσ των ςωλινων ορίηεται θ εξωτερικι τουσ διάμετροσ.  

ΡΙΕΣΘ  

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

PN10  PN12.5  PN16  PN20  PN25  PN32  

ΕΞ.ΔΙΑΜΕΤΟΣ 

mm)  

ΡΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm)  

16        2,0  2,3  3,0  

20      2,0  2,3  3,0  3,4  

25    2,0  2,3  3,0  3,5  4,2  

32  2,0  2,4  3,0  3,6  4,4  5,4  

40  2,4  3,0  3,7  4,5  5,5  6,7  

50  3,0  3,7  4,6  5,6  6,9  8,3  

63  3,8  4,7  5,8  7,1  8,6  10,5  

75  4,5  5,6  6,8  8,4  10,3  12,5  

90  5,4  6,7  8,2  10,1  12,3  15,0  

110  6,6  8,1  10,0  12,3  15,1  18,3  

125  7,4  9,2  11,4  14,0  17,1  20,8  
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140  8,3  10,3  12,7  15,7  19,2  23,3  

160  9,5  11,8  14,6  17,9  21,9  26,6  

180  10,7  13,3  16,4  20,1  24,6  29,9  

300  11,9  14,7  18,2  22,4  27,4  33,2  

225  13,4  16,6  20,5  25,2  30,8  37,4  

250  14,8  18,4  22,7  27,9  34,2  41,5  

280  16,6  20,6  25,4  31,3  38,3  46,5  

315  18,7  23,2  28,6  35,2  43,1  52,3  

355  21,1  26,1  32,2  39,7  48,5  59,0  

400  23,7  29,4  36,3  44,7  54,7  66,5  

  

Σιμανςθ  

Πλοι οι ςωλινεσ κα φζρουν τθν ζνδειξθ του τφπου του υλικοφ, τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου 
και πίεςθσ κακϊσ και του μικουσ τουσ.  

Ραραλαβι ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από PE ςτο εργοςτάςιο  

Θ Υπθρεςία, με τον Επιβλζποντα ι οιονδιποτε άλλο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο αυτισ, 
ζχει πλιρθ ελευκερία επιςκζψεωσ, παρακολουκιςεωσ και ελζγχου τθσ καταςκευισ των 
ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων ςτο εργοςτάςιο και τουσ χϊρουσ εναποκικευςθσ. Θ 
παραλαβι του υλικοφ ςτο εργοςτάςιο κα πραγματοποιθκεί από τον Επιβλζποντα ι άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ και κα ρυκμίηει τισ λεπτομζρειεσ του 
προγράμματοσ παραλαβισ και δοκιμαςιϊν. Στα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ κα γίνουν 
οι αναγκαίοι ζλεγχοι αντοχισ και εν γζνει ποιότθτάσ του υλικοφ, αποτελεςματικότθτοσ 
διαφόρων ειδικϊν μζτρων προςταςίασ κ.λ.π., ςε δείγματα λαμβανόμενα ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ των Γερμανικϊν Ρροτφπων DIN 8074/8075. Θ διαδικαςία ελζγχου κα είναι 
απολφτωσ ςφμφωνθ με τα παραπάνω πρότυπα, τόςο από απόψεωσ μεκόδου 
δειγματολθψίασ και αρικμοφ δειγμάτων όςον και από απόψεωσ είδουσ δοκιμαςιϊν και 
αποτελεςμάτων αυτϊν. Εφ' όςον ο ωσ άνω ζλεγχοσ ςτο εργοςτάςιο αποδϊςει ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα όςο αφορά τισ ανοχζσ διαςτάςεων, τθν μθχανικι αντοχι και τισ λοιπζσ 
ενδιαφζρουςεσ ιδιότθτεσ, τα υλικά τθσ ομάδασ θ οποία κεωρείται εκπροςωποφμενθ από τθν 
εκάςτοτε ελεγχόμενων δειγμάτων και δοκιμίων ςθμειϊνονται καταλλθλά από τον 
ενεργοφνται τον ζλεγχο. Υλικά μθ πλθροφντα τουσ όρουσ των προαναφερκζντων 
Ρροδιαγραφϊν δεν γίνονται δεκτά για αποςτολι ςτο εργοτάξιο. Θ αποδοχι των υλικϊν ςτο 
εργοςτάςιο δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επί 
τόπου των ζργων. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία για οποιοδιποτε λόγο δθμιουργθκεί 
αμφιβολία ωσ προσ τα αποτελζςματα των δοκιμαςιϊν ςτο εργοςτάςιο, ο Επιβλζπων μπορεί 
να ηθτιςει τθν εκτζλεςθ μζριμνασ και δαπανϊν από τον Ανάδοχο, προςκζτοντασ ςποραδικζσ 
δοκιμζσ ςε υλικά από τα μεταφερόμενα ςτο εργοτάξιο προσ τοποκζτθςθ, διενεργουμζνων 
ςτο εργαςτιριο Αντοχισ Υλικϊν του Ε.Μ.Ρ. ι άλλου αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου αντοχισ 
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τθσ εγκρίςεωσ του Επιβλζποντοσ. Αν τα αποτελζςματα των ςποραδικϊν αυτϊν δοκιμϊν 
αποδειχκοφν μθ ικανοποιθτικά κατά τθν κρίςθ του Επιβλζποντοσ, μπορεί να ηθτθκεί 
επανάλθψθ τθσ λεπτομεροφσ διαδικαςίασ δοκιμϊν ςε ζτοιμα υλικά ςε αναγνωριςμζνο 
εργαςτιριο τθσ εκλογισ του Επιβλζποντοσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να μεταφζρει με δαπάνεσ του τα αναγκαίά υλικά προσ ζλεγχο. Τα αποτελζςματα του ελζγχου 
αυτοφ κα κρίνουν οριςτικά τθν καταλλθλόλθτα των υλικϊν ι τθν αναγκαιότθτα ολικισ ι 
μερικισ απορρίψεϊσ τουσ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προμθκεφςει νζα υλικά από καταςκευαςτι τθσ εκλογισ του Επιβλζποντοσ. Πλεσ οι δαπάνεσ 
δοκιμαςιϊν και παραλαβισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

Ρεριγραφι εργαςίασ ςυγκόλλθςθσ  

Τα ειδικά τεμάχια του πολυαικυλενίου πριν από τθ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ δεν πρζπει να 
εκτίκενται ςτθν θλιακι ακτινοβολία και θ κερμοκραςία τουσ να μθν υπερβαίνει τουσ 35°C.  

Γενικότερα για να γίνει μια καλι ςυγκόλλθςθ, πρζπει ο ανάδοχοσ να δϊςει μεγάλθ προςοχι 
ςτα εξισ:  

 Θ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ του αγωγοφ και των εξαρτθμάτων να 
βρίςκεται μεταξφ 0°C ζωσ 35°C και μόνο τότε να πραγματοποιοφνται 
ςυγκολλιςεισ Ε με Ε.  

 Το κόψιμο ςτα άκρα του αγωγοφ να είναι πάντα κάκετα προσ τον διαμικθ 
άξονα και να υπάρχει μία λοξοτομθςθ τθσ τάξθσ του 50° προσ τα ζξω.  

Να κακαρίηονται με ζνα ςτεγνό και κακαρό πανί οι προσ ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ.  

Να ξφνεται προςεκτικά όλθ τθν επιφάνεια του αγωγοφ, πάνω ςτθν οποία κα ςυγκολλθκοφν 
τα εξαρτιματα ςε μικοσ λίγο μεγαλφτερο από το μικοσ τθσ θλεκτρομοφφασ.  

 Ρρζπει να χρθςιμοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυςίματοσ και όχι μαχαίρι. Το 
ξφςιμο γίνεται με παράλλθλεσ κινιςεισ προσ τον άξονα του αγωγοφ και πάντα 
χωρίσ διακοπι.  

 Ρρϊτα να ελζγχεται το εςωτερικό των εξαρτθμάτων να είναι κακαρό και να 
κακαρίηουμε τθν ξυςμζνθ επιφάνεια του αγωγοφ, χρθςιμοποιϊντασ 
εξατμιηόμενο διαλυτι (τριχλωροαικυλζνιο) και κακαρό χαρτί.  

 Τοποκετείται κάποιο εργαλείο ςτακεροποίθςθσ ικανό να ευκυγραμμίηει τα 
άκρα του αγωγοφ κατά τθν ςυγκόλλθςθ και να κρατα τον αγωγό με τθν 
θλεκτρομοφφα ελεφκερο από πιζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυγκόλλθςθσ 
(τιξθσ) και τθν περίοδο ψφξθσ.·  

 Ρρζπει να προβλζπεται ϊςτε να μθν μετακινθκοφν οι αγωγοί οφτε τα 
εξαρτιματα κατά τθν διάρκεια τθσ ψφξθσ.  

 Στθν διάρκεια του χρόνου ςυγκόλλθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τον επικεφαλισ 
του ςυνεργείου ανάλογο ςχετικό ζντυπο και υπογράφεται από τθν Υπθρεςία 
και τον επιβλζποντα μθχανικό.  
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 Για τα ειδικά τεμάχια κα γίνει αυτόματθ καταγραφι των ςτοιχείων 
ςυγκόλλθςθσ μζςω καταγραφικισ μονάδασ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ που 
είναι:  

1. Κωδικόσ ζργου  

2. Κωδικόσ εξαρτιματοσ  

3. Κωδικόσ τεχνίτθ 

4. Θμερομθνία εργαςίασ  

5. Ώρα εργαςίασ  

6. Αφξοντοσ αρικμόσ ςυγκόλλθςθσ  

7. Διάμετροσ αγωγοφ  

8. Είδοσ εξαρτιματοσ  

9. Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ  

10. Χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ  

11. Καταγραφι ςτθν μνιμθ του μθχανιματοσ τυχόν διακοπισ τθσ 
ςυγκόλλθςθσ  

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τα τροποποιιςει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία κατά τθν διάρκεια 
εκτζλεςθσ του ζργου.  

Θ λιψθ των παραπάνω ςτοιχείων καλόν είναι να γίνεται με ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ 
ςυγκόλλθςθσ με προςωπικό υπολογιςτι και να αποδίδει τισ αποκθκευόμενεσ πλθροφορίεσ, 
υποςτθριηόμενο με το απαιτοφμενο λογιςμικό.  

Χαρακτθριςτικά ορφγματοσ. Το πλάτοσ και το βάκοσ του ορφγματοσ ορίηονται ςτα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. Τα τοιχϊματα τθσ τάφρου πρζπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμζνα από 
κάκε υλικό ι αντικείμενο ικανό να καταςτρζψει ακόμθ και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο 
ιςχφει και για το δάπεδο τθσ τάφρου.  

Επειδι ο ςυνδυαςμόσ του είδουσ και τθσ ποιότθτασ του υλικοφ, που κα χρθςιμοποιθκεί, 
είναι παράγοντασ για τθν καλι υποςτιριξθ του αγωγοφ, το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί για 
τθν υπόβαςθ (μαξιλάρι) και τθν αρχικι επίχωςθ, πρζπει να είναι ςτακερό και /ι ςυνεκτικό.  

Θ υπόβαςθ πρζπει να παρζχει ομοιόμορφθ υποςτιριξθ κάτω από τον αγωγό και καλι 
ευκυγράμμιςθ του αγωγοφ, ϊςτε να αποφεφγονται ςιφωνιςμοί. Το πάχοσ τθσ υπόβαςθσ 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,15 m για όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

Ροιότθτα Αποκατάςταςθσ τάφρου. Θ υπόβαςθ πρζπει να ςυμπιζηεται πριν από τθν 
εγκαταςτάςθ του αγωγοφ και ποτζ το πάχοσ τθσ να μθν είναι μικρότερο από 0,15 m μετα τθν 
ςυμπίεςθ.  

Θ αρχικι επίχωςθ ςυμπιζηεται ςε 2 ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ ςυμπίεςθσ είναι από το 3/4 
του αγωγοφ και κάτω, ενϊ θ δεφτερθ ςτρϊςθ από τα 3/4 του αγωγοφ και άνω και μζχρι 0,20 
ζωσ 0,30m.  

Θ τελικι επίχωςθ γίνεται ςε ςτρϊςεισ των 0,30 m και με παράλλθλθ διαβροχι των υλικϊν 
επίχωςθσ, όπου χρειάηεται.  

Σε κάκε ςτρϊςθ αρχικισ ι τελικισ επίχωςθσ το υλικό ςυμπυκνϊνεται με δονθτι κινοφμενο 
με πεπιεςμζνο αζρα, θ δε απόςταςθ μεταξφ των δονιςεων μπορεί να είναι 40 cm και ο 
αρικμόσ ςυμπιζςεων να εξαρτάται από το βάκοσ τθσ τάφρου.  
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Διαδικαςία τοποκζτθςθσ ςωλινων και εξαρτθμάτων Ε ςτο όρυγμα. Θ διαδικαςία 
τοποκζτθςθσ αγωγϊν γίνεται μετα τον ζλεγχο καταλλθλότθτασ του ορφγματοσ.  

Οι ευκφγραμμοι αγωγοί πριν από τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτο όρυγμα ελζγχονται και 
κακαρίηονται εςωτερικά. Κατά το κατζβαςμα των ςωλινων ςτο όρυγμα, κλείνονται τα άκρα 
τουσ, ϊςτε να μθν ειςχωριςουν υλικά από το όρυγμα και μετα ευκυγραμμίηονται ςε ςχζςθ 
με τουσ υπόλοιπουσ ςωλινεσ και ακολουκείται θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ.  

Οι κουλοφρεσ μεταφζρονται με τρζιλερ, κοντά ςτο όρυγμα ι τοποκετοφνται ςε ςτακερό 
πλαίςιο για τθν εκτφλιξθ τουσ ι μεταφζρονται επάνω ςε φορτθγά. Ο αγωγόσ πρζπει να 
προςτατεφεται κατά τθν μεταφορά του.  

Στο ελεφκερο άκρο του αγωγοφ τοποκετείται μία ειδικι κεφαλι που επιτρζπει τθν εφκολθ 
μετακίνθςθ και ζλξθ του, μζςα ςτο όρυγμα, και αποκλείει κάκε ειςχϊρθςθ ξζνου υλικοφ 
μζςα ςτον αγωγό.  

Ο αγωγόσ πρζπει να οδθγείται με κυλίνδρουσ - ειδικά ράουλα - μζςα ςτο όρυγμα :  

1. ςτισ αλλαγζσ διεφκυνςθσ του και  

2. όταν διαςχίηει ι περιβάλλεται από εμπόδιο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 
μθν πλθγϊνεται θ εξωτερικι επιφάνεια του αγωγοφ.  

Τοποκζτθςθ Αγωγϊν Ε ςε κοινά ορφγματα. Σε περιπτϊςεισ που ζνα όρυγμα ζχει να κάνει με 
πολλοφσ χριςτεσ (άλλου είδουσ δίκτυα) π.χ. πεηόδρομοι, θ τοποκζτθςθ αγωγϊν Ε απαιτεί 
ειδικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να μείνει ςτακερόσ ο αγωγόσ μζχρι τθν τελικι επίχωςθ.  

Λόγω τθσ ζκκεςθσ του ςτο φωσ και τθσ φπαρξθσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν, κατά ςυνζπεια 
αφξθςθ του ςυντελεςτι τθσ γραμμικισ διαςτολισ, ο αγωγόσ μπορεί να μετακινθκεί και να 
καταςτραφεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανιςμϊν, γι’ αυτά θ επίχωςθ του αγωγοφ 
αμζςωσ μετα τθν τοποκζτθςθ ςυνιςτά τθν καλφτερθ ςτακεροποίθςθ. Εάν αυτι θ λφςθ δεν 
μπορεί να επιτευχκεί, είναι απαραίτθτα να επικαλυφκεί μερικϊσ ο αγωγόσ για να 
ςτακεροποιθκεί.  

Δαπάνεσ  

Πλεσ οι δαπάνεσ δοκιμαςιϊν και παραλαβισ βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

   

3.6.3 Ρροκαταρκτικζσ Εργαςίεσ – Άδειεσ – Σιμανςθ   

Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν εκςκαφισ κα γίνει παςςάλωςθ τθσ όδευςθσ του δικτφου επί 
του εδάφουσ και ζρευνα (προσ επαλικευςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ) ςε ςυνεργαςία με 
τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςχετικά με τθν φπαρξθ ι και τισ κζςεισ αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ.  

Τυχόν αγωγοί κοινισ ωφζλειασ, οι οποίοι βρίςκονται ςε λειτουργία, καταλαμβάνουν τον ίδιο 
χϊρο με τον υπό καταςκευι αγωγό, πρζπει ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία και τον οικείο 
Ο.Κ.Ω. να προτακεί ο τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςε ςυνδυαςμό και με τθν τυχόν 
φπαρξθ άλλων εμποδίων.   

Για τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κακϊσ και κατά τθν εκτζλεςθ τουσ κα λαμβάνονται 
τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, όπωσ ςιμανςθ και 
ςθματοδότθςθ του τμιματοσ του δρόμου ςτον οποίο εκτελοφνται ςχετικζσ εργαςίεσ, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.   
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 Εκτζλεςθ εργαςιϊν  

Πλεσ οι εργαςίεσ εκςκαφϊν κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ διαςτάςεισ των ςυμβατικϊν 
ςχεδίων με μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρωνακτικι υποβοικθςθ.   

Εργαςίεσ εκςκαφϊν οι οποίεσ μπορεί να προκαλζςουν κατάρρευςθ δομικϊν ςτοιχείων, κα 
εκτελοφνται τμθματικά ι κα λαμβάνονται άλλα κατάλλθλα μζτρα ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
Υπθρεςία.  

Κτίςματα, πυλϊνεσ, μανδρότοιχοι, δζνδρα και λοιπζσ καταςκευζσ που βρίςκονται πλθςίον 
των εκςκαφϊν, κα εξαςφαλίηονται κατάλλθλα εφόςον υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ ι 
πτϊςθσ τουσ κατά τισ εργαςίεσ εκςκαφισ.  

Πταν οι εργαςίεσ εκτελοφνται εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, θ εκςκαφι τθσ τάφρου δεν κα 
προθγείται τθσ τοποκζτθςθσ του δικτφου περιςςότερο από 80 μ. Σε κάκε περίπτωςθ το 
μζγιςτο αυτό μικοσ κα κακορίηεται ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ (πλάτοσ οδοφ, 
κατάςταςθ και φψοσ κτιςμάτων, μικοσ οικοδομικϊν τετραγϊνων κλπ.) ϊςτε να 
ελαχιςτοποιοφνται οι επιπτϊςεισ ςτθν κυκλοφορία και θ όχλθςθ των περιοίκων.  

Τα ορφγματα κα περιφράςςονται μετά το πζρασ των εργαςιϊν κακθμερινϊσ για τθν 
αποφυγι ατυχιματοσ.   

Δομικά υλικά, προϊόντα εκςκαφισ κ.λπ. κα αποκθκεφονται, κα ςτοιβάηονται ι κα 
απομακρφνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, με τρόπο ϊςτε θ κυκλοφορία ςτο 
δρόμο να μθν εμποδίηεται περιςςότερο από όςο είναι αναπόφευκτο.  

Πςον αφορά ςτθν κακαίρεςθ οδοςτρωμάτων, πριν τθν τομι του οδοςτρϊματοσ κα 
χαράςςονται τα όρια εκςκαφισ ςτο οδόςτρωμα με αρμοκόφτθ. Θ αποξιλωςθ του κα 
περιορίηεται ςτο εκάςτοτε προβλεπόμενο πλάτοσ του ορφγματοσ.  

Τομζσ του οδοςτρϊματοσ κάκετα προσ τθν οδό κα γίνονται τμθματικά.  

Μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ κα επαναφζρει το οδόςτρωμα ςτθν 
προθγοφμενθ του κατάςταςθ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ςχετικι νομοκεςία.  

 Μόρφωςθ του πυκμζνα και των πρανϊν  

Ο πυκμζνασ των τάφρων κα διαμορφϊνεται με ομαλι επιφάνεια ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
ομοιόμορφθ ζδραςθ των αγωγϊν κακ’ όλο το μικοσ τουσ.  

Συνεκτικζσ ςτρϊςεισ που τυχόν χαλαρϊκθκαν κατά τθν εκςκαφι κα αφαιροφνται και κα 
αντικακίςτανται με κοκκϊδεσ υλικό κατάλλθλα ςυμπυκνωμζνο.   

Τυχόν υπερεκςκαφι κα επανεπιχϊνεται με επιλεγμζνο υλικό ζδραςθσ ςωλινα, που κα 
υγραίνεται και κα ςυμπυκνϊνεται ςε ςτρϊςεισ πάχουσ 15 cm.  

Πταν προβλζπεται αντιςτιριξθ των πρανϊν του ςκάμματοσ, οι επιφάνειεσ επαφισ των 
πρανϊν τθσ εκςκαφισ με τθν επιφάνεια αντιςτιριξθσ κα μορφϊνονται ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται καλι επαφι αυτϊν.  
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Θ μόρφωςθ των επιφανειϊν γενικά κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν 
παρουςιάηονται ανωμαλίεσ μεγαλφτερεσ από 0,03 m ςε γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ εδάφθ και 
0,05 m ςε βραχϊδθ εδάφθ.  

 Ζλεγχοσ επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων  

Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν μποροφν να εκτελοφνται είτε εν υγρϊ είτε εν ξθρϊ.   

Θ καταςκευι ι τοποκζτθςθ των αγωγϊν και θ επανεπίχωςθ κα γίνονται πάντοτε εν ξθρϊ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα λαμβάνονται μζτρα διευκζτθςθσ τθσ ροισ των οβριϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπόγειων υδάτων) και κακοδιγθςισ τουσ εκτόσ τθσ ηϊνθσ 
του ορφγματοσ, για τθν αποφυγι ειςροϊν εντόσ αυτοφ.  

Τζτοια μζτρα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά είναι:  

• Συλλογι και κακοδιγθςθ των επιφανειακϊν απορροϊν εκτόσ ηϊνθσ 
ορφγματοσ.  

• Λιψθ μζτρων αποςτράγγιςθσ τθσ περιοχισ γφρω από το όρυγμα, ϊςτε να μθν 
δθμιουργοφνται λιμνάηοντα φδατα (π.χ. μεταξφ των ςειραδίων των προϊόντων 
εκςκαφϊν και ορίων παρακείμενων καταςκευϊν) και να μθν δυςχεραίνεται θ 
προςπζλαςθ προσ τισ γειτονικζσ ιδιοκτθςίεσ.  

• Απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαφϊν.  

• Αποςτράγγιςθ του εκάςτοτε πυκμζνα του ορφγματοσ (κατά τθν πρόοδο των 
εκςκαφϊν) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εν ξθρϊ εργαςία και να αποφεφγεται θ 
διάβρωςθ του εδάφουσ.  

• Αντλιςεισ υδάτων και παροχζτευςι τουσ με ςωλθνϊςεισ ςε κατάλλθλο 
αποδζκτθ πλθςίον του ζργου.  

• Θ διάρκεια εφαρμογισ των μζτρων κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
καταςκευι των ζργων ι τμθμάτων αυτϊν υπό ελεγχόμενεσ και αςφαλείσ 
ςυνκικεσ και θ διενζργεια των προβλεπόμενων ελζγχων ποιότθτασ από τθν 
Υπθρεςία (ανάλογα με το είδοσ του δικτφου που εγκακίςταται).  

• Αποφυγι διαποτιςμοφ ςυνεκτικϊν εδαφϊν με νερό.  

Οι αντλίεσ που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν άντλθςθ των υδάτων κα είναι επαρκοφσ ιςχφοσ 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν, αλλά όχι υπερβολικισ προκειμζνου να αποκλείονται 
φαινόμενα διαςωλινωςθσ και απορρόφθςθσ λεπτϊν κόκκων από τα παρακείμενα εδαφικά 
ςτρϊματα. Θ λειτουργία των αντλιϊν κα κακορίηεται μετά από δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ.   

Ο αποδζκτθσ (ι οι αποδζκτεσ) κα πρζπει να μπορεί να δεχκεί τισ αντλοφμενεσ ι 
κακοδθγοφμενεσ με τθν βαρφτθτα ποςότθτεσ νεροφ, τα δε νερά κα είναι απαλλαγμζνα 
φερτϊν υλϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ κα εξαςφαλιςτοφν οι απαραίτθτεσ για 
τον ςκοπό αυτό εγκρίςεισ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.   

Αν δεν υπάρχουν φυςικοί ι τεχνθτοί αποδζκτεσ και εφόςον τοφτο είναι εφικτό, είτε κα 
καταςκευάηονται κατάλλθλεσ απορροφθτικζσ τάφροι (ςε ζργα εκτόσ οικιςμϊν), 
λαμβανομζνων υπ' όψθ των όςων αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ για μζτρα 
αςφάλειασ όμορων ιδιοκτθςιϊν ι καταςκευϊν, είτε κα αυξάνεται ανάλογα θ ικανότθτα των 
αντλθτικϊν διατάξεων για τθν μεταφορά των απορροϊν ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ.   
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Θ απ' ευκείασ ςτθ κάλαςςα παροχζτευςθ κα μπορεί να γίνεται μόνον ζπειτα από ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ και μετά από τθν ςχετικι αδειοδότθςθ τυχόν αρμοδίων υπθρεςιϊν.  

 Αναπετάςεισ   

Οι αναπετάςεισ των προϊόντων εκςκαφισ κα γίνονται από οποιοδιποτε βάκοσ, είτε με 
μθχανικά μζςα είτε με χειρωνακτικι υποβοικθςθ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ εκςκαφισ (χϊροι 
εντόσ πόλθσ με δυςκολίεσ προςζγγιςθσ μθχανθμάτων). Κατά τθν αναπζταςθ των προϊόντων 
εκςκαφισ κα υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ τουλάχιςτον 0,60m ςτο χείλοσ του ςκάμματοσ για τθν 
κυκλοφορία των εργατοτεχνικϊν και τθν αςφάλειά τουσ.  

Τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ που κα χρθςιμοποιθκοφν για επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ 
μπορεί να αποτίκενται προςωρινά ςτθν περιοχι του ζργου, ςτο τμιμα του αγωγοφ που ζχει 
ιδθ τοποκετθκεί, μετά από ςχετικι άδεια των αρμόδιων Αρχϊν.  

 Αντιμετϊπιςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ)   

Για κάκε ςυναντϊμενο αγωγό («γνωςτό» ι «άγνωςτο»), που εμπίπτει ςτισ εκςκαφζσ του 
ζργου ι γειτονεφει με αυτζσ, κα πρζπει:  

• Να διακρίνεται τθ φφςθ του αγωγοφ και τθν οριηοντιογραφικι και 
υψομετρικι του κζςθ.   

• Να διακριβϊνεται τθ λειτουργία του αγωγοφ  

• Να γίνονται οι ςχετικζσ ςυνεννοιςεισ με τον οικείο Ο.Κ.Ω. για όλα τα 
παραπάνω   

• Να ενθμερϊνεται ζγκαιρα για όλα τα παραπάνω τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του διμου   

Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι, εάν κρικεί αναγκαίο, για λόγουσ αςφαλείασ, ςυνίςταται να 
γίνει προςωρινι διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων ειδϊν αγωγϊν (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ΔΕΘ, κλπ.) 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αφοφ πρϊτα χορθγθκοφν οι ςχετικζσ άδειεσ.   

  
3.6.4  Υποςτθρίξεισ αγωγϊν οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ  

Μετά από προθγοφμενθ προςεκτικι αναγνϊριςθ του αγωγοφ κα λαμβάνονται κατά τθν 
διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τα κατάλλθλα μζτρα υποςτιριξθσ ι ανάρτθςθσ των 
αγωγϊν που ςυναντϊνται μζςα ςτο όρυγμα και κάκε μζτρο για τθν προςταςία των αγωγϊν 
αυτϊν.  

Οι παραπάνω εργαςίεσ υποςτιριξθσ ι/και ανάρτθςθσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ των αρμοδίων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ» και τθν ςχετικι νομοκεςία.  

Επίςθσ κα λαμβάνονται τα εκάςτοτε απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ του προςωπικοφ ι/ και 
τρίτων από πικανοφσ κινδφνουσ λόγω τθσ αποκάλυψθσ των αγωγϊν κατά τθν διάρκεια των 
εκτελοφμενων εργαςιϊν.  

3.6.5  Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα  

Οι ςωλινεσ PE κα εγκαταςτακοφν ςε τάφρο που κα διανοιχκεί επί τοφτου. Ο πυκμζνασ του 
ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται με τα προβλεπόμενα βάκθ και κλίςεισ, και κα είναι επίπεδοσ 
και απαλλαγμζνοσ από πζτρεσ. Οι ςωλινεσ τοποκετοφνται επί αμμοχαλκϊδουσ ςτρϊςθσ 
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ϊςτε να αποφεφγονται οι ανωμαλίεσ του πυκμζνα και να επιτυγχάνεται ομοιομορφία 
ζδραςθσ.  

Το πλάτοσ του ορφγματοσ κα είναι το ελάχιςτο απαιτοφμενο για τθν ζντεχνθ εγκατάςταςθ 
του δικτφου και τθν ςυμπφκνωςθ των υλικϊν επίχωςθσ, ςφμφωνα με τθν διάμετρο του υπό 
καταςκευι αγωγοφ και το βάκοσ τοποκζτθςισ του. Το πλάτοσ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:   

Ρίνακασ 6.1. Ελάχιςτο πλάτοσ ορυγμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τθν διάμετρο του αγωγοφ και το 
βάκοσ εκςκαφισ  

Εξωτερικι διάμετροσ 

αγωγοφ ςε mm  

 
Βάκοσ εκςκαφισ ςε m  

 

<1,25  > 1,25 ÷ 1,75  > 1,75 ÷ 4,00  > 4,00  

250  600  600  700  900  

300  700  700  800  900  

350  750  800  900  1000  

  

Ανεξάρτθτα τθσ διαμζτρου του υπό τοποκζτθςθ δικτφου, το ελεφκερο πλάτοσ ορφγματοσ με 
κατακόρυφεσ παρειζσ όταν προβλζπεται θ εργαςία προςωπικοφ εντόσ αυτοφ, κα είναι κατ’ 
ελάχιςτον ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτον παρακάτω πίνακα μετροφμενο μεταξφ των 
παρειϊν του εδάφουσ ι των επιφανειϊν αντιςτιριξθσ, για εκςκαφζσ χωρίσ ι με αντιςτιριξθ 
αντίςτοιχα.  

  

Ρίνακασ 6.2. Ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ εκςκαφισ με χϊρο εργαςίασ  

Βάκοσ εκςκαφισ ςε m  Ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ ορφγματοσ ςε mm  

<1,75  600  

> 1,75 ÷ 4,00  700  

> 4,00  900  

  

Το ελάχιςτο πλάτοσ ορυγμάτων βάκουσ μζχρι 1,25 m τα οποία είναι μεν προςπελάςιμα αλλά 
δεν απαιτείται θ φπαρξθ χϊρου εργαςίασ για τθν τοποκζτθςθ ι τον ζλεγχο του δικτφου κα 
είναι ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Ρίνακασ 6.3. Ελάχιςτο πλάτοσ εκςκαφισ χωρίσ χϊρο εργαςίασ  

  

Βάκοσ ορφγματοσ ςε m  

  

<0,70  

  

> 0,70 ÷ 0,90  

  

> 0,90 ÷ 1,00  

  

> 1,00 ÷ 1,25  

Ρλάτοσ ορφγματοσ ςε m  0,30  0,40  0,50  0,60  



 

37 

  

Εκςκαφι με πλάτοσ μικρότερο από τα κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα επιτρζπεται μόνο κατ’ 
εξαίρεςθ και για περιοριςμζνα μικθ ςε εξαιρετικά δφςκολεσ τοπικζσ ςυνκικεσ. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ κα λαμβάνονται ιδιαίτερα μζτρα αςφαλείασ.  

Το βάκοσ εκςκαφισ κακορίηεται από το υψόμετρο του δικτφου (κατά μικοσ τθσ τομισ των 
ζργων) λαμβανομζνου υπόψθ και του πάχουσ του αγωγοφ και των υποκειμζνων ςτρϊςεων 
ζδραςθσ ι/και εξυγίανςθσ, και κα είναι κατ’ ελάχιςτο 0,80 m.   

Εκςκαφζσ βάκουσ μικρότερου του προβλεπόμενου από τθν μελζτθ και τα λοιπά ςυμβατικά 
τεφχθ δεν γίνονται αποδεκτζσ.  

Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με χριςθ ιμάντων. Θ χριςθ μεταλλικϊν 
αλυςίδων, καλωδίων, αγκίςτρων και λοιπϊν εξαρτθμάτων που μπορεί να βλάψουν τθν 
προςτατευτικι επζνδυςθ απαγορεφεται.   

Θ εκτροπι κάκε ςωλινα από τον επόμενο, τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά δεν 
κα υπερβαίνει τισ γωνίεσ του που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ για το είδοσ των 
χρθςιμοποιοφμενων ςυνδζςμων.  

Κατά τθν επίχωςθ του ςωλινα τα υλικά επίχωςθσ κα διευκετοφνται κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε 
να περιβάλλουν τον αγωγό και να ςυμπλθρϊνουν πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςωλινα και 
ορφγματοσ (πλιρεσ πλευρικό ςφινωμα αγωγοφ). Στθν ςυνζχεια θ ςτρϊςθ εγκιβωτιςμοφ του 
ςωλινα κα ςυμπυκνϊνονται επαρκϊσ με χριςθ ελαφροφ δονθτικοφ εξοπλιςμοφ.  

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο Ανάδοχοσ κα 
λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από 
οποιαδιποτε αιτία.   

Σε κάκε διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το τελευταίο άκρο κα φράςςεται 
για προςταςία του ςωλινα από τθν ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν.  

 Σιμανςθ ςωλινων ςτο όρυγμα  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων για τισ ταινίεσ ςιμανςθσ που 
τοποκετοφνται εντόσ του ορφγματοσ των υπογείων δικτφων υπό πίεςθ για τον ζγκαιρο 
εντοπιςμό τουσ κατά τθν εκτζλεςθ εκςκαφϊν και για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ ηθμιϊν.  

Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ταινιϊν ςιμανςθσ είναι τα ακόλουκα:   

Ρλάτοσ:  

• 25 ± 1 cm για τουσ αγωγοφσ λυμάτων και ομβρίων διαμζτρου ζωσ 0,60 m.  

• 40 ± 1 cm για τουσ αγωγοφσ λυμάτων και ομβρίων διαμζτρου από 0,60 m ζωσ 
1,20 m.  

• 50 ± 1 cm για τουσ αγωγοφσ λυμάτων και ομβρίων διαμζτρου άνω των  
1,20 m.  

• για τουσ αγωγοφσ φδρευςθσ το πλάτοσ κα είναι τουλάχιςτον 40 ± 2 cm. τα 

άκρα των ταινιϊν κα είναι ευκυγραμμιςμζνα και παράλλθλα μεταξφ τουσ.  
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Υφι: Δικτυωτι με ςυνεχι ηϊνθ ςτο κζντρο, πλάτουσ 7 ± 1 cm, όπου κα αναγράφεται ο 
φορζασ του ζργου και ο τφποσ του αγωγοφ (λυμάτων, ομβρίων ι φδρευςθσ), με 
γραμματοςειρά ευανάγνωςτθ, με φψοσ χαρακτιρων 4 cm, πλάτοσ 2,50 cm και πάχοσ κορμοφ 
1 cm. Τα γράμματα κα είναι ανεξίτθλα και κα υπόκεινται επιτυχϊσ ςε δοκιμι επικόλλθςθσ - 
αποκόλλθςθσ κολλθτικισ ταινίασ χωρίσ να αλλοιϊνονται.  

Χρϊμα: Καφζ για τουσ αγωγοφσ αποχζτευςθσ και μπλε για τουσ αγωγοφσ φδρευςθσ (ςυνικθσ 
κωδικοποίθςθ που εφαρμόηεται ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.)  

Συςκευαςία: Το μικοσ των ρολϊν κα είναι τουλάχιςτον 250 m (ςτο μικοσ αυτό αντιςτοιχεί 
βάροσ 10 kg περίπου).  

Υλικό: Ρολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ   

Μορφι: Το ελάχιςτο πλάτοσ των νθμάτων που ςυνκζτουν τουσ βρόχουσ κα είναι 2 mm για 
βρόχουσ περιμζτρου μεγαλφτερθσ των 160 mm, και 1 mm για βρόχουσ μικρότερθσ 
περιμζτρου.   

Το υλικό και το χρϊμα τθσ ταινίασ ςιμανςθσ κα είναι ανκεκτικά ςε μικροοργανιςμοφσ και 
γενικότερα ςε όλουσ τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ που ενυπάρχουν ςτο ζδαφοσ.  

Οι ταινίεσ ςιμανςθσ, ειδικά ςε περιπτϊςεισ αγωγϊν (μθ μεταλλικϊν), κα διακζτουν 
ανκεκτικό ςε διάβρωςθ ςφρμα από χρωμιονικελίνθ ι οποιοδιποτε άλλο υλικό που 
ανιχνεφεται εφκολα με θλεκτρομαγνθτικζσ ςυςκευζσ για να κακίςταται δυνατόσ ο άμεςοσ 
εντοπιςμόσ υπόγειων πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων.  

Θ αντοχι ςε εφελκυςμό των ταινιϊν ςιμανςθσ κα είναι μεγαλφτερθ από 350 kg/m.  

Ο χρόνοσ ηωισ τουσ κα είναι τουλάχιςτον ίςοσ με αυτόν τθσ υπόγειασ εγκατάςταςθσ αγωγοφ 
ςτθν οποία πρόκειται να ενςωματωκοφν.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι οι ταινίεσ ςιμανςθσ 
που προςκομίηονται πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Γαλλικοφ  
Ρροτφπου NF Τ 54-080:1986 ι του ΕΝ12613 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Τ.Ρ., 
ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου.  

Θ αποδοχι πιςτοποιθτικοφ αναφερόμενου ςε λοιπά διεκνι ι εκνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, 
JIS κ.λπ.) εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα υλικά κα 
φζρουν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

  
3.6.6 Eπιχϊςεισ  

Θ παράγραφοσ αυτι αναφζρεται ςτισ εργαςίεσ που αφοροφν τθν επανεπίχωςθ με 
κατάλλθλα, ωσ προσ τθν ςφςταςθ και ςφνκεςθ υλικά (προϊόντα εκςκαφϊν, λατομείων ι και 
δάνεια) των οποιαςδιποτε μορφισ ορυγμάτων καταςκευισ του ζργου.   

Γενικϊσ θ εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ προβλεπόμενων εκςκαφϊν κα προγραμματίηεται από 
τον Ανάδοχο με τρόπο τζτοιο ϊςτε τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν επανεπίχωςθ των ορυγμάτων ι ςε άλλεσ καταςκευζσ του ζργου, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ.  
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Θ επίχωςθ κα εξαςφαλίηει μία όςο το δυνατόν ομοιόμορφθ και ςτακερι κατανομι των 
κινθτϊν και μόνιμων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Γιϋ αυτό οι απαιτιςεισ τόςο ςε ότι 
αφορά ςτθν ποιότθτα του υλικοφ πλθρϊςεωσ όςο, κυρίωσ, τθσ ςυμπυκνϊςεωσ του κα είναι 
ιδιαίτερα αυξθμζνεσ.  

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα επιςτρωκεί με πλιρωσ ςυμπυκνωμζνο υλικό, ϊςτε να 
αποφεφγονται οι ανωμαλίεσ του πυκμζνα και να επιτυγχάνεται ομοιομορφία ζδραςθσ. Μετά 
τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων κα διαςτρωκεί και δεφτερο ςτρϊμα, ϊςτε να καλυφκεί 
πλιρωσ ο ςωλινασ. Ωσ υλικό πλιρωςθσ του ορφγματοσ κα χρθςιμοποιείται αμμοχάλικο που 
κα είναι καλϊσ διαβακμιςμζνο ι με τα υλικά εκςκαφισ, αφοφ απομακρυνκοφν πζτρεσ και 
χάλικεσ με διάμετρο πάνω από 4 cm.   

Κάκε ςτρϊςθ πλθρϊςεωσ κα ςυμπιζηεται χωριςτά. Θ ςυμπφκνωςθ κα γίνεται από τθν παρειά 
τθσ τάφρου προσ τον αγωγό. Θ πλιρωςθ τθσ τάφρου και θ ςυμπφκνωςθ του υλικοφ 
πλθρϊςεωσ κα γίνεται ταυτόχρονα και από τισ δφο πλευρζσ του αγωγοφ, για τθν αποφυγι 
μετατοπίςεωσ και υπερυψϊςεωσ.   

Το πάχοσ των μεμονωμζνων ςτρϊςεων κα επιλεγεί κατά τζτοιο τρόπο, που το μθχάνθμα 
ςυμπφκνωςθσ που χρθςιμοποιείται κα είναι ςε κζςθ να επιτφχει τζλεια ςυμπφκνωςθ τθσ 
κάκε μιασ ςτρϊςεωσ, με τον αναγκαίο αρικμό διελεφςεων.  

α) Οριςμοί • «Ηϊνθ ζδραςθσ»: θ ςτρϊςθ ζδραςθσ του αγωγοφ, ανάλογα με τον τφπο του 
δικτφου, τισ προδιαγραφζσ εγκατάςταςισ του και τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ.  

• «Ηϊνθ αγωγοφ»: θ περιοχι μεταξφ του πυκμζνα και των τοιχωμάτων 
του ορφγματοσ και μζχρι φψοσ 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγοφ, 
που αποτελείται από τα τμιματα «ζδραςθσ», «πλευρικισ πλιρωςθσ» και 
«επικάλυψθσ».  
• «Ρεριοχι πάνω από τθν ηϊνθ αγωγοφ»: το τμιμα από τθν άνω 
επιφάνεια τθσ ηϊνθσ αγωγϊν μζχρι τθν ςτάκμθ των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ι 
του φυςικοφ εδάφουσ (ςτισ περιπτϊςεισ δικτφων εκτόσ ηϊνθσ οδοφ).  

β) Κριτιρια αποδοχισ ενςωματοφμενων υλικϊν  

Τα εδαφικά υλικά επανεπίχωςθσ κα λαμβάνονται κατϋ αρχιν από τα προϊόντα εκςκαφισ 
ορυγμάτων, και μόνον όταν αυτά δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ι δεν 
επαρκοφν ι δεν είναι διακζςιμα (λόγω εκτζλεςθσ των εκςκαφϊν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 
περιόδουσ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν) κα χρθςιμοποιοφνται άλλα 
υλικά (π.χ. κραυςτό αμμοχάλικο, ςκφρα λατομείου, κατάλλθλα δάνεια χϊματα κλπ.), μετά 
από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  

Γενικά, θ εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ προβλεπόμενων εκςκαφϊν κα προγραμματίηεται από 
τον Ανάδοχο με τρόπο ϊςτε τα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν να μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν επανεπίχωςθ των ορυγμάτων ι ςε άλλεσ καταςκευζσ του ζργου, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ  

Θ ικανότθτα ςυμπφκνωςθσ των παραπάνω κατθγοριϊν εδάφουσ εξαρτάται από τθν 
διαβάκμιςθ, τθν μορφι των κόκκων και τθν περιεκτικότθτα ςε νερό. Ειδικότερα:  

Θ ταξινόμθςθ των κατάλλθλων για τθν επαναςυμπλιρωςθ ορυγμάτων υλικϊν με βάςθ τισ 
εδαφοτεχνικζσ ιδιότθτεσ και τθν ικανότθτα ςυμπφκνωςισ τουσ, κατά DIN 18196: 2004-11 
(Earthworks and foundations - Soil classification for civil engineering purpose - Εκςκαφζσ και 
επιχϊςεισ - Κατθγοριοποίθςθ εδαφϊν) δίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:  
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Ρίνακασ 6.4. Κατθγορίεσ Κατάλλθλων Εδαφικϊν Υλικϊν  

Κατθγορία ςυμπυκνωςιμότθτασ  Συνοπτικι περιγραφι  

V1  
Μθ ςυνεκτικά ζωσ ελαφρϊσ 

ςυνεκτικά, χονδρόκοκκα  
εδάφθ  

V2  Συνεκτικά , μικτόκοκκα εδάφθ  

V3  Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφθ  

  

Θ ικανότθτα ςυμπφκνωςθσ των παραπάνω κατθγοριϊν εδάφουσ εξαρτάται από τθν 
διαβάκμιςθ, τθν μορφι των κόκκων και τθν περιεκτικότθτα ςε νερό. Ειδικότερα:  

• Για τα υλικά τθσ κατθγορίασ V1, βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν ικανότθτα 
ςυμπφκνωςθσ ζχει θ διαβάκμιςθ, θ μορφι των υλικϊν τουσ και μικρότερθ θ 
περιεκτικότθτα ςε νερό (και κατά ςυνζπεια θ επίδραςθ των καιρικϊν 
ςυνκθκϊν).  

• Για τα υλικά των κατθγοριϊν V2 και V3 βαρφνουςα ςθμαςία ζχει θ 
περιεκτικότθτα ςε νερό.  

Γενικά, θ ςυμπφκνωςθ των εδαφϊν τθσ κατθγορίασ V1, λόγω τθσ μικρισ ευπάκειάσ τουσ ςτο 
νερό και ςε φαινόμενα αποςάκρωςθσ, είναι ευχερζςτερθ ζναντι εδαφϊν κατθγοριϊν V2 και 
V3.  

Για τθν επιλογι του καταλλθλότερου κατά περίπτωςθ υλικοφ κα λαμβάνονται υπόψθ και τα 
ακόλουκα:  

• Σε πολφ υγρά, ςυνεκτικά εδάφθ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί ο 
απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ.  

• Σε ξθρά ςυνεκτικά εδάφθ, θ απαιτοφμενθ κατά ςτρϊςεισ 
ςυμπφκνωςθ μπορεί να επιτευχκεί μόνο μετά από ζργο ςυμπφκνωςθσ 
ςθμαντικά μεγαλφτερο ζναντι αυτοφ που αντιςτοιχεί ςε ςυνκικεσ βζλτιςτθσ 
υγραςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι για τθν αποφυγι των ςυνιηιςεων τθσ επανεπίχωςθσ, και ιδιαίτερα εντόσ 
πόλεων ι εντόσ του καταςτρϊματοσ οδϊν, κα χρθςιμοποιοφνται για τθν επαναπλιρωςθ των 
τάφρων κατά πρϊτο λόγο μθ ςυνεκτικά εδάφθ τθσ κατθγορίασ V1 και μόνο ςτθν περίπτωςθ 
που δεν υπάρχει περίςςεια τζτοιων προϊόντων εκςκαφϊν κα χρθςιμοποιοφνται και εδάφθ 
των κατθγοριϊν V2 και V3.  

  

γ) Υλικά επανεπίχωςθσ ηϊνθσ αγωγϊν  

 •  Υλικά πλιρωςθσ  
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Θ διαμόρφωςθ τθσ ηϊνθσ αποςκοπεί ςτθν ομοιόμορφθ κατανομι των κινθτϊν και μόνιμων 
φορτίων επί του αγωγοφ εκ τοφτου κα χρθςιμοποιοφνται αμμοχάλικα (κοκκϊδθ υλικά), 
κατάλλθλθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, ανάλογα με το υλικό καταςκευισ του αγωγοφ και 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ.  

Σε περίπτωςθ που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ, το υλικό τθσ ηϊνθσ αγωγϊν 
κα ζχει τθν ακόλουκθ διαβάκμιςθ:  

  

Ρίνακασ 6.5. Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ υλικϊν επανεπίχωςθσ ηϊνθσ αγωγϊν  

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά  

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]  

Διερχόμενα κατά βάροσ 

[%]  

40  100  

31.5  85 ÷ 100  

16  50 ÷ 87  

8  35 ÷ 80  

4  25 ÷ 70  

0.063  <10  

  

Το υλικό κα είναι ομαλισ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ και κα ιςχφει:  

D60 / D10 ≥ 5 , όπου:  

• D60: Θ διάμετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 80% (κατά 
βάροσ) του υλικοφ  

• D10: Θ διάμετροσ του κόςκινου, δια του οποίου διζρχεται το 10% (κατά 
βάροσ) του υλικοφ  

Εάν το ποςοςτό (P) του λεπτόκοκκου του διερχόμενου από το κόςκινο 0,063 mm είναι 
10%>P>5%, τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρζπει να ζχει δείκτθ πλαςτικότθτασ PI ≤ 10%.  

  

• Άμμοσ εγκιβωτιςμοφ ςωλθνϊςεων  

Θ άμμοσ κα προζρχεται από λατομείο και κα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και 
ανκεκτικοφσ. Θα είναι απαλλαγμζνθ από ςβϊλουσ αργίλου και οργανικζσ ουςίεσ, και θ 
κοκκομετρικι τθσ διαβάκμιςθ κα βρίςκεται εντόσ των ορίων του παρακάτω πίνακα:  

 Ρίνακασ 6.6. Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ άμμου εγκιβωτιςμοφ  

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 933.2 [mm]  

Διερχόμενα κατά βάροσ 

[%]  
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10  100  

4  90÷100  

2  55÷85  

0,063  <5  

  

Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υπογείων υδάτων ςτθν ηϊνθ του αγωγοφ το ποςοςτό του 
λεπτόκοκκου υλικοφ (κόςκινο 0,063 mm) δεν κα υπερβαίνει το 3%.  

• Υλικά επανεπίχωςθσ υπό τουσ δρόμουσ  

Θα χρθςιμοποιοφνται κοκκϊδθ υλικά με κοκκομετρικι διαβάκμιςθ εντόσ των ορίων του 
παρακάτω πίνακα:  

 Ρίνακασ 6.7. Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ υλικοφ επανεπιχϊςεων υπό τουσ δρόμουσ  

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά  

ΕΛΟΤ ΕΝ 933.2 [mm]  

Διερχόμενα κατά βάροσ 

[%]  

31,5  90÷99  

16  55÷85  

8  35÷68  

4  22÷60  

2  16÷47  

1  9÷40  

0,5  5÷35  

0,063  0÷-10  

  

δ) Μζκοδοσ καταςκευισ ςυμπφκνωςθσ εδάφουσ   

Ο κακοριςμόσ τθσ μεκόδου ςυμπφκνωςθσ και τουσ πάχουσ των ςτρϊςεων εξαρτάται από τον 
χρθςιμοποιοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό και από τθν κατθγορία των χρθςιμοποιοφμενων 
εδαφικϊν υλικϊν.  

Θ εργαςία τθσ επανεπίχωςθσ κα γίνεται ςτο ςφνολό τθσ εν ξθρϊ. Με ευκφνθ του Αναδόχου 
το όρυγμα κα προςτατεφεται από επιφανειακά και υπόγεια νερά   

Θ υγραςία του υλικοφ πλιρωςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε να μπορεί να επιτευχκεί θ 
απαιτοφμενθ ςυμπφκνωςθ. Υλικά που εμφανίηουν αυξθμζνθ υγραςία δεν κα 
χρθςιμοποιοφνται για επαναπλιρωςθ και κα αφινονται να ςτεγνϊςουν.  
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Ο απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ του υλικοφ πλιρωςθσ ζναντι τθσ βζλτιςτθσ 
εργαςτθριακισ ςυμπφκνωςθσ κατά Proctor κακορίηεται κατά περίπτωςθ ςτα επόμενα 
εδάφια.  

Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμϊν ςυμπφκνωςθσ δεν κα είναι μικρότεροσ από μία δοκιμι ανά 100 
m μικουσ ορφγματοσ και για κάκε διακεκριμζνθ ηϊνθ υλικοφ πλιρωςθσ ι μικρότεροσ από 
μία δοκιμι ανά 500 m3 διαςτρωνόμενου υλικοφ.  

Εάν οι τιμζσ του βακμοφ ςυμπφκνωςθσ που προκφπτουν από τουσ παραπάνω ελζγχουσ είναι 
μικρότερεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ κα μεταβάλλεται ο τρόποσ εργαςίασ, ϊςτε να 
καλφπτονται οι ςχετικζσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με τα επόμενα εδάφια τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ομοιόμορφου υλικοφ πλιρωςθσ, και αν οι ζλεγχοι βακμοφ ςυμπφκνωςθσ που 
εκτελοφνται όπωσ ορίηεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιθτικι ομοιομορφία, τότε θ 
Υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα, μετά από αίτθςθ του Αναδόχου, να εγκρίνει τον περιοριςμό 
των εκτελοφμενων δοκιμϊν ςυμπφκνωςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα γίνει λεπτομερισ 
παρακολοφκθςθ του πάχουσ των ςτρϊςεων που ςυμπυκνϊνονται και του τρόπου εκτζλεςθσ 
τθσ εργαςίασ (χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα και κατθγορίεσ ενςωματοφμενων υλικϊν).  

Ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί κατά τθν επίχωςθ ορυγμάτων ςτα οποία υπάρχουν κατά 
μικοσ αγωγοί άλλων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ και ειδικότερα των τμθμάτων τθσ 
επίχωςθσ που βρίςκονται κάτω από τουσ αγωγοφσ αυτοφσ, ϊςτε να αποκλειςκεί τυχόν 
υποχϊρθςθ του εδάφουσ ςτο μζλλον με ςυνζπεια τθν παραμόρφωςθ ι και κραφςθ των 
αγωγϊν αυτϊν.  

Κάκε τζτοια βλάβθ βαρφνει τον Ανάδοχο, θ δε επιςκευι που απαιτείται κα γίνει από τον 
Οργανιςμό ςτον οποίο ανικει ο αγωγόσ, ςε βάροσ βεβαίωσ του Αναδόχου, ςτον οποίο κα 
καταλογίηονται και οι τυχόν προσ τρίτουσ αποηθμιϊςεισ λόγω βλαβϊν που υπζςτθςαν αυτοί 
από τθν παραπάνω ηθμιά. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ 
για τισ πάςθσ φφςεωσ δυςχζρειεσ που προκαλοφν οι αγωγοί Ο.Κ.. κατά τισ εργαςίεσ 
επίχωςθσ.  

 •  Ρεριοχι Ηϊνθσ Αγωγϊν  

Θ χαλάρωςθ του τελικοφ πυκμζνα τθσ τάφου ςε κάκε περίπτωςθ κα αποφεφγεται κατά τθν 
εκςκαφι. Τυχόν χαλαρά εδάφθ κα αφαιροφνται πριν από τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ ι τθν 
καταςκευι του υποςτρϊματοσ ζδραςθσ αυτοφ και κα αντικακίςτανται με μθ ςυνεκτικό υλικό 
(κοκκϊδεσ), το οποίο κα ςυμπυκνϊνεται με μθχανικά μζςα.  

Θ επίχωςθ ςτθν ηϊνθ αυτι αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ ομοιόμορφθσ κατανομισ των 
κινθτϊν και μόνιμων φορτίων ςτον αγωγό και ςτθν αποφυγι γραμμικισ ςθμειακισ ςτιριξισ 
τουσ.  

Σχετικά ιςχφουν οι προδιαγραφζσ των διαφόρων τφπων ςωλθνϊςεων καταςκευισ δικτφων.  

Σε κάκε περίπτωςθ κα ελζγχονται επιςταμζνωσ τυχόν αλλαγζσ ςυνκθκϊν ζδραςθσ κατά 
μικοσ του ορφγματοσ, ιδιαίτερα όταν οι αγωγοί είναι άκαμπτοι.  

Μζτρα που μποροφν να λθφκοφν ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι θ ζδραςθ του αγωγοφ ςε 
αμμϊδεσ υπόςτρωμα, θ χριςθ μθ άκαμπτων ςυνδζςμων και θ χρθςιμοποίθςθ μικρϊν 
αγωγϊν για το ςυγκεκριμζνο τμιμα.  
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Μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ διάνοιξθσ του ορφγματοσ και τθν μόρφωςθ και τον ζλεγχο του 
πυκμζνα, κα ακολουκεί θ ζδραςθ του αγωγοφ και θ επίχωςι του με το προβλεπόμενο από 
τθν μελζτθ υλικό ςτο φψοσ πάνω από το εξωρράχιο του αγωγοφ, το οποίο ορίηεται ςτα 
αντίςτοιχα ςχζδια τυπικϊν διατομϊν τθσ μελζτθσ.  

Σε περίπτωςθ που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ, θ ζδραςθ του αγωγοφ κα 
γίνεται ςε υπόςτρωμα πάχουσ 0,10 m και θ επικάλυψι του κα εκτείνεται κατά 0,30 m πάνω 
από το εξωρράχιο.  

Οι αγωγοί κα εγκιβωτίηονται ςε όλο το πλάτοσ του ορφγματοσ. Το πάχοσ για τθν ζδραςθ και 
τθν επικάλυψθ των ςωλινων κα είναι τουλάχιςτον όςο αναγράφεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

Το υλικό εγκιβωτιςμοφ κα διαςτρϊνεται, κα διαβρζχεται και κα ςυμπυκνϊνεται κατά 
ομοιόμορφεσ ςτρϊςεισ με ιδιαίτερθ φροντίδα, με χριςθ ελαφροφ εξοπλιςμοφ ςυμπφκνωςθσ, 
ϊςτε να μθν προκλθκεί φκορά ςτουσ ςωλινεσ και ςτθν εξωτερικι τουσ προςταςία.  

Στο ςτάδιο αυτό τθσ επίχωςθσ οι περιοχζσ ςυνδζςεων των ςωλινων κα μζνουν ελεφκερεσ για 
τθν εκτζλεςθ των δοκιμϊν ςτεγανότθτασ των ςωλθνϊςεων. Οι περιοχζσ των ςυνδζςεων κα 
καλφπτονται μετά τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ δοκιμϊν.  

Κάκε ςτρϊςθ πλιρωςθσ κα ςυμπυκνϊνεται ιδιαιτζρωσ.  

Θ ςυμπφκνωςθ κα γίνεται από τθν παρειά τθσ τάφρου προσ τον αγωγό. Θ πλιρωςθ τθσ 
τάφρου και θ ςυμπφκνωςθ του υλικοφ πλιρωςθσ κα γίνονται ταυτόχρονα και από τισ δφο 
πλευρζσ του αγωγοφ για τθν αποφυγι μετατόπιςθσ και υπερφψωςισ του. Αυτό κα 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψθ όταν υπάρχουν ςωλινεσ που μποροφν να παραμορφωκοφν 
(π.χ. πλαςτικοί ςωλινεσ μεγάλων διατομϊν).  

 •  Ρεριοχι πάνω από τθ Ηϊνθ Αγωγϊν  

Το πάχοσ των μεμονωμζνων ςτρϊςεων κα επιλεγεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε το μθχάνθμα 
ςυμπφκνωςθσ που χρθςιμοποιείται να είναι ςε κζςθ να επιτφχει τζλεια ςυμπφκνωςθ τθσ 
κάκε μιασ ςτρϊςθσ με τον αναγκαίο αρικμό διελεφςεων.  

Σε περίπτωςθ αγωγοφ εκτόσ οδοςτρϊματοσ, το υλικό πλιρωςθσ από τθν τελικι επιφάνεια 
του εδάφουσ (μετά τθν τυχόν προβλεπόμενθ διαμόρφωςθ) και μζχρι τθν ηϊνθ του αγωγοφ 
κα ςυμπυκνϊνεται όπωσ ορίηεται ςτο παραπάνω εδάφιο.  

Επιςθμαίνεται ότι δεν επιτρζπεται θ επιβολι φορτίςεων επί του αγωγοφ κατά τθν διάρκεια 
των εργαςιϊν καταςκευισ (π.χ. κυκλοφορία οχθμάτων πάνω ςτον επιχωκζντα αγωγό), πριν 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ.  

3.6.7   Μεταφορά Σωλινων  

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με 
προςοχι για τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι 
ςωλινεσ να μθν εξζχουν.  

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε 
καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ 
ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται 
υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια).  
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Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια 
διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ 
ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ.   

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα:  

• Θ μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο.   

• Θ ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ 
όςον μπορεί να προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λφγιςμα ςτον ςωλινα.   

• Θ αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει 
παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ διαμζτρου.  

• Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαςθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ 
φορτοεκφορτϊνονται με ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται 
κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ.  

• Θ υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ 
ςτοίβαςθ).   

• Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5μ, με επαφι των 
ςωλινων κατά γενζτειρα. Θ κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι 
επιφάνεια και κακ’ όλο το μικοσ των ςωλινων. Κατά τθν αποκικευςθ 
ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα 
διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ.  

• Τα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα 
προςτατεφονται από χτυπιματα.  

• Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των 
ςωλινων κα ζχουν καρότςα με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν 
αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ.  

  

3.6.8  Σφνδεςθ ςωλινων  

Θ μζκοδοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων πολυαικυλενίου τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τα ειδικά 
τεμάχια Ε εξαρτάται από τθν διάμετρο και τθν πίεςθ λειτουργίασ τουσ.   

Για διαμζτρουσ ζωσ και Φ225 και πίεςθ λειτουργίασ ζωσ 12,5 Bar κατά κανόνα θ ςφνδεςθ 
γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ (electrofusion welding).   

Θ ςυγκόλλθςθ επιτυγχάνεται με χριςθ ειδικοφ τεμαχίου από Ε με ενςωματωμζνθ 
ςπειροειδι διάταξθ θλεκτρικισ αντίςταςθσ: θλεκτρομοφφα  
(electrofusion socket). Θ θλεκτρομοφφα τροφοδοτείται από θλεκτρογεννιτρια, θ ζξοδοσ τθσ 
οποίασ ρυκμίηεται αναλόγωσ τθσ διαμζτρου του ςωλινα.   

Ρροετοιμαςία: οι άκρεσ του ςωλινα κόβονται κάκετα (υπό ορκι γωνία ωσ προσ τον άξονα 
του ςωλινα) με κατάλλθλο εργαλείο κοπισ ςωλινων επιςτρωμάτων επιφανειακισ 
οξείδωςθσ. Κακαρίηεται επιμελϊσ το επίςτρωμα και ςτα δφο τμιματα που πρόκειται να 
ςυγκολλθκοφν και ςε μικοσ κατά τουλάχιςτον 10μμ μεγαλφτερο τθσ θμιδιάςταςθσ τθσ 
θλεκτρομοφφασ. Οι επιφάνειεσ που ζχουν αδροποιθκεί κα κακαρίηονται με κακαρό φφαςμα 
χωρίσ χνοφδι ι με μαλακό χαρτί εμποτιςμζνο ςε απορρυπαντικό (π.χ. αςετόν). Σε κάκε 
περίπτωςθ κα αποφεφγεται θ χριςθ υλικϊν απόξεςθσ (γυαλόχαρτου, λίμασ, τροχοφ 
λείανςθσ) κακϊσ και θ χριςθ διαλυτικϊν, που περιζχουν τριχλωροαικυλαίνιο, βενηίνθ, 
αικυλικι αλκοόλθ (οινόπνευμα).   
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Τα προσ ςφνδεςθ τμιματα κα ευκυγραμμίηονται και κα διατθροφνται ομοαξονικά με χριςθ 
ςυςφιγκτιρων, οι οποίοι κα παραμζνουν μζχρι να ψυχκεί πλιρωσ θ θλεκτρομοφφα.   

Κατά τθν ςυγκόλλθςθ δεν επιτρζπεται θ μετακίνθςθ του ςυνδετιρα ευκυγράμμιςθσ, θ 
άςκθςθ πίεςθσ ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ, κακϊσ και θ απότομθ μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ (με 
νερό, πεπιεςμζνο αζρα κλπ).  

Για τθν δοκιμι του ςυγκολλθμζνου ςωλινα είναι απαραίτθτο να παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον δφο ωρϊν μετά τθν θλεκτροςυγκόλλθςθ.   

Για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ από Φ225 ι υψθλότερεσ πιζςεισ λειτουργίασ από 12,5 Bar 
εφαρμόηεται θ μετωπικι κερμικι ςυγκόλλθςθ (butt fusion welding). Το Ε ςυγκολλάται 
αυτογενϊσ. Σε κατάςταςθ τιξθσ, ςτουσ 220 οC και υπό πίεςθ δθμιουργοφνται νζοι δεςμοί 
μεταξφ των μορίων του Ε και ζτςι επιτυγχάνεται θ ςυγκόλλθςθ δφο διαφορετικϊν τεμαχίων 
ςωλινων, θ κατανομι των φορτίων ςε ολόκλθρο το μικοσ τθσ ςωλθνογραμμισ και θ 
διατιρθςθ λείασ εςωτερικισ επιφάνειασ.   

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται επιμελισ προετοιμαςία των άκρων που πρόκειται να 
ςυγκολλθκοφν. Τα προσ ςφνδεςθ τμιματα ςυγκόλλθςθσ ςωλινων εξαρτθμάτων κα 
ςτερεϊνονται ςτισ ςιαγόνεσ ςτερζωςθσ τθσ μθχανισ μετωπικισ ςυγκόλλθςθσ και κα 
ευκυγραμμίηονται. Θ απόκλιςθ από τθν ευκυγραμμία δεν κα υπερβαίνει το 10% του πάχουσ 
τοιχϊματοσ του ςωλινα ι τα 2mm (ότι είναι μικρότερο).   

Απόκλιςθ πζρα από αυτό το όριο κα αντιμετωπίηεται είτε με αφξθςθ τθσ πίεςθσ των 
ςφιγκτιρων, είτε με επαναπροςαρμογι των ςωλινων μζχρι να επιτευχκεί θ καλφτερθ 
δυνατι επαφι και θ μικρότερθ δυνατι απόκλιςθ.   

Τα άκρα των ςωλινων/εξαρτθμάτων κα πλανίηονται πριν τθν κόλλθςθ και κα κακαρίηονται 
με απορρυπαντικό (αςετόν) από ςκόνθ, ζλαια, υγραςία ι άλλεσ ξζνεσ ουςίεσ. Επίςθσ κα 
κακαρίηεται και θ κερμαντικι πλάκα από ξζνα ςϊματα, ςκόνθ ι υπολείμματα 
πολυαικυλενίου όταν είναι ακόμθ ηεςτι και κα φυλάςςεται ςτθν ειδικι κικθ τθσ, προσ 
αποφυγι φκοράσ τθσ επικάλυψθσ από τεφλόν.  

Θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ κα πραγματοποιείται ςε ξθρό περιβάλλον, προφυλαγμζνο από 
υγραςία και ρεφματα αζροσ, ςε κερμοκραςίεσ ςτθν περιοχι από -5 οC ζωσ +40 οC.   

Θ ςυγκόλλθςθ του πολυαικυλενίου απαιτεί πίεςθ ςφνδεςθσ τθσ τάξθσ των 0,15 Ν/mm2, θ 
οποία κα διατθρείται μζχρι να αρχίςει να ςχθματίηεται αναδίπλωςθ τθγμζνου υλικοφ 
(κορδόνι) ςτο άκρο του ςωλινα/εξαρτιματοσ, το φψοσ του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το 
πάχοσ του τοιχϊματοσ του ςωλινα. Στθν ςυνζχεια κα ελαττϊνεται θ πίεςθ ςτα 0,02 Ν/mm2 
περίπου, προκειμζνου να αποφευχκεί θ υπερχείλιςθ του υλικοφ θ οποία επιδρά δυςμενϊσ 
ςτθν ποιότθτα ςυγκόλλθςθσ και ςυνεχίηεται θ επιφανειακι κζρμανςθ. Μετά τθν παρζλευςθ 
του προβλεπόμενου από τον καταςκευαςτι χρόνου απομακρφνεται θ κερμαντικι πλάκα και 
τα άκρα των ςωλινων πλθςιάηουν μεταξφ τουσ με προςοχι ϊςτε να μθν ωκθκεί όλο το 
τθγμζνο 
υλικό εκτόσ τθσ ςφνδεςθσ μζχρι να επζλκει θ ψφξθ (χρονικό διάςτθμα που εξαρτάται από τθν 
διάμετρο και το πάχοσ τοιχϊματοσ του ςωλινα/εξαρτιματοσ). Μετά τθν ςταδιακι ψφξθ τθσ 
ηϊνθσ ςυγκόλλθςθσ κα αποςυναρμολογοφνται οι ςυςφιγκτιρεσ.   

Σε κάκε περίπτωςθ αποφεφγεται θ απότομθ ψφξθ των ςωλινων με νερό, πεπιεςμζνο αζρα 
κ.λ.π.  
  

3.6.9  Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ  
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Οι δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κα γίνονται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των 
ςωλθνϊςεων ςτο όρυγμα, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και ςυςκευϊν και τθν 
μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ.   

Οι δοκιμζσ κα διακρίνονται ςε:   

• προδοκιμαςία,   

• κφρια δοκιμι υπό πίεςθ,   

• γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου.  

Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν το μθ επιχωμζνο τμιμα των ορυγμάτων κα παραμείνει ξθρό. 
Τυχόν εμφάνιςθ υδάτων ςτο όρυγμα κα αντιμετωπίηεται με αντλιςεισ.   

Το μικοσ του τμιματοσ δοκιμισ κα είναι τθσ τάξθσ των 300 ζωσ 500μ ανάλογα με τισ τοπικζσ 
ςυνκικεσ και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. Τα άκρα των τμθμάτων του προσ 
δοκιμι δικτφου κα κλείνουν ερμθτικά με φλαντηωτζσ τάπεσ.  

Το προσ δοκιμι τμιμα κα πλθροφται με νερό προοδευτικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
εξαζρωςι του.  

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα ειςπίεςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ογκομετρικι διάταξθ (όργανο 
θ καταγραφικό) μετριςεων, ακρίβειασ +/- 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια 
ανάγνωςθσ 0,1 atm. Τα όργανα κα φζρουν πρόςφατο (το πολφ 6 μθνϊν) πιςτοποιθτικό 
βακμονόμθςθσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο.  

Θ εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό. Δεν επιτρζπεται να εκτελείται 
καμία εργαςία ςτο ςκάμμα κατά τθν ϊρα που το τμιμα βρίςκεται υπό δοκιμαςία.   

Κατά τθν προδοκιμαςία, αφοφ πλθρωκεί με νερό το υπό δοκιμι τμιμα, παραμζνει επί 24 
περίπου ϊρεσ υπό ςτατικι πίεςθ. Αν διαπιςτωκεί απϊλεια νεροφ, κα αναηθτθκεί το 
ςθμείο/α διαρροισ, κα επιςκευαςτεί θ ηθμιά, και κα επαναλθφκεί θ δοκιμι.  

Αν κατά τθν προδοκιμαςία δεν παρατθρθκοφν μετατοπίςεισ ςωλινων ι διαφυγζσ φδατοσ, 
επακολουκεί θ κυρίωσ δοκιμι υπό πίεςθ.  

Θ εφαρμοςτζα πίεςθ δοκιμισ κακορίηεται από τθν μελζτθ ι ορίηεται ςε 150% τθσ 
ονομαςτικισ πίεςθσ (Ν) των ςωλινων.  

Κατά τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ πίεςθσ κα λαμβάνεται πρόνοια για τθν αποφυγι δθμιουργίασ 
κυλάκων αζρα.   

Θ ολικι διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ δεν κα είναι μικρότερθ από 12 ϊρεσ.  

Θ κυρίωσ δοκιμι κεωρείται επιτυχισ αν δεν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ από 
0,10 atm και δεν παρατθρθκοφν παραμορφϊςεισ του δικτφου.   

Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ από 0,10 atm μεγαλφτερθ του ορίου αυτοφ 
ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για τον εντοπιςμό ενδεχόμενων διαρροϊν. Εάν βρεκοφν 
διαρροζσ επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. Εάν δεν 
εντοπιςκοφν διαρροζσ φδατοσ, παρά το ότι προςτίκενται ποςότθτεσ φδατοσ για τθν 
διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, ςθμαίνει ότι ζχει εγκλωβιςτεί αζρασ ςτο δίκτυο, οπότε απαιτείται 
εκκζνωςθ και επανάλθψθ τθσ δοκιμισ.  
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Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ κα επαναπλθρϊνεται πλιρωσ το όρυγμα 
κατά τμιματα, χωρίσ όμωσ να πλθρωκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των τμθμάτων του 
δικτφου που υποβλικθκαν ςε κυρίωσ δοκιμαςία πίεςθσ.   

Κατά τθν φάςθ αυτι θ πίεςθ ςτο δίκτυο κα διατθρείται ςε επίπεδα μικρότερα τθσ 
ονομαςτικισ προσ διαπίςτωςθ τυχόν πίεςθσ (θ πτϊςθ πίεςθσ κα φαίνεται από τα 
μανόμετρα).   

Μετά τθν τμθματικι επαναπλιρωςθ των ορυγμάτων, οι ςωλθνϊςεισ κα υποςτοφν τθν τελικι 
δοκιμαςία με πίεςθ ίςθσ προσ 150% τθσ ονομαςτικισ.  

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι και τθσ δοκιμαςίασ αυτισ πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ 
των άλλων τμθμάτων κενά.  

Για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων και αποτελεςμάτων δοκιμαςιϊν κα καταρτίηονται 
πρωτόκολλα που κα υπογράφονται από τον εκπρόςωπο τθσ Επίβλεψθσ και του Αναδόχου.  

  
3.6.10  Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι  

• Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματοφμενων υλικϊν.  

• Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και 
ςυνδεςμολογίασ τουσ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ.  

• Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ.  

• Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε 
να διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν 
ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ).  

• Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται 
αποδεκτά και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου.  

• Επιπλζον για το υποκαλάςςιο αγωγό κα πρζπει επιπρόςκετα για τθν αποδοχι τθσ 
εργαςίασ κα εκτελοφνται ςυνεχείσ τοπογραφικοί/ υδρογραφικοί ζλεγχοι, τόςο ςτθ 
ςωλθνογραμμι - όπωσ αυτι τοποκετείται - όςο και ςτα ςϊματα κωράκιςθσ του 
αγωγοφ, για να εξαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ ανοχζσ όςον αφορά τθν 
οριηοντιογραφικι κζςθ και τα υψόμετρα. Επίςθσ κα εκτελοφνται ζλεγχοι τθσ 
οριηοντιογραφικισ κζςθσ και τθσ κλίςθσ των ςωλινων ςτο νερό από τουσ δφτεσ πριν 
και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφνδεςθσ των φλαντηϊν.  

 

3.7  Καλφμματα Φρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο  
 
3.7.1  Αντικείμενο  

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα ΤΡ αφοροφν ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ 
καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο (χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ-ductile iron). 

 

3.7.2  Κριτιρια αποδοχισ ενςωματωμζνων υλικϊν – Αποδεκτά Υλικά 

Τα καλφμματα κα προζρχονται απο εργοςτάςια καταςκευισ με πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 900:2000 
παραγωγικι διαδικαςία και κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124: 
“Καλφμματα φρεατίων αποχζτευςθσ και φρεατίων επίςκεψθσ ςε περιοχζσ κυκλοφορίασ οχθμάτων 
και πεηϊν-Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ, δοκιμι τφπου, ςιμανςθ, ζλεγχοσ ποιότθτασ”. 



 

49 

Το χρθςιμοποιοφμενο για τθν καταςκευι υλικό, είναι χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ 
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 1563/2000: “Χφτευςθ-Χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ)”. 
Τα καλφμματα κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124, που 
κα εκδίδονται απο αναγνωριςμζνο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ και κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα 
με τθν οδθγία 93/68/ΕΕ. 
Ο Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ) ζχει τθ δυνατότθτα να απαιτιςει επιπρόςκετα ποιοτικά ι τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των υλικϊν που ενςωματϊνονται, πζραν αυτϊν που κακορίηονται ςτα ωσ άνω 
πρότυπα υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αντιβαίνουν προσ τα πρότυπα αυτά. 
 
3.7.3 Μεταφορά και απόκεςθ υλικϊν  

Τα προσ μεταφορά καλφμματα κα τοποκετοφνται επί ξυλίνων ςτθριγμάτων, και κα προςδζνονται 
ςτο μεταφορικό μζςο με ιμάντεσ, ϊςτε να αποφεφγονται τραυματιςμοί και παραμορφϊςεισ. 
Για τθν φορτοεκφόρτωςθ τουσ κα χρθςιμοποιοφνται ιμάντεσ ανάρτθςθσ (χριςθ ανυψωτικϊν 
μζςων) ι ξφλινεσ βάςεισ (παλζτεσ) κατάλλθλεσ για μεταφορά και απόκεςθ με περονοφόρα 
οχιματα. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ απότομθ εκφόρτωςθ ι ρίψθ τουσ. 
Ρρζπει υποχρεωτικά να αποκθκεφονται ςε κατάλλθλθ διάταξθ ϊςτε να αποφεφγονται, λόγω του 
υπερκείμενου βάρουσ (ςτοιβαςία ςε μεγάλο φψοσ), ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ. Για τθν 
αποκικευςθ τουσ κα χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά ξφλινεσ βάςεισ ι ξφλινα ςτθρίγματα. 
 
3.7.4. Μζκοδοσ Καταςκευισ – Απαιτιςεισ τελειωμζνθσ εργαςίασ καταςκευισ καλυμμάτων από 

ελατό χυτοςιδθρό ςτο εργοςτάςιο 

Πλα τα προϊόντα πρζπει να προζρχονται από αναγνωριςμζνα εργοςτάςια και να ζχουν 
καταςκευαςκεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 900:2000 παραγωγικι διαδικαςία, ϊςτε να 
διαςφαλίηεται ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ. 
 
ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 
Τα καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ που κακορίηονται ςτθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ. 
Οι κατθγορίεσ και οι ενδεικνυόμενεσ εφαρμογζσ τουσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που 
ακολουκεί: 
 
Kατθγορία  Αντοχι  Ρεριοχζσ κυκλοφορίασ  
C (C250)  250 kN  Για περιοχζσ δίπλα ςτο ρείκρο 

των πεηοδρομίων και για 
περιοχζσ κατά μικοσ του 
δρόμου  

D (D400)  400 kN  Για περιοχζσ εγκάρςια ςτο 
δρόμο.  

 
ΣΘΜΑΝΣΘ 
Κάκε τεμάχιο κα φζρει αναγεγραμμζνα επί τθσ εμφανοφσ και μθ εντοιχιηόμενθσ όψθσ, με 
ανάγλυφα ςτοιχεία ι ζνγλυφθ ςιμανςθ, τα παρακάτω: 
- Τθν ζνδειξθ ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ωσ ζνδειξθ ςυμφωνίασ με το πρότυπο). 
- Τθν ζνδειξθ τθσ κατθγορίασ τθσ εςχάρασ και του αντίςτοιχου πλαιςίου. 
- Το ζτοσ και το μινα χφτευςθσ. 
- Το όνομα ι/και το ςιμα ταυτότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ. 
- Το ςιμα του Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ. 
- Το λογότυπο του κυρίου του ζργου (εφόςον απαιτείται). 
Θ επιφάνεια τθσ περιοχισ ςτθν οποίαν υπάρχει θ ςιμανςθ πρζπει να είναι αντιολιςκθρι. 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ – ΕΔΑΣΘ ΡΛΑΙΣΙΩΝ 
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Για τθν τοποκζτθςθ του καλφμματοσ ςτο αντίςτοιχο φρεάτιο, απαιτείται θ εξαςφάλιςθ 
περιμετρικοφ διάκενου μεταξφ πλαιςίου και φρεατίου τθσ τάξθσ των 20 mm, το οποίο κα 
πλθρωκεί με τςιμεντοκονία. 
Το πλαίςιο τοποκετείται το πλαίςιο με τθν εςχάρα ςτθν προβλεπόμενθ εςοχι του φρεατίου, ϊςτε 
το ωφζλιμο άνοιγμα του πλαιςίου να ςυμπίπτει με το άνοιγμα του αντιςτοίχου φρεατίου. 
Θ άνω παρεια του πλαιςίου κα ευρίςκεται 30mm κάτωκεν τθσ τελικισ επιφάνειασ του 
καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ. Θ προκφπτουςα υψομετρικι διαφορά κα καλυφκεί με ανάλογθ 
διαμόρφωςθ του αςφαλτικοφ τάπθτα. 
Ιδιαίτερθ φροντίδα κα δίδεται ςτθν ορκι τοποκζτθςθ των πλαιςίων ϊςτε να εξαςφαλίηεται το 
αμετάκετο και θ εφαρμογι των εςχαρϊν χωρίσ οποιαδιποτε παραμόρφωςθ. Συγκεκριμζνα: 
- Θα διατθροφνται οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ με τισ προβλεπόμενεσ ανοχζσ, του πλαιςίου που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν καλι εφαρμογι τθσ εςχάρασ και τθν ευχερι ανφψωςι τθσ. 
- Θα αποφεφγονται ςτρεβλϊςεισ του πλαιςίου κατά τθν φάςθ τοποκζτθςθσ και κα ελζγχεται θ 
επιπεδότθτά του με αλφάδι. Οι επιφάνειεσ ζδραςθσ τθσ εςχάρασ κα είναι απολφτωσ επίπεδεσ 
ϊςτε να αποφεφγονται ταλαντϊςεισ τθσ επί του πλαιςίου. 
ΔΙΑΤΑΞΘ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
Τα καλφμματα φρεατίων κα διακζτουν, εφόςον απαιτθκεί από τθν Υπθρεςία, διάταξθ αςφάλιςισ 
τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα καλφμματα των φρεατίων και οι εςχάρεσ κα είναι κατάλλθλα 
ςχεδιαςμζνεσ για τθν εφαρμογι ειδικϊν κλειδιϊν απαςφάλιςισ των. 
 
3.7.5 Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι  
 

 Ζλεγχοσ φακζλου των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με τα αντίςτοιχα ιςχφοντα πρότυπα 
ΕΛΟΤ. 

Θ διαπίςτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των υπόψθ χυτοςιδθρϊν με τα ιςχφοντα πρότυπα ςυνεπάγεται 
τθν απόρριψι τουσ. 
 
ΟΡΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘΣ 
Τα εμφανι τμιματα των καλυμάτων κα ελζγχονται ωσ προσ τθ διάταξθ και τισ περιμετρικζσ ανοχζσ 
τουσ. 
Τεμάχια που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα 
δίδεται εντολι αντικατάςταςισ τουσ με δαπάνεσ του Αναδόχου. 
 
3.7.6 Προι και απαιτιςεισ Υγείασ – Αςφάλειασ & προςταςίασ περιβάλλοντοσ – Ρικανοί κίνδυνοι 

κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  
 

 Κατά τθν μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των εςχαρϊν. 

 Μεταφορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 

 Χριςθ εργαλείων χειρόσ. 

 Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από 
εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Άτομα χωρίσ επαρκι και εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ τθσ 
ικανότθτάσ τουσ να χειρίηονται αςφαλϊσ τον εξοπλιςμό ι τα εργαλεία, δεν κα γίνονται 
αποδεκτά. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΕΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Εφαρμόηεται θ οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ προςωρινϊν και 
κινθτϊν εργοταξίων” και θ Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96, 
Ρ.Δ. 159/99 κ.λπ.) 
Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94: προςταςία χεριϊν και βραχιόνων 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95: προςταςία κεφαλιοφ 
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 ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95: προςταςία ποδιϊν 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95: προςτατευτικι ενδυμαςία (για τθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν υπό 
κατθγορία) 
 

3.7.7 Τρόποσ επιμζτρθςθσ εργαςίασ – Μονάδα μζτρθςθσ περαιωμζνθσ εργαςίασ  

Τα καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο κα επιμετροφνται ςε χιλιόγραμμα (kg) βάρουσ. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΡΕΑΙΩΜΕΝΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Θ επιμζτρθςθ κα γίνει με βάςθ το βάροσ των εγκατεςτθμζνων καλυμάτων φρεατίων ανάλογα με 
τισ διαςτάςεισ και τθν κατθγορία τουσ. Θα ςυντάςςεται πρωτόκολλο με τα βάρθ των καλυμάτων 
ανά διάςταςθ και κατθγορία, που κα προκφπτουν μετά απο ηφγιςι τουσ, ι βάςει των ςτοιχείων 
του καταςκευαςτι. 
Σε περίπτωςθ που οι τελικζσ διαςτάςεισ των καλυμάτων είναι μεγαλφτερεσ από τισ οριηόμενεσ 
ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, οι εςχάρεσ κα γίνονται αποδεκτζσ εφόςον δεν παρακωλφεται θ 
λειτουργία του ζργου, και κα επιμετρϊνται με το βάροσ που αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ και 
εγκεκριμμζνεσ διαςτάςεισ τουσ. 
 
ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 
Στισ ωσ άνω επιμετροφμενεσ εργαςίεσ, περιλαμβάνονται: 

 Θ διάκεςθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικϊν μζςων, υλικϊν και 
ςυςκευϊν, που απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ και τον ζλεγχο των χυτοςιδθρϊν εςχαρϊν 
υδροςυλλογισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ του ζργου και τισ προδιαγραφζσ 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 Τθν προμικεια, μεταφορά, αποκικευςθ και προςταςία επί τόπου του ζργου των 
τυποποιθμζνων τεμαχίων. 

 Τθ φκορά και απομείωςθ των υλικϊν. 

 Τθν πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων κ.λπ. για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα ΤΡ, κακϊσ και θ εργαςία 
αποκατάςταςθσ και τα υλικά που κα απαιτθκεί να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ 
τεκμθριωμζνθσ διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τον ζλεγχο παραλαβισ. 

 

3.8 Φορτοεκφορτϊςεισ  

3.8.1 Αντικείμενο  

Θ παροφςα παράγραφο αφορά τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά:  

(α) των μθ επαναχρθςιμοποιοφμενων προϊόντων εκςκαφϊν για τθν απόκεςθ και διάςτρωςι τουσ 
ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, που κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία ι για τθν καταςκευι επιχϊςεων ςε 
άλλεσ κζςεισ του ζργου  

(β) των υλικϊν επίχωςθσ από χϊρουσ που κα εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία.  

 
3.8.2 Ρροετοιμαςία  

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν μεταφοράσ, ο Ανάδοχοσ κα προτείνει ςτθν Υπθρεςία για 
ζγκριςθ:  

 τθν πθγι λιψθσ υλικϊν προκειμζνου για υλικά επίχωςθσ  

 τον χϊρο απόκεςθσ των υλικϊν προκειμζνου για υλικά εκςκαφϊν  

 τον τρόπο διάκεςθσ των υλικϊν προκειμζνου για υλικά εκςκαφϊν, και  
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 τθν ακολουκθτζα διαδρομι των φορτθγϊν μεταφοράσ των υλικϊν που κα αντιςτοιχεί 
ςτθν μικρότερθ απόςταςθ, εκτόσ εάν άλλοι λόγοι (π.χ. πλάτοσ οδϊν, υψόμετρο γεφυρϊν, 
διατάραξθσ κυκλοφορίασ) επιβάλλουν άλλθ διαδρομι.  

 
3.8.3 Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν  

Οι φορτοεκφορτϊςεισ των προσ μεταφορά προϊόντων κα γίνονται με μθχανικά ι χειρωνακτικά 
μζςα κατά τθν κρίςθ του Αναδόχου.  

Κατά τθν διαδρομι τα φορτθγά κα είναι πλιρωσ καλυμμζνα για τον περιοριςμό ρφπανςθσ.  

3.8.4 Επιμζτρθςθ και πλθρωμι  

Θ επιμζτρθςθ των μεταφερόμενων ποςοτιτων κα γίνει με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ από τα ςχζδια 
τθσ μελζτθσ ποςότθτεσ, εκτόσ εάν θ Υπθρεςία ζχει εγκρίνει αλλαγι των διατάξεων των ςχεδίων, 
οπότε οι ποςότθτεσ κα επιμετρϊνται με βάςθ τα τροποποιθτικά ςχζδια και τθν απόςταςθ 
μεταφοράσ.  

Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνεται για τα κυβικά που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ, οι οποίεσ τιμζσ και πλθρωμι αποτελεί 
πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν εκτόσ εάν ςφμφωνα με τα 
αναγραφόμενα ςτο τιμολόγιο θ πλθρωμι των εργαςιϊν αυτϊν ζχει ενςωματωκεί ςτισ αντίςτοιχεσ 
τιμζσ των εκςκαφϊν και επιχωματϊςεων.  

Στθν εργαςία φορτοεκφόρτωςθσ περιλαμβάνεται και θ ενδιάμεςθ μεταφόρτωςθ εφόςον καταςτεί 
αναγκαία, θ ςταλία του μεταφορικοφ μζςου και – προκειμζνου για υλικά εκςκαφϊν – θ 
διάςτρωςι τουσ ςε χϊρουσ και με τρόπο που κα ζχουν εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

 

Επιπλζον, για τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ που δεν αναφζρονται τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτον παρόν 

τεφχοσ, ιςχφουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ, εναρμονιςμζνεσ  με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. Διευκρινίηεται ότι το ζργο υπόκεινται ςτισ διατάξεισ των ιςχυόντων 

Κανονιςμϊν και των ςχετικϊν μ' αυτζσ Εγκυκλίων και Αποφάςεων του ΤΠΕΧΩΔΕ. (όπωσ ο 

Κανονιςμόσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ΚΣ-2016, ο αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, ο κανονιςμόσ 

φορτίςεωσ δομικϊν ζργων κ.λ.π.). 

ΓΑΗΙ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2019 
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