
ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 101 Π2Π
Φωτιστικός ιστός ύψους 3,00 µέτρων περίπου, δίφωτος µε φωτιστικά παραδοσιακού τύπου 
αναρτηµένα σε βραχίονες ηµικυκλικού σχήµατος. Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος ύψους 3,00 
µέτρα. Στα σηµεία συγκολλήσεως των σωλήνων θα φέρει  διακοσµητικούς δακτύλιους. Στο 
κάτω µέρος του ιστού θα τοποθετηθεί εξωτερικά, διακοσµητική χυτοσιδηρά βάση. Η 
χυτοσιδηρά βάση είναι κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 30cm περίπου. Ο ιστός θα φέρει 
θυρίδα επισκέψεως για το ηλεκτρολογικό ακροκιβωτίο, η οποία ασφαλίζει µε πορτάκι. Το 
ακροκιβώτιο, στεγανότητας ΙΡ54, θα έχει ασφάλειες 6Α, διακλαδωτήρες και κατάλληλες 
οπές µε τους στυπιοθλίπτες για την διέλευση των καλωδίων, θα φέρει καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5 
συνδεδεµένο µε το φωτιστικό και το ακροκιβώτιο. Ο βραχίονας θα κατασκευαστεί από 
χαλύβδινο γαλβανισµένο σωλήνα και θα στηρίζεται στον ιστό µε δύο διακοσµητικούς 
δακτύλιους. 
Η έδραση του ιστού θα γίνεται µε αγκύρια από ατσάλι, κατάλληλα συγκολληµένα µεταξύ 
τους για µεγαλύτερη αντοχή. Συµπεριλαµβάνεται η τσιµεντένια βάση µέσα στην οποία θα 
πακτωθούν τα αγκύρια, θα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 50Χ50Χ80 cm µετά της 
απαιτούµενης εκσκαφής. 
Όλα τα µεταλλικά µέρη του ιστού πρώτα γαλβανίζονται εν θερµώ µε πάχος γαλβανίσµατος 
70-80 µ. και κατόπιν βάφονται µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε απόχρωση επιλογής 
της υπηρεσίας. Τα µαντέµια µετά τη χύτευση θα πρέπει να επεξεργαστούν µε: Μπάνιο 
απολάδωσης. Ξέπλυµα µε νερό. Τελικό χρώµα ηλεκτροστατικής βαφής πολυεστερικής 
πούδρας.  
Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι παραδοσιακού τύπου, από αλουµίνιο βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας. Εντός αυτών τοποθετούνται τα οργάνα 
έναυσης και η λυχνιολαβή από πορσελάνη. Το φωτιστικό θα δέχεται λαµπτήρα µεταλλικών 
αλογονιδίων 70W. Στο σώµα στερεώνεται ανταυγαστήρας και διαφανές περίβληµα από 
polycarbonate, µε µεγάλη αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις και στη υπεριώδη 
ακτινοβολία. Το ύψος του φωτιστικού είναι 50cm τουλάχιστον.
Το φωτιστικό και ο ιστός θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικά ΕΝ40 και CE και θα είναι της 
απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.
∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός δίφωτου ιστού και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        800,00    (οκτακόσια )

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ  52 ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 9350.2 ΓΩ
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) κατασκευασµένο από µεταλλικά πλαίσια 
(σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό
κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι διαστάσεις του θα 
είναι 1,00m Χ 0,80 m Χ 0,35 m τουλάχιστον. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισµένο
µε λαµαρίνα σε δυο ανεξάρτητους χώρους που προορίζονται ο ένας για τον µετρητή και 
τον δέκτη της ∆ΕΗ και ο άλλος για την ηλεκτρική διανοµή. Θα έχει δύο θύρες, µια για κάθε 
χώρο, οι οποίες: α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) περιµετρικά 
θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν 
αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα 
αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου, δ) θα έχουν 
ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά και ε) η θύρα του µετρητή της ∆ΕΗ θα είναι εφοδιασµένη 
µε µικρή θυρίδα µε τζάµι. Στο χώρο που προορίζεται για την ∆.Ε.Η. και στην ράχη του 
πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους 1mm για να µπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της 
∆.Ε.Η. Στο χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από 
σιδηρογωνίες, ελάσµατα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανοµής. Ολόκληρη η 
κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. Το πίλλαρ αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός 
θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.



Το πίλλαρ θα πακτωθεί µε ειδικά αγκύρια, σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα κατάλληλων 
διαστάσεων. Κοντά στο πίλλαρ θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης διαστάσεων 
500Χ500Χ3χλστ. µε τον αγωγό σύνδεσής της µε το πίλαρ. Μέσα στο πίλλαρ θα 
τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας διανοµής ο οποίος θα είναι προστασίας ΙΡ55 και ικανών 
διαστάσεων ώστε να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα.
Στον πίνακα θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα δηλαδή µετρικοί και 
γενικοί διακόπτες, συντικτικές ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, 
µικροαυτόµατες ασφάλειες, ρελέ φορτίου, φωτοκύτταρο ή/και χρονοδιακόπτης, 
µετασχηµατιστές, ένα ρευµατοδότης ράγας 16Α, ένα φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και 
διακόπτη χειρισµού, κλπ.
Στην τιµή περιλαµβάνεται ο χαλύβδινος ιστός ύψους 6 µέτρα για την σύνδεση εναέριας 
γραµµής παροχής από τη ∆ΕΗ. Ο ιστός θα πακτωθεί κατάλληλα στο έδαφος, θα είναι 
χαλυβδοσωλήνας γαλβανισµένος 3’’ βαρέος τύπου και στην κορυφή θα φέρει γάντζο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον 
τόπο ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των 
µικροϋλικών συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της 
γείωσης, η δαπάνη της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες 
και εξερχόµενες γραµµές, η δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και 
ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της  
κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        820,00    (ένα χιλιάδες εκατό πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 41 ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ 8733.2.7
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, εύκαµπτος (σπιράλ), βαρέος τύπου, ενδεικτικού 
τύπου CONFLEX, διαµέτρου Φ40mm, δηλαδή σωλήνας µε τις απαραίτητες ευθείες ή 
καµπύλες από πλαστικό υλικό, προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 12.14.01.03
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
Κωδικός αναθεώρησης  Υ∆Ρ 6621.1
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των 
απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς 
συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η 
δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 



ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν περιλαµβάνονται 
οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο 
που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και 
έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 
1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV
ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,00    (τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 102.4
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του 
έργου, τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων 
διέλευσης που αποτιµώνται ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του στο πίλλαρ 
και στο ακροκιβώτιο κάθε ιστού, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία διατοµής 5x2,5mm²
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,70    (πέντε Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 102 (5Χ10)
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών, επί τόπου του 
έργου, τοποθετηµένο σε ήδη κατασκευασµένο χωνευτό ή υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων 
διέλευσης που αποτιµώνται ιδιαίτερα, διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του και πλήρης 
εγκατάσταση, παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1m) διατοµής 5x10mm²
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,11    (επτά Ευρώ και έντεκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 45 ΑΤΗΕ 9340.3(25mm2)
  Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση 
ενός τρέχοντος µήτρου γυµνού µονόκλωνου χάλκινου αγωγού διατοµής 25mm2, για την 
σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους 
ιστούς.  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,10    (τρία ευρώ και δέκα λεπτα)

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 45 (ΓΙ)
Ηλεκτρόδιο γείωσης κατά DIN 48852 S ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6300020, 
σταυροειδούς διατοµής, κατασκευάσµένο από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, µε 
πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 50mm. Οι εξωτερικές διαστάσεις της ράβδου είναι 
5Χ5 cm και το µήκος 2m. Το πάχος του ελάσµατος είναι 3mm. Η ράβδος στο άνω σηµείο 
πρέπει να έχει έλασµα διάτρητο για την προσαρµογή κατάλληλου συνδέσµου σύσφιξης του 
αγωγού γείωσης. 
∆ηλαδή µεταφορά και τποπθέτηση ηλεκτροδίου µε όλα τα απαραίτητα τυποποιηµένα υλικά 
και ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΤΕΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        45,80    (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9308.2.2
Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως  εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm βάθους 60cm  από 
σκυρόδεµα πάχους 10 cm µετά του χυτοσιδηρούν καλύµµατος κλάσης C250 δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πληρη και 
έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα 



C12/15 πάχος σε 10 cm µε οπή αποστράγγισης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        128,85    (εκατό είκοσι οκτώ Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆-01
ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269)

Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η 
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό 
(π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση 
του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα 
πληρωθούν µε το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες» του παρόντος 
Τιµολογίου.

Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για την 
κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν 
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.

Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή ελαφρώς 
οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,99    (ενενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο::::  ΑΤΟΕ 2110 (ΑΤΗΕ 9302.2)
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ηµιβραχώδες, πλάτους οφρύος 
ορύγµατος µικροτέρου ή µέχρι 1µ. και σε βάθος µέχρι 1µ. µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο 
εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή µέσα σε νερό η στάθµη του οποίου εβρίσκεται σε ηρεµία ή 
υποβιβάζεται µε άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά, µε τη µόρφωση των παρειών και του 
πυθµένα του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η 
δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίες που χρειάζονται για την αναπέταση των 
προϊόντων ανάλογα µε τους τρόπους και τα µέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεως, τοπικών µετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακορύφου) και µεταφορών 
για την οριστική αποµάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται 
από την Αστυνοµία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωµάτων προς 
επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των µεταφορικών 
µέσων. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως 
των εκσκαφέντων χανδάκων καταστρώσεις πλήρως συµπιεζόµενες.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Κυβ. Μέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,50    (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α-04.4
∆ιάνοιξη τάφρου µε τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟIK-2113)

Για τη διάνοιξη µε τα χέρια τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής, που 
κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού και για τα 
τµήµατά της πλάτους µικρότερου ή ίσου των 3.00 µ, σε έδαφος πάσης φύσεως στους 
πόδες των επιχωµάτων οποιουδήποτε βάθους από τη στάθµη προσπελάσεων (στέψης 



επιχώµατος κ.λπ.), µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής µε τα χέρια, διαλογής των προϊόντων 
εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που 
κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του χαµένου 
χρόνου µεταφοράς και για την τυχόν εναπόθεση ή τις οποιεσδήποτε ενδιάµεσες 
φορτοεκφορτώσεις. Επίσης περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για την εκθάµνωση, κοπή 
και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου που βρίσκονται εντός του εύρους της 
τάφρου και η αποµάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση, 
για την άκρως επιµεληµένη εργασία µόρφωσης των πρανών αυτής και γενικά η δαπάνη για 
κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά, πλην όµως είναι απαραίτητη για την άρτια και 
επιµεληµένη εκσκαφή τάφρου µε τα χέρια στους πόδες των επιχωµάτων οποιουδήποτε 
βάθους από τη στάθµη προσπελάσεων (στέψη επιχώµατος κ.λπ.).

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων εκσκαφών τάφρου, 
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και εντός των ορίων εκσκαφής των εγκεκριµένων 
συµβατικών σχεδίων.

Τιµή ενός κυβικού µέτρου εκσκαφής µε τα χέρια τάφρου µετά της µεταφοράς των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,40    (δεκατέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 5.05.01
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο
−150 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068 
Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό 
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο−150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη, διάστρωση, 
πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ’ όχι επιβλαβών για 
την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία 
του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 
συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της 
συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος 
από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του 
υλικού . Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,20    (εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 5.03
Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6066
 Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη 
συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κλπ), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά µέσα µε 
ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για την 
εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,45    (σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Τ6.1
Σκυρόδεµα C12/15 χρησιµοποιούµενο για την αποκατάσταση τάφρων.



Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο 2522
Προµήθεια µεταφορά και διάστρωση σκυροδέµατος C12/15 χρησιµοποιούµενου για την 
αποκατάσταση τάφρων δικτύων πάχους 12 cm .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβ. µετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        90,00    (ενενήντα )

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο

ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η 1.3
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3122)
Καθαρά µεταφορά του αργου υλικού από θέσεως παραγωγής µέχρι θέσεως ενσωµατώσεως 
επί της οδού. Ως θέση παραγωγής θεωρείται η πλησιέστερη στο έργο. 
Καθαρά µεταφορά αργού υλικού ανά χιλιόµετρο µεταφοράς.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,42    (σαράντα δύο λεπτά)
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