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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου 
ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ
Προϋπολογισµός: 30.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΓΩΝΙΩΝ
Κωδ. Προϋπ/σµού: 20.7325.0002

Περιγραφή:

   Με την παρούσα προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισµός της εισόδου οικισµού Γωνιών και του 

δρόµου πρόσβασης προς το Νεκροταφείο. 

Θα τοποθετηθούν 12 τεµ  ιστοί φωτισµού ύψος 3m  περίπου και θα φέρουν µέσω 

βραχιόνων δύο φωτιστικά σώµατα παραδοσιακού τύπου .

Όλο το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού θα είναι υπόγειο. Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει 

µε καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5x2,5mm2 σε βάθος περίπου 60cm και θα οδεύει µέσα σε σωλήνες 

βαρέως τύπου. Το χαντάκι που θα διανοιχτεί θα έχει διαστάσεις 40 Χ 60 cm (πλάτος Χ 

βάθος). Καθόλο το υπόγειο δίκτυο στο ίδιο χαντάκι παράλληλα µε τους σωλήνες ηλεκτρικών 

γραµµών θα οδεύει γυµνός αγωγός χαλκού διατοµής 25 mm
2

. Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής 

γραµµής, µετά τον τελευταίο στύλο, ο κύριος αγωγός γειώσεως (25mm
2

) θα γειώνεται πάλι 

µέσω ενός ηλεκτρόδιου γειώσεως. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε 

λειτουργία θα γίνουν µετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήµατος.

Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα γίνονται µέσα στο ακροκιβώτιο κάθε ιστού µέσω 

φρεατίων έλξης καλωδίων 40Χ40. Από το ακροκιβώτιο κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο 

ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος του στύλου. Σε κάθε 

ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά, οι 

ακροδέκτες συνδέσεων των εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεων κτλ. 
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Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της ∆ΕΗ µε καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5x10mm2. Θα 

τοποθετηθεί πίλλαρ µε τον πίνακα και τον τριφασικό µετρητή (παροχή ∆ΕΗ Ν01), η θέση 

του οποίου θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. Το πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο µέρη στα τα 

οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο µετρητής της ∆ΕΗ και στο άλλο πίνακας που θα 

περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραµµών.Κοντά στο µετρητή θα 

κατασκευασθεί γείωση πλάκας.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 13/07/2011
Ο Προϊστάµενος 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΓΑΖΙ  13/07/2011
Οι Συντάξαντες

Γρηγοράκη Μαρία


