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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

                            

ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Μαλεβιζίου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Α/Α 1: Λυχνία φθορισµού(ηλεκτρονική) 23W E27. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας µε πρισµατικό κάλυµµα, κατάλληλη για 
εξωτερικούς χώρους, ισχύος 23Watt µε κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 180 - 230V, 

θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 2700 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 1500 Lumen, 
Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 

Α/Α 2: Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υ.Π. 70W E27 αχλαδωτή. 
Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υψηλής πιέσεως, που δίνουν ουδέτερο λευκό φως, ισχύος 70 
Watt, µε κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 180 - 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 4000 Lumen 
,θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 4200K ,σχήµατος αχλαδωτού . Μέσος χρόνος ζωής 
λαµπτήρα τουλάχιστον 16.000 ώρες. 

Α/Α  3: Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υ.Π. 125W E27 αχλαδωτή. 
Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υψηλής πιέσεως, που δίνουν ουδέτερο λευκό φως, ισχύος 
125Watt, µε κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 180 - 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6200 
Lumen ,θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 4200K ,σχήµατος αχλαδωτού . Μέσος χρόνος 
ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 16.000 ώρες. 

Α/Α 4: Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υ.Π. 250W E40 αχλαδωτή. 
Λυχνία ατµών Υδραργύρου Υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, µε κάλυκα E40, τάση 
λειτουργίας 180 - 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 12700 Lumen σχήµατος αχλαδωτού σε 
φωτιστικό σώµα ισχύος 250 W. Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 16.000 ώρες. 

Α/Α 5: Λυχνία ατµών Νατρίου Υ.Π.150W E40 αχλαδωτή. 
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Λυχνία ατµών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 150Watt, µε κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 
180 - 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 14500 Lumen, σχήµατος αχλαδωτού σε φωτιστικό 
σώµα ισχύος 150 W Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 30000 ώρες. 
 

Α/Α 6: Λυχνία ατµών Νατρίου Υ.Π.250W E40 αχλαδωτή. 
Λυχνία ατµών Νατρίου Υψηλής πιέσεως ισχύος 250Watt, µε κάλυκα E40, τάση λειτουργίας 
180 - 230V, φωτεινή ροή τουλάχιστον 27000 Lumen σχήµατος αχλαδωτού σε φωτιστικό 
σώµα ισχύος 250 W Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 30.000 ώρες. 

Α/Α 7: Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 150W E40 σωληνωτή. 
Λυχνία ατµών υδραργύρου µε µεταλλικά αλογονίδια σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε40, η 
οποία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας τόσο µε 
όργανα έναυσης Νατρίου όσο και µε Υδραργύρου. Θερµοκρασία χρώµατος λαµπτήρα 

τουλάχιστον 2800
ο 

Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 13500 Lumen, τάση λειτουργίας 180 - 230 
V, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 20.000 ώρες. 
 

Α/Α  8: Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 σωληνωτή. 
Λυχνία ατµών υδραργύρου µε µεταλλικά αλογονίδια σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε40, η 
οποία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας τόσο µε 
όργανα έναυσης Νατρίου όσο και µε Υδραργύρου. Θερµοκρασία χρώµατος λαµπτήρα 

τουλάχιστον 2800
ο 

Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 22500 Lumen, τάση λειτουργίας 180 - 230 
V, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες. 
 
Α/Α 9: Λυχνία κεραµικού καυστήρα µεταλλικών αλογονιδίων 400W E40 σωληνωτή. 
Λυχνία ατµών υδραργύρου µε µεταλλικά αλογονίδια σωληνωτού τύπου, µε κάλυκα Ε40, η 
οποία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας τόσο µε 

όργανα έναυσης Νατρίου όσο και µε Υδραργύρου. Θερµοκρασία χρώµατος λαµπτήρα 4500
ο 

Κ, φωτεινή ροή τουλάχιστον 32.000 Lumen, τάση λειτουργίας 180 - 220 V. Μέσος χρόνος 
ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 20.000 ώρες. 

Α/Α 10: Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 70W, RX7s 
Λυχνία ευθύγραµµη µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων , ισχύος 70W, τάσης λειτουργίας 
180 - 230 V, µε κάλυκα RΧ7s , θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 4200Κ ,φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 5700 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 6000 ώρες. 
030 

Α/Α 11: Λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 150W, RX7s 
Λυχνία ευθύγραµµη µεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων , ισχύος 150W, τάσης λειτουργίας 
180 - 230 V, µε κάλυκα RΧ7s - 24, φωτεινή ροή τουλάχιστον 12900 Lumen, Μέσος χρόνος 
ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 8000 ώρες. 5

Α/Α 12: Λυχνία µικτού φωτισµού αχλαδωτή 160W, Ε27 
Λυχνία µικτού φωτισµού, ισχύος 160W ,τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, µε κάλυκα Ε27, 
φωτεινή ροή τουλάχιστον 3150 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 
13.000ώρες. 

Α/Α 13: Λυχνία µικτού φωτισµού αχλαδωτή 250W, Ε27 
Λυχνία µικτού φωτισµού, ισχύος 160W ,τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, µε κάλυκα Ε27, 
φωτεινή ροή τουλάχιστον 4500 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 



3

13.000ώρες. 

Α/Α 14: Λυχνία ιωδίνης ευθύγραµµη δύο άκρων , R7S, µήκους 78mm 
Λυχνία αλογόνου (ιωδίνης) δύο άκρων , τάσης λειτουργίας 180 - 230 V, ισχύος 70-150W , 
µε κάλυκα R7S, φωτεινή ροή τουλάχιστον 700-1500 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα 
τουλάχιστον 2000 ώρες. 
 
Α/Α 15: Λυχνία ιωδίνης ευθύγραµµη δύο άκρων , R7S, µήκους 118mm 
Λυχνία αλογόνου (ιωδίνης) δύο άκρων , τάσης λειτουργίας 180 – 230 V, ισχύος 200-500W , 
µε κάλυκα R7S, φωτεινή ροή τουλάχιστον 2400-6000 Lumen. Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα 
τουλάχιστον 2000 ώρες. 

Α/Α 16 : Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 15W E27 42V. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας, ισχύος 15Watt µε κάλυκα E27, σχήµατος 
σπιράλ η ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 42V AC, θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 2.700 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 700 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 
10.000 ώρες. 

Α/Α 17: Λυχνία πυρακτώσεως διαφανής 60 watt Ε27 230V 
Λυχνία πυρακτώσεως σφαιρική 60W µε κάλυκα Ε27 ορείχαλκινο   , φωτεινή ροή 
τουλάχιστον 600 Lumen,τάση 230V . 
Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 1000 ώρες. 

Α/Α 18:Λυχνία φθορισµού ευθύγραµµη τύπου TL-5  14W 55mm 
 Λαµπτήρας φθορίου τύπου TLD   ισχύος  14W µήκους 55mm  µε κάλυκες G5 θερµοκρασία 

χρώµατος τουλάχιστον 4.000 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 1000 Lumen, Μέσος χρόνος 
ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α 19:Λυχνία φθορισµού ευθύγραµµη τύπου TLD  18W 60mm 25mm
 Λαµπτήρας φθορίου τύπου TLD   ισχύος  18W µήκους 60mm και πάχους25mm µε κάλυκες 

G13 θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 6.000 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 900 
Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α 20:Λυχνία φθορισµού ευθύγραµµη τύπου TLD  36W 120mm 26mm
 Λαµπτήρας φθορίου τύπου TLD   ισχύος  36W µήκους 120mm και πάχους26mm µε κάλυκες 

G13 θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 6.000 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 1800 
Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α 21:Λυχνία φθορισµού ευθύγραµµη τύπου TLD  36W 100mm 26mm
 Λαµπτήρας φθορίου τύπου TLD   ισχύος  36W µήκους 100mm και πάχους26mm µε κάλυκες 

G13θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 6.000 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 1800 
Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α 22:Λυχνία φθορισµού ευθύγραµµη τύπου TLD  58W 150mm 26mm
 Λαµπτήρας φθορίου τύπου TLD   ισχύος  58W µήκους 150mm και πάχους26mm µε κάλυκες 

G13θερµοκρασία χρώµατος τουλάχιστον 6.000 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 4500 
Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρε

Α/Α 23: Λυχνία σφαιρική πυρακτώσεως µατ 15 watt Ε27 230V  
Λυχνία πυρακτώσεως σφαιρική 15W µε κάλυκα Ε27 , φωτεινή ροή τουλάχιστον 115 
Lumen,τάση 230V . 
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Α/Α 24: Λυχνία σωληνωτή  πυρακτώσεως 3 watt Ε14 230V  
Λυχνία σωληνωτή  πυρακτώσεως 3W µε κάλυκα Ε14 , τάση λειτουργίας  230V . 

Α/Α 25 : Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 15W E27 230V. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας, ισχύος 15Watt µε κάλυκα E27, σχήµατος 

σπιράλ η ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 230 V AC, θερµοκρασία χρώµατος  2.700 
ο

Κ και 
φωτεινής ροής τουλάχιστον 700 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 
ώρες. 

Α/Α 26 : Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 15W E14 230V. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας, ισχύος 15Watt µε κάλυκα E14, σχήµατος 

σπιράλ η ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 230 V AC, θερµοκρασία χρώµατος  2.700 
ο

Κ και 
φωτεινής ροής τουλάχιστον 700 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 
ώρες. 

Α/Α 27: Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 15W E27 12V. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας, ισχύος 15Watt µε κάλυκα E27, σχήµατος 
σπιράλ η ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 12 V DC, θερµοκρασία χρώµατος  τουλάχιστον 

2.700 
ο

Κ και φωτεινής ροής τουλάχιστον 700 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα 
τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α 28: Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 9W E27 230V. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας, ισχύος 9Watt µε κάλυκα E27, σχήµατος 

σπιράλ η ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 230 V AC, θερµοκρασία χρώµατος  2.700 
ο

Κ και 
φωτεινής ροής τουλάχιστον 450 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 
ώρες. 

Α/Α 29: Λυχνία φθορισµού οικονοµίας (ηλεκτρονική) 9W G24D-2. 
Λυχνία ηλεκτρονική εξοικονόµησης ενέργειας τύπου PL, ισχύος 9Watt µε κάλυκα G24D-2,  

ευθύγραµµη, τάση λειτουργίας 230 V AC, θερµοκρασία χρώµατος  2.700 
ο

Κ και φωτεινής 
ροής τουλάχιστον 450 Lumen, Μέσος χρόνος ζωής λαµπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες. 

Α/Α  30: Φωτοκύτταρο ηµέρας νυχτός  (ηλεκτρονικό) 220V 5A.. 
Φωτοκύτταρο ηµέρας νυχτός  ηλεκτρονικό, κατάλληλο για εξωτερική χρήση µε τάση 
λειτουργίας 220V µε ηλεκτρικό διακόπτη εξόδου εντάσεως 5A, ρυθµιζόµενος ή σταθερός µε 
εντολή εξόδου στην αλλαγή κατάστασης ηµέρας νύχτας . 

Α/Α 31 :Μετασχηµατιστής 220V 220V 1500W.
Ηλεκτρικός Μετασχηµατιστής  αποµόνωσης γαλβανικού διαχωρισµού τάσεως πρωτεύοντος  
220V  και τάσεως δευτερεύοντος  220V  και ισχύος 1500W, κατάλληλος για τοποθέτηση σε 
ηλεκτρικό ερµάρι ο, 

Α/Α 32: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5MM.
 Καλώδιο ΝΥΜ ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC λευκού χρώµατος 
µε τρεις µονόκλωνους αγωγούς χαλκού   διατοµής 1,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.

Α/Α  33: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5MM.
 Καλώδιο ΝΥΜ ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC λευκού χρώµατος 
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µε τρεις µονόκλωνους αγωγούς χαλκού   διατοµής 2,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.

Α/Α  34: Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5MM.
 Καλώδιο ΝΥL ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC λευκού χρώµατος 
µε τρεις πολύκλωνους  αγωγούς χαλκού   διατοµής 1,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.

Α/Α  35: Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5MM.
 Καλώδιο ΝΥΥ ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC µαύρου χρώµατος 
µε τρεις µονόκλωνους αγωγούς χαλκού   διατοµής 1,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.

Α/Α 36 : Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5MM.
 Καλώδιο ΝΥΥ ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC µαύρου χρώµατος 
µε τρεις µονόκλωνους αγωγούς χαλκού  διατοµής 2,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.

Α/Α  37: Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5MM.
 Καλώδιο ΝΥΥ ονοµαστικής τάσης 600/1000 V  κατασκευασµένο από PVC µαύρου χρώµατος 
µε πέντε  µονόκλωνους αγωγούς χαλκού  διατοµής 2,5mm² επενδυµένους µε χρωµατιστή 
µόνωση από  PVC( κίτρινο, µαύρο, µπλε) διαχωρισµού των αγωγών, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση.
 
Α/Α  38:Ηλεκτρικός πίνακάς εξωτερικός στεγανός 12 θέσεων.
Ηλεκτρικός πίνακάς  εξωτερικός στεγανός  µε βαθµό προστασίας ΙΡ55 ,να είναι δώδεκα  
θέσεων από κατάλληλο σκληρό πλαστικό υλικό αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία λευκού 
χρώµατος  µε πόρτα για εξωτερική χρήση.
 
Α/Α 39:Καλώδιο τηλεφωνικό προεκτάσεως.
Καλώδιο τηλεφωνικό προεκτάσεως πλακέ 2 ζευγών µαύρου χρώµατος κατάλληλο για κλιπ 
RJ11-6P4C .
 

Α/Α 40:Ρητίνη  δυο συστατικών ενέσιµη.
Ενέσιµη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών,  τύπου DUROSTICK D-33,σε συσκευασία ενός 
κιλού περίπου, λεπτόρρευστη, µε µηδενική συρρίκνωση να παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση 
στο σκυρόδεµα και το χάλυβα και να εχει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάµψη και οξέα. Να µην  
επηρεάζεται από τα αλκάλια, τον παγετό και την υγρασία. 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τυχών έκπτωση που θα επιτευχθεί κατά τον διαγωνισµό, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να 
αυξάνει την ποσότητα των προς προµήθεια πινακίδων κατά 30% µε αντίστοιχη αύξηση της 
δαπάνης µε τους ίδιους όρους χωρίς καµία αντίρρηση και απαίτηση του προµηθευτή έως της 
εξαντλήσεως του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆. 
118/2007 βάσει του οποίου το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
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διαγωνισµού µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 13/07/2011
Ο Προϊστάµενος 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΓΑΖΙ  13/07/2011
Οι Συντάξαντες

Καψής Νεκτάριος


