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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

___________________
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ: Μαλεβιζίου 
ΕΡΓΟ:    ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

                             

ΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1οΑΡΘΡΟ 1ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ001
Ηλιακός συλλέκτης επιλεκτικός µε ∆οχείο ζεστού νερού , µε το σύνολο των εξαρτηµάτων 
του σε µεταλλική βάση. Θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήµατα καθώς και 
την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως,για την οµαλή 
λειτουργία.

Συνολική επιφάνεια (m2) 2χ2.03
Μέσο µεταφοράς θερµότητας διάλυµα προπυλενογλυκόλης
Θερµική µόνωση (πλάτης) (mm) 60 mm πετροβάµβακα/ υαλοβάµβακα
Θερµική µόνωση (πλευρική) (mm) 20 mm υαλοβάµβακα 
Χωρητικότητα (L)2χ 1.75
Επιφάνεια απορροφητή (m2) 2χ 1.81
Απορροφητής Επιλεκτικός χαλκός
Συντελεστής απορρόφησης/ συντελεστής εκποµπής 95% +/-2% / 5% +/-2

∆οχείο Αποθήκευσης Ζεστού Νερού:
∆εξαµενή αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 320lt 
από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, µε εσωτερική διπλή επίστρωση σµάλτου, ψηµένου στους 
860°C κατά DIN 4753. Περιµετρικός εναλλάκτης θερµότητας (µανδύας) µε εσωτερικό 
δοχείο διαστολής από χάλυβα ψυχρής εξέλασης για τη λειτουργία του κλειστού 
κυκλώµατος.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2.549,60    (δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2οΑΡΘΡΟ 2ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9706.2
      Σωλήνας απο δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE µε προστατευτικό κυµατοειδή σωλήνα 
πολυαιθυλενίου Φ16χ2.00mm για δίκτυο ύδρευσης κατά DIN4726 και DIN16892  για δίκτυο 
ύδρευσης σε θερµοκρασίες έως 95οC, πιέσεις έως 20bar και τοποθέτηση εντός των 
δαπέδων, πλήρης τοποθετηµένος µε όλα τα απαιραίτητα υλικά και µικρουλικά και εργασίες 
διάνοιξης αύλακος σε πλάκα σκυροδέµατος, αποκατάστασης, στήριξης, στερέωση και 
σύνδεσης   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,35    (πέντε Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3οΑΡΘΡΟ 3ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ Ν6622.7

      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωσης στο έργο και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar διαµέτρου Φ20χ3,4mm

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου.
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β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστηµένου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,16    (τρία Ευρώ και δεκαέξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4οΑΡΘΡΟ 4ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ Ν6622.8
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωσης στο έργο και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar διαµέτρου Φ25Χ4.20mm

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστηµένου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Υ∆Ρ 6620.1 100%  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,41    (τέσσερα Ευρώ και σαράντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5οΑΡΘΡΟ 5ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ Ν6622.9
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωσης στο έργο και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar διαµέτρου Φ32Χ5.40mm

Στην τιµή περιλαµβάνεται :
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α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστηµένου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 6620.1. 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,39    (έξι Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6οΑΡΘΡΟ 6ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ ΟΝ6622.12
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωσης στο έργο και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar διαµέτρου Φ63Χ8.60mm

Στην τιµή περιλαµβάνεται :

α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου.

δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική 
πίεση) αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, πλήρως εγκατεστηµένου 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Υ∆Ρ 6620.1 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,19    (δεκαεπτά Ευρώ και δεκαεννέα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7οΑΡΘΡΟ 7ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8473.1.8
      ∆οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωρητικότητας 80 l πλήρες µε τα µικροϋλικά, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση 
σε κανονική λειτουργία   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 23  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        379,09    (τριακόσια εβδοµήντα εννέα Ευρώ και εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8οΑΡΘΡΟ 8ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8103.92.5
      Φρεάτιο- Μετρητής νερού που περιλαµβάνει.  Α) Φρεάτιο διαστ. 30 Χ 40 Χ 40 cm µε 
κάλυµµα. β) Μετρητή  νερού  γ) Σφαιρική βαλβίδα αποµόνωσης  δ) Βαλβίδα 
αντεπιστροφής ,πλήρες. Ον. ∆ιαµέτρου DN40 (Φ 1.1/2 ins) Οπως στην  περιγραφή και τις 
προδιαγραφές αναφέρεται,δηλ. προµήθεια,προσκόµιση,υλικά και µικροϋλικά και εργασία 
κατασκευής και σύνδεσης µε το δίκτυο,δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 11  100% 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        163,10    (εκατό εξήντα τρία Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9οΑΡΘΡΟ 9ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8231.3
     Πιεστικό συγκρότηµα παροχής νερού µε δυο αντλίες και ενσωµατωµένο inverter, 1+1 . 
Εφεδρικής παροχής 4,8m3/h και µανοµετρικού 42mYΣ έκαστη, που καλύπτουν την παροxή 
ύδρευσης. To συγκρότηµα θεωρείται πλήρες µε τους συλλέκτες του, βάννες, 
αντεπίστροφες βαλβίδες, όργανα ελέγxου (µανόµετρα) και αυτοµατισµού, διακόπτη ροής 
καθώς και τον πίνακα ισxύος και αυτοµατισµού, έτοιµο για εγκατάσταση, σύνδεση στα 
δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος (περιλαµβάνονται και οι απιοειδείς διακόπτες της 
δεξαµενής νερού) µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία..   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10.588,00    (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ )

ΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10οΑΡΘΡΟ 10ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8540.2
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex , διαµέτρου Φ3/4 ins 
πάxους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 40 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,20    (δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11οΑΡΘΡΟ 11ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8101.1
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 1/2ins µε τα µικροϋλικά συνδέσεως 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1/2 ins 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 11  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,21    (εννέα Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12οΑΡΘΡΟ 12ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8101.2
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ∆ιαµέτρου 3/4insµε τα µικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 3/4 ins 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 11  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,56    (εννέα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13οΑΡΘΡΟ 13ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8138.1.3
  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος µε τα µικροϋλικά, ∆ιαµέτρου 3/4ins υλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος  
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 11  100%
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,47    (οκτώ Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14οΑΡΘΡΟ 14ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8141.1.2
 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  νιπτήρα επίτοιχος - ∆ιαµέτρου 1/2 ins 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 13  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,84    (σαράντα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15οΑΡΘΡΟ 15ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8101.5
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 11  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,54    (έντεκα Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16οΑΡΘΡΟ 16ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8131.2.1
 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή ∆ιαµέτρου 1/2 ins
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΗΛΜ 11  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,15    (πέντε Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17οΑΡΘΡΟ 17ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9762.1
  Ερµάριο συλλεκτών διαστάσεων 50χ40cm από γαλβανισµένη λαµαρίνα,ενδοδαπεδίου 
συστήµατος ύδρευσης µε τις απαραίτητες οπές εξόδου των σωληνώσεων,βαµµένο σε 
χρώµα της αρεσκείας της επίβλεψης,δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση του ερµαρίου, 
διάνοιξη οπών ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου καθώς και 
κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        61,12    (εξήντα ένα Ευρώ και δώδεκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18οΑΡΘΡΟ 18ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8601.6
      Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, εως πέντε εξόδων πλήρως τοποθετηµένος και 
συνδεδεµένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφες.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 5 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        43,67    (σαράντα τρία Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19οΑΡΘΡΟ 19ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8601.7
  Συλλέκτης θερµού ή ψυχρού ύδατος, πέντε έως δέκα εξόδων πλήρως τοποθετηµένος και 
συνδεδεµένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφες. 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 5 100%  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        94,20    (ενενήντα τέσσερα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20οΑΡΘΡΟ 20ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8103.3
      Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) µε τον µοχλό (βέργας) της φούσκας και της 
βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένος 
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως  ∆ιαµέτρου 1 
ins 
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ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 12 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        44,08    (σαράντα τέσσερα Ευρώ και οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21οΑΡΘΡΟ 21ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8053.1
 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 11.0cm πλήρως τοποθετηµένος. 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        45,50    (σαράντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22οΑΡΘΡΟ 22ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΕΒΕ 59Β.2
Προµήθεια και τοποθέτησις πλαστικών σωλήνων εκ σκληρού P.V.C. 10 ατµοσφαιρών 
Εσωτερικής διαµέτρου 110 χιλιοστών εντός σκάµµατος. ∆ι' εν µέτρο µήκους πλαστικού 
σωλήνα εκ σκληρού P.V.C. πιέσεως λειτουργείας 10 ατµοσφαιρών πλήρως τοποθετηµένου 
εις το δίκτυον και έτοιµον προς λειτουργείαν. Εις την τιµήν µονάδος περιλαµβάνοντια τα 
κάτωθι. 
1) Οι δαπάνες προµηθείας α) των σωλήνων µετά των συνδέσµωνβ) των αναλογούντων 
ειδικών τεµαχίων εξ εκ σκληρού P.V.C. Επίσης ο αναλογών φόρος κύκλου χαρτόσηµον και 
οι λοιπές επιβαρύνσεις δια τας ανωτέρω προµηθείας. 
2) Οι δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και µεταφοράς των σωλήνων, συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων από του εργοστασίου κατασκευής των, εις θέσιν προσωρινής εναποθηκεύσεως 
και εκείθεν µέχρι του σκάµµατος των σωληνώσεων, ως και οι τοιαύτες προσεγγίσεως, 
καταβιβασµού εντος του σκάµµατος, τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων. 
3) Οι δαπάνες δια την εκτέλεσιν των προ και µετά την τοποθέτησιν και σύνδεσιν των 
δοκιµών στεγανότητος και αντοχής των σωλήνων. 
4) Οι δαπάνες δια την προµήθειαν, µεταφοράν και τοποθέτησιν στρώµατος άµµου εντός 
του σκάµµατος προς έδρασιν των σωλήνων ως ορίζεται εις τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
5) Η δαπάνη η επί πλέον της αποζηµιουµένης δια των τιµολογιακών άρθρων εκσκαφής, η 
απαιτουµένη δια την επίχωσιν του ορύγµατος των σωληνώσεων, εις δύο στρώσεις εξ ώ η 
πρώτη µέχρι ύψους 0,20m υπέρ την ανωτέραν εξωτερικήν γενέτειραν του σωλήνος δια 
καταλλήλου κοκκώδους υλικού προερχοµένου εκ κοσκινίσµατος των προϊόντων εκσκαφής η 
δι' άµµου, ως και η τοιαύτη δια την συµπίεσιν της επιχώσεως. Επιµέτρησις εις µέτρα 
µήκους κατά τον άξονα της σωληνώσεως, µη συµπεριλαµβανοµένων µόνον των µεταλλικών 
ειδικών τεµαχίων. Η παρούσα τιµή είναι ανεξάρτητος του µήκους εκάστου σωλήνος.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,32    (είκοσι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23οΑΡΘΡΟ 23ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8028.4
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα xωρίς κόφτρα  διαµέτρου Φ125mm πλήρως 
τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,16    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και δεκαέξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24οΑΡΘΡΟ 24ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.1
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, διαµέτρου Φ32mm γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,84    (ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25οΑΡΘΡΟ 25ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.2
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
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atm, διαµ,έτρου Φ40mm  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,28    (δύο Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26οΑΡΘΡΟ 26ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.3
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, δαιµέτρου Φ50mm γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,87    (δύο Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27οΑΡΘΡΟ 27ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.5
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, διαµέτρου Φ75mm γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,98    (έξι Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28οΑΡΘΡΟ 28ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8043.1.7
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 
atm, δαιµέτρου Φ100mm γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή 
µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,58    (οκτώ Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29οΑΡΘΡΟ 29ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8062.40.1.9
Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή. 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής µέσου βάρους (κόκκινη ετικέτα) Ον. διαµ. DN 
100 (4ins). Πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης και 
στηρίγµατα, βαφή µε δυο στρώσεις ελαιόχρωµα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία 
τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 5 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,99    (δεκαεπτά Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30οΑΡΘΡΟ 30ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8130.4
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) ,διαµέτρου Φ100 mm πλήρως τοποθετηµένη   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,61    (οκτώ Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31οΑΡΘΡΟ 31ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8072
Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 29 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,56    (ένα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32οΑΡΘΡΟ 32ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο::::   ΑΤΗΕ 004
Φρεάτιο επισκέψεως (κλειστής ροής) δικτύου αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων  40cmX40cm, 
βάθος από 0,50 έως 1,00m. ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος µέχρι 0,30 µ. επιπλέον 
του βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέµατος των 300χγρ. 
σιµέντου πάχους 10 εκ. και επίστρωση δια τσιµεντοκονιάµατος των 600 χγρ. πάχους 1,00 
εκ. ήτοι υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 10 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        143,93    (εκατό σαράντα τρία Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33οΑΡΘΡΟ 33ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8062.3
     Χυτοσιδηρή σχάρα  οµβρίων δωµατών γωνιακή διαµέτρου 4΄΄ , απο χυτοσίδηρο, µε 
καµπύλη σχάρα, γωνιακό ,σύµφωνος µε τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρης, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης,στερέωσης και της εργασιας πλήρους τοποθέτησης.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        172,20    (εκατό εβδοµήντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34οΑΡΘΡΟ 34ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8216.10
∆ίδυµο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων 1+1.Εφεδρικής παροχής 28,0m3/h και 
µανοµετρικού 7 mYΣ έκαστη, µε τις σωληνώσεις καταθλίψεως και τις διατάξεις συνδέσεως 
προς την κατάθλιψη και κατάδυση γιά µανοµετρικό ύψος 10 m πλήρες µε τους επιπλέοντες 
απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς τους, τον πίνακα λειτουργίας και 
αυτοµατισµών καθώς και τις καλωδιώσεις δισύνδεσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 21 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6.204,80    (έξι χιλιάδες διακόσια τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35οΑΡΘΡΟ 35ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8217.7
Υποβρύχιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα οµβρίων1+1.Εφεδρικής παροχής 14,0m3/h 
και µανοµετρικού 5,5 mYΣ έκαστη, µε τις σωληνώσεις καταθλίψεως και τις διατάξεις 
συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση γιά µανοµετρικό ύψος 10 m πλήρες µε τους 
επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς τους, τον πίνακα λειτουργίας 
και αυτοµατισµών καθώς και τις καλωδιώσεις δισύνδεσης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία Ονοµαστικής ισχύος 14,0 m3/h και µανοµετρικού 5.5 mΥΣ έκαστη. 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 21 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2.698,50    (δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36οΑΡΘΡΟ 36ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Υ∆Ρ-Α 11.2.4
Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων υδροσυλλογής από χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) πλήρως τοποθετηµένες µετά της 
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Υ∆Ρ 6752 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγρσµµο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,82    (ένα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37οΑΡΘΡΟ 37ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η2.5.2
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 16 atm, διαµέτρου Φ63,  
µε µούφα σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι 
προµήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
δοκιµασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαµόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. ∆εν περιλαµβάνονται οι 
εκσκαφές του ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι 
διαµόρφωσης των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του 
δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων. 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,78    (τρία Ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38οΑΡΘΡΟ 38ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8151.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη 
και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συγκολλήσεως στοµίων. Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά 
του. 
αΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        136,63    (εκατό τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39οΑΡΘΡΟ 39ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8151.10
 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές ΑΜΕΑ, δηλαδή λεκάνη 
και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συγκολλήσεως στοµίων.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        311,50    (τριακόσια έντεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40οΑΡΘΡΟ 40ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8181.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη (ευρωπαϊκού) (καθηµένου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων  Υψους 35 cm 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        75,22    (εβδοµήντα πέντε Ευρώ και είκοσι δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41οΑΡΘΡΟ 41ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8180.2
 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46χ58cm πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) 
πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        129,50    (εκατό είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42οΑΡΘΡΟ 42ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8160.13
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70χ55cm χρωµέ ( 
σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ 
και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 17 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        245,00    (διακόσια σαράντα πέντε )
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ΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43οΑΡΘΡΟ 43ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8180.1
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33χ 51 cm πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) 
πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά 
γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        115,50    (εκατό δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44οΑΡΘΡΟ 44ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.6.1
Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου 12 στάσεων:

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)
- µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
- µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
- µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων  
- διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
- µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων 
- µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα 
- µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή και πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, 
ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 52 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        578,20    (πεντακόσια εβδοµήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45οΑΡΘΡΟ 45ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η1.1.7
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21),DN (mm) Φ63 κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά 
DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) , δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους 
εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, 
µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη 
εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε 
σταλάκτες), θα είναι κατά EN 12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF = 1,25 
για να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των σταλακτών.
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,84    (δώδεκα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46οΑΡΘΡΟ 46ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η1.2.1.3

      Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, διαµέτρου Φ50 
εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις. Για την προµήθεια και µεταφορά ενός µέτρου 
πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή σύνδεσης, κατά 
ΕΛΟΤ 1256, µαζί µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο 
σύρµα και κάθε ργασία για την εγκατάστασή του σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων 
άρδευσης ή καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΣ 5761.3 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,05    (τρία Ευρώ και πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47οΑΡΘΡΟ 47ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.1.3.7Π
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) πλαστική, 10 atm, ευθείας ροής 1΄΄ . Με χαµηλές 
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απώλειες <0,3m στα 8 m3/h, µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης (Flow controler) ή όχι. 
Εσωτερικής εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 
atm, µε πηνίο 24 V AC, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.   
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΣ 5911.3.7  100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        30,96    (τριάντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48οΑΡΘΡΟ 48ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.1.4.1
Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας 24 V AC µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από 
ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και 
εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας. 
ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 8 100%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,65    (έξι Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49οΑΡΘΡΟ 49ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.15.3
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ)  4X1,5 και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί 
τόπου του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,50    (πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50οΑΡΘΡΟ 50ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.15.4
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 5X1,5 και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου 
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,76    (πέντε Ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51οΑΡΘΡΟ 51ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.15.5
 Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 7X1,5 και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί 
τόπου του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,90    (έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52οΑΡΘΡΟ 52ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.15.6
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) 8X1,5 και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου 
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,45    (επτά Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53οΑΡΘΡΟ 53ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΠΡΣ Η9.2.13.3
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30χ40cm 4 Η/Β µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 
ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση 
των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα 
του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η 
επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,60    (σαράντα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54οΑΡΘΡΟ 54ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ 016
Εξωτερική µονάδα συστήµατος VRV-INVERTER .H µονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρµανση (αντλία θερµότητας) και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση ψυκτική ισχύς της 
µονάδας θα είναι 40kW. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήµατα 
(ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσµολογία εσωτερικής-εξωτερικής µονάδας) καθώς και την 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την οµαλή και αυτόµατη 
λειτουργία
 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7.240,10    (επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55οΑΡΘΡΟ 55ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛΙ 017
Εξωτερική µονάδα συστήµατος VRV-INVERTER .H µονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-
θέρµανση (αντλία θερµότητας) και κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση ψυκτική ισχύς της 
µονάδας θα είναι 45kW. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά, όργανα και εξαρτήµατα 
(ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσµολογία εσωτερικής-εξωτερικής µονάδας) καθώς και την 
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την οµαλή και αυτόµατη 
λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8.844,00    (οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56οΑΡΘΡΟ 56ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8575.5
Εσωτερική καναλάτη µονάδα ψευδοροφής συστήµατος VRV-INVERTER. H µονάδα θα 
είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλια θερµότητας). Η ψυκτική ισχύς της µονάδας θα 
είναι 2.8kW. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήµατα (ηλεκτρική 
καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης,για την οµαλή και αυτοµατη λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        941,50    (εννιακόσια σαράντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57οΑΡΘΡΟ 57ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8575.7
      Εσωτερική καναλάτη µονάδα ψευδοροφής συστήµατος VRV-INVERTER. H µονάδα θα 
είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλία θερµότητας). Η ψυκτική ισχύς της µονάδας θα 
είναι 5.6kW. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά όργανα και εξαρτήµατα (ηλεκτρική 
καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης, για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία.     
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.309,00    (ένα χιλιάδες τριακόσια εννέα )

ΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58οΑΡΘΡΟ 58ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8575.8
Εσωτερική καναλάτη µονάδα ψευδοροφής συστήµατος VRV-INVERTER. H µονάδα θα 
είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλία θερµότητας). Η ψυκτική ισχύς της µονάδας θα 
είναι 7.1kW. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά όργανα και εξαρτήµατα (ηλεκτρική 
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καλωδίωση, επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και 
πλήρους εγκατάστασης, για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία.    
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.428,00    (ένα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59οΑΡΘΡΟ 59ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν7777.7
 Κλιµατιστική συσκευή split type (διαιρούµενη), ψυκτικής ικανότητας 18.000 Btu/h, µε 
δυνατότητα ρύθµισης υγρασίας και λήψη νωπού αέρα, µε όλα τα υλικά και µικρουλικά που 
απαιτούνται καθώς και εργασίες πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε  κανονική 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.641,50    (ένα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60οΑΡΘΡΟ 60ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9750.1.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , Εξωτερική διαµέτρου Φ6.4mm πάχους 0.8mm 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,65    (εννέα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61οΑΡΘΡΟ 61ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9750.2.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon ,Εξωτερική  διαµέτρου Φ9,5mm τοιχώµατος 0.8mm, 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,84    (δέκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62οΑΡΘΡΟ 62ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9750.3.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon ,Εξωτερική  διαµέτρου Φ12.7mm πάχους 0.9mm 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,95    (έντεκα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63οΑΡΘΡΟ 63ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9750.4.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon ,Εξωτερική διαµέτρου Φ15.9mm πάχους 1.00mm 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,81    (δώδεκα Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64οΑΡΘΡΟ 64ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9750.5.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , Εξωτερική διαµέτρου Φ19,1mm πάχους 1.00mm 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,08    (δεκαεπτά Ευρώ και οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65οΑΡΘΡΟ 65ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ Ν9750.8.1
Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για freon , Εξωτερική διαµέτρου Φ28.6mm πάχους 1.00mm 
τοποθετηµένος µε το καλώδιο επικοινωνίας και µε όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά 
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στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,σύνδεσµοι, ρακόρ,ταύ κλπ,επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        21,69    (είκοσι ένα Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66οΑΡΘΡΟ 66ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8544.2.1.2
Στόµιο οροφής, ή τοίχου γραµµικό, 2 σειρών , χωρίς εσωτερικό διάφραγµα, προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 
ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία  από αλουµίνιο, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή, ΕΝ∆. ΤΥΠΟΣ Αερογραµµή SL2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        49,21    (σαράντα εννέα Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67οΑΡΘΡΟ 67ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8545.2.2
Στόµιο γραµµικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία χωρίς εσωτερικό διάφραγµα Πλάτους 200mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        83,48    (ογδόντα τρία Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68οΑΡΘΡΟ 68ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8545.2.3
Στόµιο γραµµικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία χωρίς εσωτερικό διάφραγµα  Πλάτους 250mm.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        101,80    (εκατό ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69οΑΡΘΡΟ 69ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8545.2.4
Στόµιο γραµµικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο δηλαδή υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως σε πλήρη 
λειτουργία χωρίς εσωτερικό διάφραγµα Πλάτους 300mm.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        116,85    (εκατό δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70οΑΡΘΡΟ 70ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 003
Στόµιο προσαγωγής οροφής 4 κατευθύνσεων µε κάµπυλα ρυθµιζόµενα πτερύγια, δηλαδή 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως   
διαστάσεων 300mmx300mm από αλουµίνιο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        53,80    (πενήντα τρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71οΑΡΘΡΟ 71ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8541.4.14.2
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Στόµιο προσαγωγής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως χωρίς εσωτερικό διάφραγµα, ∆ιαστάσεων 
2000mm X 100mm από αλουµίνιο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        81,37    (ογδόντα ένα Ευρώ και τριάντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72οΑΡΘΡΟ 72ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8541.4.124.2
Στόµιο  επιστροφής αέρα , δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως µε απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και 
χωρίς εσωτερικό διάφραγµα ∆ιαστάσεων 600mm X 1500mm από αλουµίνιο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        130,05    (εκατό τριάντα Ευρώ και πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73οΑΡΘΡΟ 73ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 005
Στόµιο απόρριψης οροφής µε σταθερά πτερύγια 45 µοιρών, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως   ∆ιαστάσεων 200mm X 
200mm από αλουµίνιο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,04    (σαράντα Ευρώ και τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74οΑΡΘΡΟ 74ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 006
Στόµιο απόρριψης οροφής µε σταθερά πτερύγια 45 µοιρών, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως   ∆ιαστάσεων 300mm X 
300mm από αλουµίνιο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        51,00    (πενήντα ένα )

ΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75οΑΡΘΡΟ 75ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 004
Στόµιο απόρριψης οροφής µε σταθερά πτερύγια 45 µοιρών, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθµίσεως και παραδόσεως   ∆ιαστάσεων 400mm X 
200mm από αλουµίνιο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 36 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        52,18    (πενήντα δύο Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76οΑΡΘΡΟ 76ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8537.1
Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους 
κανονισµούς.Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, ταύ, S 
κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας 
του αέρα και τα plenum στοµίων λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις από 
µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία 
κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 34 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,18    (τρία Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77οΑΡΘΡΟ 77ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 001
Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών µε πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας 
τουλάχιστον 16 kg/m3, που φέρει επικάλυψη φύλλου αλουµινίου πάχους 10 µικρών 
ενισχυµένου µε υαλοπίληµα επί χάρτου.Το πάπλωµα προσδένεται στην επιφάνεια των 
αεραγωγών ανά 50 cm µήκους µε περιτύλιξη αυτοκόλλητης πλαστικής ταινίας πλάτους 4 
cm και στεγανοποιήται σε όλους τους αρµούς µε την ίδια πλαστική ταινία δηλαδή 
προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά 
στερεώσεως της µονώσεως και η απαιτούµενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 40 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,31    (οκτώ Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78οΑΡΘΡΟ 78ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8537.3.7
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής µε τα ειδικά εξαρτήµατα 
συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία  Ονοµαστικής διαµέτρου 125 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,49    (έξι Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79οΑΡΘΡΟ 79ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8537.4.6
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά 
εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονοµ. διαµ. 125 mm και εξωτ. διαµ. 187 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,47    (εννέα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80οΑΡΘΡΟ 80ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8537.4.11
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε τα ειδικά 
εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία τοποθετήσεως γιά 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Ονοµ. διαµ. 200 mm και εξωτ. διαµ. 257 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 35 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,05    (δεκατέσσερα Ευρώ και πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81οΑΡΘΡΟ 81ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 002
∆ισκοβαλβίδα απαγωγής από PVC, ∆ιαµέτρου Φ125 δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,94    (δεκατέσσερα Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82οΑΡΘΡΟ 82ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9636.2
  Damper πυρκαιας κουρτίνας   διαστάσεων 250χ200mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        94,08    (ενενήντα τέσσερα Ευρώ και οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83οΑΡΘΡΟ 83ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9636.3
Damper πυρκαιας κουρτίνας   διαστάσεων 300χ300mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        131,33    (εκατό τριάντα ένα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84οΑΡΘΡΟ 84ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9636.4
Damper πυρκαιας µε κινητήρα 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        221,56    (διακόσια είκοσι ένα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85οΑΡΘΡΟ 85ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9636.5
Damper πυρκαιας µε κινητήρα   διαστάσεων 500χ300mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        317,38    (τριακόσια δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86οΑΡΘΡΟ 86ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9636.6
Damper πυρκαιας µε κινητήρα   διαστάσεων 700χ250mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        317,38    (τριακόσια δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87οΑΡΘΡΟ 87ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8560.3.1
Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, διπλής αναρρόφησης 
παροχής 1350 m3/h για 150 Ρα µε βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης µε παροχή και 
στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής 
ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        471,80    (τετρακόσια εβδοµήντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88οΑΡΘΡΟ 88ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8560.3.2
Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, διπλής αναρρόφησης 
παροχής 2000 m3/h για 100 Ρα µε βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης µε παροχή και 
στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής 
ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        592,20    (πεντακόσια ενενήντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89οΑΡΘΡΟ 89ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8560.3.3
Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, διπλής αναρρόφησης 
παροχής 3000 m3/h για 150 Ρα µε βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης µε παροχή και 
στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
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σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής 
ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        866,60    (οκτακόσια εξήντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90οΑΡΘΡΟ 90ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8560.3.4
Ανεµιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως τύπου FAN-SECTION, διπλής αναρρόφησης 
παροχής 6000 m3/h για 180 Ρα µε βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης µε παροχή και 
στατική πίεση µε τα µικροϋλικά κλπ δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής 
ενέργειας, δοκιµή και παράδοση σε κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.227,10    (ένα χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91οΑΡΘΡΟ 91ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 041
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, παροχής νωπού αέρα 4000m3/h, 150 Pa για την 
εναλλαγή θερµότητας µεταξύ νωπού αέρα και αέρα απαγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του 
φίλτρου νωπού αέρα κλάσης Η12, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση,εγκατάσταση και σύνδεση για πλήρη λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5.476,80    (πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92οΑΡΘΡΟ 92ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 011
Φωτιστικό σώµα τύπου Downlighter µε 2 λαµπτήρες PL 23W για τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και 
λαµπτήρων, δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,89    (σαράντα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93οΑΡΘΡΟ 93ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 012
      Φωτιστικό σώµα τύπου Downlighter, µε 2 λαµπτήρες PL 23W στεγανό, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.     
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        29,85    (είκοσι εννέα Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94οΑΡΘΡΟ 94ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8982.4.1.2
Φωτιστικό σώµα, ψευδοροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού 
σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία µε λαµπτήρα 50 W αλογόνου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,91    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95οΑΡΘΡΟ 95ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8972.Α.9
Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγασµένων χώρων, οροφής, ανηρτηµένο ή ψευδοροφής:µε 
περσίδες από προανοδιωµένο αλουµίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, 
προστασίας ΙΡ 20, επίµηκες ή τετράγωνο, µε την αξία των λυχνιών: 600 Χ 600 mm, 18 W.   
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        105,19    (εκατό πέντε Ευρώ και δεκαεννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96οΑΡΘΡΟ 96ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 006
Φωτιστικό σώµα τύπου (Eexde IIA-Tι) ή ισοδύναµο µε λαµπτήρες φθορισµού ισχύος 
2χ32W, βάση από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού και κάλυµµα από πολυκαρβονικό 
πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), πλήρες. ∆ηλαδή προµήθεια και προσκόµιση φωτιστικού, 
λαµπτήρων, οργάνων αφής, και µικροϋλικών στον τόπο του έργου και εργασία εγκ/σης, 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθµισης, ελέγχου, µέτρησης και δοκιµών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Κωδ.αναθεώρησης

ΗΛΜ59100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        33,25    (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97οΑΡΘΡΟ 97ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9371.70
Φωτιστικό αλουµινίου, µε  λυχνία φθορισµού Τ5, 73W. Εχει σώµα από χυτοπρεσσαριστό 
αλουµίνιο και κάλυµα από πολυκαρβονικό. Θα έχει ηλεκτροστατική βαφή µε αντισκωριακή 
προστασία, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και 
λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        61,35    (εξήντα ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98οΑΡΘΡΟ 98ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8982.6.1Α.1
Φωτιστικό σώµα χελώνα, τοίχου ή οροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία µε ελλειψοειδή 
κώδωνα και προφυλακτήρα προστασίας, στεγανό ΙΡ 44, µε λαµπτήρα οικονοµίας 11W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        24,38    (είκοσι τέσσερα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99οΑΡΘΡΟ 99ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8981.4
Φωτιστικό σώµα χωνευτό σε σκαλοπάτι, µε λαµπτήρα  µε λαµπτήρα οικονοµίας 11W   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,10    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100οΑΡΘΡΟ 100ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8965.12
      Ράγα Φωτισµού (ρευµατοφόρο κανάλι) 16Α ενός ή τριών κυκλωµάτων, µε αγωγούς 
διανοµής εντός µεταλλικού περιβλήµατος, για την τροφοδοσία µε xαµηλή τάσης 
φωτιστικών σωµάτων σε οποιαδήποτε θέση κατά µήκος της ράγας, αποτελούµενη απο τα 
απαραίτητα ακροκιβώτια για την τροφοδοσία τους, ευθύγραµµα τµήµατα, τµήµατα µορφής 
γωνίας, µικροϋλικά ανάρτησης και προστασίας, κατα τα λοιπά όπως στις Προδιαγραφές, 
πλήρης, τοποθετηµένη και έτοιµη προς λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        89,21    (ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101οΑΡΘΡΟ 101ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8977.5
Προβολέας κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα φωτισµού µε  λαµπτήρα αλογόνου 35W, 
το µετασχηµατιστή τροφοδοσίας, κατά τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος προς λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        60,53    (εξήντα Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102οΑΡΘΡΟ 102ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8971.1.1

      Γραµµική εύκαµπτη ταινία φωτοδιόδων (LED), 24V πλήρης, µε τους απραίτητους 
µετασχηµατιστές τροφοδοσίας, τοποθετηµένη και έτοιµη προς λειτουργία.     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        54,95    (πενήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103οΑΡΘΡΟ 103ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8971.1.2
Γραµµική εύκαµπτη ταινία φωτοδιόδων (LED), 24V, στεγανή ΙΡ67, πλήρης, µε τους 
απραίτητους µετασχηµατιστές τροφοδοσίας, τοποθετηµένη και έτοιµη προς λειτουργία.   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    ΜΜ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        79,10    (εβδοµήντα εννέα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104οΑΡΘΡΟ 104ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8987.4
Φωτιστικό ασφαλείας µη συνεχούς λειτουργίας µε λαµπτήρα 2χ8W µε κατάλληλη λυxνία, 
και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος απο το κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και 
περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, µετα των 
υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        36,64    (τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105οΑΡΘΡΟ 105ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ ΝΖ-1.2.1
Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών κωνικός κυκλικής διατοµής - Ιστός ύψους 9,00µ
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και 
πλήρη εγκατάσταση γαλβανισµένου και βαµµένου µε ηλεκτροστατική βαφή σιδηροϊστού 
ηλεκτροφωτισµού οδών κωνικού κυκλικής διατοµής, σύµφωνα µε το Ευρωπαικό Πρότυπο 
ΕΝ40.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των 
αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον 
κατασκευαστή, είτε σε έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να 
περιλαµβάνει και φρεάτιο τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα 

β. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό  

γ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης 
από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.

δ. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 3χ1.5 από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα 
πλήρως εγκατεστηµένο

ε. τον αγωγό γείωσης Cu 6 τ.χ. από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων 
υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη 
τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        472,66    (τετρακόσια εβδοµήντα δύο Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106οΑΡΘΡΟ 106ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9331.2.1
Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση διπλός  
βραχίονας οριζόντιας προβολής 1.00µ  από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, µε κλίση 15 
µοίρες προς την οριζόντια. Η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα 
εσωτερικής διαµέτρου 97mm και µήκους 0,5m και θα είναι κατασκευασµένη από 
σιδηροσωλήνα πάχους 6mm. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για 
την υποδοχή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώµατος. Ολόκληρος ο βραχίονας 
µετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό λουτρό για την αποφυγή 
µελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80 µικρά. Στη τιµή 
περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.  ∆ιπλός 
βραχίονας οριζόντιας προβολής 1,00m διάµετρος σωλήνα 2ins και πάχος σιδηροσωλήνα 
3,65mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        61,35    (εξήντα ένα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107οΑΡΘΡΟ 107ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9363.1.2
Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώµατος όπως περιγράφεται στο άρθρο 9361 
αλλά εξωπλισµένο µε στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατµών 
νατρίου υψηλής πιέσεως.  ύψος τοποθετήσεως h: h µεγαλύτερο του 7m και µικρότερο ή 
ίσο του 12m Ισχύος: 1 Χ 250 W  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 103 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        268,80    (διακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108οΑΡΘΡΟ 108ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9362.1.1
Φωτιστικό σώµα κορυφής σε ιστό ύψους 5.00m µε λαµπτήρα ατµών Νa Υ.Π. 150W και 
βαθµό στεγανότητας IP65, µε σώµα κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο. Ο 
ανακλαστήρας θα κατευθύνει το φως προς τα κάτω και θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό, 
αυτοσβενόµενο V2 µε UV σταθεροποίηση, αντιθαµβωτκό, ανθεκτικό σε κρουστικά 
χτυπήµατα, σε συνδυασµό µε συµπαγές στέγαστρο από φύλλο αλουµινίου. Το φωτιστικό θα 
είναι βαµµένο σε πολλές στρώσεις - αρχικά µε εµβάπτιση σε µαύρη εποξυδική 
ηλεκτροστατική βαφή ανθεκτική σε διαβρωτικό περιβάλλον και στη συνέχεια UV 
σταθεροποίηση µε ακτίνες και τέλος µε µαύρη ακρυλική στρώση. Θα φέρει λυχνιολαβή και 
όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά για τη στήριξη, ηλεκτροδότηση και έναυση του 
λαµπτήρα. Θα είναι τοποθετηµένο επί ιστού, ύψους 5.00m. Ο ιστός διαµέτρου Φ120 θα 
είναι κατασκευασµένος από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Στο κάτω µέρος του σωλήνα της βάσης 
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και σε ύψος περίπου 1.20m από το έδαφος θα υπάρχει θυρίδα για την ηλεκτρολογική 
σύνδεση.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 

α. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και 
της αντιδιαβρωτικής προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, είτε 
σε έρεισµα, είτε στο σώµα της οδού, διαµορφωµένη ώστε να περιλαµβάνει και φρεάτιο 
τραβήγµατος καλωδίων µε κατάλληλο κάλυµµα 

β. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού µονό ή πολλαπλό  

γ. τον αγωγό γείωσης διατοµής κατάλληλης για τη διατοµή των αγωγών τροφοδότησης 
από το ακροκιβώτιο µέχρι το φρεάτιο του ιστού.

δ. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 3χ1.5 από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα 
πλήρως εγκατεστηµένο

ε. τον αγωγό γείωσης Cu 6 τ.χ. από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό σώµα.

Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων 
υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας 
εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και του σχετικού φρεατίου του ιστού, η δαπάνη 
τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις 
τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των 
ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.

Ιστός και φωτιστικό εγκεταστηµένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία µε όλα τα 
απαραίτητα υλικά και µικρουλικά.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.284,50    (ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109οΑΡΘΡΟ 109ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 007
Σχάρες στήριξης καλωδίων πλάτους από 100 εκ. ύψους πλευρικού τοιχώµατος από 6 εκ. µε 
πάχος ελάσµατος 1,25 mm, από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατά ΕΝ10147, µε όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα δηλ. συνδέσµους απλούς, γωνιακούς, ταυ, την απαραίτητη 
στήριξη,  κ.λ.π πλήρως τοποθετηµένες σε οπιοδήποτε ύψος η θέση απαιτείται, προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση έτοιµες να υποδειχθούν και να στερεωθούν καλώδια.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,62    (οκτώ Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110οΑΡΘΡΟ 110ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 008
Σχάρες στήριξης καλωδίων πλάτους από 200 εκ. ύψους πλευρικού τοιχώµατος από 6 εκ. µε 
πάχος ελάσµατος 1,25 mm, από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατά ΕΝ10147, µε όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα δηλ. συνδέσµους απλούς, γωνιακούς, ταυ, την απαραίτητη 
στήριξη,  κ.λ.π πλήρως τοποθετηµένες σε οπιοδήποτε ύψος η θέση απαιτείται, προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση έτοιµες να υποδειχθούν και να στερεωθούν καλώδια.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,34    (έντεκα Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111οΑΡΘΡΟ 111ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 009
Σχάρες στήριξης καλωδίων πλάτους από 300 εκ. ύψους πλευρικού τοιχώµατος από 6 εκ. µε 
πάχος ελάσµατος 1,25 mm, από γαλβανισµένη λαµαρίνα κατά ΕΝ10147, µε όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα δηλ. συνδέσµους απλούς, γωνιακούς, ταυ, την απαραίτητη 
στήριξη,  κ.λ.π πλήρως τοποθετηµένες σε οπιοδήποτε ύψος η θέση απαιτείται, προµήθεια, 
προσκόµιση, τοποθέτηση έτοιµες να υποδειχθούν και να στερεωθούν καλώδια.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6118 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        16,00    (δεκαέξι )

ΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112οΑΡΘΡΟ 112ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8740.3
      Κανάλι διανοµής απο PVC διµερές, διαστάσεων 130χ50.5m µετα των αναλογουσών 
καµπύλων στηριγµάτων και µικροϋλικών, δηλ. την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        16,49    (δεκαέξι Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113οΑΡΘΡΟ 113ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8801.1.2
 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  µονός 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,82    (δώδεκα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114οΑΡΘΡΟ 114ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8801.1.3
∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  διπλός 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,01    (δεκαπέντε Ευρώ και ένα λεπτό)

ΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115οΑΡΘΡΟ 115ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8811.1.2
∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο κλπ) εγκατάσταση 
και σύνδεση µονός 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,56    (δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116οΑΡΘΡΟ 116ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8811.1.3
∆ιακόπτης στεγανός χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών (γύψος, κάνναβι, µίνιο κλπ) εγκατάσταση 
και σύνδεση διπλός 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,69    (δεκαοκτώ Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117οΑΡΘΡΟ 117ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8805
      Συστοιχία πιεστικών κοµβίων (µπουτονιέρα),4-8 σηµείου ελέγχου µε το κυτίο, δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        47,49    (σαράντα επτά Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118οΑΡΘΡΟ 118ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8826.4
Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,09    (επτά Ευρώ και εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119οΑΡΘΡΟ 119ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8827.2.2
Ρευµατοδότης εξωτερικός 220 V πλήρης , Βακελίτου διπολικός µε γείωση εντάσεως 16Α 
δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,77    (οκτώ Ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120οΑΡΘΡΟ 120ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8828.1.1
Ρευµατοδότης ορατός πλήρης δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και 
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση τριφασικός µε ουδέτερο και επαφή γειώσεως - 
Εντάσεως 16 Α - 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        23,98    (είκοσι τρία Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121οΑΡΘΡΟ 121ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9336.1.1
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως. τριπολικό διατοµής: 3 Χ 1,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,07    (τρία Ευρώ και επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122οΑΡΘΡΟ 122ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9336.1.2
Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή 
αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
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οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 
εγκαταστάσεως. τριπολικό διατοµής: 3 Χ 2,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,65    (τέσσερα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123οΑΡΘΡΟ 123ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8766.5.2
Καλώδιο τύπου ΝΥM ορατό ή εντοιχισµένο πενταπολικό  χάλκινων αγωγών ορατό ή 
εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, 
µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, 
όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  πενταπολικό ∆ιατοµής: 5 Χ 2,5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,17    (έξι Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124οΑΡΘΡΟ 124ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 9337.1.1
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία 
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. διπολικό διατοµής: 2 Χ 2,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,47    (τέσσερα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125οΑΡΘΡΟ 125ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8774.3.1
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Τριπολικό - 
∆ιατοµής 3 Χ 1,5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,68    (τρία Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126οΑΡΘΡΟ 126ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8774.3.2
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Τριπολικό, 
∆ιατοµής 3 Χ 2,5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,67    (τέσσερα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127οΑΡΘΡΟ 127ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8774.6.4
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  
Πενταπολικό, ∆ιατοµής 5 Χ 6 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,29    (οκτώ Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128οΑΡΘΡΟ 128ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8774.6.5
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία    
Πενταπολικό, ∆ιατοµής 5 Χ 10 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,05    (∆έκα ευρώ και πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129οΑΡΘΡΟ 129ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8774.6.4
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία    
Πενταπολικό, ∆ιατοµής 5 Χ 16 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,99    (δεκατέσσερα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130οΑΡΘΡΟ 130ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8773.4.4
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 
µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία Τριπολικό µε 
ουδέτερη µειωµένης διατοµής ∆ιατοµής 3 Χ 70 + 35 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο



29

ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,90    (σαράντα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131οΑΡΘΡΟ 131ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8773.4.8
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά 
συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, 
αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως 
δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης 
διατοµής ∆ιατοµής 3 Χ 185 + 95 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        61,36    (εξήντα ένα Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132οΑΡΘΡΟ 132ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9340.5
Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , ∆ιατοµής 16mm2 δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και 
εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την 
σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,95    (τρία Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133οΑΡΘΡΟ 133ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8757.2.5
      Αγωγός γυµνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες, 
τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε 
µονωτήρες.  ∆ιατοµής 50mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,26    (εννέα Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134οΑΡΘΡΟ 134ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8845.4
Τρίγωνο γείωσης αποτελούµενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα µε xαλύβδινη ψύxη τύπου 
"Copperweld"διαµέτρου Φ20mm µε τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο 
πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατοµής 120 τ.x.  και τα τρία φρεάτια µε τα καλύµατά τους 
από ελατό χυτοσίδηρο ΕΝ/124-C250 διαστάσεων 30 x 30 cm για την επιθεώρηση των 
συνδέσεων, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών και εργασία έµπηξης 
ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους µε τον 
xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιµών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        339,94    (τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135οΑΡΘΡΟ 135ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν70.1.1
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου   σωληνώσεων αναµονής Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
40χ40 καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, 
κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα 
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, 
µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 
πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και του πυθµένα θα γίνει µε 
σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του πυθµένα καθώς και των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου 
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πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την 
αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τµήµατα 
(αναµονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο 
και µονό κάλυµµα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο µέσου πάχους 40 mm περίπου, 
τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη 
κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής. 

Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων   

Κωδ. αναθεώρησης : 
Ο∆Ο 2548 70,00% 
Υ∆Ρ 6751 30,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        98,00    (ενενήντα οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136οΑΡΘΡΟ 136ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν70.2
Για την πλήρη κατασκευή φρεατίου   σωληνώσεων αναµονής Φρεάτιο έλξης καλωδίων 
60χ60 καταλλήλου βάθους, εσωτερικών διαστάσεων (Μ)Χ(Π) όπως παρακάτω, 
κατασκευασµένου σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων, την Τ.Σ.Υ. και τα 
σχέδια λεπτοµερειών, µε τοιχώµατα και πυθµένα από υδατοστεγές οπλισµένο σκυρόδεµα, 
µε διάστρωση του πυθµένα µε άµµο πάχους 5 εκατ. και σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, 
πάχους 10 εκατ. Η κατασκευή των πλευρικών επιφανειών και του πυθµένα θα γίνει µε 
σκυρόδεµα 300kg τσιµέντου, πάχους 10 εκατ. Η επίχριση του πυθµένα καθώς και των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου θα γίνει µε τσιµεντοκονία των 600kg τσιµέντου 
πάχους 2,5 εκατ.  Στον πυθµένα του φρεατίου θα υπάρχει οπή αποστράγγισης για την 
αποχέτευση των υδάτων που µπορεί να συγκεντρωθούν. Θα υπάρχουν επίσης τµήµατα 
(αναµονές) πλαστικού σωλήνα Φ110 χιλ. για την είσοδο - έξοδο των καλωδίων στο φρεάτιο 
και µονό κάλυµµα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο µέσου πάχους 60 mm περίπου, 
τυποποιηµένο εµπορίου µε ισχυρή αντιδιαβρωτική βαφή.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών, η δαπάνη 
κατάλληλης επισήµανσης του φρεατίου και η δαπάνη κάθε εργασίας για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής. 

Τιµή για ένα πλήρες τεµάχιο φρεατίου καλωδίων   

Κωδ. αναθεώρησης : 
Ο∆Ο 2548 70,00% 

Υ∆Ρ 6751 30,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        133,00    (εκατό τριάντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137οΑΡΘΡΟ 137ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν7775.1
      Προµήθεια και τοποθέτηση ενός σωλήνα PVC Φ100 6atm εντός σκάµµατος,  για την 
προστασία υπογείου καλωδίου ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως στην τεχνική περιγραφή και 
προδιαγραφές.   

Κωδ. αναθεώρησης : 
ΗΛΜ 8 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        16,66    (δεκαέξι Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138οΑΡΘΡΟ 138ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.1
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.  Ως Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης Γ.Π.Χ.Τ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.986,60    (ένα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139οΑΡΘΡΟ 139ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.2
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας Φωτισµού Κίνησης Υπογείου ΠΦΚ(-1).1

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        808,50    (οκτακόσια οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140οΑΡΘΡΟ 140ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.3
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Ως Πίνακας Φωτισµού Κίνησης Ισογείου ΠΦΚ(0).1  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.032,50    (ένα χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141οΑΡΘΡΟ 141ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.4
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας Φωτισµού Κίνησης Ορόφου ΠΦΚ(1).1
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        945,00    (εννιακόσια σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142οΑΡΘΡΟ 142ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.5
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας Ανελκυστήρα ΠΚ(-1).Α

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        192,50    (εκατό ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143οΑΡΘΡΟ 143ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.6
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας UPS, ΠΚ(-1.U

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        588,00    (πεντακόσια ογδόντα οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144οΑΡΘΡΟ 144ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.7
      Ηλεκτρικός πίνακας µέσα σε πίλλαρ κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από 
προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό 
µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", πρεσσαριστό, πάχους 2mm, µε τα 
όργανα του, διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα 
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, στερέωση επί του δαπέδου µε πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα, οι θύρες του πίλλαρ α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, 
β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να 
παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, 
γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα 
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά, ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή 
και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και 
δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας, συνδέσεως 
των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας Κλιµατισµού ∆ώµατος ΠΚ(∆).ΚΛ

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        962,50    (εννιακόσια εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145οΑΡΘΡΟ 145ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.8
Ηλεκτρικός πίνακας µέσα σε πίλλαρ κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ 
(σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό 
µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", πρεσσαριστό, πάχους 2mm, µε τα 
όργανα του, διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα 
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, στερέωση επί του δαπέδου µε πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα, οι θύρες του πίλλαρ α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, 
β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να 
παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, 
γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα 
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά, ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή 
και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και 
δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας, συνδέσεως 
των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        612,50    (εξακόσια δώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146οΑΡΘΡΟ 146ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.9
Ηλεκτρικός πίνακας µέσα σε πίλλαρ κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ 
(σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε κοχλίες και εξωτερικό 
µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", πρεσσαριστό, πάχους 2mm, µε τα 
όργανα του, διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα 
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, στερέωση επί του δαπέδου µε πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα, οι θύρες του πίλλαρ α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, 
β) περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να 
παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, 
γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα 
έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά, ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή 
και αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και 
δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας, συνδέσεως 
των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και 
παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακας Φωτισµού Περιβάλλοντα Χώρου ΠΦ(Π).2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        784,00    (επτακόσια ογδόντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147οΑΡΘΡΟ 147ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8843.2.10
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα "ντεκαπέ", µε τα όργανα του, διακόπτες, 
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ. ως συννηµένα σχέδια και τα απαραίτητα στηρίγµατα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας κ.λπ. µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών µερών αυτού 
µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, 
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συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία.   Ως Πίνακα ΠΦ(LED).1 και ΠΦ(LED).2 στεγανός ΙΡ58

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        297,50    (διακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148οΑΡΘΡΟ 148ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν5000.1.1
      Προγραµµατιζόµενη Κεντρική Μονάδα (Κ.Μ.) τεχνολογίας bus, κατάλληλη για 
τοποθέτηση εντός ηλεκτρολογικού πίνακος (τοποθέτηση ράγας) µε τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:

� Τάση τροφοδοσίας : 230Vac ή 10-30Vdc 
� ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : =< 8 στοιχείων (144mm)
� Τάση λειτουργίας bus: <12Volt
� Ενδεικτικές λυχνίες LED: Τροφοδοσίας, κανονικής λειτουργίας, σύνδεσης µε δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας 
� Ενσωµατωµένες 4 ψηφιακές είσοδοι και 4 ψηφιακές έξοδοι (transistor).
� Αναβαθµίσιµο λογισµικό (firmware)
� Αυτορυθµιζόµενο εσωτερικό ρολόϊ τύπου DCF77
� Σήµανση CE 
 ∆υνατότητες: Ενσωµατωµένες λειτουργίες έλεγχου φωτισµού, ρολών, συναγερµών, 
ρύθµισης αναλογικών αισθητήρων και ορίων ενεργοποίησης (setpoints), χρονικό 
προγραµµατισµό ενεργειών, µετρητές, λογικές πράξεις και εκτέλεση µακροεντολών ή 
σεναρίων.

Η τιµή αφορά την παράδοση του υλικού µετά των µικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως 
εγκατεστηµένο και προγραµµατισµένο µετά των δοκιµών του και παραδοµένο σε κανονική 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2.370,20    (δύο χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149οΑΡΘΡΟ 149ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν5000.1.5
Μονάδα εξόδων 8 relay τεχνολογίας bus, κατάλληλη για τοποθέτηση εντός 
ηλεκτρολογικού πίνακος (τοποθέτηση ράγας) µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Τάση τροφοδοσίας :230Vac , +-10% , 45-65 Hz
� ∆ιαστάσεις (Πλάτος) : =< 4 στοιχείων (72mm)
� Ενδεικτικές λυχνίες LED: τροφοδοσίας, κανονικής λειτουργίας, ένδειξη ενεργοποιηµένης 
εξόδου (µία για κάθε έξοδο)
� Μέγιστο επιτρεπτό ρεύµα κανονικής λειτουργίας: 16Α/relay
� Τεστ αντοχής:
Μηχανική αντοχή επαφής: 5.0 x 106 (επαναλήψεις)
Ηλεκτρική αντοχή επαφής: 250 V, 12 A, AC1, 1x105 (επαναλήψεις)
� Σήµανση CE 
� Προγραµµατιζόµενη συµπεριφορά εξόδων σε απώλεια bus σήµατος   
Η τιµή αφορά την παράδοση του υλικού µετά των µικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως 
εγκατεστηµένο και προγραµµατισµένο µετά των δοκιµών του και παραδοµένο σε κανονική 
λειτουργία   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        268,80    (διακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150οΑΡΘΡΟ 150ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν5000.1.16
Μονάδα ελέγχου Dimming λαµπτήρων πυρακτώσεως / αλογόνου (µε ρύθµιση για 
ηλεκτρονικό ή συµβατικό µετασχηµατιστή) συνολικής ισχύος 600W, κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα. Ελέγχει (on/off, dimming) 1 ανεξάρτητη γραµµή λαµπτήρων.  
∆υνατότητα λειτουργίας soft start για αύξηση της διάρκειας ζωής των λαµπτήρων και 
ηλεκτρονική προστασία των εξόδων από βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτιση. ∆υνατότητα 
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χειρισµού µέσω BUS σήµατος (BMS). Σήµανση CE.

Η τιµή αφορά την παράδοση του υλικού µετά των µικροϋλικών σύνδεσής του,  πλήρως 
εγκατεστηµένο και προγραµµατισµένο µετά των δοκιµών του και παραδοµένο σε κανονική 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        270,20    (διακόσια εβδοµήντα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 151οΑΡΘΡΟ 151οΑΡΘΡΟ 151οΑΡΘΡΟ 151ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν5000.1.10
Μονάδα 4 εισόδων επαφής (voltage free), τεχνολογίας bus, κατάλληλη για τοποθέτηση 
εντός οποιουδήποτε κιτίου διακοπτών, µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

� Τάση τροφοδοσίας : bus powered
� ∆ιαστάσεις: =< 30x30x10mm
� ∆υνατότητα σύνδεσης οποιουδήποτε διακοπτικού υλικού- UNIVERSAL
� Σήµανση CE

Η τιµή αφορά την παράδοση του υλικού µετά των µικροϋλικών σύνδεσής του, πλήρως 
εγκατεστηµένο και προγραµµατισµένο µετά των δοκιµών του και παραδοµένο σε κανονική 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        167,47    (εκατό εξήντα επτά Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 152οΑΡΘΡΟ 152οΑΡΘΡΟ 152οΑΡΘΡΟ 152ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8795.1.1
Καλώδιο τύπου E-BUS ∆ιαµέτρου Φ2χ2χ0,8mm , πράσινου χρώµατος RAL6010 κατάλληλο 
για σύνδεση BUS εξαρτηµάτων και για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε 
διαφορετικά συστήµατα αυτοµατισµών. Θωράκιση µε φύλλο αλουµινίου. Συνιστώνται για 
εσωτερικές σταθερές εγκαταστάσεις. δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως διακλαδώσεων δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,49    (δύο Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 153οΑΡΘΡΟ 153οΑΡΘΡΟ 153οΑΡΘΡΟ 153ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 024
Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT6, οκτώ επαφών, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση, 
µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,69    (δώδεκα Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 154οΑΡΘΡΟ 154οΑΡΘΡΟ 154οΑΡΘΡΟ 154ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 025
Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT6, οκτώ επαφών, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση, 
µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,25    (δεκαεννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 155οΑΡΘΡΟ 155οΑΡΘΡΟ 155οΑΡΘΡΟ 155ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 026
Kαλώδιο δικτύωσης SFTP Cat 6, 4 ζευγών δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,32    (δύο Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 156οΑΡΘΡΟ 156οΑΡΘΡΟ 156οΑΡΘΡΟ 156ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 028
Συγκρότηµα κατανεµητών φωνής και δεδοµένων σε rack 16U, µέχρι 72 αναχωρήσεων, 
πλήρης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των 
τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων µέσα στον κατανεµητή, στερέωση των άκρων, έλεγχο, 
δοκιµές και πιστοποιήση, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του 
κατανεµητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιµή του κατανεµητή περιλαµβάνονται:

3 τεµάχια µετώπες µικτονόµησης (patch panel cat.6), 

3 τεµάχια wire manager, 

1 µετώπη τερµατισµού τηλεφωνικού καλωδίου παροχής ΟΤΕ, 

1πολύµπριζο.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5.272,40    (πέντε χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα δύο Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 157οΑΡΘΡΟ 157οΑΡΘΡΟ 157οΑΡΘΡΟ 157ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8797.2.4
Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό υπόγειο ή σωληνώσεων κατάλληλο γιά τοποθέτηση 
µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 
διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  ∆ιαµέτρου 0,8 mm Φ 
10 Χ 2 Χ 0,8 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,58    (τέσσερα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 158οΑΡΘΡΟ 158οΑΡΘΡΟ 158οΑΡΘΡΟ 158ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8993.12
Τηλεφωνικός κατανεµητής εισαγωγής καλωδίου Ο.Τ.Ε., σε µεταλλικό ερµάριο, πλήρης, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών 
αγωγών και καλωδίων µέσα στον κατανεµητή, σύνδεση των άκρων, έλεγχο και δοκιµές µε 
τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεµητή σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        200,90    (διακόσια Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 159οΑΡΘΡΟ 159οΑΡΘΡΟ 159οΑΡΘΡΟ 159ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9561.1.3
Ηχείο ψευδοροφής 15WRMS/100V, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και 
στήριξης και δοκιµές, πλήρως εγκατεστηµένο και έτοιµο προς λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        36,75    (τριάντα έξι Ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 160οΑΡΘΡΟ 160οΑΡΘΡΟ 160οΑΡΘΡΟ 160ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9603.5
Καλώδιο Audio 2x1.5mm2,όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισµένο 
εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα,δηλαδή 
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προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης,σύνδεσης και 
ρύθµισης
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,67    (δύο Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 161οΑΡΘΡΟ 161οΑΡΘΡΟ 161οΑΡΘΡΟ 161ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9561.4
Μικροφωνικό καλώδιο για την σύνδεση µικροφώνου µε ενισxυτικό κέντρο, διατοµής 0.8 
mm2,πολύκλωνο, µπλενταρισµένο, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,58    (ένα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 162οΑΡΘΡΟ 162οΑΡΘΡΟ 162οΑΡΘΡΟ 162ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9601.7
Ηλεκτρική οθόνη διαστάσεων 3,0 χ 2,25 m, 4:3, µε τον µηχανισµό και το χειριστήριο 
ανοίγµατος, τα µικρουλικά σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη προς 
λειτουργία.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        595,00    (πεντακόσια ενενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 163οΑΡΘΡΟ 163οΑΡΘΡΟ 163οΑΡΘΡΟ 163ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9602.1
      Κεντρικός πίνακας ασφαλείας έναντι κλοπής, όπως αυτός αναλύεται και περιγράφεται 
στις προδιαγραφές, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστηµένος και έτοιµος για λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        849,10    (οκτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 164οΑΡΘΡΟ 164οΑΡΘΡΟ 164οΑΡΘΡΟ 164ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.6
Πληκτρολόγιο συστήµατος ασφαλείας, τοποθετηµένο στα σηµεία που φαίνονται στα σxέδια
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,48    (δεκαοκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 165οΑΡΘΡΟ 165οΑΡΘΡΟ 165οΑΡΘΡΟ 165ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9602.4
Μαγνητική επαφή συστήµατος ασφαλείας, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,60    (δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 166οΑΡΘΡΟ 166οΑΡΘΡΟ 166οΑΡΘΡΟ 166ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.2
Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων - µικροκυµατικός, διπλής λειτουργίας, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένος και έτοιµος για 
λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        27,13    (είκοσι επτά Ευρώ και δεκατρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 167οΑΡΘΡΟ 167οΑΡΘΡΟ 167οΑΡΘΡΟ 167ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.5
Σειρήνα συναγερµού συστήµατος ασφαλείας, µε τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστηµένη και έτοιµη για λειτουργία.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        94,50    (ενενήντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 168οΑΡΘΡΟ 168οΑΡΘΡΟ 168οΑΡΘΡΟ 168ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.11
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Καλώδιο Συναγερµού 4x0,22 mm2, µε µόνωση PVC και φύλλο αλουµινίου, όπως, ορατό ή 
εντοιxισµένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, 
δηλαδή προµήθεια,προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,00    (δύο )

ΑΡΘΡΟ 169οΑΡΘΡΟ 169οΑΡΘΡΟ 169οΑΡΘΡΟ 169ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.22
Καλώδιο Συναγερµού 6x0,22+2x0,50 mm2, µε µόνωση PVC και φύλλο αλουµινίου, ορατό ή 
εντοιxισµένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,72    (δύο Ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 170οΑΡΘΡΟ 170οΑΡΘΡΟ 170οΑΡΘΡΟ 170ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9600.33
Καλώδιο Συναγερµού 8x0,22+2x0,75 mm2, µε µόνωση PVC και φύλλο αλουµινίου, ορατό ή 
εντοιxισµένο εντός καναλιού (σxάρα) ασθενών ρευµάτων ή εντός πλαστικού σωλήνα, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης.   

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,07    (τρία Ευρώ και επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 171οΑΡΘΡΟ 171οΑΡΘΡΟ 171οΑΡΘΡΟ 171ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9980.7
      Σφικτήρας  διασταυρώσεως ή διακλαδώσεως βαρέως τύπου κατά DIN 48845 K 10-10, 
κατάλληλος για συνδέσεις αγωγών εντός και εκτός εδάφους, κατασκευασµένος από 
χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένος, διαστάσεων 60 x 60 x 4 mm για σύσφιξη αγωγών 
Φ8/10 χαλύβδινων  ή  αλουµινίου.  Η  σύσφιξη  επιτυγχάνεται  µε  τέσσερις  βίδες Μ8 x 
25mm µε εξάγωνο κεφαλή κατά DIN 933 και εξάγωνα περικόχλια Μ8 κατά DIN 934, που 
πρέπει να είναι θερµά επιψευδαργυρωµένα. Ο σφικτήρας είναι εφοδιασµένος υποχρεωτικά 
µε ενδιάµεσο πλακίδιο ιδίου υλικού, πάχους 2mm ώστε κατά την σύσφιξη των αγωγών να 
παραµβάλλεται το πλακίδιο και  έτσι  να  αυξάνεται   η  επιφάνεια   επαφής µεταξύ των, 
δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, 
σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,33    (επτά Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 172οΑΡΘΡΟ 172οΑΡΘΡΟ 172οΑΡΘΡΟ 172ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9980.10
      Ακίδα προστασίας χάλκινη διαµέτρου Φ16mm κατά DIN 48802Α2 από χαλκό, 
συνδεόµενος µε τον αγωγό καθόδου Φ8 χαλκού µε σφικτήρα χάλκινο κατά DIN 48837Β και 
µε ταινία θεµελιακής  γείωσης  χάλκινη  30 x 2  µε  σφικτήρα κατά DIN 48845Κ χάλκινο. Η 
στερέωση του προστατευτικού αγωγού γίνεται µε δύο τουλάχιστον στηρίγµατα κατά  DIN 
48805E.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        129,66    (εκατό είκοσι εννέα Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 173οΑΡΘΡΟ 173οΑΡΘΡΟ 173οΑΡΘΡΟ 173ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9983.11.2
Χαλύβδινος επιψευδαργυρωµένος (St/tZn) αγωγός κυκλικής διατοµής τοποθετούµενος σαν 
αγωγός συλλογής ή καθόδου αλεξικεραυνικής προστασίας, δηλ. προµήθεια, µεταφορά, 
εγκατάσταση, σύνδεση µε τους άλλους αγωγούς, µέτρηση αντίστασης και παράδοση.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,60    (δεκατέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 174οΑΡΘΡΟ 174οΑΡΘΡΟ 174οΑΡΘΡΟ 174ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9983.43.1
Στήριγµα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διµερές , σε δώµα ή τοίxο, απο xάλυβα, µε 
την επι τόπου εργασία και τα µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης.   
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,09    (τέσσερα Ευρώ και εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 175οΑΡΘΡΟ 175οΑΡΘΡΟ 175οΑΡΘΡΟ 175ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9999.22
Σύνδεσµος γεφύρωσης αγωγών οµβρίων κατα DΙΝ 48818, για τη στερέωση στο σύστηµα 
αλεξικεραυνικής προστασίας των υδρορρόων, πλήρως εγκατεστηµένος. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,86    (επτά Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 176οΑΡΘΡΟ 176οΑΡΘΡΟ 176οΑΡΘΡΟ 176ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν62.1.2
∆ιευθυνσιοδοτηµένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού µετά βάσεως κατάλληλος για 
εγκατάσταση στην οροφή, ρυθµιζόµενης φωτοευαισθησίας, µε καθαριζόµενο και 
αντικαθιστούµενο θάλαµο, µε δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόµενης 
διεύθυνσης, εσωτερικό αποµονωτή βραχυκυκλώµατος για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
βρόγχου, πλήρως εγκατεστηµένος µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και 
της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 62 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        47,06    (σαράντα επτά Ευρώ και έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 177οΑΡΘΡΟ 177οΑΡΘΡΟ 177οΑΡΘΡΟ 177ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8774.2.1.1
Εύκαµπτα καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε συνεστραµµένα ζεύγη και µπλεντάζ χαλκού 
(LiYCY) 2χ1.5mm2 ∆ιπολικό - ∆ιατοµής 2χ1.5mm2, για
ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος, κατασκευαζόµενο από λεπτοπολύκλωνα 
συρµατίδια χαλκού, µε µόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό 
φύλλο και µπλεντάζ από πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη > 90%, σύµφωνα µε 
τις γρµανικές προδιαγραφές VDE 0812 και 0814, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, εργασία 
τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος µέτρου καλωδίου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,71    (δύο Ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 178οΑΡΘΡΟ 178οΑΡΘΡΟ 178οΑΡΘΡΟ 178ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8809.1.2
      ∆ιευθυνσιοδοτούµενο υαλόφρτακτο κοµβίο αναγγελίας φωτιάς, από ABS, IP42, µε 
επαναφερόµενο πλαστικό και εσωτερική ένδειξη συναγερµού, κόκκινου χρώµατος, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση και σύνδεση   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        37,18    (τριάντα επτά Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 179οΑΡΘΡΟ 179οΑΡΘΡΟ 179οΑΡΘΡΟ 179ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8840.2.1.7
      Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός διευθυνσιοδοτούµενος 2 βρόγχων από πλαστικό 
ABS µε µεταλλική πλάτη, 
µε όλα τα απαιτούµενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε µεµονωµένου στοιχείου στο 
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βρόγχο, ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις µπαταρίες µολύβδου, τον προγραµµαρτιζόµενο 
µικροϋπολογιστή, δηλαδή προµήθεια εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου µε πακτούµενα 
σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και 
κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.992,20    (ένα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 180οΑΡΘΡΟ 180οΑΡΘΡΟ 180οΑΡΘΡΟ 180ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8983.5.1.1
Φαροσειρήνα συστήµατος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγµένη σε 
µικρή βάση µε
ρυθµιζόµενη ένταση ήχου και µέγιστη φωτεινότητα κατασκευασµένη από πλαστικό ABS 
κόκκινου χρώµατος δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε 
λειουργία   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        62,00    (εξήντα δύο )

ΑΡΘΡΟ 181οΑΡΘΡΟ 181οΑΡΘΡΟ 181οΑΡΘΡΟ 181ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8809.1.5
∆ιευθυνσιοδοτούµενο σηµείο ελέγχου συστήµατος πυρανίχνευσης µε ψυχρή επαφή ρελέ 
για έλεγχο κυκλωµάτων, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        47,27    (σαράντα επτά Ευρώ και είκοσι επτά λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 182οΑΡΘΡΟ 182οΑΡΘΡΟ 182οΑΡΘΡΟ 182ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8809.1.6
∆ιευθυνσιοδοτούµενο σηµείο επιτήρησης ψυχρής επαφής συστήµατος πυρανίχνευσης, 
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        32,44    (τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 183οΑΡΘΡΟ 183οΑΡΘΡΟ 183οΑΡΘΡΟ 183ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 030
Το πιεστικό πυροσβεστικό συγκρότηµα εγκαθίσταται σε χωριστό χώρο του υπογείου και θα 
αποτελείται από:
α) Πιεστικό δοχείο µεµβράνης 300lt, κατασκευασµένο από ειδικό κράµα µετάλλου που δεν 
οξειδώνεται και αντοχής για πίεση λειτουργίας 10atm. Η µεµβράνη θα είναι από BYTYL 
καουτσούκ άφθαρτο και ειδικό για πόσιµα νερά.

β) Κύριο αντλητικό συγκρότηµα (main pump) παροχής 62.4m³/h και µανοµετρικού 65mΥΣ. 
Aντλία φυγοκεντρική, µονοβάθµια µε ενσωµατωµένο ηλεκτροκινητήρα monoblock 
οριζοντίου διατάξεως, αθόρυβης λειτουργίας. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανός, 
τριφασικός 380V, βραχυκυκλωµένου δροµέα προστασίας ΙP-44, 2900rpm, 50Hz.

γ)  ∆εύτερη  αντλία  ντιζελοκίνητη  όµοια µε την main pump.

δ) Βοηθητικό αντλητικό συγκρότηµα (jockey pump). Αυτή κινείται από ηλεκτροκινητήρα 
3Ηp, στεγανό µε χαρακτιριστικά όπως ηλεκτροκινητήρα κυρίου αντλητικού 
συγκροτήµατος.

ε) Ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµού, εξωτερικό, στεγανό προστασίας IP-54 
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κατασκευασµένο από DKP και µε ειδικό χρωµατισµό κατά της σκουριάς. Θα είναι 
εφοδιασµένος µε κατάλληλους διακόπτες, µικρόδιακόπτες, αυτόµατους, ασφάλειες και 
άλλα  µικροεξαρτήµατα ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των αντλιών.

ζ) Οργανα ελέγχου, προστασίας και λειτουργίας (πιεζοστάτης, µανόµετρο, αντεπίστροφες 
βαλβίδες, βάνες, αντικραδασµικοί σύνδεσµοι κ.λ.π.

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση µε τα δίκτυα νερού, 
συµπεριλαµβανόµενων των συλλεκτών, σύνδεση µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος, µε 
κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία, για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία.     

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 21 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6.127,80    (έξι χιλιάδες εκατό είκοσι επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 184οΑΡΘΡΟ 184οΑΡΘΡΟ 184οΑΡΘΡΟ 184ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΗΛΜ 020
Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή πλήρης, αποτελουµένη από σιδηρούν κιβώτιον 
µετά ατράκτου και θύρας καναβοσωλήνος, διαµέτρου 1 3/4ins, µήκους 20 m, πυροσβεστικό 
κρουνό διαµετρ. 2ins µετά ταχυσυνδέσµου, ταχυσύνδεσµο διαµετρ. 1 3/4ins, και 
πυροσβεστικό αυλό ρυθµιζόµενο για σωλήνα διαµέτρ. 1 3/4ins, ήτοι πυροσβεστική φωλιά 
και µικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως 
παραδοτέα σε λειτουργία

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        204,89    (διακόσια τέσσερα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 185οΑΡΘΡΟ 185οΑΡΘΡΟ 185οΑΡΘΡΟ 185ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8204.30.1
Σταθµός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Α, επίτοιχος ή 
χωνευτός, πλήρης, δηλαδή µε µεταλλικό ερµάριο,  που περιλαµβάνει α) ένα λοστό 
διάρρηξης β) ένα πέλεκυ µεγάλο, γ) ένα φτυάρι δ) ένα σκεπάρνι ε) ένα σκερπάνι στ) µια 
αντιπυρική κουβέρτα διάσωσης ζ) δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός, δηλαδή 
προµήθεια,προσκόµιση και ολα τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου µε την εργασία 
συναρµολογήσεως,βαφής µε ερυθρό χρώµα,τοποθετήσεως,συνδέσεως,στερεώσεως και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        306,60    (τριακόσια έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 186οΑΡΘΡΟ 186οΑΡΘΡΟ 186οΑΡΘΡΟ 186ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΥΛ 031
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γιµώσεως 5kg πλήρης µε το αντίστοιχο 
στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, 
µεταφορά και στήριξη    

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        51,33    (πενήντα ένα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 187οΑΡΘΡΟ 187οΑΡΘΡΟ 187οΑΡΘΡΟ 187ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8201.1.2
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και 
στήριξη  Γοµώσεως 6 kg 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 19 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        26,73    (είκοσι έξι Ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 188οΑΡΘΡΟ 188οΑΡΘΡΟ 188οΑΡΘΡΟ 188ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8203.5.1
      ∆ίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες, που 
περιλαµβάνει α) χαλυβδοσωλήνα σύνδεσης 4 ins µε βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη β) 
δύο στόµια σύνδεσης της ΠΥ διαµέτρου DN 65 mm µε ορειχάλκινες δικλέιδες διακοπής και 
πώµατα στοµίων µε αλυσίδες στερέωσης.   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 20 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        108,46    (εκατό οκτώ Ευρώ και σαράντα έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 189οΑΡΘΡΟ 189οΑΡΘΡΟ 189οΑΡΘΡΟ 189ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8208.10.1.2
Κεφαλή καταιωνισµού Sprinkler ορειχάλκινη,µε εύτηκτο σύνδεσµο, για την ανίχνευση - 
κατάσβεση πυρκαϊάς σε υγρά συστήµατα, πλήρης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, 
τοποθέτηση, δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   Συµβατικού τύπου , 
ονοµαστικού µεγέθους DN 15mm (1/2ins)   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,24    (δώδεκα Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 190οΑΡΘΡΟ 190οΑΡΘΡΟ 190οΑΡΘΡΟ 190ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν8208.14.7
Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούµενος µε την ροή υγρών (Flow Switch) µε 
xρονοκαθυστέρηση ,πλήρης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, τοποθέτηση, δοκιµή και 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   ∆ιαµέτρου DN 100mm (4ins)

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        160,05    (εκατό εξήντα Ευρώ και πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 191οΑΡΘΡΟ 191οΑΡΘΡΟ 191οΑΡΘΡΟ 191ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.3
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 1 ins 
Πάχους 3,25 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,15    (δεκαπέντε Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 192οΑΡΘΡΟ 192οΑΡΘΡΟ 192οΑΡΘΡΟ 192ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.4
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο 
κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  
∆ιαµέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        17,85    (δεκαεπτά Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 193οΑΡΘΡΟ 193οΑΡΘΡΟ 193οΑΡΘΡΟ 193ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 1 1/2 ins 
Πάχους 3,25 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,26    (είκοσι Ευρώ και είκοσι έξι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 194οΑΡΘΡΟ 194οΑΡΘΡΟ 194οΑΡΘΡΟ 194ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.6
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 ins 
Πάχους 3,65 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        23,90    (είκοσι τρία Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 195οΑΡΘΡΟ 195οΑΡΘΡΟ 195οΑΡΘΡΟ 195ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.7
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 2 1/2 ins 
Πάχους 3,65 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        29,08    (είκοσι εννέα Ευρώ και οκτώ λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 196οΑΡΘΡΟ 196οΑΡΘΡΟ 196οΑΡΘΡΟ 196ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.8
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 3 ins 
Πάχους 4,05 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,33    (τριάντα εννέα Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 197οΑΡΘΡΟ 197οΑΡΘΡΟ 197οΑΡΘΡΟ 197ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ 8036.9
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε 
απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως  ∆ιαµέτρου 4 ins 
Πάχους 4,50 mm 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        52,53    (πενήντα δύο Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 198οΑΡΘΡΟ 198οΑΡΘΡΟ 198οΑΡΘΡΟ 198ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Υ∆Ρ-Α 13.8.2.4
Βαλβίδες µείωσης πίεσης µε ελεγχόµενο προοδευτικά κλείσιµο, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας.   

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6653.1 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        527,10    (πεντακόσια είκοσι επτά Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 199οΑΡΘΡΟ 199οΑΡΘΡΟ 199οΑΡΘΡΟ 199ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΗΕ Ν9031.2
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα 8 ατόµων, υδραυλικός 
ωφέλιµου φορτίου 600 kg, 3 στάσεων µε θάλαµο που φέρει αυτόµατη τηλεσκοπική θύρα, 
δηλ. προµήθεια και προσκόµιση όλων των υλικών, προέλευσης εξωτερικού και εσωτερικού, 
συµπεριλαµβανόµενων όλων των δαπανών προµήθειας µεταφοράς, και µε την εργασία 
εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σxεδίων, έκδοση άδειας λειτουργίας, κατασκευής 
ικριωµάτων, δοκιµών κλπ µέxρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ο ανελκυστήρας θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών 
"Περί κατασκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων" ΦΕΚ 664/Β/9.9.88 και ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 63 100,00% 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        22.400,00    (είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια )

ΑΡΘΡΟ 200οΑΡΘΡΟ 200οΑΡΘΡΟ 200οΑΡΘΡΟ 200ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆7
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-1710
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, 
επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 
% και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,50    (οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 201οΑΡΘΡΟ 201οΑΡΘΡΟ 201οΑΡΘΡΟ 201ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆9
Προµήθεια κοπριάς
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5340
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεµένης, χωρίς 
υπολείµµατα στρωµνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, 
χώµα πάνω από 10 %, και µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (να µην λασπώνει και να µην έχει 
έντονη οσµή).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        26,00    (είκοσι έξι )

ΑΡΘΡΟ 202οΑΡΘΡΟ 202οΑΡΘΡΟ 202οΑΡΘΡΟ 202ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆10
Προµήθεια τύρφης
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Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5340
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, 
τύπου υλικού, όγκου. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο 
πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        45,00    (σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 203οΑΡΘΡΟ 203οΑΡΘΡΟ 203οΑΡΘΡΟ 203ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Γ1
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1140
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε 
οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της 
επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        105,00    (εκατό πέντε )

ΑΡΘΡΟ 204οΑΡΘΡΟ 204οΑΡΘΡΟ 204οΑΡΘΡΟ 204ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Γ2
Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουµικά, περλίτη κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, 
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια των 
βελτιωτικών εδάφους καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m3
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,50    (πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 205οΑΡΘΡΟ 205οΑΡΘΡΟ 205οΑΡΘΡΟ 205ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α7
Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη 
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 1620
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε χρήση καταλλήλου 
µηχανικού εξοπλισµού. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων.(Για την προµήθεια του υλικού έχουν εφαρµογή 
τα άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ) 
Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,30    (ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 206οΑΡΘΡΟ 206οΑΡΘΡΟ 206οΑΡΘΡΟ 206ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Α9.02
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 2111
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20 - 40 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,10    (ένα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 207οΑΡΘΡΟ 207οΑΡΘΡΟ 207οΑΡΘΡΟ 207ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆1.7
∆ένδρα κατηγορίας ∆7
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
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 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο 
φύτευσης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        122,00    (εκατό είκοσι δύο )

ΑΡΘΡΟ 208οΑΡΘΡΟ 208οΑΡΘΡΟ 208οΑΡΘΡΟ 208ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆2.4
Θάµνοι κατηγορίας Θ4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και 
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι 
και τη φύτευσή τους. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,00    (δεκατρία )

ΑΡΘΡΟ 209οΑΡΘΡΟ 209οΑΡΘΡΟ 209οΑΡΘΡΟ 209ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ∆6.2
Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5220
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις 
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών 
σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,65    (ένα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 210οΑΡΘΡΟ 210οΑΡΘΡΟ 210οΑΡΘΡΟ 210ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε1.1
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5130
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,65    (εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 211οΑΡΘΡΟ 211οΑΡΘΡΟ 211οΑΡΘΡΟ 211ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε1.2
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5120
Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,60    (ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 212οΑΡΘΡΟ 212οΑΡΘΡΟ 212οΑΡΘΡΟ 212ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε3.3
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής
Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5150
Aνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή 
των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,45    (σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 213οΑΡΘΡΟ 213οΑΡΘΡΟ 213οΑΡΘΡΟ 213ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε11.2
Υποστύλωση δένδρων
Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5230
Yποστύλωση δέντρου χωρίς την αξία του πασσάλου, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την έµπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 
0,50 m, µε οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του µε κατάλληλο µέσον στο δέντρο.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,75    (εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 214οΑΡΘΡΟ 214οΑΡΘΡΟ 214οΑΡΘΡΟ 214ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Ε13.2
Εγκατάσταση χλοοτάπητα
Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5510
Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.
2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, 
περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 
10-12 cm
3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα.
5. Την µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του 
έτοιµου χλοοτάπητα.
6. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του 
χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση 
των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
7. Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
8. Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6.000,00    (έξι χιλιάδες )

ΑΡΘΡΟ 215οΑΡΘΡΟ 215οΑΡΘΡΟ 215οΑΡΘΡΟ 215ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η1.2.1
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου mm Φ20
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8
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Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, 
τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για 
πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,55    (πενήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 216οΑΡΘΡΟ 216οΑΡΘΡΟ 216οΑΡΘΡΟ 216ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η8.1.1
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
Σταλάκτες 
Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση  
λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,22    (είκοσι δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 217οΑΡΘΡΟ 217οΑΡΘΡΟ 217οΑΡΘΡΟ 217ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η8.3.2.1
Εκτοξευτήρες 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  5 - 9 m
Σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 
5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και 
µνήµη ρύθµισης τοµέα.
Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        31,00    (τριάντα ένα )

ΑΡΘΡΟ 218οΑΡΘΡΟ 218οΑΡΘΡΟ 218οΑΡΘΡΟ 218ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η8.2.3.1
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
Σταλακτηφόροι 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες, Αποστάσεις 
σταλακτών 33 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, 
µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη , µε οµοιοµορφία 
παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  
A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm.  Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων 
σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,63    (εξήντα τρία λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 219οΑΡΘΡΟ 219οΑΡΘΡΟ 219οΑΡΘΡΟ 219ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η8.2.3.4
∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 
Σταλακτηφόροι 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες, Αποστάσεις 
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σταλακτών 100 cm
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, 
µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη , µε οµοιοµορφία 
παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  
A', για πίεση  λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm.  Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων 
σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,44    (σαράντα τέσσερα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 220οΑΡΘΡΟ 220οΑΡΘΡΟ 220οΑΡΘΡΟ 220ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η4.2.2
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα 
ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ3/4
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,80    (έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 221οΑΡΘΡΟ 221οΑΡΘΡΟ 221οΑΡΘΡΟ 221ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η4.2.1
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα 
ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ1/2
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,50    (πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 222οΑΡΘΡΟ 222οΑΡΘΡΟ 222οΑΡΘΡΟ 222ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η4.4.4
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα 
ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ1 1/4
 Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,00    (πέντε )

ΑΡΘΡΟ 223οΑΡΘΡΟ 223οΑΡΘΡΟ 223οΑΡΘΡΟ 223ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η5.1.3
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm 
Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε 
τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,80    (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 224οΑΡΘΡΟ 224οΑΡΘΡΟ 224οΑΡΘΡΟ 224ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η7.2.2
ΦΙΛΤΡΑ - ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
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Ονοµαστική διάµετρος Φ 1'' κοντό, ενεργή επιφάνεια  cm2 440, max παροχή m3/h 5,00
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον 
ενισχυµένο µε ίνες υάλου,  µε απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την 
µεγίστη παροχή  µικρότερες από 0,50 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,00    (πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 225οΑΡΘΡΟ 225οΑΡΘΡΟ 225οΑΡΘΡΟ 225ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η4.6.3
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 
ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ1
 Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 12 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένες στην εγκατάσταση.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,20    (τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 226οΑΡΘΡΟ 226οΑΡΘΡΟ 226οΑΡΘΡΟ 226ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η5.11.3
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό 
Ονοµαστική διάµετρος (ίντσες) Φ 1''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 11 
Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. 
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,50    (επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 227οΑΡΘΡΟ 227οΑΡΘΡΟ 227οΑΡΘΡΟ 227ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η9.2.14.2.5
Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα 
Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, από πολυεστέρα, ∆ιαστάσεις (mm) 60Χ60Χ30
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 
Στεγανό κουτί προγραµµατιστών, από πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες υάλου, για 
τοποθέτηση προγραµµατιστών ή και κεφαλών άρδευσης, µε σώµα  και πόρτα πάχους 
τουλάχιστον 3 mm, µε εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτηµάτων (προγραµµατιστών, 
µετασχηµατιστών κλπ), µεταλλική ή από πολυεστέρα, µε στεγανοποιητικά παρεµβύσµατα 
στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, µε 
κλειδαριά ασφαλείας, µε δυνατότητα ανοίγµατος της πόρτας δεξιά ή αριστερά ή µε δύο 
πόρτες, µε όλα τα εξαρτήµατα υλικά και µικρουλικά και την εργασία  τοποθέτησης.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        95,00    (ενενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 228οΑΡΘΡΟ 228οΑΡΘΡΟ 228οΑΡΘΡΟ 228ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Κ1.1
Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi)
∆ιάµετρος εισόδου εξόδου 1''
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 21
Αναρροφητική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi), λειτουργούσα µε την πιεζοµετρική 
διαφορά εισόδου και εξόδου, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 1,4 atm µέχρι 7 atm, µε 
φίλτρο,  βαλβίδα αντεπιστροφής και διακόπτη on-off στην αναρρόφηση. Προµήθεια αντλίας 
και παρελκοµένων,  πλήρης εγκατάσταση και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        99,00    (ενενήντα εννέα )
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ΑΡΘΡΟ 229οΑΡΘΡΟ 229οΑΡΘΡΟ 229οΑΡΘΡΟ 229ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ1.1
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών
∆ιαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5330
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,45    (σαράντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 230οΑΡΘΡΟ 230οΑΡΘΡΟ 230οΑΡΘΡΟ 230ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ1.2
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών
Με διάµετρο από 0,61 m και άνω
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5330
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του 
εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση 
τυχόν ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,75    (εβδοµήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 231οΑΡΘΡΟ 231οΑΡΘΡΟ 231οΑΡΘΡΟ 231ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ2.1.5
Άρδευση φυτών
Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5321
Άρδευση φυτού µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο). 
Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,01    (εννιά χιλιοστά του ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 232οΑΡΘΡΟ 232οΑΡΘΡΟ 232οΑΡΘΡΟ 232ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ2.2.5
Άρδευση χλοοτάπητα
Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα)
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5522
Η άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες αυτοµατοποιηµένου συστήµατος περιλαµβάνει 
τον προγραµµατισµό, τον έλεγχο του ποτίσµατος και την συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,90    (ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 233οΑΡΘΡΟ 233οΑΡΘΡΟ 233οΑΡΘΡΟ 233ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ8.1
Καθαρισµοί
Καθαρισµός χώρου φυτών
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,00    (πέντε )

ΑΡΘΡΟ 234οΑΡΘΡΟ 234οΑΡΘΡΟ 234οΑΡΘΡΟ 234ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ8.2
Καθαρισµοί
Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,70    (δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 235οΑΡΘΡΟ 235οΑΡΘΡΟ 235οΑΡΘΡΟ 235ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ5.1
Φυτοπροστασία
Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5362α
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, 
εντοµοκτόνων ή άλλων σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,25    (είκοσι πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 236οΑΡΘΡΟ 236οΑΡΘΡΟ 236οΑΡΘΡΟ 236ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ5.3
Φυτοπροστασία
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: πρς 5560α
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, 
εντοµοκτόνων ή άλλων σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        55,00    (πενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 237οΑΡΘΡΟ 237οΑΡΘΡΟ 237οΑΡΘΡΟ 237ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ4.8.1
Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών
Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5530
Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης 
και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεµα.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρέµµα
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        60,00    (εξήντα )

ΑΡΘΡΟ 238οΑΡΘΡΟ 238οΑΡΘΡΟ 238οΑΡΘΡΟ 238ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ11
Αραίωµα χλοοτάπητα (καθαρισµός, thatching)
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5570
Αραίωµα του χλοοτάπητα (καθαρισµός του thatch) µε κατάλληλο εργαλείο.  Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        35,00    (τριάντα πέντε )
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ΑΡΘΡΟ 239οΑΡΘΡΟ 239οΑΡΘΡΟ 239οΑΡΘΡΟ 239ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ4.5.4
Κλάδεµα θάµνων
Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων, ηλικίας έως 3 ετών
 Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5351
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων. Περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,65    (εξήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 240οΑΡΘΡΟ 240οΑΡΘΡΟ 240οΑΡΘΡΟ 240ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ4.6.2
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5352
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα. Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    m
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,60    (εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 241οΑΡΘΡΟ 241οΑΡΘΡΟ 241οΑΡΘΡΟ 241ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ4.1
Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5354
∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, µε την δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και την δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπεται.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        22,00    (είκοσι δύο )

ΑΡΘΡΟ 242οΑΡΘΡΟ 242οΑΡΘΡΟ 242οΑΡΘΡΟ 242ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ3.2
Λιπάνσεις
Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5730
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσµατος στο δοχείο 
λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του διαλύµατος µε αντλία λίπανσης ή πιεστικό, 
καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για την λίπανση κάθε φυτού.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,09    (εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 243οΑΡΘΡΟ 243οΑΡΘΡΟ 243οΑΡΘΡΟ 243ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ3.3
Λιπάνσεις
Λίπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5730
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του λιπάσµατος στο δοχείο 
λίπανσης, η διάλυσή του και η διανοµή του διαλύµατος µε αντλία λίπανσης ή πιεστικό, 
καθώς και ο έλεγχος της διανοµής του για τη λίπανση της επιφάνειας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,50    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
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ΑΡΘΡΟ 244οΑΡΘΡΟ 244οΑΡΘΡΟ 244οΑΡΘΡΟ 244ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ7.1
Βοτάνισµα χλοοτάπητα
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5371
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε εργαλεία χειρός. Περιλαµβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του 
χώρου του χλοοτάπητα και η αποµάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        55,00    (πενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 245οΑΡΘΡΟ 245οΑΡΘΡΟ 245οΑΡΘΡΟ 245ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ7.2
Βοτάνισµα χλοοτάπητα
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε  χρήση ζιζανιοκτόνων
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5372
Ψεκασµός της επιφάνειας του χλοοτάπητα µε κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή 
των ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των σκευασµάτων, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήµανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη µέτρων 
προστασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        45,00    (σαράντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 246οΑΡΘΡΟ 246οΑΡΘΡΟ 246οΑΡΘΡΟ 246ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ6.1
Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων
Βοτάνισµα µε τα χέρια
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5551
Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 
φυτευτεί,  αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και 
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
Περιλαµβάνονται όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        210,00    (διακόσια δέκα )

ΑΡΘΡΟ 247οΑΡΘΡΟ 247οΑΡΘΡΟ 247οΑΡΘΡΟ 247ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΣΤ6.2
Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων
Βοτάνισµα µε ζιζανιοκτόνα
Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5552
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση ζιζανιοκτόνων, δηλ. εφαρµογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος 
µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, αποµάκρυνση των 
αποξηραµένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των σκευασµάτων, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήµανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη µέτρων 
προστασίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    στρ.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        60,00    (εξήντα )

ΑΡΘΡΟ 248οΑΡΘΡΟ 248οΑΡΘΡΟ 248οΑΡΘΡΟ 248ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
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δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών 
και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 249οΑΡΘΡΟ 249οΑΡΘΡΟ 249οΑΡΘΡΟ 249ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.05.01
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά 
των προϊόντων εκσκαφής

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση 
(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,70    (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 250οΑΡΘΡΟ 250οΑΡΘΡΟ 250οΑΡΘΡΟ 250ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Τ2.10
Ισοπέδωση διά διαµορφωτήρος. 
Εργασία ισοπεδώσεως και µορφώσεως της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ 
οδοστρώµατος κ.λ.π. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1140 του περιγραφικού τιµολογίου 
έργων οδοποιίας. (Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπέδωσης επιφανείας). Κωδικός 
αναθεώρησης ΑΤΕΟ 1140
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετ. µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,09    (εννέα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 251οΑΡΘΡΟ 251οΑΡΘΡΟ 251οΑΡΘΡΟ 251ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.20 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και 
µετά την επίχωση. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        21,20    (είκοσι ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 252οΑΡΘΡΟ 252οΑΡΘΡΟ 252οΑΡΘΡΟ 252ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.10
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί 
τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,00    (έξι )

ΑΡΘΡΟ 253οΑΡΘΡΟ 253οΑΡΘΡΟ 253οΑΡΘΡΟ 253ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.30
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου για 
την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους µετά την 
εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου 
κατά την φόρτωση.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,40    (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 254οΑΡΘΡΟ 254οΑΡΘΡΟ 254οΑΡΘΡΟ 254ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 20.42 
Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2180 

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την 
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση 
στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε 
οδό.

Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,50    (πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 255οΑΡΘΡΟ 255οΑΡΘΡΟ 255οΑΡΘΡΟ 255ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: Η 1.3
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3122)
Καθαρά µεταφορά του αργου υλικού από θέσεως παραγωγής µέχρι θέσεως ενσωµατώσεως 
επί της οδού. Ως θέση παραγωγής θεωρείται η πλησιέστερη στο έργο. 
Καθαρά µεταφορά αργού υλικού ανά χιλιόµετρο µεταφοράς.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        0,42    (σαράντα δύο λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 256οΑΡΘΡΟ 256οΑΡΘΡΟ 256οΑΡΘΡΟ 256ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.01.05 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
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καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        120,00    (εκατό είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 257οΑΡΘΡΟ 257οΑΡΘΡΟ 257οΑΡΘΡΟ 257ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.02.03 
Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση 
οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
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εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.
δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        106,00    (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 258οΑΡΘΡΟ 258οΑΡΘΡΟ 258οΑΡΘΡΟ 258ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.05.04 
Σκυροδέµατα µικρών έργων 
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες 
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 
σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη τιµή του άρθρου 
32.02.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        140,00    (εκατό σαράντα )

ΑΡΘΡΟ 259οΑΡΘΡΟ 259οΑΡΘΡΟ 259οΑΡΘΡΟ 259ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 32.25.03
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο 
για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιµοποιούµενης ποσότητας του έργου δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3 λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00  m3  στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε 
άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    κυβικό µέτρο (m3).
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,80    (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 260οΑΡΘΡΟ 260οΑΡΘΡΟ 260οΑΡΘΡΟ 260ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.03 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,30    (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 261οΑΡΘΡΟ 261οΑΡΘΡΟ 261οΑΡΘΡΟ 261ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.10 
Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        5,80    (πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 262οΑΡΘΡΟ 262οΑΡΘΡΟ 262οΑΡΘΡΟ 262ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.13 
Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841
Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, 
µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη επιµεληµένης 
επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης, 
επάλειψης των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής τοποθέτησης 
πλαστικών παρεµβληµάτων στά δεσίµατα του ξυλότυπου, και της υδατοστεγανούς 
σφράγισης τών αρµών του ξυλότυπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας..
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας..
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,60    (δεκαεννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 263οΑΡΘΡΟ 263οΑΡΘΡΟ 263οΑΡΘΡΟ 263ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,20    (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 264οΑΡΘΡΟ 264οΑΡΘΡΟ 264οΑΡΘΡΟ 264ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 38.20.03 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,10    (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 265οΑΡΘΡΟ 265οΑΡΘΡΟ 265οΑΡΘΡΟ 265ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 46.10.04
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm
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Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα 
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί 
τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,60    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 266οΑΡΘΡΟ 266οΑΡΘΡΟ 266οΑΡΘΡΟ 266ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 49.01.02
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως 
µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό S500s (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες 
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της 
κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή 
προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση το προαναφερόµενο εµβαδόν των 0,06 µ2, και στη 
περίπτωση προσαυξηµένου οπλισµού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονοµαστικού βάρους 
τους.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m). Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (m)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        21,20    (είκοσι ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 267οΑΡΘΡΟ 267οΑΡΘΡΟ 267οΑΡΘΡΟ 267ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 53.01.02
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα 
κλπ), µε λωρίδες ραµποτέ, καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον 
0,40 m, µε τα υλικά και µικροϋλικά, ικριώµατα και την εργασία για πλήρη κατασκευή, ξύσιµο 
και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και πλήρη καθαρισµό της επιφανείας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η 
αξία καδρονιαρίσµατος (σκελετού).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. Από λωρίδες πλάτους από 8,01 
έως 12,0 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        26,50    (είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 268οΑΡΘΡΟ 268οΑΡΘΡΟ 268οΑΡΘΡΟ 268ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 53.50.02
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 
και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε 
ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των 
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση 
του ξύλου, µαζί µε τα ψευδοσοβατεπιά που θα τοποθετηθούν στον ανεπίχριστο τοίχο,τις 
εγκοπές-αρµούς αερισµού, τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά για τη δηµιουργία διακένου 
αερισµού µε ανοξείδωτη σίτα στις απαιτούµενες θέσεις, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,00    (έξι )

ΑΡΘΡΟ 269οΑΡΘΡΟ 269οΑΡΘΡΟ 269οΑΡΘΡΟ 269ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 53.60 
Περίζωµα παρκέτου (µπορντούρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5361 
Μπορντούρα παρκέτου µε ή χωρίς φιλέτο. Πρόσθετη αποζηµίωση για την κατασκευή 
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µέρους του παρκέτου µε µπορντούρα.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) περιζώµατος.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (µµ) περιζώµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,80    (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 270οΑΡΘΡΟ 270οΑΡΘΡΟ 270οΑΡΘΡΟ 270ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 63.01
Kλίµακες σιδηρές καρφωτές
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιµάκων, ευθύγραµµων, κυκλικών ή 
µικτών, οιουδήποτε πλάτους και βαθµίδες οιασδήποτε διατοµής, µε ή χωρίς πλατύσκαλα, 
µε σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαµέτρου 
τουλάχιστον 2˝ και ράβδους µορφοσιδήρου, βαθµιδοφόρους και µέτωπα µε επένδυση από 
λαµαρίνα µαύρη ή από σιδηρολάµες χωρίς επένδυση, πατήµατα µε µορφή σχάρας από 
ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατοµής ή από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώµατα απλά σύµφωνα µε το σχέδιο και γενικά, 
ικριώµατα και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση µε σιδηρές 
πακτωµένες διχάλες. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,40    (δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 271οΑΡΘΡΟ 271οΑΡΘΡΟ 271οΑΡΘΡΟ 271ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.06 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε 
ύψος ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών 
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο 
εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα 
από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε 
ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, την στατική µελέτη, και 
τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και την έδρασή τους µε χρήση  µη συρρικνωµένου 
κονιάµατος(τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών 
δοµικών στοιχείων.

Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,90    (δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 272οΑΡΘΡΟ 272οΑΡΘΡΟ 272οΑΡΘΡΟ 272ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.21
Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6121 

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων κλπ. από µορφοσίδηρο και λάµες 
σιδήρου κλπ. σύµφωνα µε τα σχέδια, διαµορφωµένες έτσι ώστε να δέχονται υαλοπίνακες ή 
υαλοπλίνθους κ.α. και γενικά σίδηρος και υλικά ήλωσης ή συγκόλλησης και στερέωσης και 
εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,40    (τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 273οΑΡΘΡΟ 273οΑΡΘΡΟ 273οΑΡΘΡΟ 273ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.27
Κατασκευή σκελετού στέγης µε διάτρητα γωνιακά ελάσµατα µε άνοιγµα έως 20.00 m.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6127 
 

Σκελετός στέγης ανοίγµατος έως 20,00 m από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά 
ελάσµατα, αποτελούµενος από ζευκτά, τεγίδες µε άκρα πακτωµένα στο σκυρόδεµα του 
σενάζ των κτιστών αετωµάτων, αντιανέµιους συνδέσµους και επικάλυψη µε φύλλα από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα ή αλουµίνιο, και γενικά όλα τα απαιτούµενα υλικά, τους κοχλίες, τις 
πλάκες έδρασης, τα κοµβοελάσµατα κορυφής κλπ., τα ικριώµατα καθώς και την εργασία 
πλήρους συναρµολόγησης, ανύψωσης, και στερέωσης σύµφωνα µε τα σχέδια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζόντιας προβολής σκελετού.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζόντιας προβολής σκελετού.
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,80    (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 274οΑΡΘΡΟ 274οΑΡΘΡΟ 274οΑΡΘΡΟ 274ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.30
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή εµφανούς ή µή, επιπέδου ή βαθµιδωτού µεταλλικού σκελετού ελαφράς 
ψευδοροφής οποιουδήποτε σχήµατος και µεγέθους και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή διατοµές 
γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, 
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένους ήλους 
µηχανικά ή χηµικά αγκυρωµένους, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, 
ήλοι ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,80    (δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 275οΑΡΘΡΟ 275οΑΡΘΡΟ 275οΑΡΘΡΟ 275ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 61.31
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος 
τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς ανοίγµατα, οποιουδήποτε σχήµατος, διάταξης, και µεγέθους 
(εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές 
στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής 
λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή 
χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα ενδεκτικού 
τύπου 'HILTI', σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,60    (δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 276οΑΡΘΡΟ 276οΑΡΘΡΟ 276οΑΡΘΡΟ 276ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 62.25
Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόµενες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6225

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 
λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm, µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή 
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κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης 
υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, κοιλοδοκοί, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας µε κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής 
και τοποθέτησης που συµπεριλαµβάνει τη εργασία τοποθέτησης του µηχανισµού αλλά όχι 
την αξία του. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        6,70    (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 277οΑΡΘΡΟ 277οΑΡΘΡΟ 277οΑΡΘΡΟ 277ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 62.38
Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6238 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών πτυσσόµενων προπετασµάτων (φυσαρµόνικες), 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, µε κατακόρυφα στοιχεία από ζεύγη ράβδων διατοµής Π 15/10/3 
mm µε µεταξύ τους απόσταση (όταν το προπέτασµα είναι κλειστό) 11 - 13 cm, µε λάµες 
ψαλιδιών διατοµής 15x5 mm συνδεόµενες µεταξύ τους µε πείρους Φ 6 mm, µε άνω και 
κάτω οδηγούς από ράβδο διατοµής I των 45 mm. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
υλικά,  εξαρτήµατα αναδίπλωσης των φύλλων στους λαµπάδες, οι κλειδαριές ασφαλείας, ο 
χρωµατισµός µε δύο  στρώσεις µινίου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας µεταξύ ακραίων ορθοστατών και 
οριζοντίων οδηγών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας µεταξύ ακραίων 
ορθοστατών και οριζοντίων οδηγών
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        153,00    (εκατό πενήντα τρία )

ΑΡΘΡΟ 278οΑΡΘΡΟ 278οΑΡΘΡΟ 278οΑΡΘΡΟ 278ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ ΟΙΚ 6236
Προµήθεια, µεταφορά και πλήρης τοποθέτηση γκαραζόπορτας αλουµινίου αποτελούµενη 
από ρολό και οδηγούς και γενικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ρολό κατασκευασµένο από προφίλ που αποτελείται από 2 τοιχώµατα προβαµµένου 
αλουµινίου (σύµφωνα µε το χρώµα των υπολοίπων κουφωµάτων), γεµισµένα µε 
πολυουρεθάνη 30kg/m3 χωρίς χρήση CFC. Επιφάνεια προφίλ µε µικρονευρώσεις και 
ελαφρά κυρτή εσωτερικά για βελτιωµένο τύλιγµα στον άξονα. Στην άκρη υπάρχουν 
τοποθετηµένα πλαστικά που µειώνουν τις τριβές ενώ προστατεύουν την πλάγια κίνηση του 
προφίλ του ρολού. Στο κάτω σηµείο φέρει ειδικό στεγανωτικό λάστιχο ώστε να εφάπτεται 
πάντα στο έδαφος ακόµα και αν υπάρχουν µικρές ανωµαλίες. 

Οδηγοί ρολού ίσιοι ή οβάλ, κατασκευασµένοι από αλουµίνιο βαριάς κατασκευής που 
φέρουν στα χείλη τους λάστιχο για στεγανότητα και περιορισµό του θορύβου και των 
τριβών. Ειδική διαµόρφωση στο πάνω µέρος του οδηγού ώστε να επιτρέπει την οµαλή 
κίνηση και είσοδο του ρολού. Προτρυπηµένα σηµεία στήριξης που καλύπτονται µε 
καλαίσθητες πλαστικές τάπες για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Τα µηχανικά 
τερµατικά του ρολού σε συνεργασία µε τους οδηγούς να εξασφαλίζουν πως το ρολό θα 
σταµατήσει πάντα στην σωστή θέση.

Σύστηµα περιέλιξης ρολού από ένα άξονα κατασκευασµένο από γαλβανισµένο 
χάλυβα µε διάµετρο 60 mm και πάχος 2 mm, µοτέρ προστατευµένο στο κέντρο του άξονα, 
κεντρικού τύπου µε ηλεκτρόφρενο και δυνατότητα απεµπλοκής για χειροκίνηση, 
µονοφασικό µε µεγάλη ροπή 100 Νm και γρήγορο άνοιγµα µε ταχύτητα 10rpm, ελικοειδή 
ελατήρια για να διευκολύνουν το έργο του µοτέρ και να επιτρέπουν εύκολη χειροκίνηση σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

Πίνακας τηλεχειρισµού µε 2 τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού και ένα ζεύγος 
φωτοκύτταρων για προστασία κατά την κάθοδο της πόρτας ώστε να ανιχνεύονται τα 
εµπόδια και να σταµατάει η λειτουργία του µοτέρ προστατεύοντας οχήµατα και πεζούς.

Ενσωµατωµένο σύστηµα ασφάλειας σε πτώση ώστε σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο υπάρξει θραύση του ελατηρίου ή οποιουδήποτε εσωτερικού 
εξαρτήµατος από την µετάδοση κίνησης το ρολό να ακινητοποιείται ώστε να 
προστατευτούν οι διερχόµενοι από ανεξέλεγκτη πτώση του και ταυτόχρονα δίνεται εντολή 
stop στο µοτέρ.
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµ
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1.200,00    (ένα χιλιάδες διακόσια )

ΑΡΘΡΟ 279οΑΡΘΡΟ 279οΑΡΘΡΟ 279οΑΡΘΡΟ 279ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 62.50
Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης, µε ή 
χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα 
λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50 
kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 
mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις 
βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των 
εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        212,00    (διακόσια δώδεκα )

ΑΡΘΡΟ 280οΑΡΘΡΟ 280οΑΡΘΡΟ 280οΑΡΘΡΟ 280ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 63.02
Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302 

Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθµίδων µήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις 
βοηθητικές κλίµακες µε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µε εσωτερική διάµετρο 11/2’’, 
ευθείες ή περιστροφικές µε ή χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό βαθµίδων από λάµες και 
γωνιακά ελάσµατα των 3cm, µέτωπα µε επένδυση από λαµαρίνα µαύρη πάχους 1mm ή από 
ή δικτυωτά χωρίς λαµαρίνα, πατήµατα από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστο 3 mm µε αντίστοιχο µήκος κιγκλιδώµατος µε χειρολισθήρα διατοµής 5 x 25 
mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, συµπεριλαµβανοµένων των πλατυσκάλων µε τα αναγκαία 
διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης µε µπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαµαρίνα και γενικά 
σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, µίνιο για δύο χέρια, ικριώµατα καθώς και εργασία 
για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση.

Τιµή ανά βαθµίδα (τεµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά βαθµίδα (τεµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        120,00    (εκατό είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 281οΑΡΘΡΟ 281οΑΡΘΡΟ 281οΑΡΘΡΟ 281ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 64.01.01
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του 
µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,60    (τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 282οΑΡΘΡΟ 282οΑΡΘΡΟ 282οΑΡΘΡΟ 282ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 64.17
Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418

Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, 
οιουδήποτε σχεδίου, µε µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 40x20 mm 
στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά ευθύγραµµα 
οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm µεταξύ των ορθοστατών, λοιπά 
ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και κοµβοελάσµατα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        9,20    (εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 283οΑΡΘΡΟ 283οΑΡΘΡΟ 283οΑΡΘΡΟ 283ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 64.29
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, 
ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-
θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        20,80    (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 284οΑΡΘΡΟ 284οΑΡΘΡΟ 284οΑΡΘΡΟ 284ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.01.03
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Τυποποιηµένα κουφώµατα, εκτός όσων ειδικά αναφέρονται παρακάτω στα επόµενα άρθρα, 
τα οποία τιµολογούνται ιδιαίτερα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 
επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’’, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        144,00    (εκατό σαράντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 285οΑΡΘΡΟ 285οΑΡΘΡΟ 285οΑΡΘΡΟ 285ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.02.02.01ΣΧ
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο:
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, µε φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        160,00    (εκατό εξήντα )
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ΑΡΘΡΟ 286οΑΡΘΡΟ 286οΑΡΘΡΟ 286οΑΡΘΡΟ 286ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.02.02.03
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο:
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        156,00    (εκατό πενήντα έξι )

ΑΡΘΡΟ 287οΑΡΘΡΟ 287οΑΡΘΡΟ 287οΑΡΘΡΟ 287ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.02.02.09
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες

Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο:
Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        167,00    (εκατό εξήντα επτά )

ΑΡΘΡΟ 288οΑΡΘΡΟ 288οΑΡΘΡΟ 288οΑΡΘΡΟ 288ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.05
Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, 
ανοιγόµενες, οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        175,00    (εκατό εβδοµήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 289οΑΡΘΡΟ 289οΑΡΘΡΟ 289οΑΡΘΡΟ 289ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.17.02
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα 

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε 
σκελετό κάσσας (πλαισίου).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοστάσια µονόφυλλα, µε σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        184,00    (εκατό ογδόντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 290οΑΡΘΡΟ 290οΑΡΘΡΟ 290οΑΡΘΡΟ 290ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 65.18.01
Υαλοστάσια αλουµινίου µε διαµόρφωση υποδοχής συσκευής κλιµατισµού

Υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα µε ή χωρίς φεγγίτη, µε σταθερή ποδιά 
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διαµορφωµένη έτσι ώστε να δέχεται συσκευή κλιµατισµού, µε περσίδες από αλουµίνιο, 
οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου φύλλων, ποδιάς και φεγγίτη και 
επιφάνειας εξωτερικού πλαίσιου µέχρι 10 m2.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόµενα, µε ή χωρίς φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6528
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        144,00    (εκατό σαράντα τέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 291οΑΡΘΡΟ 291οΑΡΘΡΟ 291οΑΡΘΡΟ 291ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.21
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, 
σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και 
τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, 
και σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,70    (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 292οΑΡΘΡΟ 292οΑΡΘΡΟ 292οΑΡΘΡΟ 292ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 71.85
Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσµατα τοίχων ή οροφών µε έτοιµο κονίαµα των 150 kg τσιµέντου ανά m3, µε έγρωµα 
πρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή σιλό. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η απώλεια 
υλικού (φύρα), τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        23,00    (είκοσι τρία )

ΑΡΘΡΟ 293οΑΡΘΡΟ 293οΑΡΘΡΟ 293οΑΡΘΡΟ 293ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 72.70
Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, φωτοδιαπερατότητα 76% για διαφανές, 50% 
για οπάλ, 42% για φυµέ φύλλα, θερµοµονωτικής ικανότητας τουλάχιστον 2,1 kcal/ m2.h.C°, 
πυραντοχής κατηγορίας Β1 - Β2 κατά DIN 4102 και ηχοµόνωσης τουλάχιστον 20db κατά 
DIN 52210. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδοµή θα γίνεται µε ειδικά  στοιχεία 
(σύνδεσµοι τύπου «Π» ή τύπου «Η»), της ιδίας εταιρείας. Πλήρης περαιωµένη εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        92,70    (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 294οΑΡΘΡΟ 294οΑΡΘΡΟ 294οΑΡΘΡΟ 294ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 72.70ΣΧ
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Κωδικός Αναθεώρησης σχ.ΟΙΚ 7244
 Το υλικό είναι µεγάλης αντοχής οξειδωµένο κράµα χάλυβα που σχηµατίζει ένα 
προστατευτικό κάλυµµα οξείδωσης (hydrated iron oxide) όταν εκτίθεται στην ατµόσφαιρα. 
Η διαµόρφωση της πατίνας απαιτεί τις εναλλαγές υγρού και ξηρού περιβάλλοντος καθώς η 
υγρασία παράγει την οξείδωση ενώ το ξηρό κλίµα της επιτρέπει να κρυσταλλοποιηθεί. Η 
σταδιακή οξείδωση της επιφάνειας δηµιουργεί µικρούς κρυστάλλους που µε την πάροδο 
του χρόνου σχηµατίζουν µια λεία  προστατευτική επίστρωση.
∆ιαστάσεις : 0.75x1.50 µέτρα, µε πάχος 3 χιλ. 
Τρόπος τοποθέτησης : πάνω στα µεταλλικά πανέλα, βιδώνονται µεταλλικοί οδηγοί 
(στραντζαριστά), τοποθετείται αναπνέουσα µεµβράνη και µετά τοποθετούνται τα φύλλα 
corten κρεµαστά, µε κρυφούς συνδέσµους µε ηλεκτροκόλληση, από την πίσω πλευρά του 
φύλλου, στις 4 γωνίες του. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        70,00    (εβδοµήντα )

ΑΡΘΡΟ 295οΑΡΘΡΟ 295οΑΡΘΡΟ 295οΑΡΘΡΟ 295ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.26.03
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, τοποθετούµενα µετά την 
απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα) ή κολλητά, µε αρµούς 
το πολύ 1 mm, µε  πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και 
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές. Συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευµατοδοτών κλπ. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κόλλα, κλπ, επί τόπου, και  εργασία πλήρους κατασκευής.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        31,10    (τριάντα ένα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 296οΑΡΘΡΟ 296οΑΡΘΡΟ 296οΑΡΘΡΟ 296ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.33.03
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή 
µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως 
συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 
καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        39,80 (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 297οΑΡΘΡΟ 297οΑΡΘΡΟ 297οΑΡΘΡΟ 297ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.33.02
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
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υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή 
µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως 
συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 
καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        37,10    (τριάντα επτά Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 298οΑΡΘΡΟ 298οΑΡΘΡΟ 298οΑΡΘΡΟ 298ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.35
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 
cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm. Η δόµηση 
και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωµένη 
εργασία, τοποθέτησης, αρµολόγησης, καθαρισµού, υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί 
τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        4,10    (τέσσερα Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 299οΑΡΘΡΟ 299οΑΡΘΡΟ 299οΑΡΘΡΟ 299ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.36.01
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο διαστρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση µε 
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,70    (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 300οΑΡΘΡΟ 300οΑΡΘΡΟ 300οΑΡΘΡΟ 300ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.92
Κατασκευή βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7373.1

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της απαιτουµένης 
υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 8 έως 10 cm ή ινοπλισµένη κονία (µε ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, 
σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται: 
α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα 
κατηγορίας S500s, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία απορροής και 10 έως 12 cm 
στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα εφαρµόζεται περιµετρικά υλικό συγκόλλησης 
του νέου σκυροδέµατος µε το παλαιό, εποξειδικής βάσεως. 
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 
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στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε ποσοστό 
60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές 
ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την χρήση 
µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και  προσµίκτων 
ενδεικτικού τύπου COLORCRON ή αντιστοίχων. 
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και 
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε ελαστοµερές 
υλικό. 
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη αυτής 
µε νάϋλον. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου 
δαπέδου
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        29,10    (είκοσι εννέα Ευρώ και δέκα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 301οΑΡΘΡΟ 301οΑΡΘΡΟ 301οΑΡΘΡΟ 301ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.98
Επιστρώσεις δαπέδων µε µοκέττα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 

Επιστρώσεις δαπέδων µε τάπητα από συνθετικές ίνες (µοκέττα) επικολλούµενη µε ειδική 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα. Περιλαµβάνονται η µοκέττα, η 
ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        19,90    (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 302οΑΡΘΡΟ 302οΑΡΘΡΟ 302οΑΡΘΡΟ 302ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.21.04
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά 
και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους 
τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις στηθαίων  µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        88,70    (ογδόντα οκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 303οΑΡΘΡΟ 303οΑΡΘΡΟ 303οΑΡΘΡΟ 303ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.31.04
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, µε την µόρφωση εγκοπής (ποταµού) 
κάτω από το εξέχον άκρο τους και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        132,00    (εκατό τριάντα δύο )
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ΑΡΘΡΟ 304οΑΡΘΡΟ 304οΑΡΘΡΟ 304οΑΡΘΡΟ 304ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.36.01
Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο πλάτους έως 30 cm. Μάρµαρο και υλικά 
κατεργασίας και τοποθετήσεως επί τόπου και εργασία κοπής, µορφώσεως, λειοτρίψεως, 
τοποθετήσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        46,40    (σαράντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 305οΑΡΘΡΟ 305οΑΡΘΡΟ 305οΑΡΘΡΟ 305ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.41.01
Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό. Μάρµαρο 
σχιστό, και υλικά λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού επί τόπου και εργασία κοπής 
πλακών, λειοτρίψεως, στρώσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/µετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        63,50    (εξήντα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 306οΑΡΘΡΟ 306οΑΡΘΡΟ 306οΑΡΘΡΟ 306ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.58.02
Σκαλοµέρια µαρµάρου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558 

Σκαλοµέρια από µαρµάρου, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο 
ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά). Μάρµαρο και υλικά τοποθετήσεως και εργασία κοπής, 
λειάνσεως, τοποθετήσεως και καθαρισµού και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        18,70    (δεκαοκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 307οΑΡΘΡΟ 307οΑΡΘΡΟ 307οΑΡΘΡΟ 307ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 75.70
Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 cm και πλάτους έως 
10 cm. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,90    (δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 308οΑΡΘΡΟ 308οΑΡΘΡΟ 308οΑΡΘΡΟ 308ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 75.68 ΣΧ
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 cm αρίστης 
ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 60x60 cm µπιζουταρισµένες, και σε αναλογία πλακών 
έως 3 τεµ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή 
πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθµη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. 
Τοποθέτηση άνευ αρµού, µε τσιµεντοκονίαµα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιµέντου των 450 
kg, µε πρόσθετα για την αύξηση της εργασιµότητας και την υγροµόνωση του δαπέδου. 
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά τα λοιπά όπως 
στο άρθρο 74.30. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    µ2
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        50,00    (πενήντα )

ΑΡΘΡΟ 309οΑΡΘΡΟ 309οΑΡΘΡΟ 309οΑΡΘΡΟ 309ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.96 σχ.1
Επιστρώσεις µε ορθογωνισµένους φυσικούς κυβόλιθους , δηλαδή κυβόλιθους από φυσική 
πέτρα ή γρανίτη , οιουδήποτε χρώµατος και οιωνδήποτε διαστάσεων της απολύτου 
εγκρίσεως της υπηρεσίας µε αµµοβολισµένη ή φλογισµένη τελική επιφάνεια . Οι κυβόλιθοι 
θα στρωθούν µε αρµούς 1,00 έως 2,00 εκ. επί πλάκας σκυροδέµατος µε την παρεµβολή 
ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος των 450 kgr τσιµέντου. Η πλήρωση των αρµών θα γίνει µε 
παχύρευστο τσιµεντοκονίαµα ή λεπτόκοκκη τσιµεντοκονία των 600 kgr τσιµέντου. Στην 
τιµή περολαµβάνεται η προµήθεια , η µεταφορά των κυβολίθων επί τόπου του έργου , τα 
υλικά στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφάνειας τους, 
στρώσεως , αρµολογήµατος και καθαρισµού.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        40,00    (σαράντα )

ΑΡΘΡΟ 310οΑΡΘΡΟ 310οΑΡΘΡΟ 310οΑΡΘΡΟ 310ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 7316 Σχετ2

Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
(τυφλούς) διαστάσεων πλευράς 40εκ.- 40εκ. και πάχους 3εκ. µε αρµούς πλάτους έως 5mm, 
επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 
0,04 m3 ασβέστου. Eκτός από το βασικό σχέδιο «οδηγό» περιλαµβάνονται και τα 
απαραίτητα τεµάχια προειδοποίησης για «κίνδυνο» και «αλλαγή» τα οποία τοποθετούνται 
σε κατάλληλες θέσεις. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,00    (δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 311οΑΡΘΡΟ 311οΑΡΘΡΟ 311οΑΡΘΡΟ 311ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: ΑΤΟΕ 3213 ΣΧ1
Τα κράσπεδα θα είναι κατασκευασµένα από ειδικά προϊόντα τσιµέντου (ασβεστολιθικά 
αδρανή, τσιµέντο λευκό κ.λ.π.) και θα πληρούν τις απαιτήσεις του υπάρχοντος κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος και τσιµεντοχρώµατα.
Θα είναι σιαστάσεων 1000Χ250mm
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τρέχον µέτρο µήκους
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,00    (δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 312οΑΡΘΡΟ 312οΑΡΘΡΟ 312οΑΡΘΡΟ 312ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.02.03
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί 
κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα (των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        27,90    (είκοσι επτά Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 313οΑΡΘΡΟ 313οΑΡΘΡΟ 313οΑΡΘΡΟ 313ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.02.04
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι επί 
κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά παρεµβύσµα (των οποίων η δαπάνη 
περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων αλουµινίου). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        34,60    (τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 314οΑΡΘΡΟ 314οΑΡΘΡΟ 314οΑΡΘΡΟ 314ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 76.14
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614 

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί, πάχους 3 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφάκια ή µεταλλικούς συνδέσµους ή πηχάκια (ξύλινα ή 
µεταλλικά) σε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        31,80    (τριάντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 315οΑΡΘΡΟ 315οΑΡΘΡΟ 315οΑΡΘΡΟ 315ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.15
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς. Αποκατάσταση της 
επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε 
γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό ακρυλικής ρητίνης βάσεως, διαλύτου ή 
ακρυλικού µικροµοριακού, βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,80    (ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 316οΑΡΘΡΟ 316οΑΡΘΡΟ 316οΑΡΘΡΟ 316ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.16
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς. Καθαρισµός της επιφανείας µε 
γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό 
διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή 
τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τρίψιµο εν γένει.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,30    (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 317οΑΡΘΡΟ 317οΑΡΘΡΟ 317οΑΡΘΡΟ 317ο
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ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.25
Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745 

Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς. Προετοιµασία, 
τρίψιµο µε σµυριδόπανο και σπατουλάρισµα µε υλικό σπατουλα-ρίσµατος (αντουί) σέρτικο, 
σε µία στρώση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,00    (επτά )

ΑΡΘΡΟ 318oΑΡΘΡΟ 318oΑΡΘΡΟ 318oΑΡΘΡΟ 318o
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.27.02
Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών

Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ. Επιµελής καθαρισµός και 
ψιλοστοκάρισµα όπου απαιτείται, τρίψιµο και καθαρισµός των στοκαρισµάτων, στρώση 
ωµού λινελαίου, επάλειψη µε παρκετίνη και τέλεια στίλβωση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
∆ιπλό λάδωµα και στίλβωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7749
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        2,30    (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 319οΑΡΘΡΟ 319οΑΡΘΡΟ 319οΑΡΘΡΟ 319ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.62
Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή 
ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7765 

Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένης έτοιµης επιφάνειας. Τρίψιµο µε ψιλό 
γυαλόχαρτο και εφαρµογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή πολυουρεθανικού 
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        11,60    (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 320οΑΡΘΡΟ 320οΑΡΘΡΟ 320οΑΡΘΡΟ 320ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.71.02
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα ενός η δύο συστατικών 
βάσεως νερού η διαλύτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, 
στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος 
δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,00    (δεκαπέντε )

ΑΡΘΡΟ 321οΑΡΘΡΟ 321οΑΡΘΡΟ 321οΑΡΘΡΟ 321ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.80.03
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
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στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η 
διαλύτου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        10,40    (δέκα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 322οΑΡΘΡΟ 322οΑΡΘΡΟ 322οΑΡΘΡΟ 322ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.81.01
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς 
χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις. 
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,40    (δεκατέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 323οΑΡΘΡΟ 323οΑΡΘΡΟ 323οΑΡΘΡΟ 323ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 77.84.02
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιµασία των 
επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε 
υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) 
και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,80    (δεκατρία Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 324οΑΡΘΡΟ 324οΑΡΘΡΟ 324οΑΡΘΡΟ 324ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.05.01
Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, διαστάσεων χρησιµοποιούµενου 
έτοιµου φύλλου εµβαδού άνω των 0.72 m2, τοποθετηµένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί 
σκελετού ή µη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας µε επικόλληση, εκτός όµως των 
ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιµάται ιδιαιτέρως). Συµπεριλαµβάνονται υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδων έτοιµων φύλλων εµβαδού µέχρι 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01 .εως 
78.05.12 προσαυξάνονται µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.05.13.



76

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        13,40    (δεκατρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 325οΑΡΘΡΟ 325οΑΡΘΡΟ 325οΑΡΘΡΟ 325ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.10.02
Τσιµεντοσανίδες
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, 
τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των 
αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ βίδες) και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        37,10    (τριάντα επτά Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 326οΑΡΘΡΟ 326οΑΡΘΡΟ 326οΑΡΘΡΟ 326ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.34 
Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες (DIN 4102) λείες πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm, 
οποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την 
µελέτη. Περιλαµβάνονται: 
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού 
αποτελέσµατος 
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        22,60    (είκοσι δύο Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 327οΑΡΘΡΟ 327οΑΡΘΡΟ 327οΑΡΘΡΟ 327ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.35
Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, από κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες 
(DIN 4102) γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποιωνδήποτε δαστάσεων, σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται: 
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού 
αποτελέσµατος 
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        26,50    (είκοσι έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 328οΑΡΘΡΟ 328οΑΡΘΡΟ 328οΑΡΘΡΟ 328ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 78.40 
Προσαύξηση τιµής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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Προσαύξηση τιµής για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας του άρθρου Ν52.11.5. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,70    (οκτώ Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 329οΑΡΘΡΟ 329οΑΡΘΡΟ 329οΑΡΘΡΟ 329ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 73.36.02
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα σε δύο διαστρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση µε 
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        15,90    (δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 330οΑΡΘΡΟ 330οΑΡΘΡΟ 330οΑΡΘΡΟ 330ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.01 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό υλικό εφαρµοζόµενο εν θερµώ, 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου, 
θέρµανση αυτού και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        1,40    (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 331οΑΡΘΡΟ 331οΑΡΘΡΟ 331οΑΡΘΡΟ 331ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.02 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,00    (τρία )

ΑΡΘΡΟ 332οΑΡΘΡΟ 332οΑΡΘΡΟ 332οΑΡΘΡΟ 332ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.06
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
Επάλειψη διά στεγανωτικού υλικού µε βάση τίς εποξειδικές ρητίνες, κατάλληλο γιά 
δεξαµενές πόσιµου νερού, εκτελουµένη σε οιασδήποτε επιφάνεια µετά από κατάλληλη 
προετοιµασία τής επιφάνειας εφαρµογής (αφαίρεση ξένων υλών, κλπ), σύµφωνα µε τίς 
ισχύουσες προδιαγραφές του υλικού και την µελέτη.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        7,00    (επτά )

ΑΡΘΡΟ 333οΑΡΘΡΟ 333οΑΡΘΡΟ 333οΑΡΘΡΟ 333ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.09
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
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ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        8,10    (οκτώ Ευρώ και λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 334οΑΡΘΡΟ 334οΑΡΘΡΟ 334οΑΡΘΡΟ 334ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.48
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε 
πλάκες  από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        12,70    (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 335οΑΡΘΡΟ 335οΑΡΘΡΟ 335οΑΡΘΡΟ 335ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.15.03
Γεωύφάσµατα µή υφαντά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914
Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 
της κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
αοιασδήποτε συστάσεως, βάρους 125gr/m2.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.
Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        3,40    (τρία Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 336οΑΡΘΡΟ 336οΑΡΘΡΟ 336οΑΡΘΡΟ 336ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.55
Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες µονωτικού 
πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 5 cm, από ορυκτοβάµβακα βάρους 80 kg/m3, µε 
ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        14,70    (δεκατέσσερα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 337οΑΡΘΡΟ 337οΑΡΘΡΟ 337οΑΡΘΡΟ 337ο
ΑρθροΑρθροΑρθροΑρθρο:::: 79.80
Βελτίωση θερµικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή εγχρώµων  
τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε τσιµεντόπλακες 
περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool meterials), λευκές ή έγχρωµες, διαστάσεων 40 x 40 cm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, σε οποιαδήποτε υποδοµή, µε την συµπύκνωση της τελικής 
επιφάνειας µε κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση τους. 
Οι τριµεντόπλακες θα είναι πιστοποιηµένες κατά ENERGY STAR και θα παρουσιάζουν 
ελάχιστο δείκτη ανακλαστικότητας οι µεν λευκές 0,75,  οι δε έγχρωµες 0,60. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία µε τα  υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, και την εργασία, 
σύµφωνα µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ::::    τετραγωνικό µέτρο (m²)
ΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩΕΥΡΩ::::        25,30    (είκοσι πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 02/08/2012

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ  02/08/2012
Οι Συντάξαντες
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ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

Κρεβετζάκης Παύλος
Παπαδάκη Ειρήνη

Σφακιανάκη Ειρήνη
Τζεδάκης Κων/νος


