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___________________
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Χρηµατοδότηση: Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
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Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση περιγράφει τους όρους, παραδοχές και προϋποθέσεις 
κατασκευής του παραπάνω έργου, τον τρόπο κτιριακής ανάπτυξης του και αναλύει τη 
λειτουργική διάρθρωση των χώρων του, καθώς επίσης και τις οικοδοµικές εργασίες (κτιρίου 
και περιβάλλοντος χώρου).

Το Εκθετήριο του ∆ήµου Μαλεβιζίου θα κατασκευαστεί σε υφιστάµενο κτίριο, το οποίο 
αρχικά είχε ανεγερθεί ως ∆ηµαρχείο του πρώην ∆ήµου Τυλίσου όπου είχε εκδοθεί και η υπ 
αρ. 245/2009 οικοδοµική άδεια. Σήµερα η παρούσα οικοδοµική άδεια αναθεωρήθηκε και 
εκδόθηκε ως Αλλαγή χρήσης από ∆ηµαρχείο σε Εκθετήριο του ∆ήµου Μαλεβιζίου.

Το υφιστάµενο κτίριο έχει ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο, άρτιο και οικοδοµήσιµο εντός 
του οικισµού Τυλίσου, µε πρόσωπο σε επαρχιακό δρόµο Ηράκλειο – Τύλισος. Το σχήµα του 
οικοπέδου είναι τεθλασµένα επιµήκες, έκτασης 2356,96τ.µ. (2012,58+344,38τ.µ.). Έχει 
πρόσωπο 23µ επί του επαρχιακού δρόµου, 19,51µ στη βορειοδυτική του πλευρά, 114,07µ 
στη βορειανατολική του πλευρά και 120,68µ στη νοτιοδυτική του πλευρά. Είναι σχέδον 
επίπεδο µε ελαφρά κλίση περίπου 4 – 5%, µε κατεύθυνση νότο – βορρά και προσδιορίζεται 
από ήδη διαµορφωµένο επάρχικαό δρόµο πρόσβασης.

Το κτίριο χαρακτηρίζεται ως µια ήπια κτιριακή επέµβαση µε θέα προς τον οικισµό 
(νοτιανατολικά), προς τους ορεινούς όγκους του Στρούµπουλα και του Ψηλορείτη (βόρεια 
και δυτικά)

Το κτίριο είναι τοποθετηµένο στο µέσον περίπου του οικοπέδου, µε υποχώρηση 4,60 από το 
όριο της βορειανατολικής του πλευράς και αναπτύσσεται γραµµικά σε δυο ευδιάκριτες, 
παράλληλες πτέρυγες, µε τη µεγαλύτερη να εφάπτεται στο νοτιοδυτικό όριο, αφήνοντας 
για λειτουργικούς λόγους ένα εσωτερικό ακάλυπτο χώρο, µια εσωτερική αυλή 3,4 Χ 7,40µ.

Στο µέσο του κτιρίου µεταξύ των δύων πτερύγων έχει τοποθετηθεί κοµβικά η κεντρική 
είσοδος µε το κλιµακοστάσιο και τον ανελκυστήρα, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαµπερή του κυκλοφορία, κατανέµοντας τις εσωτερικές του δραστηριότητες σε δυο 
ορόφους.

Στο ισόγειο και στον Α΄ όροφο θα δηµιουργηθεί ο χώρος του εκθετηρίου όπου σε κάθε 
όροφο  έχουν δηµιουργηθεί τρεις χώροι όπου θα εκθέτονται τα έργα.

Στο υπόγειο τοποθετείται η Αίθουσα Εκδηλώσεων (δυναµικότητας 114 θέσεων) προς 
εξυπηρέτηση πολιτιστικών αναγκών του ∆ήµου µε ευρύχωρο Foyer, γκισέ πληροφόρησης 
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και W.C κοινού. Οι αποθήκες, το λεβητοστάσιο, µηχανοστάσιο και το γκαράζ 
συµπληρώνουν τις υπόγειες βοηθητικές λειτουργίες του κτιρίου.

Το υφιστάµενο κτίριο είναι ηµιτελής. Έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισµός από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και οι τοίχοι πλήρωσης από δροµική οπτοπλινθοδοµή µονωµένη στο 
ενδιάµεσο κενό όπου απαιτείται.

Στο σχεδιασµό του κτιρίου ελήφθησαν υπόψη οι ισχύοντες κανονισµοί, (οικοδοµικός και 
κτιριοδοµικός κανονισµός) καθώς επίσης και οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται 
για Α.µΕ.Α.

Σύµφωνα µε τους επιτρεπόµενους όρους δόµησης στο οικόπεδο, έχουν υλοποιηθεί:

Υπόγειο:       177,72τ.µ. (µη προσµετρ. στο Σ.∆.)

                    228,22τ.µ. (προσµετρ. στο Σ.∆.)

Ισόγειο:         307,34τ.µ.

Α΄ όροφο       294,58τ.µ.

Συνολική δόµηση 830,14τ,µ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1111.... Περιγραφή του έργουΠεριγραφή του έργουΠεριγραφή του έργουΠεριγραφή του έργου

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποπεράτωση υφιστάµενου κτιρίου και η 
διαµόρφωση του σε Εκθετήριο το οποίο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και Α΄ όροφο 
καθώς επίσης και την διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

2222.... Υπάρχουσα κατάστασηΥπάρχουσα κατάστασηΥπάρχουσα κατάστασηΥπάρχουσα κατάσταση

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα. Έπίσης 
έχουν διαµορωθεί οι ράµπες που οδηγούν στο υπόγειο και η ράµπα που βρίσκεται στη 
δυτική πλευρά και οδηγεί στο Ισόγειο. Επίσης έχουν κατασκευαστεί τα τοιχία 
περίφραξης σε όλο το µήκος από την δυτική πλευρά καθώς και από την  νότια.

Έχουν επίσης κατασκευαστεί οι εξωτερικές τοιχοποιίες µε την διαµόρφωση των 
ανοιγµάτων.

3333.... Εργασίες που θα εκτελεστούνΕργασίες που θα εκτελεστούνΕργασίες που θα εκτελεστούνΕργασίες που θα εκτελεστούν

Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κτιρίου και οι οποίες θα 
περιγραφούν στην παρούσα Τεχνική έκθεση είναι:

- Η κατασκευή της περίφραξής του περιβάλλοντα χώρου βόρεια και ανατολικά από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και από γαλβανιζέ κιγκλιδώµατα

- Η κατασκευή ράµπας στην πρόσοψη του κτιρίου για Α.µΕΑ

- Τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα

- Ψευδοροφές σε όλες τις οροφές του κτιρίου για να τοποθετηθούν οι µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις

- Η τοποθέτηση τσιµεντοσανίδων για την δηµιουργία των W.C και βοηθητικών χώρων 
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στο υπόγειο

- Η τοποθέτηση των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωµάτων

- Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωµατισµοί της τοιχοποιίας και των ψευδοροφών

- Η τοποθέτηση πλακιδίων

- Η δηµιουργία της αίθουσας εκδηλώσεων

- Η κατασκευή βιοµηχανικών δαπέδων όπου απαιτείται

- Η κατασκευή της µεταλλικής σκάλας 

- Οι ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών

- Η διαµόρφωση του περιβάλλων χώρου (όπως τα σχέδια)

- Η µόνωση του δώµατος.

       

          ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

         Το κτίριο όπως αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα κάλυψης αλλά και στην ∆ιαµόρφωση 
ακάλυπτου χώρου  βρίσκεται στο µέσο περίπου του οικοπέδου. Ο χώρος 

συγκεκριµένα χωρίζεται σε δυο τµήµατα, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους στο πλάι µε ένα 
πεζόδροµο πλάτους περίπου 3.00µ.  Η έκταση που θα καταλαµβάνει η διαµόρφωση του 
ακάλυπτου είναι περίπου 2000,00τ.µ. Από την νότια και δυτική πλευρά του οικοπέδου η 
περίφραξη έχει ήδη κατασκευαστεί. Στα υπόλοιπα τµήµατα  θα κατασκευαστεί τώρα µε 
συνολικό ύψος 1.50µ από την στάθµη του φυσικού εδάφους. Θα κατασκευαστεί τοιχίο από 
οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους 0,50µ και στο  υπόλοιπο ύψος θα τοποθετηθεί κάγκελο σιδηρό 
ύψους 1.00µ. Το τοιχίο θα σοβαντιστεί και θα βαφεί. Ο ακάλυπτος χώρος θα έχει  δυο 
εισόδους, από τον επαρχιακό  δρόµο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά και από τον 
αγροτικό δρόµο που βρίσκεται στην δυτική πλευρά. Θα τοποθετηθούν σιδερένιες 
συρόµενες πόρτες.  Το τµήµα του ακάλυπτου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 
(πρόσοψη) θα τοποθετηθούν βόρια και νότια µπροστά από την περίφραξη παρτέρια που θα 
έχουν  χαµηλή βλάστηση. Επίσης θα υπάρχει χώρος πάρκινγκ για τέσσερις (4) θέσεις 
οχηµάτων. Αφού γίνει η τελική διαµόρφωση του εδάφους µε υλικό 3Α θα δοθούν οι  
απαιτούµενες κλίσεις για τα όµβρια  και θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι. Το σχέδιο και το 
χρώµα θα επιλεχθεί από την επίβλεψη.  Επίσης στον χώρο αυτό θα υπάρχει  ράµπα µε 
πλάτος 1.40µ και κλίση 5% για ΑΜΕΑ όπου θα οδηγεί στην κύρια είσοδο του κτιρίου. Το 
κτίριο έχει υπερύψωση από το φυσικό έδοφος περίπου 1.00µ. Θα  κατασκευαστούν στην 
κύριο είσοδο σε γωνιακό σχήµα τέσσερα σκαλοπάτια τα οποία θα επενδυθούν µε µάρµαρο 
και θα οδηγούν σε πλατύσκαλο µπροστά από τη  πρόσοψη του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί 
κυβόλιθος. Στην βόρια πλευρά και δίπλα ακριβώς από το κρίριο θα κατασκευαστεί σκάλα, 
από οπλισµένο σκυρόδεµα, η  οποία θα είναι βοηθητική και θα οδηγεί στο ισόγειο του 
κτιρίου. Η σκάλα θα είναι επενδυµένη από µάρµαρο. Στο ίδιο σηµείο θα υπάρχει µία σκάλα 
ασφαλείας που θα είναι  κατασκευασµένη µε κοιλοδοκούς και κριθαρωτή λαµαρίνα και θα 
ξεκινά από την στάθµη του φυσικού δάφους και θα καταλήγει στον Α΄ όροφο. 

Το τµήµα του ακάλυπτου που βρίσκεται στην δυτική πλευρά και έχει είσοδο από τον 
αγροτικό δρόµο στο πίσω τµήµα µε εµβαδόν περίπου 200,00τ.µ  θα  τοποθετηθούν 
φυλλοβόλα δέντρα και θάµνοι καθώς και παρτέρι στην νότια πλευρά.  Θα δηµιουργηθούν 

επίσης θέσεις πάρκινγκ αφού γίνει η διαµόρφωση του  εδάφους µε 3
Α 

και δοθούν οι 
απαραίτητες κλίσεις. Το δάπεδοπου θα πραγµατοποιηθεί θα είναι βιοµηχανικό. Θα 
τοποθετηθεί µια σκάλα σιδερένια βοηθητική η οποία  θα δίνει την δυνατότητα σε εργατικό 
προσωπικό να συντηρεί το πράσινο που θα γίνει στον περιφραγµένο από µπετόν χώρο.  
Στον χώρο αυτό υπάρχουν δυο ράµπες  που είναι ήδη κατασκευασµένες. Οι ράµπες αυτές  
η µία έχει πλάτος 4.00µ και οδηγεί στο γκαράζ του υπογείου ενώ η δεύτερη που οδηγεί στο 
ισόγειο έχει πλάτος  3.00µ. Και οι δυο έχουν κλίση 10%. Τα δάπεδα τους θα γίνουν µε 
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βιοµηχανικό δάπεδο.  Σε όλο τον χώρο του ακαλύπτου θα υπάρχει πλάκες ειδικές για την 
διέλευση  των ΑΜΕΑ.    

ΥΠΟΓΕΙΟΥΠΟΓΕΙΟΥΠΟΓΕΙΟΥΠΟΓΕΙΟ                    

Το εµβαδόν του υπογείου είναι 405,94τ.µ. Το υπόγειο θα έχει πολλαπλές χρήσεις. 

Στο υπόγειο θα υπάρχουν όλοι οι βοηθητικοί χώροι.

Το γκαράζ  έχει εµβαδόν 38,00τ.µ. και το δάπεδο του θα είναι από βιοµηχανικό δάπεδο. Η 
πόρτα του θα είναι Προµήθεια από αλουµίνιο  αποτελούµενη από ρολό και οδηγούς και 
γενικά όπως περιγράφεται  στο άρθρο του τιµολογίου.

Η αποθήκη έχει εµβαδόν 2,82τ.µ. Οι τοίχοι θα κατασκευαστούν µε τσιµεντοσανίδες, το 
δάπεδο θα επιστρωθεί µε κεραµικό πλακάκι και η πόρτα θα είναι από αλουµίνιο  βαρέου 
τύπου

Το ηλεκτροστάσιο έχει εµβαδόν 3,76τ.µ. Οι τοίχοι θα κατασκευαστούν µε τσιµεντοσανίδες, 
το δάπεδο θα επιστρωθεί µε κεραµικό πλακάκι και η πόρτα θα είναι από αλουµίνιο βαρέου 
τύπου

Το υδροστάσιο θα επιστρωθεί µε κεραµικό πλακάκι και η πόρτα θα είναι από αλουµίνιο µε 
πάνελ.

Το µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα έχει εµβαδόν 6,52τ.µ.. Οι τοιχοποιία του θα γίνει µε 
µπατική. Θα επιστρωθεί µε κεραµικό πλακάκι και η πόρτα θα είναι από αλουµίνιο βαρέου 
τύπου

Η αποθήκη εκθεµάτων έχει εµβαδόν 33,00τ.µ. Θα επιστρωθεί µε κεραµικό πλακάκι και η 
πόρτα θα είναι από αλουµίνιο µε πάνελ.

Τα W.C.  όλα θα κατασκευαστούν µε τσιµεντοσανίδες . Θα τοποθετηθεί στο πάτωµα αλλά 
και στους τοίχους πλαστικό πλακάκι.

Το γραφείο έχει εµβαδόν 10,70τ.µ. Θα τοποθετηθεί πλακάκι γρανίτη. 

Σε όλο τον χώρο του φουαγιέ θα τοποθετηθεί πλακάκι γρανίτη. Στην αίθουσα εκδηλώσεων 
θα τοποθετηθεί εξέδρα µε εµβαδόν 30,00τ.µ. όπου η βάση της θα γίνει µε κοιλοδοκούς και 
θα επενδυθεί το πάτωµα της αλλά και τα µέτωπα της µε ξύλο.  Το δάπεδο της αίθουσας θα 
ντυθεί µε µοκέτα. 

Όλα τα κουφώµατα θα γίνουν από αλουµίνιο, όπως φαίνεται στον πίνακα λεπτοµερειών 
κουφωµάτων. Στον χώρο του φουαγιέ αλλά και της αίθουσας θα υπάρχουν ψευδοροφές.

Η σύνδεση του υπογείου µε το ισόγειο θα γίνεται µε την σκάλα που θα επενδυθεί µε 
µάρµαρο και µε το ASR.

ΙΣΟΓΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟΙΣΟΓΕΙΟ

Το ισόγειο έχει εµβαδόν 307,34τ.µ. και περιλαµβάνει  δυο εισόδους , την κεντρική είσοδο 
(ανατολική) και από την δυτική πλευρά, δίπλα στην σκάλα. Και οι δυο είσοδοι θα έχουν 
στέγαστρα. Ο χώρος του ισογείου χωρίζεται σε τρεις χώρους εκθέσεων. Όλοι οι χώροι θα 
έχουν ψευδοροφές από γυψοσανίδες .

 Τα κουφώµατα θα καλυφθούν από γυψοσανίδες  για να κερδίσοµε περισσότερο χώρο 
έκθεσης.

 Τα πατώµατα θα είναι από πλακάκι γρανίτη. 

Τα κουφώµατα θα είναι από αλουµίνιο και αυτά που θα καλυφθούν από γυψοσανίδες οι 
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υαλοπίνακες τους θα είναι αδιαφανείς µατ. Ο χρωµατισµός των κουφωµάτων θα είναι 
επιλογή της επίβλεψης.

 Στον χώρο του ισογείου υπάρχει ένα αίθριο µε αλλεπάλληλα κουφώµατα και στην οροφή 
θα καλυφθεί από στέγαστρο µε τζάµι.

Όλοι οι  εσωτερικοί τοίχοι θα σοβατιστούν µε επιχρίσµατα τριπτά – τριβιδιστά και όλες οι 
επιφάνειες θα βαφούν µε ακρυλικά χρώµατα και  το χρώµα θα είναι επιλογή της επίβλεψης.

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου θα γίνουν µε επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα.

Α΄ ΟΡΟΦΟΣΑ΄ ΟΡΟΦΟΣΑ΄ ΟΡΟΦΟΣΑ΄ ΟΡΟΦΟΣ

Ο Α΄ όροφος  έχει εµβαδόν 294,58τ.µ. και θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το 
ισόγειο που περιγράφονται παραπάνω. 

 Ο χώρος χωρίζεται σε τρεις χώρους εκθέσεων.

 Στον Α΄ όροφο υπάρχει εσωτερικό µπαλκόνι όπου ο κενός χώρος βλέπει στην κεντρική 
είσοδο του κτιρίου. Στον εξώστη αυτό θα τοποθετηθεί  ανοξείδωτο κιγκλίδωµα .

∆ΩΜΑ∆ΩΜΑ∆ΩΜΑ∆ΩΜΑ

Στο δώµα υπάρχει η απόλιξη του κλιµακοστασίου. Η οροφή της απόλιξης θα καλυφθεί µε 
εξωτερική επένδυση όπως περιγράφεται στο τιµολόγιο.

Γύρω από το δώµα υπάρχει υφιστάµενο τοιχίο ύψους 1.20µ το οποίο θα σοφαντιστεί και θα 
βαφεί όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η µόνωση του κτιρίου θα είναι δυο ειδών . Το ένα τµήµα θα είναι βατό και το άλλο µη βατό. 

Αφού δοθούν οι ανάλογες κλίσεις θα γίνει η υγροµόνωση και θερµοµόνωση που 
περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του τιµολογίου. Το τµήµα που καταλαµβάνει την νότια 
πλευρά του κτιρίου θα είναι µη βατό (όπως φαίνεται στην κάτοψη δώµατος) και θα 
καλυφθεί από χαλίκι.

Στο υπόλοιπο τµήµα θα τοποθετηθούν τσιµεντόπλακες  εξωτερικών χώρων που περιέχουν 
ψυχρά υλικά. 

               

4444.... ΕίδοςΕίδοςΕίδοςΕίδος    ––––    Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιώνΠοιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιώνΠοιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιώνΠοιότητα και τρόπος εκτέλεσης εργασιών

4.14.14.14.1 Εργασίες επιστρώσεων µαρµάρουΕργασίες επιστρώσεων µαρµάρουΕργασίες επιστρώσεων µαρµάρουΕργασίες επιστρώσεων µαρµάρου

- Προβλέπονται στην κατασκευή σύµφωνα µε τα σχέδια κ.λ.π. στοιχεία της µελέτης 
(όπου προβλέπει τόσο το κατά περίπτωση είδος µαρµάρου, όσο και το είδος 
κατεργασίας της ορατής του επιφάνειας)

- Επενδύσεις βαθµίδων: Πάχος πατηµάτων 3εκ, µετώπων 2εκ. Μέχρι µήκος βαθµίδας 
δύο (2) µέτρα, τα µάρµαρα θα είναι µονοκόµµατα, για µεγαλύτερο µήκος βαθµίδας 
(µέχρι 4µ) τρία τεµάχια µήκους α/4 τα ακραία και α/2 το µεσαίο, όπου α το µήκος 
της βαθµίδας.

- Στην περίπτωση επενδύσεως βαθµίδων µε όχι µονοκόµµατα µάρµαρα, τόσο το 
πάτηµα όσο και το ρίχτυ κάθε βαθµίδας, θα κολληθούν στα σε επαφή σόκορα τους 
µε ειδική κόλλα για µάρµαρο µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες.
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- Ορθογώνια σκαλοµέρια πάχους 2εκ (σε τοίχους τυχόν ανεπίχριστου σκυροδέµατος 
πάχους 1εκ. έως 1,5εκ. το πολύ, πάντως όλα ισοπαχή και τοποθετηµένα κολλητά µε 
ειδική κόλλα της έγκρισης της Υπηρεσίας) και ύψους 7εκ.

- Εξοχή από επιχρισµένο τοίχο 0,5εκ.

- Επιστρώσεις ποδιών παραθύρων και φεγγίτων πάχους 2εκ. Για µήκη ως 2εκ. ποδιές 
µονοκόµµατες ως προς το µήκος. Για µεγαλύτερα µήκη τρία κοµµάτια µήκους α/2 
το µεσαίο και α/4 τα ακραία όπου α το συνολικό µήκος ποδιάς. Στο πλάτος οι ποδιές 
δεν είναι γενικά µονοκόµµατες και αποτελούνται από δυο επιµήκη τεµάχια 
(εσωτερικό – εξωτερικό) κολληµένα στα σόκορα τους µε ειδική κόλλα µαρµάρψν. Το 
εσωτερικό τεµάχιο είναι οριζόντιο, το εξωτερικό πολύ λίγο κεκλιµένο για να 
φεύγουν τα νερά (2% - 3%). Ο επιµήκης αρµός της κόλλησης καλύπτεται από το 
κατωκάσι του κουφώµατος.

- Κατώφλια πάχους 2εκ. στη θέση θυρών, πλάτους σύµφωνα µε τα σχέδια.

- Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο λευκό 

- Η τοποθέτηση όλων των µαρµάρων θα γίνει από τσιµεντοκονίαµα των 450kg 
τσιµέντου (1:3). Στις επιφάνειες ανεπιχρίστου σκυροδέµατος θα κολληθούν µε την 
προαναφερθείσα ειδική κόλλα αφού προηγουµένως η επιφάνεια λειανθεί και 
καταστεί επίπεδη.

- Στα πατήµατα των βαθµίδων και στα πλατύσκαλα, πολύ µικρή κλίση για να φεύγουν 
τα νερά (1% - 2%)

- Μεταξύ πατήµατος και ριχτιού σκοτία 1Χ1εκ. η προεξοχή του πατήµατος σύµφωνα 
µε την πρόβλεψη της µελέτης.

- Μάρµαρα γενικά λειοτριµµένα

- Στιλβωµένα µάρµαρα κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

4.24.24.24.2 Επενδύσεις τοίχωνΕπενδύσεις τοίχωνΕπενδύσεις τοίχωνΕπενδύσεις τοίχων

Πλακίδια πορσελάνης

- Με πλακίδια πορσελάνης Ελληνικής προέλευσης (το χρώµα θα επιλεγεί από την 
Υπηρεσία) κατηγορία 4, ως προς την αντοχή τους σε τριβή, προβλέπεται να 
επενδυθούν οι τοίχοι και δάπεδα των χώρων υγιεινής σε όλο το ύψος του τοίχου.

- Τοποθετούνται σε υπόστρωµα από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350kg τσιµέντου 
και 0,04κ.µ. ασβέστου µε πλήρωση των κενών από λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα 
των 600kg τσιµέντου µε διύγρανση µε νερό του πλακιδίου.

- Αρµοί απολύτως κατακόρυφοι και οριζόντιοι, πλάτους 1χλ τουλάχιστον. 
Αρµολόγηµα µε πολτό λευκού τσιµέντου και τσίγκου σε αναλογία 1:1 και νερού.

- Ιδιαίτερη επιµέλεια στο αρµολόγηµα του αρµού µαταξύ δαπέδου – τοίχου στην πίσω 
πλευρά των λεκανών W.C

- Σµαλτωµένες επιφάνειες τελείως κατακόρυφες

- Η επάνω ακµή της πρώτης σε επαφή µε το δάπεδο σειράς είναι τελείως οριζόντια 
του δαπέδου και ακολουθεί φυσικά την κλίση του.

- Σε περίπτωση µήκους µεγαλύτερου των 4,5µ διαµορφώνεται αρµός διαστολής 



9

πλάτους 1εκ και πληρούται µε ειδική σύριγγα µε στόκο σιλικόνης.

4.34.34.34.3 ΕπιχρίσµαταΕπιχρίσµαταΕπιχρίσµαταΕπιχρίσµατα     

Στους τοίχους προβλέπονται σύµφωνα µε την µελέτη:

Τα εσωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται κατασκευάζονται µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 τσιµέντου σε τρεις διαστρώσεις:

Πρώτη στρώση πεταχτό µέσου πάχους 6χιλ µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg 
τσιµέντου µε άµµο λατοµείου µεσόκοκκη (1:3) καλύπτει δε όλες τις προς 
επίχριση επιφάνειες ώστε να µη διακρίνεται το υπόστρωµα.

∆εύτερη στρώση λάσπωµα µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg τσιµέντο 
µε άµµο λατοµείου µεσόκκοκη πάχους 1,5χιλ κατασκευάζεται βάση 
κατακόρυφων και συνεπιπέδων οδηγών πλάτους 10εκ, 24 ώρες το λιγότερο µετά 
το πεταχτό. Χρόνος στεγνώµατος 15 µέρες. Πάχος 15χιλ.

Τρίτη στρώση τριφτό µε µαρµαροσβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg 
τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Πάχος στρώσης 6χλ Κατασκευάζεται δε σε δυο 
φάσεις αστάρωµα – τελική στρώση.

Μετά το τράβηγµα της τελικής στρώσης ακολουθεί τριβίδισµα µε ξύλινο τριβίδι 
ντυµένο µε λάστιχο µε ταυτόχρονη διαβροχή της επιφάνειας.

Τα εξωτερικά επιχρίσµατα κατασκευάζονται τριφτά τριβιδιστά µε 
τσιµεντοκονίαµα των 45kg τσιµέντου πάχους 2,5εκ σε τρεις στρώσεις.

Πρώτη στρώση (πεταχτό) µε τσιµεντοκονία των 450kg κοινού τσιµέντου (1:3)

∆εύτερη στρώση λάσπωµα µε το ίδιο όπως παραπάνω τσιµεντοκονίαµα, 
συνολικό πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης 20χλ

Τρίτη στρώση (τελική) µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg και άµµου λατοµείου µετά 
ή άνευ προσθήκης µεταλλικού χρώµατος Πάχος στρώσεως 6- 7χιλ. 
Κατασκευάζεται σε δυο φάσεις. Αστάρωµα και τελική στρώση όπως τα 
εσωτερικά επιχρίσµατα.

Τα έγχρωµα εξωτερικά επιχρίσµατα  Ο έγχρωµος σοβάς εφαρµόζεται στον 
κλασικό σοβά, αντί για την µαρµαροκονία, µετά από το πεταχτό και το ‘χοντρό 
χέρι’. Το προϊόν έχει γίνει µε την ανάµιξη µαρµάρου, κεραµάλευρου, 
υδράσβεστου, θηραϊκής γης ποζολάνης και χαλαζιακής άµµου. Αυτή η ανάµιξη 
γίνεται εργαστηριακά, σε βιοµηχανική µονάδα παραγωγής, και όχι επί τόπου από 
το βοηθό του σοβατζή στην οικοδοµή. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η 
σταθερότητα και η επαναληψηµότητα τόσο στην ποιότητα όσο και στην 
απόχρωση του σοβά. Άρα λοιπόν, δουλεύεται εύκολα από οποιονδήποτε σοβατζή 
και το µόνο που χρειάζεται να προστεθεί είναι το νερό. Αυτό που πράγµατι 
διαφοροποιεί τον συγκεκριµένο έγχρωµο σοβά από άλλους, είναι η χρήση υλικών 
µε ποζολανικές ιδιότητες, δηλαδή του κεραµάλευρου και της θηραϊκής γης-
ποζολάνης.

4.44.44.44.4 Επιστρώσεις δαπέδωνΕπιστρώσεις δαπέδωνΕπιστρώσεις δαπέδωνΕπιστρώσεις δαπέδων     

Προβλέπονται σύµφωνα µε την µελέτη να τοποθετηθούν στα δάπεδα κεραµικά 
πλακίδια σε όλους τους βοηθητικούς χώρους. 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", 
διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, 
σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των 
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πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg 
τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε ειδική κόλλα συµβατή µε την 
υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα 
κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, 
αρµολόγησης, καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την 
µελέτη. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους 
κατασκευής.

Στους χώρους έκθεσης θα τοποθετηθούν πλακίδια µε τις παρακάτω 
προδιαγραφές

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 2 
cm αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 60x60 cm µπιζουταρισµένες, 
και σε αναλογία πλακών έως 3 τεµ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή 
οποιουδήποτε άλλου σχεδίου συνθέτου ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε 
στάθµη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. Τοποθέτηση άνευ αρµού, µε 
τσιµεντοκονίαµα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιµέντου των 450 kg, µε πρόσθετα 
για την αύξηση της εργασιµότητας και την υγροµόνωση του δαπέδου. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Ο περιβάλλων χώρος θα επιστρωθεί µε τα παρακάτω υλικά και όπως ορίζουν τα 
σχέδια της επίβλεψης:

Κ υ β ό λ ι θ ο ι

Επιστρώσεις µε ορθογωνισµένους φυσικούς κυβόλιθους , δηλαδή κυβόλιθους 
από φυσική πέτρα ή γρανίτη , οιουδήποτε χρώµατος και οιωνδήποτε διαστάσεων 
της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας µε αµµοβολισµένη ή φλογισµένη τελική 
επιφάνεια . Οι κυβόλιθοι θα στρωθούν µε αρµούς 1,00 έως 2,00 εκ. επί πλάκας 
σκυροδέµατος µε την παρεµβολή ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος των 450 kgr 
τσιµέντου. Η πλήρωση των αρµών θα γίνει µε παχύρευστο τσιµεντοκονίαµα ή 
λεπτόκοκκη τσιµεντοκονία των 600 kgr τσιµέντου. Στην τιµή περολαµβάνεται η 
προµήθεια , η µεταφορά των κυβολίθων επί τόπου του έργου , τα υλικά 
στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφάνειας 
τους, στρώσεως , αρµολογήµατος και καθαρισµού.

Τ σ ι µ ε ν τ ό π λ α κ ε ς «οδηγούς» για ΑµΕΑ

Επιστρώσεις µε τσιµεντόπλακες ανάγλυφες «οδηγούς» για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (τυφλούς) διαστάσεων πλευράς 40εκ.- 40εκ. και πάχους 3εκ. µε αρµούς 
πλάτους έως 5mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Eκτός 
από το βασικό σχέδιο «οδηγό» περιλαµβάνονται και τα απαραίτητα τεµάχια 
προειδοποίησης για «κίνδυνο» και «αλλαγή» τα οποία τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

      Β ι ο µ η χ α ν ι κ ό δ ά π ε δ ο

Βιοµηχανικό δάπεδο θα τοποθετηθεί στις ράµπες, στον ακάλυπτο χώρο    και στο 
γκαράζ

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της 
απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 8 έως 10 cm ή 
ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, 
µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται: 
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α) ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό 
πλέγµα κατηγορίας S500s, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία 
απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές. Στις θέσεις των φρεατίων θα 
εφαρµόζεται περιµετρικά υλικό συγκόλλησης του νέου σκυροδέµατος µε το 
παλαιό, εποξειδικής βάσεως. 
β) Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ) Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, 
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη.
δ) Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την 
χρήση µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) και  
προσµίκτων ενδεικτικού τύπου COLORCRON ή αντιστοίχων. 
ε) ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 
mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών µε 
ελαστοµερές υλικό. 
στ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη 
αυτής µε νάϋλον. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.

4.54.54.54.5 Μεταλλικές κατασκευέςΜεταλλικές κατασκευέςΜεταλλικές κατασκευέςΜεταλλικές κατασκευές

Μεταλλική σκάλα συνολικού µήκους 7,50µ και υψοµετρικής διαφοράς των άκρων 
της 4,40µ κατασκευασµένη από σίδηρο και αποτελούµενη από τρία τµήµατα 
συνδεδεµένα µεταξύ τους σε ορθή γωνία. Η σκάλα θα αποτελείται από τα εξής:
- Ένα πλατύσκαλο διαστάσεων 1,10µ Χ 1,12µ κατασκευασµένο από κριθαρωτή 
λαµαρίνα πάχους 3mm
- Ένα πλατύσκαλο διαστάσεων 0,90µ Χ 1,12µ  κατασκευασµένο από κριθαρωτή 
λαµαρίνα πάχους 3mm
- 22 σκαλοπάτια διαστάσεων 0,28µ Χ 1,12µ  κατασκευασµένα από κριθαρωτή 
λαµαρίνα πάχους 3mm µε δυο γυρίσµατα 5cm στις µεγάλες άκρες, δύο λάµες 
6Χ30mm στις µικρές και µια κοιλοδοκό 30Χ30mm συγκοληµµένη κατά µήκος στη 
µέση της κάτω επιφάνειας
Όσον αφορά το σκελετό της κατασκευής:
- Τα επίπεδα τµήµατα της σκάλας (πλατύσκαλα) θα είναι κατασκευασµένα µε 
ορθογωνικά πλαίσια αποτελούµενα από τέσσερις περιµετρικές κοιλοδοκούς 
διαστάσεων 100Χ50mm και εσωτερικό πλέγµα από δοκούς 100Χ50mm σταυρός.
- Τα κεκλιµένα τµήµατα της σκάλας θα είναι κατασκευασµένα µε δυο σύνθετες 
επίπεδες δοκούς -µία σε κάθε άκρο- αποτελούµενες από δυο λάµες διαστάσεων 
50Χ8mm ενωµένες µεταξύ τους µε τµήµτα λάµας ίδιων διαστάσεων.
Κάγκελα µήκους 12,50µ και ύψους 0,90 θα τοποθετηθούν στις ελεύθερες άκρες 
της σκάλας κατασκευασµένα µε κατακόρυφες κοιλοδοκούς διαστάσεων 
40Χ40Χ3mm/1m και τρεις οριζόντιες διαστάσεων 40Χ40Χ3mm
Όλες οι συδέσεις θα γίνουν µε ηλεκτροσυγκόλληση. Η όλη κατασκευή θα λάβει δυο 
στρώµατα αντισκωριακή προστασία µε αστάρι οξειδίου του µολύβδου (µίνιο 100%) 
και δυο στρώµατα µε αντισκωριακό βερνικόχρωµα αλκυδικών ρητίνων για βαφή 
µεταλλικών επιφανειών

4.64.64.64.6 Πόρτα γκαράζΠόρτα γκαράζΠόρτα γκαράζΠόρτα γκαράζ

Προµήθεια, µεταφορά και πλήρης τοποθέτηση γκαραζόπορτας αλουµινίου 
αποτελούµενη από ρολό και οδηγούς και γενικά όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ρολό κατασκευασµένο από προφίλ που αποτελείται από 2 τοιχώµατα 
προβαµµένου αλουµινίου (σύµφωνα µε το χρώµα των υπολοίπων 
κουφωµάτων), γεµισµένα µε πολυουρεθάνη 30kg/m3 χωρίς χρήση CFC. 
Επιφάνεια προφίλ µε µικρονευρώσεις και ελαφρά κυρτή εσωτερικά για 
βελτιωµένο τύλιγµα στον άξονα. Στην άκρη υπάρχουν τοποθετηµένα 
πλαστικά που µειώνουν τις τριβές ενώ προστατεύουν την πλάγια κίνηση 
του προφίλ του ρολού. Στο κάτω σηµείο φέρει ειδικό στεγανωτικό 
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λάστιχο ώστε να εφάπτεται πάντα στο έδαφος ακόµα και αν υπάρχουν 
µικρές ανωµαλίες. 
Οδηγοί ρολού ίσιοι ή οβάλ, κατασκευασµένοι από αλουµίνιο βαριάς 
κατασκευής που φέρουν στα χείλη τους λάστιχο για στεγανότητα και 
περιορισµό του θορύβου και των τριβών. Ειδική διαµόρφωση στο πάνω 
µέρος του οδηγού ώστε να επιτρέπει την οµαλή κίνηση και είσοδο του 
ρολού. Προτρυπηµένα σηµεία στήριξης που καλύπτονται µε 
καλαίσθητες πλαστικές τάπες για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Τα 
µηχανικά τερµατικά του ρολού σε συνεργασία µε τους οδηγούς να 
εξασφαλίζουν πως το ρολό θα σταµατήσει πάντα στην σωστή θέση.
Σύστηµα περιέλιξης ρολού από ένα άξονα κατασκευασµένο από 
γαλβανισµένο χάλυβα µε διάµετρο 60 mm και πάχος 2 mm, µοτέρ 
προστατευµένο στο κέντρο του άξονα, κεντρικού τύπου µε 
ηλεκτρόφρενο και δυνατότητα απεµπλοκής για χειροκίνηση, µονοφασικό 
µε µεγάλη ροπή 100 Νm και γρήγορο άνοιγµα µε ταχύτητα 10rpm, 
ελικοειδή ελατήρια για να διευκολύνουν το έργο του µοτέρ και να 
επιτρέπουν εύκολη χειροκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
Πίνακας τηλεχειρισµού µε 2 τηλεχειριστήρια κυλιόµενου κωδικού και ένα 
ζεύγος φωτοκύτταρων για προστασία κατά την κάθοδο της πόρτας 
ώστε να ανιχνεύονται τα εµπόδια και να σταµατάει η λειτουργία του 
µοτέρ προστατεύοντας οχήµατα και πεζούς.
Ενσωµατωµένο σύστηµα ασφάλειας σε πτώση ώστε σε περίπτωση που 
για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει θραύση του ελατηρίου ή οποιουδήποτε 
εσωτερικού εξαρτήµατος από την µετάδοση κίνησης το ρολό να 
ακινητοποιείται ώστε να προστατευτούν οι διερχόµενοι από ανεξέλεγκτη 
πτώση του και ταυτόχρονα δίνεται εντολή stop στο µοτέρ.

Κιγκλιδώµατα περίφραξης 

Τα κιγκλιδώµατα θα στηρίζονται στο τοιχίο της περίφραξης (ύψους 50εκ) και 
έχουν ύψος 1,00µ

Η στήριξη προβλέπεται από ορθοστάτες από µορφοποιηµένο σίδηρο ΙΡΕ 80 
οι οποίοι µε οριζόντιες πάνω – κάτω τραβέρσες από στραντζαριστή λαµαρίνα 
30Χ50 δηµιουργούν πλαίσιο το οποίο πληρούται µε κατακόρυφες σιδηρές  
ράβδους Φ16χιλ ανά απόσταση 12εκ

4.74.74.74.7 ΚουφώµαταΚουφώµαταΚουφώµαταΚουφώµατα

Γενικά

Τα εξωτερικά παράθυρα, πόρτες και υαλοστάσια προβλέπονται από διατοµές 
αλουµινίου χρωµατιστές (επιλογής της επίβλεψης) βαρέος τύπου  για 
ανοιγόµενα, σταθερά προβαλλόµενα και περιστρεφόµενα.

- Ο τρόπος ανοίγµατος και ο αριθµός φύλλων φαίνονται στις λεπτοµέρειες 
κουφωµάτων.

- Σταθεροποίηση των θυροφύλλων στους τοίχους µε ειδικά στόπ τοίχου.

- Μεντεσέδες καταλλήλου µεγέθους ανάλογα µε το βάρος του θυρόφυλλου, πάντα 
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µε διάµετρο άξονα ανάλογα µε τα φορτία και τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Για κάθε θυρόφυλλο δυο µεντεσέδες

- Ανοίγµατα θυρών σε κουφώµατα κτιστού είναι:

α. Θύρα γραφείου                            90εκ.
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β. Θύρες W.C                                  80εκ

γ. Θύρες βοηθητικών χώρων          120εκ

δ. Λοιπές θύρες όπως αναφέρονται στη µελέτη

- ∆υνατότητα εύκολης αντικατάστασης βουρτσακιών και λαστίχων αεροστεγανότητας 
κ.λ.π.

- Συστήµατα ασφάλισης εύχρηστα και ανθεκτικά στις κακώσεις

- Γενικά οι διαστάσεις και ο αριθµός κουφωµάτων στους αντίστοιχους πίνακες είναι 
ενδεικτικά και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επιβεβαίωσης τους επί τόπου του έργου.

Παράθυρα – Υαλοστάσια – Φεγγίτες αλουµινίου

Προβλέπονται από διατοµές αλουµινίου χρωµατιστές (επιλογής της επίβλεψης) β
αρέος τύπου  για ανοιγόµενα, σταθερά προβαλλόµενα και περιστρεφόµενα.

- Ο ανάδοχος πριν την κατασκευή τους υποχρεούται να υποβάλλει σε κλίµακα 1:1 για 
έγκριση από την Υπηρεσία πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε συνδυασµό µε τα 
περιβάλλοντα το κούφωµα οικοδοµικά στοιχεία (πρέκι, λαµπάδες, ποδιά κ.λ.π.) και 
για συγκεκριµένες θέσεις εφαρµογής. Τα σχέδια θα ανταποκρίνονται στις περί 
κουφωµάτων αλουµινίου προδιαγραφές, στις τεχνικές περιγραφές της µελέτης και 
(αν κριθεί αναγκαίο) στο βέλτιστο συνδυασµό αυτών.

- Μετά την έγκριση των σχεδίων αυτών, θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί στο 
έργο δείγµα του κουφώµατος και στην συνέχεια µετά την έγκριση του και µόνο τότε 
θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κουφώµατα.

- Υποχρεωτική είναι και η υποβολή δείγµατος για έγκριση από την Υπηρεσία 
οποιοιδήποτε λειτουργικού εξαρτήµατος του κουφώµατος καθώς και του πλαστικού 
στόκου ή αφρώδους πλαστικού για την σφράγιση κάθε είδους αρµών.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία και για κάθε 
είδος εγκεκριµένου κουφώµατος πιστοποιητικά του Κ.Ε.∆.Ε που να βεβαιώνουν

α. Την σύµφωνα µε το άρθρο 6006 του ΑΤΟΕ ποιότητα του κράµµατος

β.Την επάρκεια για αντοχή σε ανεµοπίεση 100kr/τ.µ. και βέλος κάµψης το πολύ 2% 
λόγω στατικών φορτίσεων και κρούσεων

γ. Τη στεγανότητα του άρθρου 6006 του ΑΤΟΕ

δ. Ότι δεν θα παρουσιαστεί η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση για δέκα απότοµες 
αυξοµειώσεις πίεσης 10kg/τ.µ. και 100kg/τ.µ.

ε. Ότι τα κουφώµατα αλουµινίου δεν θα παρουσιάζουν κραδασµούς κατά την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων και στις ανεµοπιέσεις και ότι κανένα στοιχείο του 
κουφώµατος δεν θα παρουσιάσει αποσύνδεση ή απλή χαλάρωση µετά από 7000 
ανοιγοκλεισίµατα.

- Τα πλαίσια (κάσσες) των κουφωµάτων από αλουµίνιο στερεώνονται επάνω σε 
ψευδοκάσσες µε λαµαρινόβιδες ανοξείδωτες ή επικαδµιώµενες.

- Ου ψευτοκάσσες είναι από γαλβανισµένη λαµαρίνα σωληνωτής διατοµής 15/40 ή 15/80 
πάχους τουλάχιστον 2χλ. Ανάλογα µε το πλάτος της διατοµής της κάσσας του 
κουφώµατος τοποθετούνται απλές ή ηλεκτροσυγκολληµένες ζευγαρωτά. Ψευδοκάσσα 
τοποθετείται µόνο στους λαµπάδες και στο πρέκι του ανοίγµατος.

-  Οι ψευδοκάσσες και τα στηρίγµατα τους σε περίπτωση που η επιφάνεια αγκύρωσης 
επιχρίεται είναι τζινέτια από λάµες 2/3. Αποσκωριώνονται µε ειδικά υγρά και χρωµατίζονται 
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µε δυο τουλάχιστον στρώσεις ψυχρού γαλβανίσµατος.

- Απόχρωση δεύτερης στρώσης διαφορετικά από την πρώτη απαραίτητα. Μπορεί αντί των 
παραπάνω οι ψευδοκάσσες να µινιαρισθούν στην  ερχή µε δυο στρώσεις µινίου 
διαφορετικής απόχρωσης πριν την τοποθέτηση τους εκτός από τις ορατές επιφάνειες τους 
που θα χρωµατισθούν είτε µε ψυχρό γαλβανιζέ είτε µε ασφαλτικό βερνίκι.

- Η στερέωση των ψευδοκασσών σε ανεπίχριστες επιφάνειες σκυροδέµατος γίνεται µε 
καρφιά τύπου Hilti ανά 70εκ. µήκους (τουλάχιστον τρία καρφιά ανά λαµπά και πρέκι). Το 
καρφί περνάει από κατάλληλα διαµορφωµένα ανοίγµατα που δηµιουργούνται στο πλατύ 
µέρος της ψευτόκασσας. Το κατωκάσι του υαλοστασίου βιδώνεται απ ευθείας στο 
οριζόντιο τµήµα της µαρµαροποδιάς.

Η εξωτερική µεριά του κατωκασίου πατάει σε στρώση πλαστικού στόκου. 

Αρµοκάλυπτρα από γωνίες αοδειωµένου αλουµινίου 25/20/2 τοποθετούνται για να 
καλύψουν τις ψευδοκάσσες σε περίπτωση ανεπίχριστου σκυροδέµατος.

Η στερέωση τους γίνεται µε πιρτσίνια αλουµινίου ανά 30εκ αφού προηγουµένως γεµίσει ο 
αρµός µεταξύ ψευδόκασσας και σκυροδέµατος µε πλαστικό στόκο, ακρυλικής βάσης, µε 
ειδική σύριγγα.

- Στις εξωτερικές πόρτες προβλέπονται πόµολα- κλειδαριές ασφαλείας ώστε να είναι 
αδιάρρηκτες.

- Οι σύρτες, οι χειρολαβές και τα λοιπά απαραίτητα για την λειτουργία των 
κουφωµάτων εξαρτήµατα θα στερεώνονται στο αλουµίνιο µε βίδες ανοξείδωτο 
χάλυβα 18/8

- Υαλοπίνακες όπως στις υαλόθυρες.

4.84.84.84.8 ΧρωµατισµοίΧρωµατισµοίΧρωµατισµοίΧρωµατισµοί

Γενικά 

Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατισθούν καθορίζονται και τρίβονται αρχικά µε 
πατόχαρτο οι τοίχοι µε γυαλόχαρτο τα ξύλινα και µε σµυριδόχαρτο τα σιδερένια

Κατά κανόνα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται έτοιµες κωδικοποιηµένες 
αποχρώσεις χρωµάτων δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την 
ποιότητα τους εργοστασίων

Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρµοσθούν ανήκει αποκλειστικά στην 
Υπηρεσία

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή πολλαπλών αποχρώσεων

- Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών τοίχων

- Οι εξωτερικοί τοίχοι χρωµατίζονται µε ακρυλικό πλαστικό χρώµα

- Αφού προηγηθεί απόξεση και καθαρισµός µε σάρωθρο, των επιφανειών από τριφτά 
επιχρίσµατα για την αποµάκρυνση σαθρών υλών και σκόνης και για την καλύτερη 
πρόσφυση του χρησιµοποιηµένου τελικού χρώµατος, θα εφαρµόζεται µια στρώση 
ακρυλικό αστάρι, αραιωµένο µε νερό σε αναλογία 1 αστάρι µε 4 νερό. Κατόπιν µε 
ρολό εφαρµόζεται ακρυλικό πλαστικό σε δυο σρτρώσεις αραιωµένο µε νερό σα 
αναλογία 10-15%

- Για πρόσθετη προστασία των επιφανειών που συγκεντρώνουν υγρασία µετά το 
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ακρυλικό πλαστικό χρώµα εφαρµόζεται υδατοαπωθητικό προϊόν

- Το ακρυλικό πλαστικό χρώµα αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο προστασίας 
κτιρίων που δέχονται έντονες κλιµατολογικές καταπονήσεις.

Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών

- Οι εσωτερικοί τοίχοι καθώς και οι οροφές (όπου απαιτείται) θα χρωµατιστούν µε 
πλαστικό χρώµα επί τοίχου

- Ο χρωµατισµός όλων των επιφανειών µε πλαστικό χρώµα θα γίνει αφού 
προηγουµένως γίνει αποκατάσταση τους µε αφαίρεση των ανωµαλιών καθαρισµό 
τους και λείανση µε υαλόχαρτο προς µόρφωση λείας επιφάνειας.

- Ο χρωµατισµός εφαρµόζεται σε δυο στρώσεις ήτοι αστάρωµα µε αστάρι πλαστικού 
και εν συνεχεία δυο τουλάχιστον στρώσεις χρώµατος και σε κάθε περίπτωση µέχρι 
τελείας εφαρµογής.

Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών

- Οι ξύλινες επιφάνειες χρωµατίζονται µε βερνικόχρωµα ριπολίνης σε σπατουλαριστή 
έτοιµη επιφάνεια ως εξής:

- Τρίψιµο µε ελαφρό γυαλόχαρτο για εξοµάλυνση και σπάσιµο ακµών

- Αστάρωµα µε µίγµα λινελαίου, νεφτιού και στεγανωτικού µε προσθήκη λίγου 
τσίγκου ή βελατούρας

- Επικάλυψη ζωντανών ρόζων (καφέ) και γέµισµα του κενού µε εποξειδικό στόκο (δυο 
συστατικών) ανακατωµένο µε πριονίδι ξύλου

- Αφαίρεση νεκρών ρόζων (µαύρων) και γέµισµα του κενού µε εποξειδικό στόκο (δυο 
συστατικών) ανακατωµένο µε πριονίδι ξύλου

- Νέο τρίψιµο µε υαλόχαρτο και ξεσκόνισµα

- Σπατουλάρισµα µε στόκο λινέλαιου

- Μετά το στέγνωµα πάλι τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ξεσκόνισµα

- Πρώτο χέρι βελατούρας

- Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, δεύτερο χέρι βελατούρας

- Ελαφρό τρίψιµο, ξεσκόνισµα, πρώτο χέρι ριπολίνης

- Ελαφρό τρίψιµο µε ντουκόχαρτο και λίγο νερό, δεύτερη στρώση ριπολίνης.

Χρωµατισµοί µεταλλικών επιφανειών

- Οι µεταλλικές πόρτες, τα κιγκλιδώµατα και γενικά όλες οι σιδερένιες κατασκευές θα 
ελαιοχρωµατισθούν µε στρώσεις µινίου και δυο ντούκο εγχώριου προέλευσης 
αρίστης ποιότητας ως εξής:

- Σε πρώτη φάση αφού καθαριστούν οι επιφάνειες από ξένες ύλες και σκόνες 
υαλοχαρτίζονται για να καταστούν λείες και βάφονται µε ειδικό αντισκωριακό µίνιο 
δυο συστατικών για την προστασία γαλβανισµένων και µεταλλικών επιφανειών µε 
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πιστόλι και χωρίς αραίωση

- Η τελική στρώση γίνεται µε βερνικόχρωµα βάσεως αλκυδικών ρητινών σε στρώσεις 
µε πιστόλι αραιωµένο µε διαλυτικό µέχρι τέλειας εφαρµογής

- Στις γαλβανισµένες επιφάνειες αντί µίνιου εφαρµόζονται δυο στρώσεις ειδικών 
Primer που εξασφαλίζουν πρόσφυση στη γαλβανισµένη ειφάνεια.

- Χρήση χρωµάτων πυρανθεκτικών σε µεταλλικές επιφάνειες λεβητοστασίων σε τρεις 
στρώσεις αφού προηγηθεί τρίψιµο, απωσκωρίωση, µανιάρισµα κ.λ.π.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ξεκινώντας από τη βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου (είσοδος) και συγκεκριµένα στο 
παρτέρι καµπυλώδους σχήµατος προτείνεται να φυτευτούν διµορφοθήκες (φυτά 
εδαφοκάλυψης) και 2 θάµνοι πολύγαλα στο µέσο της ζαρντινιέρας και σε απόσταση 
περίπου 3 µέτρα µεταξύ τους.
Στο µεγαλύτερο παρτέρι που βρίσκεται όπισθεν της εισόδου του κτιρίου περίπου 100 
τετραγωνικών θα γίνει εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα και θα φυτευτούν 
εντός τους 2 δέντρα (καλλωπιστικές δαµασκηνιές), όπως φαίνεται και στο σχέδιο 
φύτευσης.
Στον απέναντι χώρο φύτευσης  (παρκινγκ) ο στενόµακρος χώρος θα φυτευτεί ως εξής: 
µπροστά θα τοποθετηθούν 20 βερβερίδες και πιο πίσω 15 βιβούρνα (opulus) εναλλάξ µε 15 
πολύγαλα. 
Στο κάθετο παρτέρι του προηγούµενου, που είναι η προέκταση του, θα τοποθετηθούν 
αρωµατικά φυτά και θα διαµορφωθούν σε λοφίσκο: πάνω σε µία ευθεία 3 αρµπαρόριζες 
εναλλάξ µε ρίγανη και κάτω φυτά χαµηλότερης ανάπτυξης όπως θρούµπα, θυµάρι, 
µελισσόχορτο από δύο τεµάχια το καθένα.
Στο παρκινγκ υπάρχουν 3 θέσεις για φύτευση δέντρων όπου προτείνεται να φυτευτούν 3 
κουτσουπιές.
Στη νοτιοδυτική πλευρά του κτιρίου υπάρχει ένα µεγάλο παρτέρι σε σχήµα τραπεζίου. Σ’ 
αυτό θα φυτευτούν περιµετρικά 44 φωτίνιες. Στις τέσσερις γωνίες θα φυτευτούν 4 δέντρα 
τζιτζιφιάς και ανάµεσα τους (στο µέσο της απόστασης ανά δύο δέντρα) προτείνεται να 
φυτευτούν από ένας θάµνος κάσσιας (τέσσερις θάµνοι συνολικά).
Στο κέντρο του χώρου αυτού θα φυτευτεί ένας φίκος αουστράλις και γύρω απ’ αυτόν σε 
κυκλική φύτευση (σε απόσταση 2 µέτρα περίπου από τον κορµό του) θα τοποθετηθούν 20 
φυτά γκαιλάρδιας. Μετά από µερικά µέτρα (3m) από τις γκαιλάρδιες θα φυτευτούν έξι 
µυρτιές κανονικές εναλλάξ µε έξι πανασέ σε σχήµα κύκλου.
Στο διπλανό χώρο και συγκεκριµένα πίσω από τη θέση στάθµευσης προτείνεται να 
φυτευτούν 4 δέντρα και συγκεκριµένα 4 γιακαράντες. Ανάµεσα τους θα φυτευτούν 
φελίτσιες (35 τεµάχια) και πίσω απ’ αυτές θα φυτευτούν 15 φυτά λεβάντας.
Το επόµενο παρτέρι θα δηµιουργηθεί σ’ ένα περιφραγµένο ακάλυπτο χώρο. Εκεί θα 
τοποθετηθούν µεµβράνες στεγανοποίησης, θα συµπληρωθεί χώµα και θα φυτευτούν 215 
φυτά βερβένας (ή στραυρόχορτο) σε όλα τα χρώµατα σε αποστάσεις περίπου 0,5Χ0,65. Τα 
χρώµατα θα οµαδοποιηθούν και θα µπουν κατά 25% φυτά µε λευκά άνθη, κατά 25% φυτά 
µε λιλά, 25% ροζ και 25% φυτά φούξια – κόκκινου χρώµατος. Η οµαδοποίηση θα γίνει σε 
σχήµα σταυρού.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΜΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΜΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΜΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΜ

1111.... ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά

1.11.11.11.1.... ΑντικείµενοΑντικείµενοΑντικείµενοΑντικείµενο ....

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρολογικές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις του 
έργου: """" ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ    
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»»»»    και περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την λειτουργία του 
κτηρίου.

Στη µελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου περιλαµβάνονται οι εξής επί µέρους 
εγκαταστάσεις:

- Υδραυλικές (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων).

- Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Πυρόσβεση - Πυρανίχνευση).

- Κλιµατισµού (θέρµανσης, ψύξης).

- Ηλεκτρικών Ισχυρών Ρευµάτων (φωτισµού - κίνησης).

- Αντικεραυνικής προστασίας.

- Ηλεκτρικών Ασθενών Ρευµάτων (τηλεφώνων- data, µεγαφωνικής εγκατάστασης, 
συστηµάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης).

- Ανελκυστήρα.

1.21.21.21.2.... Κριτήρια σχεδιασµούΚριτήρια σχεδιασµούΚριτήρια σχεδιασµούΚριτήρια σχεδιασµού

Πέραν των κανονισµών επί πλέον κριτήρια για τον σχεδίασµά των Η/Μ εγκαταστάσεων 
είναι:

οι απαιτήσεις λειτουργίας του κτιρίου

η κεντρική τροφοδοσία από τα µηχανοστάσια - ηλεκτροστάσια

η δυνατότητα ανεξάρτητων λειτουργιών των διαφόρων τµηµάτων και η προσαρµογή 
τους σε εναλλακτικές χρήσεις

η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισµού

η ελαχιστοποίηση βλαβών

η εύκολη συντήρηση και η επισκεψιµότητα των εγκαταστάσεων

το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

η δυνατότητα επεκτάσεων.

Η εξοικονόµηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.
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1.31.31.31.3.... ΣχεδιασµόςΣχεδιασµόςΣχεδιασµόςΣχεδιασµός     ----    αντιµετώπιση εγκαταστάσεωναντιµετώπιση εγκαταστάσεωναντιµετώπιση εγκαταστάσεωναντιµετώπιση εγκαταστάσεων

1.3.11.3.11.3.11.3.1....             Πηγές ενέργειαςΠηγές ενέργειαςΠηγές ενέργειαςΠηγές ενέργειας     ----    παροχέςπαροχέςπαροχέςπαροχές    ----    απορροέςαπορροέςαπορροέςαπορροές

α) Σαν πηγές ενέργειας θα χρησιµοποιηθούν:

ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ,

εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια από UPS για τους Η/Υ.
β) Η παροχή νερού θα γίνει από το δίκτυο πόλης

γ) Τα λύµατα θα οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

1.41.41.41.4.... ΚενΚενΚενΚενττττρικοί µηχανολογικοί χώροιρικοί µηχανολογικοί χώροιρικοί µηχανολογικοί χώροιρικοί µηχανολογικοί χώροι     ----    ∆ιαδροµές δικ∆ιαδροµές δικ∆ιαδροµές δικ∆ιαδροµές δικ ττττύωνύωνύωνύων

Οι κεντρικοί µηχανολογικοί χώροι (υδροστάσιο, ηλεκτροστάσιο, µηχανοστάσιο 
ανελκυστήρα κλττ) βρίσκονται στο Υπόγειο του συγκροτήµατος. Οι κεντρικές συσκευές 
των Ασθενών Ρευµάτων (πίνακας πυρανίχνευσης, τηλεφωνικό κέντρο, πίνακας συστήµατος 
ασφαλείας, κλπ) προβλέπονται στο χώρο του γραφείου στο υπόγειο του κτιρίου.

1.51.51.51.5.... Οικοδοµικές παρεµβάσειςΟικοδοµικές παρεµβάσειςΟικοδοµικές παρεµβάσειςΟικοδοµικές παρεµβάσεις

Οι τοπικές διανοµές προς τις καταναλώσεις γίνονται από τον κατακόρυφο µηχανοδιάδροµο 
(shaft)  και οριζόντια εντός ψευδοροφής.

Τονίζεται ότι µε τον παραπάνω σχεδιασµό οι κεντρικές εγκαταστάσεις και οι αντίστοιχες 
διανοµές είναι επισκέψιµες και προσπελάσιµες πλήρως. Επιπλέον µε το προτεινόµενο 
σύστηµα διανοµής υπάρχει δυνατότητα αυστηρού ελέγχου λειτουργίας ανά επίπεδο των
εγκαταστάσεων καθώς και δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων .

1.61.61.61.6.... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ και ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ....

1.6.11.6.11.6.11.6.1.... ΥδροδότησηΥδροδότησηΥδροδότησηΥδροδότηση ....

Η εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου σε κρύο (φυσικό) πόσιµο νερό θα γίνει από το 
δίκτυο ύδρευσης του δήµου. Η ποιότητα του νερού χηµικά και µικροβιολογικά είναι καλή.

1.6.21.6.21.6.21.6.2.... ΑποχέτευσηΑποχέτευσηΑποχέτευσηΑποχέτευση....

Τα λύµατα συγκεντρώνονται µε φυσική ροή σε  φρεάτιο στο υπόγειο και στην συνέχεια θα 
οδηγηθούν µε αντλίες, στο πρώτο εξωτερικό φρεάτιο. Τα όµβρια απορρέουν ελεύθερα στο 
περιβάλλοντα χώρο. Μόνο για την ράµπα του γκαράζ δηµιουργείται φρεάτιο άντλησης που 
µε καταθλιπτικό αγωγό τα όµβρια οδηγούνται στον δρόµο.

1.6.31.6.31.6.31.6.3.... ΗλεκτροδότησηΗλεκτροδότησηΗλεκτροδότησηΗλεκτροδότηση ....

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο Χαµηλής 
Τάσης της ∆ΕΗ µε παροχή No-7 (250Α) της περιοχής.
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1.6.41.6.41.6.41.6.4.... Εγκαταστάσεις τηλεφώνωνΕγκαταστάσεις τηλεφώνωνΕγκαταστάσεις τηλεφώνωνΕγκαταστάσεις τηλεφώνων ....

Οι εγκαταστάσεις τηλεφώνων του κτιρίου, θα τροφοδοτηθούν από το κεντρικό δίκτυο του 
ΟΤΕ της περιοχής

1.6.51.6.51.6.51.6.5.... Κλιµατολογικά στοιχείαΚλιµατολογικά στοιχείαΚλιµατολογικά στοιχείαΚλιµατολογικά στοιχεία ....

Τα απαιτούµενα για τη σύνταξη των µελετών θέρµανσης, κλιµατισµού και αερισµού 
κλιµατολογικά και λοιπά στοιχεία λαµβάνονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 και τον 
κανονισµό ενεργειακής απόδοσης, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 02/08/2012

Η Προϊστάµενη  ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΓΑΖΙ  02/08/2012
Οι Συντάξαντες

Κρεβετζάκης Παύλος
Παπαδάκη Ειρήνη

Σφακιανάκη Ειρήνη
Τζεδάκης Κων/νος


