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Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης αποτελεί η µελέτη της πλατείας Αστυρακίου 

στον ∆ήµο Μαλεβιζίου και οι δρόµοι που την περιβάλλουν. Ο στόχος του σχεδιασµού είναι η 

αισθητική και η λειτουργική αναβάθµιση της πλατείας και της περιοχής και η ενίσχυση του 

παραδοσιακού στοιχείου. Επιπλέον στόχοι είναι η ανάδειξη του Ηρώου στην αυλή της 

κοινότητας και η νοητή ενοποίηση µε τα απέναντι κτίρια του συνεταιρισµού και του σχολείου 

(το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα «Πράσινη Ανάπτυξη» και γίνονται πολλαπλές 

εκδηλώσεις) η οποία τονίζει το συναίσθηµα της οµαδικότητας των κατοίκων του χωριού, η 

ανάδειξη της υφιστάµενης κρήνης στην πλατεία του χωριού, σύµβολο παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής και χωροθέτησης των λειτουργιών, η δηµιουργία «στάσεων» για τους 

κατοίκους του χωριού και τους περαστικούς κατασκευάζοντας παγκάκια και ενισχύοντας την 

υφιστάµενη φύτευση, καθώς και η πρόσβαση σε αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους από 

άτοµα µε προβλήµατα όρασης. 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπει η  µελέτη είναι : 

• Την   κοπή του ασφαλτοσκυροδέµατος µε µηχανικό τροχό περιµετρικά της περιοχής 

επέµβασης και το φρεζάρισµα του ασφαλτικού ώστε το τελικό υψόµετρο του δρόµου 

µετά την επίστρωση µε τους κυβόλιθους να είναι το ίδιο µε το υψόµετρο που είχε ο 

δρόµος πριν την παρέµβαση. Το αποξηλωµένο ασφαλτικό θα µεταφερθεί µε 

µηχανικά µέσα από την περιοχή παρέµβασης.

• Την πλακόστρωση της πλατείας Αστυρακίου και των παρακείµενων οδών µε τεχνητό 

κυβόλιθο σχήµατος κύβου και χρώµατος γκρι και µε φυσική πέτρα Αστερουσίων 

ορθογώνιου σχήµατος και χρώµατος γκρι σύµφωνα µε το σχέδιο που συνοδεύει την 

τεχνική έκθεση. Οι κυβόλιθοι και η φυσικές πέτρες θα διαστρωθούν πάνω σε 
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συµπιεσµένο 3Α και θα αρµολογηθούν µε ψιλή άµµο ποταµού εν ξηρώ.

• Την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών στους κοινόχρηστους χώρους όπως 

ορίζονται από την νοµοθεσία για την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα όρασης. 

Οι πλάκες της όδευσης τυφλών θα επιστρωθούν πάνω σε τσιµεντοκονία η οποία θα 

καλουπωθεί µε ξυλότυπους ώστε να είναι οριοθετηµένη η επιφάνεια τους. Επίσης θα 

τοποθετηθούν χαλύβδινα δοµικά πλέγµατα B500C (S500s).

• Την καθαίρεση των προστεγασµάτων στην πρόσοψη των δύο κτιρίων του 

συνεταιρισµού, στην δυτική πλευρά από την είσοδο του χωριού για λόγους 

ασφάλειας. Ο οπλισµός έχει διαβρωθεί  και τα προστεγάσµατα δεν είναι σε µια ενιαία 

στάθµη γεγονός που εµποδίζει την χωροθέτηση ψηλών φωτιστικών πηγών στην 

αυλή του. Τα υλικά από την καθαίρεση θα µεταφερθούν µε αυτοκίνητο.

• Την επένδυση της πλάτης-στήριξης του µνηµείου στην αυλή της κοινότητας και την 

επένδυση του δαπέδου του µνηµείου µε γαρµπιλοµπετόν. (Το µνηµείο έχει 

κατασκευαστεί σε µοντέρνες γραµµές).Το υφιστάµενο δάπεδο είναι µαρµάρινο και 

καθαιρείται. Στη θέση του µαρµάρου διαστρώνεται γαρµπιλοµπετόν και η υφιστάµενη 

πλάτη του µνηµείου που είναι κατασκευασµένη από εµφανές µπετόν καλύπτεται 

επίσης µε γαρµπιλοµπετόν ώστε να υπάρχει συνέχεια του δαπέδου και της πλάτης 

του µνηµείου.

• Την δηµιουργία σταθερών καθιστικών (παγκάκια) µπροστά από το δηµοτικό σχολείο 

και µπροστά από το καφενείο στην πλατεία. Τα καθιστικά θα είναι κατασκευασµένα 

από φυσική  πέτρα Ψηλορείτη. Τα σταθερά καθιστικά θα εξυπηρετούν τους 

διερχοµένους επισκέπτες του χωριού δεδοµένου ότι αποτελεί πέρασµα για τα 

γειτονικά χωριά. Τα καθιστικά χτίζονται κανονικά µε πέτρα.

• Την αντικατάσταση του ξύλινου κάγκελου που βρίσκεται στον ανηφορικό δρόµο που 

οδηγεί στο σχολείο, µε χτιστό τοιχίο από  φυσική  πέτρα Ψηλορείτη. Το νέο τοιχίο θα 

εξασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και των περαστικών αφού υπάρχει µεγάλη 

υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στους δύο δρόµους. Επίσης εναρµονίζονται τα υλικά  

µε την πετρόχτιστη  βορειοδυτική όψη του σχολείου.

• Την διαµόρφωση όψης της λιθοδοµής χωρικού τύπου του παλιού πέτρινου τοίχου 

που στεγάζει τις τουαλέτες πίσω από το δηµοτικό σχολείο για λόγους συντήρησης  

αφού στηρίζει τον υπερκείµενο τοίχο και για να «δένουν» τα υλικά  µε την  

πετρόχτιστη  βορειοδυτική όψη του σχολείου.

• Την κατασκευή νέου τοιχίου κατά µήκος όλου του δρόµου που οδηγεί στην εκκλησία 

για αντιστήριξη του πρανούς, για να αποφθεχθεί  πτώση φυτικής γης στο οδόστρωµα 

και για να τοποθετηθούν επιτοίχια φωτιστικά και να εξασφαλιστεί ο φωτισµός της 

διαδροµής. Τα τοιχίο θα είναι κατασκευασµένο από φυσική  πέτρα Ψηλορείτη. Λόγω 

του µεγάλου µήκους του τοιχίου θα γίνει αρχικά εκσκαφή για τα θεµέλια του. Μία 

ποσότητα από τα προϊόντα εκσκαφών θα επιχωθούν και τα υπόλοιπα θα 

µεταφερθούν µε χρήση µηχανικών µέσων και αυτοκίνητο. Στη συνέχεια θα 

διαστρωθεί µπετόν καθαριότητας ποιότητας C8/10, θα καλουπωθούν τα θεµέλια, θα 
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τοποθετηθούν χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) και θα διαστρωθεί  

µπετόν ποιότητας C16/20. Πάνω στα θεµέλια θα χτιστεί το νέο τοιχείο µε πέτρα.

• Όλες οι παλιές πλακοστρώσεις της πλατείας θα αποξηλωθούν χωρίς να αφαιρούνται 

ακέραιες οι πλάκες και αφού διαστρωθεί τσιµεντοκονία και χαλύβδινα δοµικά 

πλέγµατα B500C (S500s) θα αντικατασταθούν µε νέες µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 

άνω των 30 cm.

• Την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για το φωτισµό της περιοχής στον 

οποίο προβλέπονται ιστάµενα µονόφωτα και επιτοίχια φωτιστικά. Με τα φωτιστικά 

αυτά επιτυγχάνεται ο γενικός φωτισµός της πλατείας και των οδών. 

• Τη φύτευση νέων δέντρων και θάµνων στον δρόµο και σε ζαρντινιέρες για ενίσχυση 

του πρασίνου. 

• Την πρόβλεψη για καλαθάκια απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία της πλατείας. 

Επίσης τοποθετούνται ξύλινα παγκάκια και καλαθάκια απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία 

της πλατείας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αναφέρεται στην µελέτη εφαρµογής του ηλεκτροφωτισµού 

για την ανάπλαση της πλατείας Αστυρακίου του ∆ήµου Μαλεβυζίου  και εκπονήθηκε 

σύµφωνα µε τις Γενικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και το Π.∆. 696/74 (Περί αµοιβών 

µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών 

και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών 

Εργασιών και σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών), Κεφάλαιο ∆! (Προδιαγραφαί 

µελετών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων), άρθρο 249 (µελέτη εφαρµογής) όπως αυτό 

ισχύει σήµερα.

Για την σύνταξη της παρούσας τεχνικής περιγραφής  δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα 

παρακάτω:

- Λειτουργικές ανάγκες

Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα ικανοποιεί πλήρως 

τις

υποδείξεις του Κυρίου του Έργου σχετικά µε τις λειτουργικές ανάγκες της Πλατείας.

- Αρχιτεκτονική ένταξη

Οι Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους θα συγκεντρωθούν σε

οµάδες ώστε να αποτελούν ενταγµένους στην αρχιτεκτονική της Πλατείας όγκους.

- Ευελιξία σχεδιασµού

Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα αντιµετωπισθεί µε 

τρόπο
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που να επιτρέπει την εύκολη αντιµετώπιση των ποικίλων αναγκών προσαρµογής που 

απαιτούνται σε χώρους και εξοπλισµούς καθώς αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται µε την 

πάροδο του χρόνου.

- Κόστος εγκατάστασης

Οικονοµοτεχνική διαστασιολόγηση και επιλογή υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών.

- Ποιότητα εγκατάστασης

Επιλογή άριστης ποιότητας υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών.

- Κόστος λειτουργίας

Εξοικονόµηση ενέργειας θα επιχειρηθεί να γίνει µε κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε είδους

εγκατάσταση. Οι τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας ανά εγκατάσταση αναφέρονται στα 

αντίστοιχα

κεφάλαια.

- Συντήρηση

Ευκολία προσπέλασης στα µηχανήµατα και τα δίκτυα προς ευχερή συντήρηση.

Οι εγκαταστάσεις προτείνονται µε γνώµονα:
- Τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.
- Την ασφάλεια και αξιοπιστία και την µεγάλη διάρκεια ζωής .
- Την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας µε τον κατάλληλο σχεδιασµό.

2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΡΟΜΩΝ 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν τον γενικό φωτισµό της πλατείας και των 

οδών και για το σκοπό αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση µονόφωτων φωτιστικών, επίτοιχης 

και επιστύλιας τοποθέτησης, σε θέσεις ώστε να επιτυγχάνεται ο γενικός φωτισµός της 

περιοχής. Επίσης θα τοποθετηθούν 1 προβολέας για την ανάδειξη του ηρώου και φωτιστικά 

σώµατα τύπου χελώνα στον πέτρινο τοίχο που θα κατασκευαστεί, όλα σε θέσεις που 

φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια.

Ο τύπος της εγκατάστασης φωτισµού, διαφέρει ανάλογα µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 

σηµείου της τελικής τοποθέτησης, καθώς και µε το αισθητικό αλλά και λειτουργικό 

αποτέλεσµα. Το φωτιστικό σώµα µπορεί να τοποθετηθεί επί ιστού µε την παράλληλη 

τοποθέτηση βραχίονα στον ιστό. Εναλλακτικά το φωτιστικό σώµα µπορεί να τοποθετηθεί επί 

τοίχου, µε την χρήση βραχίονα και στηρίγµατα επίτοιχης στήριξης.

Φωτιστικό επί ιστού

Για τον φωτισµό του χώρου επέµβασης προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικού σε ιστό, που 

αποτελείται από φανάρι, µπράτσο συγκράτησης φαναριού (βραχίονας), ιστό, και αγκύριο για 

την βάση έδρασης. Θα έχει συνολικό ύψος 4.0 µ. και το φανάρι θα δέχεται λαµπτήρα 100 W 
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Νατρίου υψηλής πίεσης.

Φωτιστικό επί βραχίονα επίτοιχης στήριξης

Εναλλακτικά το φωτιστικό σώµα µπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχα. Η επίτοιχη τοποθέτηση 

γίνεται µε την χρήση βραχίονα στήριξης µε την εγκατάσταση του φωτιστικού σώµατος στην 

άκρη του, και µε διεύθυνση προς τα επάνω. Κάθε φωτιστικό σώµα θα φέρει ένα λαµπτήρα 

100 W Νατρίου υψηλής πίεσης.

Για την ανάδειξη του ηρώου προτείνεται η τοποθέτηση προβολέα µε λαµπτήρα led 30w, 

στεγανό, κατάλληλο και για επιδαπέδια τοποθέτηση. 

Τέλος στον πέτρινο τοίχο που θα κατασκευαστεί προτείνεται η τοποθέτηση χωνευτών 

φωτιστικών σωµάτων τύπου χελώνα, επίτοιχα, στεγανά.

Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από ένα τριφασικό µετρητή (παροχής ∆.Ε.Η Νο 1) που θα 

εγκατασταθεί µέσα σε πίλαρ σε θέση που φαίνεται στα σχέδια.

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κανονισµοί

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισµοί :

Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384:2004)

Το διάταγµα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων 

(ΦΕΚ 89 Α΄/1912).

Οδηγίες ∆.Ε.Η.

∆ιεθνείς Κανονισµοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ.

Προδιαγραφές ΕΛΟΤ: CΕΝ/TR 13201-1: 2003: « Επιλογή κατηγοριών Φωτισµού», 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2:2004 «Απαιτήσεις επιδόσεων».

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/10/481/2.7.86 (ΦΕΚ 573 Β/9/86) κατά το 

τµήµα της που

 διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την 1.6 Απόφαση 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/123/08-03-88 (ΦΕΚ 177Β/31-03-88) κατά το 

τµήµα της που

 διατηρείται σε ισχύ, σύµφωνα µε την 1.6 Απόφαση

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆13/β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967Β/28-12-94)

Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆13/β/ΟΙΚ/16522/30-11-2004 «Φωτοµετρικά 

Στοιχεία και Τεχνικές

 Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισµού»

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩ∆Ε 1/2005 µε αριθ. πρωτ. ∆13/β/04318/08-03-2005

Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE) σχετικές 

µε τα θέµατα

ηλεκτροφωτισµού οδών

DIΝ 5044/81 
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Τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόµοια έργα.

Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας µέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Παραδοχές

Τάση εναλλασσόµενου 380/220 V, συχνότητα 50 Hz. 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τη ∆.Ε.Η.

Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαµηλής 

τάσης 380/220V της ∆.Ε.Η, εναέριο.

Οι  εγκαταστάσεις περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής , στο Τιµολόγιο και τα 

Σχέδια.

Αναφέρονται ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισµοί οι οποίοι τηρήθηκαν κατά την σύνταξη της 

µελέτης και θα τηρηθούν κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Τροφοδοσία  και γείωση εγκατάστασης 

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της ∆.Ε.Η. Υπάρχει δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας χαµηλής τάσης 230/400V – 50Hz της ∆.Ε.Η. Το Ηλεκτρικό ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 

230/400V–50Hz της ∆.Ε.Η έχει επαρκή ισχύ για την ηλεκτροδότηση της Περιοχής Μελέτης. 

Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθεί το πίλλαρ µε τον πίνακα και τον 

αντίστοιχο µετρητή, για την τροφοδότηση του οδοφωτισµού µε τις αντίστοιχες στεγανές 

διανοµές για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων. 

Το πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο µέρη από τα οποία, στο ένα θα εγκατασταθεί ο µετρητής της 

∆.Ε.Η και η συσκευή ελέγχου οδοφωτισµού, η οποία θα περιλαµβάνει την συσκευή Τ.Α.Σ. 

(Τηλεχειρισµός Ακουστικής Συχνότητας) ώστε να ελέγχεται ο οδοφωτισµός πληρέστερα. Στο 

άλλο η στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των 

γραµµών. Ο πίνακας θα είναι στεγανός IP-55 κατά DIN 40050/IEC - 144 µεταλλικής 

κατασκευής. Το πίλλαρ τοποθετείται πάνω σε βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15, 

διαστάσεως 1,45 m ύψος 1,30 m και βάθος 0,36 m. Η βάση του πίλλαρ εξέρχεται του 

εδάφους 40 cm. Εφαπτόµενο µε την βάση του πίλλαρ, είναι το φρεάτιο του πίλλαρ 

διαστάσεων 40 cm x 40 cm και βάθους 85 cm, από όπου διέρχονται οι παροχές των 

φωτιστικών ιστών και των λοιπών παροχών της οδού. Η επικοινωνία της βάσεως και του 

φρεατίου του πίλλαρ επιτυγχάνεται µέσω οπής 40 cm x 30 cm για την διέλευση των 

παροχών και του αγωγού γειώσεως Cu 25 mm
2

.

Κοντά στο πίλλαρ θα κατασκευασθεί γείωση πλάκας η οποία θα συνδεθεί µέσω γυµνού 

αγωγού γείωσης χαλκού Cu 25 mm
2

, µε τα µεταλλικά στοιχεία του πίλλαρ. 

Η πλάκα γείωσης χαλκού διαστάσεων 500 mm x 500 mm και πάχους 3 mm, θα τοποθετηθεί 

κατακόρυφα µέσα σε λάκκο, έτσι ώστε το άνω άκρο της να απέχει από την επιφάνεια του 

εδάφους 1.00 m. Ο χάλκινος αγωγός γείωσης, διατοµής 25 mm
2

, θα συνδεθεί µε την 

χάλκινη πλάκα µέσω δύο ορειχάλκινων κοχλιών Μ1 µε ροδέλες και διπλά περικόχλια και 

ορειχάλκινο σύνδεσµο (βλέπε αντίστοιχο σχέδιο λεπτοµερειών)  και κασσιτεροκόλλησης σε 
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όλο το µήκος επαφής του. Όλος ο λάκκος θα καλυφθεί µε µίγµα καρβουνόσκονης και 

ρινισµάτων σιδήρου καλά πατηµένο και βρεγµένο µέχρι του ύψους 400 mm από το άνω 

µέρος της πλάκας και ο υπόλοιπος µε προϊόντα εκσκαφής.

Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρµοσθεί η µέθοδος της ουδετέρωσης. Η 

σύνδεση του αγωγού προστασίας της εγκατάστασης µε τον ουδέτερο της εγκατάστασης, 

γίνεται στον κύριο ζυγό γείωσης της παροχής στον µετρητή της ∆ΕΗ. Ο κύριος ζυγός 

γείωσης της παροχής συνδέεται στην ΚΙΣ και µέσω αυτής σε πλάκα γείωσης δίπλα στον 

µετρητή της ∆ΕΗ µέσω γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα.

Η γείωση των ιστών θα γίνει µε αγωγό γείωσης 25mm
2

 που θα οδεύει παράλληλα µε τα 

καλώδια µέσα στα χαντάκια σε επαφή µε το έδαφος και ηλεκτρόδια γειώσεως στα άκρα 

κάθε γραµµής και κάθε κλάδου που τροφοδοτεί ιστού. Το δίκτυο γείωσης αρχίζει από την 

µπάρα γείωσης του γενικού πίνακα.

Οι αγωγοί γείωσης από τους ιστούς  συνδέονται απ’ ευθείας στον αγωγό γείωσης µέσα στα 

χαντάκια µε κατάλληλους σφιγκτήρες. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνολική αντίσταση 

γείωσης µικρότερη από 1Ω  θα τοποθετηθούν πρόσθετες πλάκες γείωσης χαλκού.

Η είσοδος του καλωδίου της ∆.Ε.Η. και ο τρόπος µηχανικής προστασίας του θα 

υποδειχθούν από την ∆.Ε.Η. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την παράδοση σε 

λειτουργία θα γίνουν µετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήµατος. Ο 

ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα µηχανικό 

υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων της τιµής της αντίστασης γείωσης από όπου θα 

φαίνεται ότι η τιµή της είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια µε βάση τους κανονισµούς.  Σε 

περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις τιµές που προβλέπονται από τους 

κανονισµούς θα λαµβάνεται µέριµνα, από τον εργολάβο, για την µείωσή της  στα επιτρεπτά 

όρια µε επιπλέον πλάκες γείωσης χαλκού κλπ. 

Στον πίνακα θα καταλήγει το καλώδιο τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S [αντίστοιχος παλαιός 

τύπος ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm) από τον µετρητή. Όλα τα µεταλλικά µέρη των 

εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν.

Η εντολή για την έναυση και τη σβέση του φωτισµού του χώρου θα πραγµατοποιείται  από 

το ΤΑΣ (∆ίκτυο ∆ηµοτικού Φωτισµού) 

Όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού  θα είναι υπόγειο. Οι υπόγειες ηλεκτρικές γραµµές θα 

τοποθετούνται µέσα σε δίκτυο σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων ισχυρών 

ρευµάτων από σωλήνες δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής 

πυκνότητας (HDPE)  εξωτερικής διαµέτρου 63 mm, όπως φαίνεται στα σχέδια. Σε κάθε 

σωλήνωση θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο (ή περισσότερα καλώδια που όµως 

προστατεύονται από την ίδια ασφάλεια).

Καθ' όλη την διαδροµή του υπογείου δικτύου στο ίδιο χαντάκι παράλληλα µε τους 

πλαστικούς σωλήνας δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής 
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πυκνότητας (HDPE)  εξωτερικής διαµέτρου 63 mm, θα οδεύει γυµνός αγωγός χαλκού 

διατοµής 25 mm
2

. Οι αγωγοί γειώσεως θα είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί 

επικασσιτερωµένοι διατοµής 25 mm
2

 

Οι παροχή του πίνακα θα γίνει µε καλώδιο ανθυγρό J1VV-R [ΝΥΥ] 5x10mm
2

.  Η 

τροφοδότηση των ιστών θα γίνει µε τριφασική γραµµή  από καλώδιο J1VV-U, J1VV-R, 

J1VV-S [αντίστοιχος παλαιός τύπος ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm) 5x2,5 mm
2 

και
 

 3x2,5 mm
2

 . 

Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από µια φάση του δικτύου. Οι διακλαδώσεις των καλωδίων θα 

γίνονται µέσα στο ακροκιβώτιο κάθε ιστού, δηλαδή το καλώδιο θα µπαίνει και θα βγαίνει σε 

κάθε ιστό. Από το ακροκιβώτιο κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο HO5VV-U, HO5VV-R, 

HO5VV-F [αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM(re), NYM(rm), NYM (HY)] 3x1,5 mm
2

 για την 

τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος του στύλου. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι 

ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά, οι ακροδέκτες συνδέσεων των 

εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεων κ.τ.λ.

Το ακροκιβώτιο κάθε στύλου θα συνδέεται µε τον κύριο αγωγό γειώσεως, µε ένα κατάλληλο 

γαλβανισµένο σφικτήρα. Η σύνδεση του άλλου άκρου του γυµνού αγωγού θα γίνεται µέσα 

στο φρεάτιο της βάσης από µπετόν κάθε ιστού µε τον γυµνό χάλκινο αγωγό 25 mm
2

 µέσω 

ορειχάλκινου γαλβανισµένου συνδέσµου.

Προβλέπεται ο εγκιβωτισµός των σωληνώσεων ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε τις 

λεπτοµέρειες όταν αυτές διασταυρώνονται µε κάθετες διαβάσεις καλωδίων ∆.Ε.Η. Στις 

διαβάσεις των δρόµων τοποθετείται ένας σιδηροσωλήνας αντί της σωλήνας 

δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (ΡΕ), προστατευµένος από σκυρόδεµα.

Γενικές απαιτήσεις ιστών, µπράτσου φαναριού και φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού 

φωτισµού

Θα τοποθετηθεί Φωτιστικό µε ιστό που αποτελείται από φανάρι, µπράτσο συγκράτησης 

φαναριού, ιστό, και αγκύριο καθώς και φωτιστικό που αποτελείται από φανάρι και µπράτσο 

συγκράτησης φαναριού κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Ο ιστός θα έχει συνολικό ύψος 

4.0 µ., τα φανάρια των φωτιστικών θα δέχονται λαµπτήρα100 W Νατρίου υψηλής πίεσης και 

όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε βαφή πούδρας από 

πολυεστερικά χρώµατα σε απόχρωση που θα επιλέξει η υπηρεσία. Το φανάρι στα 

φωτιστικά θα είναι κατασκευασµένο από µεταλλικά µέρη και πολυκαρβονικό ύψος 0.425 µ. 

και διάµετρος 0.525 µ. Το κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από πολυκαρβονικό χωρίς 

φυσαλίδες και γραµµές και άθραυστο. Στο κάτω µέρος φέρει ντουί πορσελάνης, σύστηµα 

έναυσης για λαµπτήρα Να, ανταυγαστήρα ασύµµετρου οδικού φωτισµού από ανοδειωµένο 

αλουµίνιο. Στο πάνω µέρος υπάρχει βάση για ντουί πορσελάνης, που θα τοποθετηθεί 

ηλεκτρονικός λαµπτήρας και θα υπάρχει θυρίδα σύνδεσης για σύνδεση µε το εξωτερικό 

ηλεκτρικό δίκτυο. Το µπράτσο θα είναι κατασκευασµένο από σωλήνα Φ42 µε ακτίνα 

R=250.Το µπράτσο συνδέεται στον ιστό  και στον τοίχο µέσω κατάλληλων εξαρτηµάτων και 

επάνω του στερεώνεται το φανάρι. 
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Ο ιστός θα κατασκευαστεί από χαλυβδοσωλήνα Φ76 / Φ102 (ελάχιστη / µέγιστη), 4000mm, 

πάχους 3mm η οποία θα συγκολληθεί περιµετρικά στην πλάκα έδρασης. 

Η πλάκα έδρασης του θα είναι χαλύβδινη διαστάσεων Φ310x10mm µε οπές σε διάταξη 

190x190 όπου προσαρµόζονται οι βίδες των αγκυρίων. Η  τοποθέτηση του ιστού στην βάση 

από σκυρόδεµα θα γίνει µε βάση ακύρωσης, αποτελούµενη από 4 ντίζες µε σπείρωµα Μ16 

χιλ. µήκους 500 χιλ. σχηµατίζοντας ορθογώνιο διαστάσεων 190x190 (Μ16x500mm σε 

διάταξη 190x190).

Ηλεκτρικά Όργανα - Εσωτερικές Καλωδιώσεις

Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα µε ιδιαίτερο χώρο που 

πρέπει να είναι εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της εκλυόµενης 

θερµότητας.

Οι λυχνιολαβών θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αµιάντουχο 

υλικό.

Οι λυχνιολαβών των λαµπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για το ανάµα τους θα πρέπει να 

έχουν ονοµαστική τάση ίση τουλάχιστον µε την τάση εναύσεως. Για την διανοµή του 

ρεύµατος µέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από 

πορσελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρµατώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να 

έχουν υψηλή θερµική και µηχανική αντοχή γι αυτό προβλέπονται µε αµιάντου ή πυριτιούχο 

(SILICONE) µονωτικό µανδύα.

Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεων από ορείχαλκο ή 

ανοξείδωτο χάλυβα. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι διπλής µονώσεως όσον αναφορά τα 

όργανα αφής αυτών.

Φωτιστικό τύπου προβολέας µε λαµπτήρα LED 30W

Προβολέας µε λαµπτήρα τύπου LED 30W, AC100 - 264V, 50Hz, Warm White 3000K, 

διαστάσεων 225mm x 174mm x 153,5mm, κατάλληλος και για επιδαπέδια τοποθέτηση, Ο 

προβολέας αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουµίνιο, βαµµένο µε αντιετοξική βαφή 

φούρνου, που φέρει πτερύγια ψύξεως. Εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από 

σφυρηλατηµένο αλουµίνιο παραβολικής µορφής. Εµπρός καλύπτεται µε καθαρό γυαλί 

ανθεκτικό στις µεταβολές της θερµοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό 

αλουµίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα 

επιτυγχάνεται µε κατάλληλο παρέµβυσµα. Ο βαθµός προστασίας είναι IP 65 ή ισοδύναµος 

κατά τους διεθνείς κανονισµούς. Επίσης ο προβολέας συµπληρώνεται µε δίχαλο, 

κατασκευασµένο επίσης από αλουµίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφος µε ανοξείδωτους 

κοχλίες.

Φωτιστικό σώµα τύπου χελώνα

Φωτιστικό σώµα τύπου χελώνα, στεγανό, ελλειπτικού σχήµατος, µε σώµα από ορείχαλκο, 

ορειχάλκινη προστατευτική σχάρα, µε γυάλινο κάλυµµα, ενός λαµπτήρα εξοικονόµησης 
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ενέργειας  Ε27 18W, κλάση µόνωσης φωτιστικού Ι, βαθµός προστασίας IP64 ή ισοδύναµος 

κατά τους διεθνείς κανονισµούς.

Εκσκαφές χανδάκων, βάσεις ιστών

Το πλάτος και το βάθος των χανδάκων διέλευσης των καλωδίων θα είναι 40cm και 70 cm 

αντίστοιχα. Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων δώσει 

συµπληρωµατικές οδηγίες και εγκρίνει σε ορισµένες περιπτώσεις, διάφορο πλάτος ή βάθος 

εξαιτίας δυσχερειών που δεν µπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της µελέτης. 

Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα µε την περίπτωση, µε µηχανικά µέσα, σκαπάνη ή 

αεροσυµπιεστές.

Η διάνοιξη των χανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών. Σε περίπτωση 

συνάντησης εµποδίων κατά τη διάνοιξη των χανδάκων µπορεί ο επιβλέπων να αυξοµειώσει 

την απόσταση µεταξύ χάνδακα και βάσης ιστού. Ο εργολάβος υποχρεούται για τη 

διευθέτηση και οµαλοποίηση (µόρφωση) του πυθµένα και των παρειών των χανδάκων, έτσι 

ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα στην τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 

καλωδίων και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων.

Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων και επικαλύψεως τους περιµετρικά µε 

άµµο λατοµείου πάχους τουλάχιστον 10 cm, θα γίνει πλήρωση µε προϊόντα εκσκαφής 

απαλλαγµένων των µεγάλων σκληρών τεµαχίων (πέτρες κ.τ.λ.). Τα προϊόντα επίχωσης θα 

κτυπηθούν και θα συµπιεστούν µέχρι πλήρους σταθεροποίησης του εδάφους. Τα υπόλοιπα 

προϊόντα µαζί µε τα προϊόντα από τις εκσκαφές των βάσεων των ιστών κλπ θα 

αποµακρυνθούν εκτός περιοχής σε τόπο όπου επιτρέπεται από την αστυνοµία η απόρριψή 

τους.

Οι βάσεις των φωτιστικών ιστών θα κατασκευαστούν όπως στα αντίστοιχα σχέδια. Η πλάκα 

έδρασης του ιστού  θα είναι διαστάσεων Φ310x10mm µε οπές σε διάταξη 190x190 όπου 

προσαρµόζονται οι βίδες των αγκυρίων. Η  τοποθέτηση του ιστού  στην βάση από 

σκυρόδεµα θα γίνει µε βάση ακύρωσης, αποτελούµενη από 4 ντίζες µε σπείρωµα Μ16 χιλ. 

µήκους 500 χιλ. σχηµατίζοντας ορθογώνιο διαστάσεων 190x190 (Μ16x500mm σε διάταξη 

190x190).

Μετά το τέλος της κατασκευής, ο εργολάβος οφείλει να διαµορφώσει την τελική επιφάνεια 

γύρω από τον φωτιστικό ιστό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης.

∆ίπλα στη βάση του ιστού κατασκευάζεται φρεάτιο διαστάσεων40 x 40 cm για την διέλευση 

των καλωδίων. Φέρει ενσωµατωµένους 2 σωλήνες Φ90 mm εκατέρωθεν του φρεατίου, για 

την διέλευση των σωλήνων PE µετά των καλωδίων και του αγωγού γείωσης.

Επίσης φέρει ενσωµατωµένο σωλήνα σπιράλ Φ63 mm επικοινωνίας φρεατίου και ιστού. 

Φρεάτια

Τα φρεάτια έχουν εσωτερικές διαστάσεις 40x40 cm, βάθους  έως  80 cm , από τα οποία θα 

τροφοδοτηθούν οι στύλοι (πλάγια τρύπα). Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο 

σκυρόδεµα Β160, 300 kgr τσιµέντου, πάχους 15 cm στις πλευρικές επιφάνειες και τον 

πυθµένα.
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Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20x20cm, πληρωµένο µε χαλίκι 

για την αποχέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα 

ανάλογα µε τον αριθµό των σωλήνων που καταλήγουν σ’ αυτά. Τα φρεάτια θα καλύπτονται 

µε διπλό χυτοσίδηρο κάλυµµα κατηγορίας C250.  

Σωληνώσεις -  ηλεκτρολογικά κανάλια

Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση:

Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες ευθύς ή σπιράλ στην όδευση µέσα στον πέτρινο τοίχο, 

σωλήνες δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (ΡΕ) υψηλής πυκνότητας (HDPE)  

εξωτερικής διαµέτρου 63 mm σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις και σιδηροσωλήνες στις 

οδεύσεις µέσα στο σκυροδέµατα.

Θα χρησιµοποιηθούν ως έχει προαναφερθεί καλώδια τύπου J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S 

[αντίστοιχος παλαιός τύπος ΝΥΥ(re), ΝΥΥ(rm), NYY(sm) και εντός του φωτιστικού ιστού µε 

καλώδια HO5VV-U, HO5VV-R, HO5VV-F [αντίστοιχος παλαιός τύπος NYM(re), NYM(rm), 

NYM (HY)].

Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο σωλήνας 

θα εισέρχεται µέσα στα φρεάτια  σε βάθος περίπου 5 cm µέσα από τις ειδικές οπές που 

έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του   φρεατίου.

Στα σηµεία εισόδου του σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες 

αρµολογήµατος (µόνωση) µε τσιµενοκονία των 650 kg. 

Ηλεκτρικοί πίνακες -  πίλαρ 

Το µεταλλικό  κιβώτιο (ΠΙΛΑΡ) θα είναι βιοµηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας ΙΡ 55 για 

την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασµένο από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 

2mm. Θα φέρει δίφυλλη θύρα και κλειδαριά ασφαλείας.

Όλα τα µεταλλικά µέρη των πίλλαρ θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής µε 

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και µικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα 

πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. 

γαλβάνισµα).

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 

επινικελλωµένες.

Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆.Ε.Η και όλες οι ακµές 

του θα είναι στρογγυλεµένες, θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής µε απόχρωση επιλογής της 

Υπηρεσίας.

Οι πίνακες θα είναι µεταλλικοί , τύπου κλειστού ερµαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση , 

στεγανοί.

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου. Επίσης θα φέρει 

κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της οδού.



14

Ο Ηλεκτρικός πίνακες  και το πίλαρ  πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της 

υπηρεσίας και θα είναι πλήρης µαζί µε τα απαραίτητα µικροϋλικά, την επί τόπου 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, τις δοκιµές  και παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.     

Γενικές απαιτήσεις κατασκευής και διαµόρφωσης πινάκων

i. Μεταλλικά µέρη

Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής µε 

απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Όλα τα υλικά και µικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα 

πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. 

γαλβάνισµα).

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι 

επινικελλωµένες.

ii. Γενικές απαιτήσεις

α. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές 

να είναι εύκολα προσιτά µετά την· αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε 

κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτηση τους χωρίς να. µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

β. Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης 

ορθογωνικής διατοµής και επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης 

µε την ονοµαστική ένταση του γενικού 

διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια 

εσωτερικής συνδεσµολογίας. Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των 

πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν 

διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων.

Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα η 

ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε εκείνη 

των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί 

VDE

γ. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη 

βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά 

εξαρτήµατα.

Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές 

χάλκινες λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται 
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από θερµοπλαστική µόνωση.

δ. Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες 

αριθµηµένες κλέµµες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).

ε. Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές 

ο ίδιος βαθµός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα.

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η 

κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα.

Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την 

αναγραφή των τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο).

Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης.

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή 

επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

στ. Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής 

Κανονισµούς και Προδιαγραφές:

Ελληνικούς Κανονισµούς 

VDE 0100. 0110.0660

ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14
η

 έκδοση)

IEC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 

ζ. Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά.

Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 

βαθµό προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα.

θ. Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20°% των απαιτήσεων της µελέτης για 

µελλοντική επέκταση.

ι. Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες 

κατάλληλης διαµέτρου.

ια. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, 

ανταλλακτικά. σχέδια κλπ, τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως 

αναφέρεται στην Γ.Σ.Υ.

(1) Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.

(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών 

του πίνακα.

(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης.
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Όργανα πινάκων

Η ασφάλιση κυκλωµάτων φωτισµού και ρευµατοδοτών θα γίνεται από µικροαυτόµατους, 

καµπύλης τύπου C, 6kA,  κατασκευασµένους σύµφωνα µε VDE-0641 και DIN-46277.

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι 

συντηκτικές ασφάλειες µέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500Vac µε 

βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 

70ΚΑ. Πάνω από 63Α θα είναι µαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας 

άνω των 100ΚΑ τάσης 500Vac.

Οι µικροαυτόµατοι  (Αυτόµατες Ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των 

Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.

Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε 

αυτόµατα να διακόπτουν µέσες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και 

βραχυκυκλώµατα. 

Η χαρακτηριστική καµπύλη αυτόµατης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά.

                                                                                                                                                                         

Προδιαγραφές που 

καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική τους

Ονοµαστικό 

ρεύµα

ΙΝ

Ελάχιστο 

ρεύµα 

δοκιµής

Μέγιστο 

ρεύµα 

δοκιµής

Ρεύµα στο οποίο 

επενεργούν τα 

µαγνητικά

Τύπος L ή Η µέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η)

VDΕ 0641

CEE ΡUΒL.19

πάνω απο 

10Α

1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι)

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 έως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ

Επεξηγήσεις

- Ελάχιστο ρεύµα δοκιµής

Στο ρεύµα αυτό και για χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος δεν ανοίγει.

- Μέγιστο ρεύµα δοκιµής

Στο ρεύµα αυτό και σε χρονικό διάστηµα 1 ώρας, ο µικροαυτόµατος οπωσδήποτε πρέπει ν' 

ανοίξει.
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Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη 

ή ίση απο τη στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και θα είναι 

τύπου "Περιορισµού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "µηδενικού σηµείου" ZERO 

POINT SWITCH.

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν µικροαυτόµατοι µικρότερης ισχύος διακοπής από τη 

στάθµη βραχυκυκλώµατος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα 

προταχθεί συντηκτική ασφάλεια της οποίας η µέγιστη ονοµαστική της τιµή δίνεται ενδεικτικά 

από τον παρακάτω πίνακα (Θα πρέπει όµως να εξετασθεί ποιες ονοµαστικές τιµές 

φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των µικροαυτόµατων).

Πίνακας µέγιστων ονοµαστικών τιµών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται 

των µικροαυτοµάτων

Στάθµη

βραχυκυκλώµατος

Ισχύς διακοπής του 

µικροαυτόµατου,

σύµφωνα µε VDE 0641

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 1

0 

K

A

 1.500 ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

  3.000 35 A

  5.000 50 A

  7.000 63 A

 10.000 80 A

> 10.000 1

0

0 

A

Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών 

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει 

µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω 

απαιτήσεις.

Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο 

µέρος του συστήµατος.

Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει 

το προηγούµενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον 

ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα..
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Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 060 και θα 

xρησιµοποιούνται για προστασία από ρεύµα διαρροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το 

ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ. Ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α.

Οι ραγοδιακόπτες (µονοπολικοί , διπολικοί, ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική µορφή όµοια 

µε αυτή των µικροαυτοµάτων του τύπου  C της παραπάνω  παραγράφου.

Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες µε τη βοήθεια κατάλληλου  µανδάλου.

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού φωτιστικών σωµάτων ή 

ακόµα και σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων ονοµαστικής έντασης µέχρι 100Α.

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερµοκρασίες.

Οι βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή 

των κυκλωµάτων και σε σειρά µε αυτά για να προστατεύουν τις γραµµές που  

τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώµατα και υπερεντάσεις.

Μια πλήρη ασφάλεια είναι από πορσελάνη κατάλληλη για τάση 500V σύµφωνα προς τα DIN 

49510-49325 µετά σπειρώµατος.

Ε16 (τύπου µινιόν) ως τα 25 Α

Ε27                        ως τα 25 Α

Ε33                        ως τα 63 Α

R11/4 inch             ως τα 100Α

Η βάση θα είναι χωνευτού τύπου στερεούµενη στη βάση του πίνακα µε βίδες ή θα φέρει 

σύστηµα ταχείας µανδάλωσης σε περίπτωση τοποθετήσεως της ασφάλειας σε ράγα.

Το µεταλλικό σπείρωµα που βιδώνει το πώµα περιβάλλεται από προστατευτικό δακτύλιο 

από πορσελάνη.

Μέσα στη βάση τοποθετείται µήτρα για φυσίγγιο ώστε να µην είναι δυνατή η προσαρµογή 

φυσιγγίου µεγαλύτερης έντασης.

Το πώµα θα έχει κάλυµµα από πορσελάνη και θα είναι σύµφωνο µε το DIN 49514.

Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι τάσεως 500V σύµφωνα µε το DIN 49515 και µε τις 

προδιαγραφές VDE 0635 για ασφάλειες αγωγών µε κλειστό συντηκτικό 500 V.

Τα φυσίγγια θα είναι ονοµαστικών εντάσεων σε Α:

6,10,16,20,25                                            για Ε16 ή Ε27

35,50,63                                                    για Ε33

80,100                                                       για R1 ¼’’

Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων:

- Φυσίγγια ταχείας τήξης για υπερφορτίσεις ως προς την ονοµαστική του ένταση 
µικρής διάρκειας.
- Φυσίγγια βραδείας τήξης για υπερφορτίσεις µεγαλύτερης διάρκειας.

Όλα τα όργανα του πίνακα  πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας  

και θα είναι πλήρη µαζί µε τα απαραίτητα µικροϋλικά, την επί τόπου εργασία 

τοποθέτησης, την σύνδεση τους στον πίνακα, τις δοκιµές  και παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία.     
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   Τύποι αγωγών και σωλήνων

Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως προς τον 

Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 

0281.

Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή 

HO5VV-R (ΝΥΜ), συµφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) 

(α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5.

Υπόγεια πολυπολικά καλώδια J1VV-U ή J1VV-R ή J1VV-S (ΝYY)  µονώσεως 

θερµοπλαστικής και µανδύου θερµοπλαστικού συµφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 

843/85. Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθ' όλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή 

διατοµής των αγωγών καλωδίου.

Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου 

J1VV- U ή J1VV-R ή J1VV-S (ΝΥΥ) θα χρησιµοποιείται ως αγωγός επιστροφής 

(ουδέτερος) . Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των 

καλωδίων. Απλός τραυµατισµός αυτών µπορεί να επιφέρει µε την παρέλευση του χρόνου 

ανωµαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης την οποία οφείλει ο εργολάβος να 

αποκαταστήσει πλήρως κατά το χρόνο εγγύησης του έργου.

Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου απο του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή 

ευθείς.

Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής 

επενδύσεως, όπως στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.

Σιδηροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, 

γαλβανισµένοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην 

ονοµαστική διάµετρό τους. Πάχος τοιχωµάτων συµφώνως προς τους κανονισµούς 

εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, 

κουτιά διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.

  Ιστοί - Φωτιστικά Σώµατα.

Οι  Φωτιστικοί Ιστοί του φωτισµού θα είναι όπως περιγράφονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Έκαστος θα φέρει 1 φανάρι, µπράτσο συγκράτησης φαναριού  όπως 

περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι συνδέσεις των καλωδίων γίνεται στο ακροκιβώτιο του φωτιστικού ιστού, το οποίο 

τοποθετείται και στερεώνεται στο φωτιστικό ιστό µέσω της θυρίδας του φωτιστικού 

σώµατος. 

Η στερέωση του Φωτιστικού Ιστού στην βάση από µπετόν γίνεται όπως φαίνεται στο 

αντίστοιχο σχέδιο.

Μετά την τοποθέτηση, οριζοντίωση και στερέωση του Φωτιστικού Ιστού στην τελική του 

θέση γίνεται και η τελική διαµόρφωση της επιφάνειας της βάσης, δηλαδή κάλυψη των 

περικοχλίων µε γράσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση µε τσιµεντοκονία.
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Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγµα των φωτιστικών  και ιστού για έγκριση από την 

επίβλεψη ,πριν την τοποθέτηση. Όλα τα φωτιστικά όπως και οι ιστοί και οι 

βραχίονες και λοιπά εξαρτήµατα για την στήριξή τους θα προέρχονται από τον ίδιο 

κατασκευαστή για την επίτευξη του βέλτιστου αισθητικά αποτελέσµατος. 

Η θέση των φωτιστικών είναι αυτή που φαίνεται στα σχέδια εντούτοις µετά από τον πρώτο 

καθορισµό των θέσεων από τον εργολάβο (βασισµένος στη µελέτη) απαραίτητα 

ενηµερώνεται ο επιβλέποντας του έργου ο οποίος µπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. 

Tα κυκλώµατα φωτισµού θα ασφαλίζονται µε µικροαυτόµατους.Η αφή και σβέση θα γίνεται 

µε κατάλληλο αυτοµατισµό µαζί µε την αφή και τη σβέση του ∆ηµοτικού Φωτισµού.

3.Υπολογισµός καλωδίου οδοφωτισµού -Έλεγχος πτώσης τάσης σε κάθε κλάδο

Γραµµή 1

Φορτίο κάθε ιστάµενου φωτιστικού: 100 W, Φορτίο κάθε επίτοιχου φωτιστικού: 100 W

A
xxV

tot
ήI 85,0

85,02303

500

3
==

Ρ
=

συνφ
ςγραµµ

Επιλέγω καλώδιο 5x2,5mm
2

  το οποίο διατρέχει όλο το δρόµο και «µπαίνει-βγαίνει» σε 

κάθε ιστό.

Έλεγχος πτώσης τάσης σε κάθε κλάδο:
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Έχουµε 0,21V<2,3 V, Άρα  το καλώδιο 5x2,5mm
2

  επαρκεί.

Γραµµή 2

Φορτίο κάθε ιστάµενου φωτιστικού : 100 W,  

A
xV

tot
ήI 53,1

85,0230

300
==

Ρ
=

συνφ
ςγραµµ

Επιλέγω καλώδιο 3x2,5mm
2

  το οποίο διατρέχει όλο το δρόµο και «µπαίνει-βγαίνει» σε κάθε ιστό.

Έλεγχος πτώσης τάσης σε κάθε κλάδο:
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Έχουµε 0,43V<2,3 V, Άρα  το καλώδιο 3x2,5mm
2

  επαρκεί.

Γραµµή 3

Φορτίο κάθε ιστάµενου φωτιστικού: 100 W, φορτίο προβολέα 30 W  

A
xxV

tot
ήI 73,0

85,02303

430

3
==

Ρ
=

συνφ
ςγραµµ

Επιλέγω καλώδιο 5x2,5mm
2

  το οποίο διατρέχει όλο το δρόµο και «µπαίνει-βγαίνει» σε κάθε ιστό.

Έλεγχος πτώσης τάσης σε κάθε κλάδο:
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Έχουµε 0.361V<2,3 V, Άρα  το καλώδιο 5x2,5mm
2

  επαρκεί.

Γραµµή 4

Φορτίο κάθε ιστού φωτισµού : 100 W, φορτίο κάθε επίτοιχης χελώνας 18 W  

A
xxV

tot
ήI 14,1

85,02303

668

3
==

Ρ
=

συνφ
ςγραµµ

Επιλέγω καλώδιο 5x2,5mm
2

  το οποίο διατρέχει όλο το δρόµο και «µπαίνει-βγαίνει» σε κάθε ιστό.

Έλεγχος πτώσης τάσης σε κάθε κλάδο:
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Έχουµε 1,13V<2,3 V, Άρα  το καλώδιο 5x2,5mm
2

  επαρκεί.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 29/10/2012

Η Προϊστάµενη  ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΓΑΖΙ  29/10/2012
Οι Συντάξαντες

∆ασκαλάκη Καλλιόπη
Τζεδάκης Κων/νος


