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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
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_______________

___________________

Δήμος Μαλεβιζίου
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

                            

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΕΕΕ   ΣΣΣ      ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΔΔΔ   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΓΓΓ   ΡΡΡ   ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΕΕΕ   ΣΣΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ", για 
την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.1.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 2.
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 3.
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Σκυρόδεμα C12/15
1. Το τσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ  197-1 και να 
φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
κανονισμού (ΕΕ0 305/2011 και να παρέχεται η δήλωση επιδόσεων , στην ελληνική γλώσσα, 
με το εκάστοτε ισχύοντα τεχνικά χαρακτηριστικά του τσιμέντου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθμ 574/2014, 
καθώς και να παρέχεται το έντυπο δεδομένων ασφαλείας  (material data sheet)
2. Τα αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 
και να φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 
9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Οι γεωμετρικές φυσικές και χημικές απαιτήσεις τους 
σύμφωνα με τον ΚΤΣ -2016
3. Το νερό ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Νερό πόσιμο προερχόμενο από το δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται 
κατάλληλο και δεν χρειάζεται έλεγχο . Νερό άλλης προέλευσης (υπόγεια νερά κ.λ.π.) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.
Στη τιμή/μ3 συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλες).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα .
Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου .
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στον διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση και κάθε 
άλλο στοιχείο (σήμανση CE κ.λ.π.) με το οποίο να πιστοποιεί τις προδιαγραφές, την 
ποιότητα, το τύπο του προμηθευόμενου υλικού, με ανάλογες μελέτες γύρω από την 
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σύνθεση των υλικών από αρμόδια κρατική (όπως Κ.Ε.Δ.Ε., ΥΠΕΧΩΔΕ) ή αντίστοιχη 
ιδιωτική εταιρεία Διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας .
Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι 
οποίοι ενδεχομένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κεφ. Γ (ΚΤΣ - 2016) 
(αριθμός κυβικών δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε 
σκλυρυμένο σκυρόδεμα κ.λ.π. αναλόγως του είδους σκυροδέματος Εργοστασιακό 
σκυρόδεμα με ή χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής ή Εργοταξιακό σκυρόδεμα). 
Σημειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιμίων, συντήρηση, μεταφορά και το 
κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των απαραίτητων μελετων), επιβαρύνουν 
σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. οι λοιπές αποζημιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο 
ΚΕΦ Ε΄ του ΚΤΣ-2016. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 13/04/2018
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