
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αρθρο: 22.10.01ΣΧ30 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα . Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους , 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας . Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του  
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων , των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης , σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά  
μέσα".
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης .
Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά για μη αστικές περιοχές , οδούς καλής 
βατότητας και απόσταση 30 χιλιομέτρων 0,19*20=3,800+28=31,80
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ3
ΕΥΡΩ:  31,80 (τριάντα ένα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αρθρο: 22.04 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2222
Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους . Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα  
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις  
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως . 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρθρο: 20.01.02 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2101
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού  0,26 - 0,40 m.
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις  
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση 
και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
Με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
ΕΥΡΩ:  5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αρθρο: 20.05.01 ΣΧ.2 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2124
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη.
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων , πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 
από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής , εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση 
(η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών , 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση .  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή . 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
4,50+0,21*20=8,70
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.
ΕΥΡΩ:  8,70 (οκτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5ο



Αρθρο: 20.20 ΣΧΕΤ25 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2162
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου  (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί  
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς  
μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες .
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση  15,70+0,21*25=15,70+5,25=20,95 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση . 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου
ΕΥΡΩ:  20,95 (είκοσι Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αρθρο: 20.30 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2171
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως  
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος
ΕΥΡΩ:  0,90 (ενενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρθρο: 32.05.04 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3214 
Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20  
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου , με φορητούς αναμικτήρες 
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες , ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος  (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή /και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος , 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών . 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου , η εργασία ανάμιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης , σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας . Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την  
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι  50 m3 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 
32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ:  106,00 (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αρθρο: 38.02 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την  
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού 
μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος , σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα  (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων  
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού  
και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του , 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ:  22,50 (είκοσι δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρθρο: 38.20.03 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος . Δομικά πλέγματα B500C (S500s).



Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος , μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και  
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού . Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων "
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή  
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος  (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών  
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη  
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην  
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού . 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν  
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης , τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος . 
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από 
τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών .
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα  
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια . Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου .

Ονομ. 
διάμετρος 
(mm)               Ονομ. διατομή (mm2)             Ονομ. μάζα / 
                                                                        μέτρο (kg/m)
                        

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 + + 19,6 0,154
5,5 + + 23,8 0,187
6,0 + + + + + 28,3 0,222
6,5 + + 33,2 0,260
7,0 + + 38,5 0,302
7,5 + + 44,2 0,347
8,0 + + + + + 50,3 0,395
10,0 + + + 78,5 0,617
12,0 + + + 113 0,888
14,0 + + + 154 1,21
16,0 + + + 201 1,58
18,0 + 254 2,00
20,0 + 314 2,47
22,0 + 380 2,98
25,0 + 491 3,85
28,0 + 616 4,83
32,0 + 804 6,31
40,0 + 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού , περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα :
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ - Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης . - Η προμήθεια και 
τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών .
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο  
εργασίας. - Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 



ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν  (εργασία και υλικά). - Η απομείωση και φθορά του 
οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία  .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα  
με την μελέτη.
Δομικά πλέγματα B500C (S500s).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ:  1,01 (ένα Ευρώ και ένα λεπτό)

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρθρο: ΑΤΟΕ 7322Σχετ Κωδ. Αναθεώρησης : 

Επιστρώσεις δια κυβόλιθων τσιμέντου οιουνδήποτε σχήματος και χρώματος που  
τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις ευθείες που ορίζουν το δρόμο σε  
συνδυασμό χρωμάτων και σχημάτων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας . Ητοι 
Διάστρωση της άμμου για την εναπόθεση των κυβόλιθων σε πάχος  3 έως 5 εκατ. σε 
αντίστροφη αναλογία προς την σκληρότητα της υπόβασης . Η άμμος πρέπει να είναι 
καθαρή και με κοκκομετρική διαβάθμιση ώστε το  80% του υλικού τουλάχιστον να είναι 
κάτω των 4 χιλ. Ακολουθεί στεγνή τοποθέτηση των κυβόλιθων σε ύψος  1 έως 1,5 εκατ. 
περίπου υψηλότερα από την επιδιωκόμενη τελική στάθμη ώστε η μετέπειτα συμπίεση με  
δονητική πλάκα θα φέρει το δάπεδο στην επιθυμητή στάθμη . Κατόπιν γίνεται η σφράγιση 
των αρμών με λεπτή κοσκινισμένη άμμο για πλήρη σφράγιση των αρμών . Μετά το τέλος 
της εργασίας ακολουθεί καθαρισμός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά . Κωδικός 
Αναθεώρησης ΠΡΣ 1360.Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά καθώς και η εργασία  
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ2
ΕΥΡΩ:  28,00 (είκοσι οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρθρο: 43.22 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 4307
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και  
κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ:  106,00 (εκατό έξι )

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρθρο: 45.06 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 4531
Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου
Διαμόρφωση όψεων ημιξέστου γωνιολιθοδομής από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου , σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας . Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία των 
προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους  (γώνιασμα), η επεξεργασία των 
επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το  
1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων και η δόμηση κατά ισοϋψείς ή ανισουψείς δόμους .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ:  16,80 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρθρο: 71.01.03 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7103
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών . Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή  
ξεστών λιθοδομών.
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος , με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το 
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι  
βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από  
την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο 
τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.
Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως
ΕΥΡΩ:  10,10 (δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)
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Αρθρο: 71.01.02 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7102
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών . Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων  
λιθοδομών.
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος , με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το 
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι  
βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από  
την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο 
τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.
Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών .
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως
ΕΥΡΩ:  11,20 (έντεκα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρθρο: 77.80.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς , ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως . Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής , ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού  
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα )

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αρθρο: 62.28 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6228
Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες .
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων μονόφυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς  
φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", από κοιλοδοκούς, με κάσσα, αρμοκάλυπτρα, πηχάκια 
στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα μαύρη (μπάζες), σιδηρά προφίλ, 
υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας , κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα )

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 27/08/2018

Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
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Οι Συντάξαντες
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