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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Άρθρο 1:  Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινης διπλής κούνιας παίδων 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 3,10 m Ελάχιστο µήκος 7,00 m 

ΠΛΑΤΟΣ 1,60 m Ελάχιστο πλάτος 2,90 m 

ΥΨΟΣ 2,50 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m 

 

Ηλικιακή Οµάδα: 3+ ετών 

 

Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. θα αποτελείται από µία οριζόντια δοκό 

διατοµής 95Χ120, η οποία θα καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού θα 

είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. 

Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα 

ανάρτησης θα αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες . Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 

χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 

1176. 

Τα καθίσµατα παίδων θα κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Θα είναι 

πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το   ΕΝ 1176. 

 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 

351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση 

που προορίζεται. 

 

 



  

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα 

ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το νάυλον (ΡΑ). 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα 

είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων 

προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό 

πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για 

την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

  

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές 

συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν µόλυβδο, 

χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώµατα θα 

συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ 1176 συναρτήσει 

του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης θα συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20,δοµικό πλέγµα και µεταλλική 

αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα γίνεται µέσω 

µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Τα ξύλινα υποστυλώµατα θα συνδέονται µε τις βάσεις 

θεµελίωσης µε στριφώνια 8εκ. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες συντήρησης. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένο. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

Άρθρο 2: Προμήθεια και εγκατάστασης ξύλινης διπλής κούνιας νηπίων 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 3,10 m Ελάχιστο µήκος 7,00 m 

ΠΛΑΤΟΣ 1,60 m Ελάχιστο πλάτος 2,90 m 

ΥΨΟΣ 2,50 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m 

 

Ηλικιακή Οµάδα: 1 – 3 ετών 

 

Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. θα αποτελείται από µία οριζόντια δοκό 

διατοµής 95Χ120, η οποία θα καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ. Η στήριξη της δοκού θα 

είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν 

κοµβοελασµάτων θα γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα αποτελείται 



  

από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ 

γαλβανισµένους, που θα αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. 

Στην οριζόντια δοκό θα τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ 

1176. Τα καθίσµατα νηπίων θα είναι κλειστά, θα κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση 

αλουµινίου. Θα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το  ΕΝ 1176. 

 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 

351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση 

που προορίζεται. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν δυνατότητα 

ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι,  

µεταλλικά στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα 

µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης 

φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιµατολογικές  συνθήκες  υπαίθρου  της  χώρας  µας θα είναι  απολύτως  ακίνδυνα  για  τους  χρήστες  (δεν 

θα περιέχουν μόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στις 

κατασκευές. Τα χρώµατα θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ 1176 συναρτήσει 

του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης θα συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική 

αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα γίνεται µέσω 

µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της κούνιας, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3: Μεταλλική Τραμπάλα δύο έως τεσσάρων ατόμων 



  

 Διαστάσεις οργάνου: 3000x400x750 mm 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 6000x3400 mm 

Ηλικιακή Ομάδα: 2-14 

 

Η τραμπάλα θα διαθέτει έναν άξονα περιστροφής, διατομής 120 mm, ο οποίος στο κέντρο θα 

προσαρμόζεται σε δοκό σχήματος ‘Π’ και θα στηρίζεται πάνω σε δύο μη εμφανή ελατήρια. Στις δύο 

άκρες της θα υπάρχουν καθιστικά με διάφορες μορφές (οι οποίες παραπέμπουν σε θεματισμό), τα 

οποία θα κατασκευάζονται από χυτό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, θα είναι διαστάσεων 

235x270x15 mm. Επίσης, θα φέρουν οκτώ χειρολαβές και ποδολαβές διατομής ¾”. Οι χειρολαβές θα 

πακτώνονται στα πλευρικά πλαίσια της τραμπάλας, τα οποία θα είναι από χυτό πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας και θα είναι διαστάσεων 1000x450x15 mm. Τα πλευρικά πλαίσια θα συγκρατούνται με 

μεταλλικούς συνδέσμους κυκλικής διατομής 1” και μήκους 70 mm. Ο κεντρικός άξονας περιστροφής θα 

αποτελείται από κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό κύριο σώμα διατομής 70x70 mm και μήκους 

2840 mm. Ακόμα, θα φέρει δύο ρουλεμάν γωνιακής λειτουργίας, από τα οποία θα περνάει ο κύριος 

άξονας περιστροφής, ο οποίος θα πακτώνεται σε δύο κεντρικές κολώνες στήριξης 2’’. 

                                                         

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η 

δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

Άρθρο 4: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης τραμπάλας δύο θέσεων 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 2,90 m Ελάχιστο µήκος 4,90 m 

ΠΛΑΤΟΣ 0,50 m Ελάχιστο πλάτος 2,50 m 

ΥΨΟΣ 0,80 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,20 m 

 

Ηλικιακή Οµάδα: 2+ ετών 

 

Θα αποτελείται από την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5εκ., στα δύο άκρα της οποίας 

υπάρχουν δύο καθίσµατα, στερεωµένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο εµπρός µέρος των καθισµάτων θα είναι 

προσαρµοσµένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τραµπάλας θα είναι 

σχήµατος «Π» µε δύο κάθετα µέρη κατασκευασµένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω µέρη των 

οποίων θα πακτώνονται στο έδαφος µε την βοήθεια µεταλλικών βάσεων θεµελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα 

ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µεταλλικού µηχανισµού αποτελούµενο από δύο µέρη, το ένα που θα 

στερεώνεται στα υποστυλώµατα και το δεύτερο που θα βιδώνεται στον δοκό. Τα δύο µέρη θα συνδέονται 

µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεµάν, που θα επιτρέπει την κίνηση της δοκού. 

Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους θα τοποθετούνται κοµµάτια ελαστικού απόσβεσης 

κρούσεως. 

 

ΞΥΛΕΙΑ 

Το ξύλο που θα χρησιµοποιείται θα είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 

351. Θα κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση 

που προορίζεται. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην 



  

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα 

είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων 

προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό 

πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για 

την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα  

περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. 

Τα χρώµατα θα συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ 1176- 1  

συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης  θα συνιστώνται  από  σκυροδέµατος  C  16/20 και 

µεταλλική αγκύρωση. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το όργανο θα φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας  της τραμπάλας, η φορτοεκφόρτωσης  και η 

δαπάνη  εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

 

Άρθρο 5: Προμήθεια - Τοποθέτηση Ελατηριωτό Ζωάκι 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΑΤΟΣ 0,30 m Ελάχιστη Πλάτος 2,30 m 

ΜΗΚΟΣ 0,80 m Ελάχιστο Μήκος 2,80 m 

ΥΨΟΣ 0,80 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 0,60 m 

 

Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης θα αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα σε µορφή 

αλογάκι και την βάση θεµελίωσης. Η θέση θα αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης 16χιλ. σε µορφή 

αλογάκι, λαβές πλαστικές, και µία επιφάνεια καθίσµατος. Το ελατήριο πιέσεως θα είναι διαµέτρου 20εκ. µε 

σύρµα διαµέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες θα έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του 

ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία θα αποτελείται από µεταλλική 

πυραµίδα, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τις προδιαγραφές των οργάνων. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή στην 

υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν 



  

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα 

είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων 

προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισµό 

πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για 

την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές 

συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν µόλυβδο, 

χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Τα χρώµατα θα 

συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 

Οι θεµελιώσεις θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ 1176- 1  

συναρτήσει  του  εδάφους.  Τα  υλικά  θεµελίωσης θα συνιστώνται  από  σκυροδέµατος  C16/20 και µεταλλική 

αγκύρωση. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

Άρθρο 6: Παιχνίδι Ελατηρίου 4/Θεσιο  Λουλούδι 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μήκος 1,00 m Ελάχιστο µήκος 3,00 m 

Πλάτος 1,00 m Ελάχιστο πλάτος 3,00 m 

Ύψος 0,60 m Μέγιστο ύψος Πτώσης ≤0,60 m 

 

Ηλικιακή Οµάδα: 1 + ετών 

Αριθμός χρηστών: 4 

Το σύστηµα θα απαρτίζεται από φορέα και βάση. Ο φορέας θα  κατασκευάζεται από πλάκα πάχους 18 

mm µε σχήµα λουλουδιού. Το σχήµα θα είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να σχηµατίζει τέσσερα 

καθίσµατα για τέσσερα παιδιά. Στο κέντρο ακριβώς θα υπάρχουν τέσσερεις πλαστικές κατακόρυφες 

χειρολαβές για την συγκράτηση των παιδιών.  

Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαµέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20  

mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα 

αγκύρωσης θα τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται 



  

να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το 

ελατήριο θα βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης. 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που θα απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν µεγάλη αντοχή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που θα έχουν 

δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι 

κλπ) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών 

στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν 

από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι 

οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά για τις 

κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν 

θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν µεγάλη αντοχή στις 

κατασκευές.  

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

Άρθρο 7: Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετου Οργάνου  Με Τέσσερις Πύργους, Τσουλήθρα, Γέφυρα, 

Δύο Αναρριχήσεις Και Πάνελ Δραστηριοτήτων 

 

 Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά από 3 έως 8 ετών. 

Αριθμός παιδιών: 10 – 12 

Διάσταση οργάνου:  4,60μ.x 7,30μ. 

Η περιοχή ασφαλείας  θα είναι 8,20μ.x10,96μ. 

Το όργανο  θα αποτελείται από  "τέσσερις πύργους" με δύο πατάρια ύψους 60εκ., ενός 90εκ. και ενός  

120εκ. 

Α) Οι πύργοι θα είναι ένας συνδυασμός παταριών και στύλων: 

-ΠΑΤΑΡΙΑ 

1) Οι δύο πύργοι θα αποτελούνται από ένα τετράγωνο πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας ανά 

πύργο 935μμx935mm και ύψος 85μμ. 



  

Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8μμ. για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει  τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που θα προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πρώτο πατάρι θα βρίσκεται στο επίπεδο των 60εκ. και το δεύτερο στο επίπεδο των 120εκ. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. 

Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

2) Οι άλλοι δύο πύργοι αποτελούνται από ένα τριγωνικό πατάρι πολυαιθυλενίου  χαμηλής πυκνότητας  

ανά πύργο διαστάσεων 935μμx935μμ  και ύψους 85μμ. 

Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8μμ. για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που θα προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πρώτο πατάρι θα βρίσκεται στο επίπεδο των 60εκ. και το δεύτερο στο επίπεδο των 90εκ. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά στύλο. 

Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

- ΣΤΥΛΟΙ: 

Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους για τα τετράγωνα πατάρια και σε τρεις στύλους για 

τα τριγωνικά πατάρια. 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα 

καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυάται μια μεγάλη 

διάρκεια ζωής. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και 

ένα τετράγωνο τμήμα 25μμx25μμ. 

Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε 

στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένο με σύνθετα ξύλινα καλύμματα. 

Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται με 

την τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με γαλβανισμένες 

πινακίδες ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

 

 

Β) Στοιχεία που θα συνδέονται με τους πύργους: 

1) Μία σκάλα που θα φθάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 1,20μ. κατασκευασμένη από 4 πατήματα 

αλουμινίου πλάτους 538μμ και βάθους 126μμ με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο πλευρές της 

σκάλας θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ  πάχους 19μμ πολυαιθυλενίου (HDPE). 

Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διαμέτρου 32μμ 

τοποθετημένη οριζόντια μεταξύ των δύο στύλων. 

2) Μία σκάλα εξοπλισμένη με ένα πάτημα 860μμx350mm και  19μμ πάχους θα είναι κατασκευασμένο 

από HDPE φτάνοντας το ύψος παταριού στο επίπεδο των 60εκ. Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο 

από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38μμ. 

3) Μία σκάλα ανάμεσα στο  πατάρι των 60εκ. και το ψηλό πατάρι των 1,20μ. Η σκάλα θα αποτελείται 

από δύο σκαλοπάτια κατασκευασμένα από χάλυβα επίστρωσης σκόνης μήκους 714μμ, πλάτους 735μμ 

και δύο πάνελ ασφαλείας τοποθετημένα κατακόρυφα και στις δύο πλευρές της σκάλας. Τα δύο πάνελ 

θα είναι κατασκευασμένα από  HDPE πάχους 19μμ 898μμx735μμ. 

4) Μία γέφυρα σχοινιού θα είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο πύργων. 

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από δύο γαλβανισμένους στρογγυλευμένους χαλύβδινους 

σωλήνες διαμέτρου 48μμ και μήκους 1850μμ τοποθετημένους οριζόντια μεταξύ των δύο πύργων. 

Η γέφυρα θα περιλαμβάνει 5 πατήματα που θα συνδέονται με το χαλύβδινο πλαίσιο με σχοινί 

διαμέτρου 16μμ από γαλβανισμένο ατσάλινο καλώδιο πολυεστέρα. Τα πατήματα θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ HDPE καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Κάθε πάτημα θα είναι 

μήκους 592μμ, πλάτους 197μμ και πάχους 33μμ. 

Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας 12 ορθογώνια 246μμx384μμ. 



  

Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

5) Μία τσουλήθρα μήκους 2,10μ και πλάτους 46εκ., θα είναι κατασκευασμένη από ένα ολισθαίνον 

τμήμα από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2μμ. και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό 

σε ένα τεμάχιο. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους19μμ, 

ύψους 635μμ και πλάτους 422μμ και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διάμετρο 32μμ. 

τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 

Οι πλευρές της ολίσθησης θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19μμ. 

Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού 120εκ. 

Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Διακόσμηση 

από πάνελ HDPE πάχους 19μμ. Μεγέθη 684μμx663μμ. 

6) Δύο οροφές: η μία μήκους 1210μμ, πλάτους 1195μμ και ύψους 624μμ και η δεύτερη μήκους 1215μμ, 

πλάτους 1255μμ και ύψους 656μμ. Και οι δύο θα είναι φτιαγμένες από πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 

19μμ ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 

7) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει σε ύψος 60εκ.κατασκευασμένος από πάνελ 

HDPE πάχους 19μμ,  627μμx735μμ και εξοπλισμένο με 4 πατήματα HDPE  670x80x19μμ. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19μμ, 

ύψους 635μμ και πλάτους 422μμ και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5εκ. και διάμετρο 32μμ 

τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 

8) Τρία πάνελ δραστηριοτήτων, ένα στο ισόγειο κάτω από το πατάρι ύψους 1,20μ με θέμα "Απολαύστε 

τα μαθηματικά",  ένα που θα βρίσκεται στο πατάρι  60εκ.  με θέμα "Αυτοκίνητο’’ και ένα με θέμα " 

Ασφάλεια’’ "στο ύψος παταριού 90εκ. Όλα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ HDPE πάχους 19μμ. Τα 

πάνελ με θέμα ‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘’Ασφάλεια’’ θα έχουν ύψος 903μμ, πλάτος 730μμ και το πάνελ με 

θέμα "Ακολουθώ τα Μαθηματικά" θα έχει ύψος 350μμ και πλάτος 860μμ. 

9) Ένα τοίχωμα αναρρίχησης  θα είναι τοποθετημένο μεταξύ των δύο στύλων. Το κύριο πλαίσιο θα είναι 

κατασκευασμένο από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38μμ. Σχοινί διαμέτρου 

16μμ από γαλβανισμένο καλώδιο από πολυεστέρα. Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα 

συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

Το πλαίσιο θα έχει συνολικό μήκος 1,80μ, 1,90μ το υψηλότερο επίπεδο και 1,60μ  το χαμηλότερο. 

Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας ορθογώνια μεγέθους 290μμx305 μμ. 

10) Μια διακόσμηση σε σχήμα δέντρου (514μμx476μμ) θα είναι τοποθετημένη στην κορυφή του 

στύλου, όπου συνδέεται μια σκάλα. 

11) Δύο μπαλκόνια από διάτρητο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα 1,2μμ. Μια προεξοχή κατασκευασμένη 

από πάνελ HDPE πάχους  19μμ θα τοποθετείται οριζόντια στην κορυφή του φύλλου αλουμινίου. Και τα 

δύο μπαλκόνια θα βρίσκονται στους δύο πύργους τριγώνου στα επίπεδα παταριών ύψους 60εκ και 

90εκ. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται 

από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

 

 



  

Άρθρο 8: Προμήθεια – τοποθέτηση Πολυσύνθετου οργάνου πολλαπλών δραστηριοτήτων  με δύο 

πύργους, τσουλήθρες, τούνελ και πάνελ δραστηριοτήτων 
 

Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά από 3 έως 12 ετών. 

Αριθμός Παιδιών: 12 - 15 

Διάσταση οργάνου:  7,60mx4,60m. 

Η περιοχή ασφαλείας θα είναι 11,26x8,26m. 

Το όργανο θα αποτελείται από "τρεις  πύργους" με ένα πατάρι στο επίπεδο των  90cm και δύο στο 

επίπεδο των  1,50m. Η ελικοειδής  τσουλήθρα που περιλαμβάνεται στο όργανο θα φέρει το υψηλότερο 

επίπεδο στο 1,68m. 

Α) Οι πύργοι αποτελούνται από: 

1) Ένα χαλύβδινο πατάρι ανά πύργο 914mmx914mm και πάχους 80mm. 

Όλα τα πατάρια θα είναι επικαλυμμένα με πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που περιέχει U.V. 

σταθεροποιητές, χρωματικές χρωστικές και επιβραδυντικά φλόγας. 

Ο επικαλυμμένος  διάτρητος  χάλυβας με διπλωμένες ακμές θα  παρέχει γρήγορη αποστράγγιση. Οι 

οπές θα έχουν διάμετρο 7,8mm και με τέτοια διάμετρο δεν υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει  τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι  1 θα είναι στο επίπεδο των 90cm. 

Τα πατάρια 2 και 3 θα είναι στο επίπεδο των 150cm. 

Τα πατάρια θα συνδέονται με τους στύλους χρησιμοποιώντας το σύστημα σύσφιξης. Οι σφιγκτήρες θα 

είναι κατασκευασμένοι από κράμα αλουμινίου και επικαλυμμένοι με σκόνη. Όλα τα εξαρτήματα 

στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και ανθεκτικά σε παραβίαση. 

2) Οι πύργοι θα συνδέονται με τέσσερις στύλους. 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι είτε από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα είτε από σωλήνα 

αλουμινίου 89mm. Και οι δύο επιλογές θα είναι επικαλυμμένες με σκόνη. Κάθε στύλος θα καλύπτεται 

με καπάκια από σκόνη αλουμινίου. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με 

γαλβανισμένες πινακίδες ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

Β) Στοιχεία που συνδέονται με τον πύργο: 

1) Μία θέση μεταφοράς ADA θα καθιστά το όργανο προσβάσιμο για παιδιά όλων των δυνατοτήτων. Η 

χρήση εξοπλισμού του οργάνου χωρίς αποκλεισμούς θα επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν 

στη διασκέδαση. Η θέση μεταφοράς θα συνδέεται με το πατάρι στο επίπεδο των 90 cm. Η θέση 

μεταφοράς θα επικαλύπτεται επίσης με χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) που περιέχει U.V. 

σταθεροποιητές,  χρωστικές και επιβραδυντικά φλόγας. 

Ο επικαλυμμένος  διάτρητος χάλυβας με διπλωμένες ακμές θα παρέχει γρήγορη αποστράγγιση. Οι οπές 

θα έχουν διάμετρο 7,8 mm και με τέτοια διάμετρο δεν υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν συρρίκνωση ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Η θέση μεταφοράς θα αποτελείται από τρία τμήματα: 

Τμήμα 1: δύο πατήματα από το επίπεδο εδάφους έως την πλατφόρμα μεταφοράς. Τα πατήματα θα 

είναι ύψους 382mm και πλάτους 640mm. 

Τμήμα 2: μία πλατφόρμα 640mmx640mm εξοπλισμένη με ειδική λαβή χάλυβα που βοηθά τα παιδιά να 

έρχονται από το επίπεδο του εδάφους στο πρώτο επίπεδο ύψους 382mm. 

Tμήμα 3: μία σκάλα μήκους 712mm πλάτους 608 mm με δύο σκαλοπάτια για να φτάσει στο ψηλό 

πατάρι  των 90 cm. Θα είναι εξοπλισμένο με ένα χειρολισθήρα και στις δύο πλευρές. Χειρολαβές 

κατασκευασμένες από γαλβανισμένο και επικαλυμμένο με σκόνη τμήμα σωλήνα διαμέτρου 32mm για 

το εξωτερικό και διάμετρο 28 mm για το εσωτερικό. 

2) Μία σκάλα μεταξύ των παταριών από 90 cm έως 1,50m  θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 

επικαλυμμένο με πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που περιέχει U.V. σταθεροποιητές, χρωματικές χρωστικές 

και επιβραδυντικά φλόγας. 

Ο επικαλυμμένος  διάτρητος χάλυβας με διπλωμένες ακμές θα παρέχει γρήγορη αποστράγγιση. Οι οπές 

θα έχουν διάμετρο 7,8 mm και με τέτοια διάμετρο δεν υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης δακτύλων. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν συρρίκνωση ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Μεγέθη: 712mm μήκος, 608mm πλάτος με δύο σκαλοπάτια. Θα είναι εξοπλισμένο με ένα χειρολισθήρα 

και στις δύο πλευρές. Οι χειρολαβές θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο και επικαλυμμένο 

με σκόνη τμήμα σωλήνα διαμέτρου 32mm για το εξωτερικό και διάμετρο 28 mm για το εσωτερικό. 

3)Ένας αναρριχητής LDPE (χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου)  που θα παράγεται με περιστροφή. 



  

Ύψος 900mm πλάτους 1010mm και βάθους 720mm. 

Δύο χαλύβδινες χειρολαβές που θα συνδέονται με τους στύλους χρησιμοποιώντας το σύστημα 

σύσφιξης βοηθούν τα παιδιά να φτάσουν στο ψηλό πατάρι των 90cm. Θα είναι κατασκευασμένο από 

χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 28mm για το εσωτερικό και διαμέτρου 32mm για το εξωτερικό. Όλα τα 

τμήματα χάλυβα θα είναι επικαλυμμένα με σκόνη και γαλβανισμένα. 

4) Τρεις τσουλήθρες: 

Τσουλήθρα 1: δεξιά στροφή τσουλήθρα 1,60m μήκος και 69cm πλάτος, από πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (LDPE), χρησιμοποιώντας τη διαδικασία περιστροφής. 

Η τσουλήθρα θα είναι εξοπλισμένη με ένα γαλβανισμένο σκέλος στήριξης ύψους 470 mm και διάμετρο 

48 mm και προσαρτημένο στο επίπεδο παταριού των 90 cm. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα αποτελείται από ένα πάνελ LDPE 810mmx1130mm και 190mm πάχους. 

Ένα άνοιγμα  446mmx705mm θα επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τσουλήθρα με 

ασφάλεια. 

Τσουλήθρα 2: διπλή κυματιστή τσουλήθρα μήκους 3160mm πλάτους 1340mm και πάχους 580mm, θα 

είναι κατασκευασμένη  από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη διαδικασία περιστροφής. 

Η τσουλήθρα θα είναι εξοπλισμένη με ένα γαλβανισμένο σκέλος στήριξης ύψους 710mm και διάμετρο 

48mm και προσαρτημένο στο ψηλό πατάρι των 150cm. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα αποτελείται από ένα πάνελ LDPE 1080mmx935mm και  280mm πάχος. 

Ένα άνοιγμα 940mm x500mm θα επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ολίσθηση με 

ασφάλεια. 

 Τσουλήθρα 3 : 1  ελικοειδής  τσουλήθρα 

Το σετ ελικοειδούς  τσουλήθρας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) το τμήμα ολίσθησης: ύψος 2000mm και διάμετρος 1700 mm θα είναι κατασκευασμένο από 

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη μέθοδο περιστροφικού σχεδιασμού. 

 Η τσουλήθρα θα είναι εξοπλισμένη με ένα γαλβανισμένο σκέλος στήριξης ύψους 2030mm και 

διαμέτρου 114mm και προσαρτημένο σε ένα ψηλό πατάρι στο επίπεδο των 168cm. 

2) Ένα κάλυμμα ολίσθησης πλάτους 980 mm, βάθους 540mm και ύψους 840mm. Ένα άνοιγμα  

485mmx630mm θα επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ολίσθηση με ασφάλεια. 

Αυτό το τμήμα θα κατασκευάζεται επίσης από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη 

διαδικασία περιστροφής. 

3)Μία πλατφόρμα πρόσβασης που θα συνδέει το υψηλό πατάρι στο επίπεδο των 1,50m με την 

ελικοειδής τσουλήθρα. Αυτή η πλατφόρμα θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα επικαλυμμένο με 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που περιέχει U.V. σταθεροποιητές, χρωματικές χρωστικές και 

επιβραδυντικά φλόγας. 

Μεγέθη: μήκος 1080mm και  595mm / 705mm πλάτος 

Η πλατφόρμα θα είναι σε ύψος 1,68m και ο ανυψωτήρας (πλάκα μήκους 785mm και ύψος 168mm) 

χρησιμοποιούνται για να συνδέσει  το πατάρι από το ύψος παταριού  1,50m στην πλατφόρμα 

πρόσβασης σπειροειδών πλακών. 

4) Πάνελ ασφαλείας που θα είναι εγκατεστημένα και στις δύο πλευρές της πλατφόρμας πρόσβασης. 

Κάθε ένα από αυτά θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία περιστροφής. 

Μεγέθη μήκους 1204mm ύψους 956mm και πάχους 64mm. 

5) Μια στέγη ασφαλείας θα είναι τοποθετημένη πάνω από τα δύο πάνελ ασφαλείας. Θα είναι 

κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη διαδικασία περιστροφής. 

Μεγέθη: 1550mm μήκος πλάτος 820mm και ύψος 580mm. 

6) Δύο στέγες: 

1) Οροφή πυραμίδας θα είναι κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία περιστροφής. 

Μεγέθη: 1120 x1120mm και ύψος 740mm. 

2) Οροφή φύλλων από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη διαδικασία περιστροφής. 

Μεγέθη: 1560x1560mm και ύψος 780mm. 

7) Ένας αναρριχητικός στύλος που θα φτάνει στο ψηλό πατάρι στο επίπεδο των 1,50m. 

Θα είναι κατασκευασμένο από ένα γαλβανισμένο και επικαλυμμένο με σκόνη σωλήνα εξοπλισμένο με 

5 πατήματα LDPE διαμέτρου 380 mm. 

Ο γαλβανισμένος στύλος θα έχει μήκος 3043mm και διάμετρο 38mm. 

Ο αναρριχητής θα είναι συνδεδεμένος με το ψηλό πατάρι στο επίπεδο των 1,50m με μία γαλβανισμένη 



  

είσοδο χάλυβα. 

Θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες διαμέτρου 32mm. 

Μια είσοδος ύψους 1500mm με πλάτος 364mm επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο ύψος 

1,50m. 

8) Τρία πάνελ  δραστηριοτήτων, το ένα θα βρίσκεται στο ισόγειο κάτω από το υψηλό πατάρι  των 1,50m 

και  τα 2 θα βρίσκονται στο ψηλό πατάρι στο επίπεδο των  1,50m. Όλα θα είναι κατασκευασμένα από 

χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE) χρησιμοποιώντας τη διαδικασία περιστροφής. 

Μεγέθη των δύο πάνελ που θα βρίσκονται στο επίπεδο παταριού των 1,50m: 1130mmx810mm και  

180mm πάχος. 

Μεγέθη του πάνελ που θα βρίσκεται στο ισόγειο: 780mmx1067mm και 150mm πάχος. 

9) Ένα παγκάκι  που θα βρίσκεται στο ισόγειο κάτω  από το πατάρι  επιπέδου  1,50m. 

Μεγέθη: 780mmx780mm και πλάτος 370mm. Το κάθισμα θα βρίσκεται στα 320mm από το επίπεδο του 

εδάφους και πλάτος 370mm με μήκος 780mm. 

Θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) με τη διαδικασία 

περιστροφής. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται 

από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

Άρθρο 9: Προμήθεια – τοποθέτηση πολυσύνθετου οργάνου με δύο πύργους, δύο τσουλήθρες, 

γέφυρα και πάνελ δραστηριοτήτων 

 

Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. 

Αριθμός παιδιών: 10 - 12 

Διάσταση οργάνου  5,10x 5,80m 

Η περιοχή ασφαλείας  θα  είναι 8,74x 9,50m. 

Το όργανο θα αποτελείται από  "δύο πύργους" με δύο πατάρια σε  ύψος 1,20m. 

Α) Οι πύργοι θα αποτελούνται από: 

1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας ανά πύργο 935mmx935mm και ύψος 85mm 

Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20m. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά 

στύλο. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

2)Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους. 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος  θα 

καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη 



  

διάρκεια ζωής. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου 

και ένα τετράγωνο τμήμα 25mm x 25mm. 

Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε 

στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα. 

Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται 

με την τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με 

γαλβανισμένες πινακίδες ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

 

 

Β) Στοιχεία που θα συνδέονται με τον πύργο: 

1) Μία σκάλα φτάνοντας στο πατάρι στο επίπεδο των  1,20m θα είναι  κατασκευασμένη από 4 

πατήματα αλουμινίου πλάτους 538mm και βάθους 126mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι δύο 

πλευρές της σκάλας θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ πάχους 19mm πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και διαμέτρου 32mm 

τοποθετημένη οριζόντια μεταξύ δύο στύλων. 

2) Μία γέφυρα με σχοινιά θα είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο πύργων. 

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από δύο γαλβανισμένους στρογγυλεμένους χαλύβδινους 

σωλήνες διαμέτρου 48mm και μήκους 1850mm, τοποθετημένους οριζόντια μεταξύ των δύο πύργων. 

Η γέφυρα θα περιλαμβάνει 5 σκαλιά που συνδέονται με το χαλύβδινο πλαίσιο με σχοινί διαμέτρου 

16mm από γαλβανισμένο χαλύβδινο καλώδιο κάλυψης με πολυεστέρα. Τα πατήματα θα είναι 

κατασκευασμένα από πάνελ HDPE καλυμμένα με αντιολισθητικό καουτσούκ. Κάθε πάτημα θα είναι 

μήκους 592mm, πλάτους 197mm και πάχους 33mm. 

Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας 12 ορθογώνια 246mmx384 mm. 

Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

3) Δύο τσουλήθρες, μήκους 2,10m και πλάτους 46cm, θα είναι κατασκευασμένες από ένα τμήμα 

ολίσθησης από ανοξείδωτο ατσάλι ή fiberglass πάχους 2mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και 

κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19mm, 

ύψους 635mm και πλάτους 422mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και διάμετρο 32mm 

τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη σε δύο στύλους. 

Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19mm. 

Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού 1,20m. 

4) Δύο στέγες μήκους 1248mm, πλάτους 1255mm και ύψους 656mm από πολύχρωμα πάνελ HDPE, 

πάχους 19 mm, ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 

5) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι ύψους 1,20m θα είναι 

κατασκευασμένος από ένα πάνελ HDPE πάχους 19mm, πλάτους 915mm και μήκους 1500mm και 

εξοπλισμένο με 8 συγκρατητές. Οι υποδοχές θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για 

να συνδυάσουν την ακαμψία με την ανθεκτικότητα. 

Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730 x 903 θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ HDPE πάχους 19mm. 

6) Τέσσερα  πάνελ δραστηριοτήτων, τρία θα βρίσκονται στο ισόγειο κάτω από τα δύο πατάρια με θέμα 

‘’Μουσική’’, ‘’Αυτοκίνητο’’ και ‘’Μαθηματικά’’ και ένα θα βρίσκεται στο ψηλό πατάρι  στο 1,20m με 

θέμα ‘’Ρολόι’’. Όλα θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ  HDPE πάχους 19mm με ύψος 903mm και 

πλάτος 730mm. 

7) Ένας κατακόρυφος αναρριχητής φύλλων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο στύλο 

διαμέτρου 38mm και μήκους 1500mm. 

Ο αναρριχητής θα είναι εξοπλισμένος με 4 πατήματα από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής 

πυκνότητας (LLDPE) το οποίο θα προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και αντοχή. 

Τα πατήματα θα έχουν μήκος 417mm πλάτος 298mm και πάχος 99mm. 

Το πρώτο πάτημα θα είναι σε  ύψος 229 mm,  το δεύτερο σε ύψος 529mm,το τρίτο σε ύψος 829mm και 

το τελευταίο σε ύψος 1129mm. 

Ο στύλος θα είναι ένας γαλβανισμένος σωλήνας διαμέτρου 38mm και μήκος 2739mm. 

Η είσοδος θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο πλαίσιο χάλυβα 38mm, ύψους 1350 mm 



  

πλάτους 705mm. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται 

από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

Άρθρο 10: Προμήθεια – τοποθέτηση πολυσύνθετου οργάνου με τσουλήθρες, αναρριχητική 

δραστηριότητα βράχος 

 

Διαστάσεις 

Διαστάσεις οργάνου:  556Χ310εκ. 

Μέγιστο ύψος πτώσης :  120εκ.  

Ύψος οργάνου:  350εκ. 

Απαιτούμενος χώρος ασφαλείας :8,20 x 6,10 m 

 

To συγκρότημα αποτελείται από: 

 Δύο τετράγωνα πατάρια στο επίπεδο των 120εκ. 

 Μία σκεπή αψίδα 

 Μία ίσια γέφυρα ξύλινη με κάγκελα προστασίας 

 Μία σκάλα ξύλινη με κάγκελα προστασίας 

 Δύο τσουλήθρες  για το επίπεδο των 120εκ. 

 Μία αναρριχητική δραστηριότητα της μορφής βράχου 

 Ένα   προστατευτικό πάνελ 

 Ένα προστατευτικό πάνελ νούμερα 

 Μία  διακοσμητική πεταλούδα  

 

 

 • Ένα  τυπικό επίπεδο στο +1,20m που θα φέρει σκεπή αψίδα. Θα αποτελείται από τέσσερις δοκούς 

διατομών 90x90x3000 mm, οι οποίες θα είναι από ξυλεία πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωμα) 

διαστάσεων 1200x1200 mm, θα αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας πεύκης 

διατομής 120x70 mm, μήκους 1020 mm και κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να συνδέονται με τους 

μεταλλικούς συνδέσμους. Το επάνω μέρος θα συμπληρώνεται με δοκούς διατομής 145x45x1140 mm 

που θα αποτελούν και το πέτσωμα του τυπικού επιπέδου.  

Οι δοκοί επί των οποίων στηρίζεται το πάτωμα θα φέρουν δύο εσοχές σε συνεχόμενες πλευρές, όπου 

εισέρχονται δύο λάμες διαστάσεων 30x35x10 mm και σπειρώματος Μ10. Ο μεταλλικός σύνδεσμος του 

τυπικού επιπέδου θα βιδώνεται με δύο κοχλίες Μ10x40 mm στις προαναφερόμενες λάμες, με 

αποτέλεσμα την ασφαλή και ανθεκτική σύσφιξη του πατώματος επί της κολώνας. 

Η αψίδα θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με 

πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα 



  

σταθεροποιείται σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Είναι 

μη τοξικό και δεν θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι 

διατηρείται και το χρώμα αυτών με την πάροδο των ετών. Το εσωτερικό θα είναι από μεταλλικό 

έλασμα, ηλεκτροστατικά βαμμένο που έχει οβάλ οπές. Η σκεπή θα παραπέμπει σε αψίδα. 

 

• Ένα  τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Θα αποτελείται από τέσσερις δοκούς διατομών 90x90x3000 mm, οι 

οποίες είναι από ξυλεία πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωμα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα 

αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας πεύκης διατομής 120x70 mm, μήκους 

1020 mm και κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να συνδέονται με τους μεταλλικούς συνδέσμους. Το 

επάνω μέρος θα συμπληρώνεται με δοκούς διατομής 145x45x1140 mm που αποτελούν και το πέτσωμα 

του τυπικού επιπέδου.  

Οι δοκοί επί των οποίων στηρίζεται το πάτωμα θα φέρουν δύο εσοχές σε συνεχόμενες πλευρές, όπου 

εισέρχονται δύο λάμες διαστάσεων 30x35x10 mm και σπειρώματος Μ10. Ο μεταλλικός σύνδεσμος του 

τυπικού επιπέδου θα βιδώνεται με δύο κοχλίες Μ10x40 mm στις προαναφερόμενες λάμες, με 

αποτέλεσμα την ασφαλή και ανθεκτική σύσφιξη του πατώματος επί της κολώνας. 

 

 

 Μία ευθεία γέφυρα προσαρμοσμένη στο επίπεδο +1,20 m. Θα αποτελείται από δύο ξύλινες 

πλευρικές δοκούς, διατομής 70x120x2000 mm, από δεκατρείς ξύλινες οριζόντιες δοκούς, 

διατομής 960x145x145 mm, που θα αποτελούν και το πάτωμα της γέφυρας και από δύο ακόμα 

οριζόντιες δοκούς που θα αποτελούν το πλαίσιό της, διατομής 960x120x45 mm. Όλες οι δοκοί 

είναι από ξυλεία πεύκης. Το μήκος της γέφυρας θα είναι 2000 mm, το πλάτος της 1020 mm και 

το ύψος της 120 mm. Θα χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση των χρηστών από το ένα τυπικό 

επίπεδο στο άλλο. 

 

 

 Δύο προστατευτικά κάγκελα γέφυρας. Το κάθε κάγκελο θα αποτελείται από δύο οριζόντιες 

δοκούς, ξυλείας πεύκης, διαστάσεων 100x45x2180 mm. Θα υπάρχουν δώδεκα κατακόρυφα 

κάγκελα  διαστάσεων 750x25x90 mm, επίσης ξυλείας πεύκης, τα οποία μεταξύ τους απέχουν 

73,2 mm ήτοι κάτω των 89 mm που ορίζει ο ΕΝ 1176-1. Η σύνδεση του θα γίνεται απευθείας με 

πάκτωση των δύο οριζόντιων δοκών του κάγκελου, με τις δύο κατακόρυφες δοκούς των δύο 

τυπικών επιπέδων. Η κατασκευή αυτή θα προφυλάσσει τους χρήστες από την πτώση τους όταν 

βρίσκονται πάνω στην γέφυρα. Οι διαστάσεις του κάγκελου θα είναι 2180x750x70 mm. 

 

 

 Δύο τσουλήθρες στο +1,20 m. Τσουλήθρα ίσια, προβολή μήκους 2050 mm, πλάτους 500 mm, 

προσαρμοσμένη σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Θα αποτελείται από το κύριο σώμα της 

διαδρομής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το κύριο σώμα της 

τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, και η μέση κλίση της δεν θα 

ξεπερνά τις 35ο. Η προστατευτική είσοδος θα αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για 

την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της 

δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής (rotation 

molding). Η πρώτη ύλη θα είναι σκόνη HDPE, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε 

ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό 

και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

 

 Μία ξύλινη σκάλα ανόδου για το τυπικό επίπεδο +1,20 m. Θα αποτελείται από δύο πλευρικές 

δοκούς διατομής 200x45x2130 mm, υλικού ξυλείας πεύκης, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ 

τους μέσω μεταλλικών ράβδων που φέρουν σπείρωμα Μ10 για τη συγκράτησή τους. 

Ενδιάμεσά, εφαρμόζονται τα σκαλοπάτια διατομής 200x45x630 mm.Η σύνδεση των 

σκαλοπατιών με το τυπικό επίπεδο θα πραγματοποιείται μέσω τριών βιδών Μ10x20 mm. Το 

διαστασιολόγιο και η κλίση της σκάλας θα είναι μελετημένα και σχεδιασμένα σύμφωνα με το 



  

πρότυπο ΕΝ-1176. Η σκάλα αυτή θα εφαρμόζεται σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Ακόμη, θα 

φέρει δύο κουπαστές διατομής 100x45x2000 mm (υλικού ξυλείας πεύκης), οι οποίες μέσω 

κατακόρυφων δοκών διατομής 90x90x1000 mm, θα συνδέονται στη σκάλα. 

 

 

 Ένας αναρριχητικός βράχος στο +1,20 m. Ο αναρριχητικός βράχος θα είναι κατασκευασμένος 

εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High 

Density Polyethylene) πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα είναι 

σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο 

χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε θα διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. Έτσι θα διατηρείται και το χρώμα αυτού με την πάροδο των ετών. Θα φέρει 

προεξοχές τραπεζοειδούς σχήματος που θα έχουν τα απαραίτητα ράδια σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ασφαλείας οπού και χρησιμοποιούνται ως πατήματα. Οι διαστάσεις του θα είναι: 

1930x830x1200 mm και θα συνδέεται με το τυπικό επίπεδο μέσω τριών βιδών Μ10x60 mm.  

 

 

• Ένα  προστατευτικό πάνελ με πλάγιες οπές.  Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση εκ 

περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene) 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για 

προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε θα διαβρώνεται από 

χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του είναι 70x930x1040 mm και 

θα φέρει πλάγιες οπές. Θα λειτουργεί ως προστατευτικό του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 

 

 Ένα πάνελ δραστηριοτήτων με νούμερα. Θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου με χύτευση 

εκ περιστροφής (rotation molding) με πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene) 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV 

για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε θα 

διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι διαστάσεις του θα 

είναι 70x930x1040 mm και θα φέρει κυλίνδρους που μπορούν να περιστρέφονται με 

χαραγμένα νούμερα. Θα λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως δημιουργική 

δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. 

 

 Μία πεταλούδα διακοσμητική. Η πεταλούδα θα είναι εξωτερικών διαστάσεων Ø1500 mm και 

ύψους 750 mm. Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου με χύτευση εκ περιστροφής (rotation 

molding) με πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene) πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας, το οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις 

υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δεν θα διαβρώνεται από χημικές 

ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, έτσι θα διατηρείται και το χρώμα αυτού με την 

πάροδο των ετών. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο. 

 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 



  

 

Άρθρο 11 : Προμήθεια – Τοποθέτηση Πολυσύνθετου Με Τσουλήθρα - Πλατφόρμα 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ . 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΗΚΟΣ 3,50 m Ελάχιστο µήκος 7,90 m 

ΠΛΑΤΟΣ 1,10 Ελάχιστο πλάτος 4,20 m 

ΥΨΟΣ 3,00 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 0,90 m 

 

Ηλικιακή Οµάδα: 1 + ετών 

Το σύνθετο όργανο θα 

αποτελείται από: 

• Ένα τετράγωνο πατάρι µε σκέπαστρο τετράριχτο 

• Μία τσουλήθρα για ύψος 90εκ 

• Μία σκάλα 

 

Τετράγωνο πατάρι 

Το τετράγωνο πατάρι θα αποτελείται από: 

• Τέσσερις ξύλινους δοκούς 

• Μία επιφάνια δαπέδου  

• Τέσσερα ξύλινα υποστυλώµατα 

 

Οι τέσσερις ξύλινοί δοκοί διατοµής 9x9 εκ. και µήκους 92 εκ. θα σχηµατίζουν ένα 

τετράγωνο  πλαίσιο όπου η σύνδεση των γωνιών θα γίνεται µε τέσσερις µεταλλικούς 

συνδέσµους που στερεώνουν το πλαίσιο µε βίδες Φ10 και παξιµάδια ασφαλείας. Η στερέωση 

του στο πλαίσιο θα γίνεται µε ξυλόβιδες. Τέλος, το πλαίσιο θα βιδώνεται σε τέσσερα ξύλινα 

υποστυλώµατα διατοµής 90Χ90 mm µε εξάγωνες βίδες και παξιµάδια ασφαλείας. 

 

 

Τσουλήθρα σε ύψος 90εκ 

Μία τσουλήθρα στο +0,90 m. Τσουλήθρα  προβολή μήκους 1800 mm, πλάτους 606 mm, 

προσαρμοσμένη σε τυπικό επίπεδο των +0,90 m. Αποτελείται από το κύριο σώμα της διαδρομής 

κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το κύριο σώμα της τσουλήθρας θα είναι 

κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο, και η μέση κλίση της δεν θα ξεπερνά τις 35ο. Η προστατευτική 

είσοδος θα αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την 

εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Θα είναι 

κατασκευασμένο με χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding). Η πρώτη ύλη θα είναι σκόνη HDPE, το 

οποίο θα είναι σταθεροποιημένο σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες 

στο χρόνο. Θα είναι μη τοξικό και δε διαβρώνεται από χημικές ουσίες και από τις αντίξοες καιρικές 

συνθήκες. 

 

Τετράριχτο Σκέπαστρο 

Το σκέπαστρο θα έχει διάσταση 150Χ150 εκ. και  στερεώνεται στα ξύλινα υποστηλώµατα του πύργου 

µε στριφώνια 8Χ80. Το πάνελ που θα τοποθετούνται για να δηµιουργηθεί η σκεπή θα είναι από 

υψηλής ανθεκτικότητας κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

 

 



  

 

Σκάλα για πατάρι 90 εκ. 

Η σκάλα για ύψος παταριού 90 εκ. έχει διαστάσεις 70Χ190 εκ. και µήκος προβολής 130 εκ. 

Θα αποτελείται από : 

• 2 ξύλινους δοκούς 

• 4 ξύλινα σκαλοπάτια 

Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 90 εκ. θα αποτελείται από : 

• 3 ξύλινα κιγκλιδώµατα µε στρογγυλεµένες άκρες για κάθε πλευρά 

 

 

 

Ανάµεσα στα 2 ξύλινους δοκούς θα τοποθετούνται τα 4 ξύλινα σκαλοπάτια. Το πρώτο πάτηµα θα 

τοποθετείται σε ύψος 15εκ από το έδαφος και τα σκαλοπάτια θα έχουν µεταξύ τους απόσταση 15εκ. 

Η κουπαστή θα κατασκευάζεται απο 3 ξύλινα κιγκλιδώµατα διαστάσεων 4,5Χ9Χ115 εκ. 

τοποθετούνται παράλληλα προς τη σκάλα. 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα έχουν 

µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα 

υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο 

(ΡΡ). 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 

(βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι 

διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. 

Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα καλύπτονται µε 

πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες θα είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την 

υγεία των παιδιών. 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι ειδικά 

για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους 

χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και θα δίνουν 

µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς 

προτύπων ΕΝ 71. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176  θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 



  

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

 

Άρθρο 12: Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετου Οργάνου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων Με Δύο 

Πύργους, Τσουλήθρα, Αναρρίχηση Και Πάνελ Δραστηριοτήτων 

  

   

Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. 

Αριθμός παιδιών: 10 - 12 

Διάσταση οργάνου 4,00x 3,60m 

Η περιοχή ασφαλείας θα πρέπει να είναι 7,66mx7,96m. 

Όργανο αποτελούμενο από "δύο πύργους" με δύο πατάρια στο επίπεδο των  1,20m. 

Οι πύργοι αποτελούνται από: 

1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935 mm x 935 mm και ύψους 85 mm 

Διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,8 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφύγει τυχόν συρρίκνωση ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα παράγεται με χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20m. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά 

στύλος. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ενσωματωμένοι στους στύλους αλουμινίου. 

2) Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους. 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα 

καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποφύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη 

διάρκεια ζωής στην παιδική σας περιοχή. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και 

ένα τετράγωνο τμήμα 25 mmx25 mm. 

Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι προεγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε 

στύλου και επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα. 

Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και παράγονται με την 

τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με 

γαλβανισμένες πινακίδες ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

 

Συστατικά που συνδέονται με τον πύργο: 

1) Μία σκάλα φτάνοντας στο πατάρι στα 1,20 κατασκευασμένο από 4 πατήματα αλουμινίου πλάτους 

697 mm και βάθους 126 mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι άκρες της σκάλας θα είναι 

κατασκευασμένες από πάνελ 19 mm πάχους πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διάμετρο 

τοποθετημένη οριζόντια μεταξύ δύο στύλων. 

2) Ένα κάθετο τοίχωμα αναρρίχησης τοποθετημένο μεταξύ δύο στύλων. 

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 

38mm.Σχοινιά 16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο  κάλυψης  με πολυεστέρα. 

Τα καλώδια θα κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

Το πλαίσιο θα έχει συνολικό μήκος 1,80m, 1,90m το υψηλότερο επίπεδο και 1,60m για το χαμηλότερο. 

Τα σχοινιά θα τοποθετούνται οριζόντια και κάθετα σχηματίζοντας διαφορετικά μεγέθη ορθογωνίων. Οι 

δύο είσοδοι θα είναι εφοδιασμένες με μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5cm και 32mm διάμετρο 

τοποθετημένη οριζόντια και συνδεδεμένη με δύο στύλους. 

3) Μία τσουλήθρα, μήκους 2,10m και πλάτους 46 cm, κατασκευασμένη από ένα τμήμα ολίσθησης από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2 mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και κυλινδρικό σε ένα 



  

τεμάχιο. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE 19 mm πανελ, ύψους 635 

mm και πλάτους 422 mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 70,5 cm και 32mm διαμέτρου 

τοποθετημένης οριζόντια και συνδεδεμένης σε δύο στύλους. 

Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm. 

Η τσουλήθρα θα ξεκινά από το ύψος παταριού των 1,20m. 

Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Διακόσμηση 

κατασκευασμένη από πάνελ HDPE 19 mm. Μεγέθη 684mmx663. 

4) Ένα δίχτυ αναρρίχησης με μήκος 1189 mm επί πλάτους 590 mm. 

Το πλαίσιο θα κατασκευάζεται από Γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm. 

Σχοινί 16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο κάλυψης  με πολυεστέρα. Τα καλώδια θα 

κρατούνται στη θέση τους και συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

Η είσοδος του ορειβάτη θα είναι κατασκευασμένη από μία γαλβανισμένο ράβδο μήκους 70,5cm και 

32mm διάμετρο τοποθετημένο οριζόντια και συνδεδεμένο σε δύο στύλους. 

5) Μία οροφή μήκους 1210 mm πλάτους 1195 mm και ύψους 624 mm κατασκευασμένη από 

πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 19 mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 

6) Ένας κάθετος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι σε ύψος 1,20m κατασκευασμένο από 

ένα πάνελ HDPE πάχους 19 mm πλάτους 915 mm και ύψους 1200 mm και εξοπλισμένο με 8 

συγκρατητήρες. Οι συγκρατητήρες θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για να 

συνδυάσουν ακαμψία με αντοχή. 

Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730 x 903 κατασκευασμένο από πάνελ HDPE πάχους 19 mm. 

7) 4 πανελ δραστηριοτήτων, δύο θα βρίσκονται στο ισόγειο κάτω από τα δύο πατάρια με θέμα 

‘’Αυτοκίνητο’’και ‘’Αλφάβητο’’και δύο με θέμα ‘’Καιρός’’ και ‘’Πυξίδα’’  θα βρίσκονται στο ψηλό πατάρι 

στα 1,20m. Όλα αυτά θα είναι κατασκευασμένα από HPDE 19mm πάχους  με ύψος 903mm και πλάτος 

730 mm. 

8) 1 πανελ δραστηριοτήτων επιπέδου εδάφους με θέμα ‘’Ακολουθώ τη γραμμή’’ που θα βρίσκεται 

κάτω από το πατάρι. Ύψος 553 mm και πλάτος 730 mm. 

9) Διακόσμηση 2 στύλων σε σχήμα δέντρου (514 mmχ476 mm) και ένα σχήμα πεταλούδας 

(378mmx336mm). Όλα τοποθετούνται στον πύργο χωρίς στέγη. 

    Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης  θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και 

προστατεύονται από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 13: Προμήθεια – τοποθέτηση πολυσύνθετου Οργάνου Με Τούνελ, Τσουλήθρα Και 

Αναρριχητική Δραστηριότητα 



  

 

Όργανο σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. 

Αριθμός Παιδιών: 8 έως 10 

Διάσταση οργάνου 2,10 x4,70m 

Η περιοχή ασφαλείας θα  είναι 5,76x8,36m 

Το όργανο θα αποτελείται από "έναν πύργο" με ύψος παταριού στο επίπεδο των 1,20m. 

Ο πύργος θα αποτελείται από: 

1) Ένα πατάρι πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας 935mmx935mm και ύψους 85mm. 

Θα είναι διάσπαρτο με εκατοντάδες οπές διαμέτρου 7,80 mm για να επιτρέψει στο νερό να περάσει. 

Η αντιολισθητική επένδυση θα αποφεύγει τυχόν περιστατικό ακόμη και με το υγρό δάπεδο. 

Το πατάρι θα παράγεται από χύτευση με έγχυση που προσφέρει αντοχή και αντίσταση καθ 'όλη τη 

διάρκεια των ετών. 

Το πατάρι θα είναι σε ύψος 1,20m. 

Το πατάρι θα συνδέεται σε τέσσερις στύλους με δύο βίδες M10 x 30 από ανοξείδωτο χάλυβα ανά 

στύλος. Οι βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι ενσωματωμένες στους στύλους αλουμινίου. 

2) Ο πύργος θα είναι συνδεδεμένος σε τέσσερις στύλους. 

Οι στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από πλαίσιο αλουμινίου με επίστρωση σκόνης. Κάθε στύλος θα 

καλύπτεται με καπάκια αλουμινίου. 

Η χρήση αλουμινίου θα αποφεύγει αυτόματα οποιαδήποτε διάβρωση και θα εγγυηθεί μια μεγάλη 

διάρκεια ζωής. 

Το πλαίσιο θα αποτελείται από 4 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα τριγώνου και 

ένα τετράγωνο τμήμα 25mmx25mm. 

Όλα τα μπουλόνια από ανοξείδωτο ατσάλι θα είναι εγκατεστημένα στο "τετράγωνο τμήμα" κάθε 

στύλου και θα επιτρέπουν μια πολύ γρήγορη εγκατάσταση. 

Κάθε ένα από όλα αυτά τα τμήματα θα είναι ντυμένα με σύνθετα ξύλινα καλύμματα. 

Τα σύνθετα ξύλινα καλύμματα θα προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα παράγονται 

με την τεχνική εξώθησης που προσφέρει ισχυρά, απαλά και ανθεκτικά εξαρτήματα. 

Οι στύλοι θα προσφέρουν την εμφάνιση του ξύλου χωρίς τις προεπιλογές του. 

Οι στύλοι θα συνδέονται με το έδαφος με τη χρήση είτε επιφανειακά τοποθετημένων με 

γαλβανισμένες πινακίδες ή με γαλβανισμένο ένθετο. 

 

 

Συστατικά που θα συνδέονται με τον πύργο: 

1) Μία κάθετη σκάλα που θα φτάνει στο πατάρι στο επίπεδο των 1,20 cm και θα αποτελείται από 4 

πατήματα αλουμινίου πλάτους 538 mm και βάθους 126 mm με αντιολισθητικές ραβδώσεις. Οι άκρες 

της σκάλας θα είναι κατασκευασμένες από πάνελ (HDPE) πολυαιθυλενίου  πάχους 19 mm. 

Η είσοδος θα αποτελείται από μία γαλβανισμένη ράβδο 705mm μήκους και 32mm διαμέτρου 

τοποθετημένης οριζόντια. 

2) Ένας κεκλιμένος τοίχος αναρρίχησης που θα φθάνει στο πατάρι ύψους 1,20μ. κατασκευασμένο από 

ένα πάνελ HDPE πάχους 19 mm πλάτους 773 mm και ύψους 997 mm και εξοπλισμένο με 8 

συγκρατήσεις. Οι συγκρατητήρες θα είναι κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό HDPE με έγχυση για 

να συνδυάσουν την ακαμψία με τη στιβαρότητα. Οι πλευρές του ορειβάτη θα κατασκευάζονται επίσης 

από πάνελ HDPE πάχους 19 mm. 

Ένα πάνελ εισόδου ύψους 730x903 θα είναι κατασκευασμένος από πάνελ HDPE πάχους 19 mm με ένα 

άνοιγμα 727mmx426mm για να επιτρέπει στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο πατάρι στο επίπεδο των 

1,20m. 

Οι συγκρατητήρες θα κατασκευάζονται από χυτευμένο HDPE με έγχυση για να συνδυάσουν ακαμψία 

με αντοχή. 

3) Μία τσουλήθρα, μήκους 2,10m και πλάτους 46 cm, θα είναι κατασκευασμένη από ένα τμήμα 

ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα ή fiberglass πάχους 2 mm και διαμορφωμένο, κυρτωμένο και 

κυλινδρικό σε ένα τεμάχιο. 

Η είσοδος της τσουλήθρας θα είναι κατασκευασμένη από δύο πλευρές HDPE πάνελ πάχους 19 mm 

ύψους 635 mm και πλάτους 422 mm και μία γαλβανισμένη ράβδο μήκους 705mm και 32mm διαμέτρου 

τοποθετημένης οριζόντια και συνδεδεμένης σε δύο στύλους. 

Οι πλευρές της τσουλήθρας θα είναι σε πάνελ HDPE πάχους 19 mm. Ολισθήστε αρχίζοντας από το ύψος 

του παταριού στα 1,20m. 



  

Μια διακόσμηση "λουλουδιών" θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές της τσουλήθρας. Διακόσμηση 

από πάνελ HDPE 19 mm. Μεγέθη 684mmx663mm. 

4) Ένα δίχτυ αναρρίχησης το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσβαση στο τούνελ στο πατάρι στα 1,20m. Το 

πλαίσιο θα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 38mm. Σχοινί 

16mm διαμέτρου από γαλβανισμένο χάλυβα καλώδιο κάλυψης  με πολυεστέρα. Τα καλώδια θα 

κρατούνται στη θέση τους και θα συνδέονται με συνδέσμους αλουμινίου. 

Ένα σχοινί ασφαλείας μήκους 1900mm θα βοηθά τα παιδιά να ανέβουν και να φτάσουν στο τούνελ. Το 

πάνελ εισόδου και εξόδου του τούνελ θα είναι κατασκευασμένο από HDPE πάνελ πάχους 19 mm. 

Το τούνελ θα έχει εσωτερική διάμετρο 546 mm και μήκος 985 mm. Θα είναι κατασκευασμένο από 

γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) 

5) Μία οροφή μήκους 1248 mm πλάτους 1255 mm και ύψους 656 mm θα είναι κατασκευασμένη από 

πολύχρωμα HDPE πάνελ πάχους 19 mm ενισχυμένα με γαλβανισμένο πλαίσιο. 

Όλα τα εξαρτήματα στερέωσης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατεύονται 

από προστατευτικά καλύμματα πολυαμιδίου. 

 

Το όργανο επί ποινή αποκλεισμού θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα (με 

αναγραφόμενο τον κωδικό παραγωγής του), για την τοποθέτηση και συντήρηση του δηλ.: σχέδια με 

τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται περιμετρικά, οδηγίες 

εγκατάστασης και οδηγίες συντήρησης. 

Το πολυσύνθετο θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ 1176 του ΕΛΟΤ ή αναλόγου. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176: 2008 θα περιέχεται στο φάκελο Τεχνικής 

Προσφοράς του διαγωνιζομένου. 

Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή 

ισοδύναμο του της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων παιδικής χαράς θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου. 

Δείγμα στύλου (σε μήκος τουλάχιστον  30εκ)  και παταριού  (σε διάσταση 30x30εκ)  με ενδεικτική 

γωνιοκοπή για την τοποθέτηση του στύλου επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας του οργάνου, η φορτοεκφόρτωσης  και η δαπάνη  

εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. 

 

Άρθρο 14 – Προμήθεια – τοποθέτηση ξύλινης Περίφραξης 

 

Περιληπτική Περιγραφή: ξύλινη κατασκευή περίφραξης περιμετρικά των χώρων πρασίνου 

αποτελούμενη από σανίδες και κολόνες στήριξης. 

 

 Διαστάσεις επαναλαμβανομένου τμήματος: 

μήκος 180 cm 

 ύψος 100 cm 

 

Υλικά κατασκευής. 

 Μεταλλικά στοιχεία (εξαρτήματα) Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  για την 

κατασκευή (βίδες, συνδετικά μέσα –βάσεις στήριξης – μικροϋλικά,  κλπ) θα είναι από χάλυβα 

θερμογαλβανισμένο  .Ειδικά  οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ξύλου με κεφαλή τύπου  

αστεράκι (TORX),  με ελικοειδές κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας 

προκειμένου να μη χρειάζεται προτρύπημα. 

 Ξύλινα στοιχεία  : Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι Πεύκης, θα έχει λειανθεί 

και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην υπάρχουν ακίδες στην επιφάνειά της  και  με στρογγυλεμένες 

ακμές  προς αποφυγή τραυματισμών. 

 Χρώματα-βερνίκια: Τα βερνίκια και χρώματα προστασίας των ξύλινων & μεταλλικών  στοιχείων θα 

είναι κατάλληλα προς  χρήση  στην  ύπαιθρο , υψηλής αντοχής σε διάρκεια ζωής  και   απαλλαγμένα  

από τοξικά συστατικά   (μετά την σκλήρυνσή τους ) δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα 

βαρέα μέταλλα .  



  

Περιγραφή  -στερέωσης & εγκατάστασης :                                                                                                 

Η περίφραξη θα αποτελείται από ανεξάρτητα τεμάχια μήκους 180 cm που θα περιλαμβάνουν εννέα  

σανίδες διαστάσεων 1800Χ120Χ20mm. Οι σανίδες θα ενώνονται μεταξύ τους, στο πάνω και κάτω 

μέρος, με τραβέρσες. Οι τραβέρσες θα στερεώνονται με βίδες στις κολόνες. Οι κολόνες στήριξης θα 

είναι διαστάσεων 90Χ90mm οι οποίες θα θεμελιώνονται ανάλογα με τον χώρο υποδοχής είτε με 

εγκιβωτισμό σε θεμέλιο από σκυρόδεμα διαστάσεων 30Χ30Χ30cm είτε με στηρίγματα από χάλυβα  

θερμογαλβανισμένο , με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα μικρό κενό 2-3 cm ανάμεσα στο ξύλο και 

στη βάση στήριξης τους  προκειμένου να διασφαλίζεται η στράγγιση των νερών της βροχής. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού καθώς και 

πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή αντίστοιχα  διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015 ή αντίστοιχα για 

το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχα για το 

σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναφορικά με την εισαγωγή ξυλείας και την 

επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου επί ποινή αποκλεισμού.  

 Στην τιμή μέτρου μήκους προσφοράς  περιλαμβάνεται η προμήθεια της περίφραξης και η 

τοποθέτηση της 

 

 

Άρθρο 15 – Προμήθεια – τοποθέτηση Πόρτας Εισόδου Περίφραξης 

 

 

Η ξύλινη πόρτα θα ακολουθεί το μοτίβο της περίφραξης. 

Η ξύλινη πόρτα  είναι διαστάσεων μήκους 1,00 μ.   και ύψους 1,00μ. 

Κάθε μονάδα  αποτελείται από δύο οριζόντιους δοκούς 4*4εκ περίπου και μήκους  1,00μ.  και   

κολώνες  μήκος 1,00μ. και μια επιπλέον διαγώνια σανίδα   

Η πόρτα θα φέρει 2 μεντεσέδες 40εκ. τύπου ΤΑΦ, 1 κάθετο σύρτη και 1 σύρτη με υποδοχή για 

λουκέτο.  

Οι βίδες θα είναι διαφόρων διαστάσεων βίδες ξύλου, με κεφάλι τύπου TORX (αστεράκι) με ελικοειδές 

κοπτικό τμήμα στο σπείρωμα και διαγώνια τομή στη μύτη της βίδας προκειμένου να μη χρειάζεται 

προτρύπημα. Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της πόρτας  

(κοχλίες, σύνδεσμοι κλπ.) θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μέταλλα. 

Η ξυλεία θα είναι απαλλαγμένη από μύκητες και κατάλληλα επεξεργασμένη για την αποφυγή ακίδων. 

Θα είναι βαμμένη με χρώμα εμποτισμού σε απόχρωση  που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά το 

αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody για κατασκευή ξύλινου αστικού εξοπλισμού καθώς και 

πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο διασφάλισης ποιότητας, ISO 14001:2015 ή αντίστοιχο για 

το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και EΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο  για το 

σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναφορικά με την εισαγωγή ξυλείας και την 

επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων ξύλου επί ποινή αποκλεισμού.  

Στην τιμή  προσφοράς θα περιλαμβάνονται : 

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της πόρτας. 

 Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια ως άνω υλικών, στον χώρο τοποθέτησης  .  

 Η προμήθεια -συναρμολόγηση –τοποθέτηση & εγκατάσταση της πόρτας  περίφραξης 

 

 

Άρθρο 16 – Συνθετικός Χλοοτάπητας 30mm 

 

Προβλέπεται η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα  με ύψος πέλους 30mm, σε χώρους εντός των 

ορίων της παιδικής χαράς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα που ζητούνται κατ ‘ ελάχιστον 



  

είναι τα εξής: 

Ίνα :μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου και σγουρή ίνα πολυφαινυλίου 

Πάχος υποστρώματος:  3/8” 

Πυκνότητα πέλους: 11.000 κόμποι (Dtex) 

Ύψος πέλους : 30mm (150ραφές/μ.) 

Εργοστασιακή εγγύηση 5 χρόνια 

Βασικό υπόστρωμα : PP cloth + fleece 

Δευτερεύον υπόστρωμα :Μαύρο  LATEX ενωμένο με βάση 

στυρολίου - βουταδιενίου 

 

Tα χαρακτηριστικά αυτά θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας 

του χλοοτάπητα. Το φυλλάδιο αυτό θα περιλαμβάνεται στο φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου  

Δείγμα ενός τεμαχίου σε διάσταση τουλάχιστον 20x20 εκ. θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία επί ποινή 

αποκλεισμού  

Άρθρο 17: Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας  

 

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό χλοοτάπητα μεγάλης αντοχής και την κατάλληλη 

υπόβαση . Θα προσφέρει μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής και θα είναι αντιμικροβιακό και 

αντιβακτηριακό. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής : 

Πάχος υποστρώματος 3/8” 

Πυκνότητα πέλους 11000 κόμποι (Dtex) 

Βάρος πέλους 1074gr/m2 ±5% 

Ύψος πέλους : 25mm ± 2mm (150ραφές/μ.)  

Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο : 15750 ραφές /τετραγωνικό μέτρο 

Θα πρέπει να έχει υδατοπερατότητα 60λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο 

Η κάτω επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη απορροή των υδάτων.  

Σαν υπόβαση  θα χρησιμοποιηθεί μίγμα αδρανών υλικών απαλλαγμένο από σκόνη και άλλα ξένα προς 

αυτό φερτά υλικά  το οποίο προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε παιδικές χαρές. Το Εθνικό Συμβούλιο 

Ασφαλείας έχει δηλώσει ότι χαλαρά υλικά πλήρωσης, όπως τα αδρανή υλικά προσφέρουν καλή 

απορρόφηση των κραδασμών  σε όλη την επιφάνεια τους. Επίσης τα αδρανή υλικά ως υπόβαση 

συμβάλλουν στην βελτίωση της απορροής των υδάτων  , το οποίο θα μειώσει τυχόν προβλήματα 

αποστράγγισης και θα επιστρέψει με ασφάλεια το νερό της βροχής πίσω στο έδαφος.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του οριζόμενου στην μελέτη ύψους πτώσης (1400mm), το 

οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποίησης συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176 & EN 

1177 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό. 

Η επιφάνεια ασφαλείας από τις πτώσεις  θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 71-3.  

Θα πρέπει να συνοδεύονται επίσης από Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων για την 

περιεκτικότητα, που αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία πρέπει 



  

να είναι εντός των ορίων που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) όπως ισχύει. Τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά θα κατατεθούν στον φάκελο προσφοράς του Διαγωνιζομένου 

Τέλος έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά ,ως προς ΕΝ 13501-1, σύμφωνα με την οποία το 

υλικό ταξινομείται, ως προς την αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl θα περιλαμβάνεται στο 

φάκελο προσφοράς του διαγωνιζομένου, επί ποινή αποκλεισμού 

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι ο κατασκευαστής του 

ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας  να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. 

 

 

Γάζι 26-06-2018 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                      
Δασκαλάκη Καλλιόπη                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                         
 
 
                                                                                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                           Παπαδάκη Ειρήνη 
 



  

 

 

 

 

 

 

 


