
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝ∆ΥΩΝ  

Για να γίνει η κατασκευή του µανδύα ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 

Πρώτα από όλα αποφορτίζουµε τις δοκούς και τις πλάκες που στηρίζονται στο 

υποστύλωµα. 

Ύστερα απομακρύνουνε το αποδιοργανωμένο σκυρόδεµα. 

Καθαρίζουµε την περιοχή έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι οπλισµοί στους οποίους 

έχουµε επιλέξει να συγκολλήσουμε τους καινούργιους. 

Προετοιμάζουμε τις κατάλληλες οπές όπου θα αγκυρωθούν οι νέες ράβδοι και τις 

θέσεις όπου θα µπουν τα βλήτρα. 

Εκτραχύνουµε την επιφάνεια του σκυροδέµατος σε βάθος 6mm έτσι ώστε να 

αποκαλυφθούν τα αδρανή. 

Αγκυρώνουµε στα άκρα τους διαµήκεις οπλισµούς στις οπές που έχουν ανοιχτεί µε 

τη χρήση εποξειδικής ρητίνης. Η αγκύρωση αυτή µπορεί να γίνει µε δύο ακόµα 

τρόπους. 

Μπορούµε να αγκυρώσουµε µικρότερες ράβδους στις οπές και στη συνέχεια ο 

διαµήκης οπλισµός µπορεί να µατιστεί πάνω στις ράβδους αυτές. 

Αν το υποστύλωµα είναι στον κατώτερο όροφο µπορούµε ακόµα να κάνουµε την 

αγκύρωση πάνω στα πέδιλα. Αυτό γίνεται συνεχίζοντας τον µανδύα γύρω από τον 

κώνο του πεδίλου σε µήκος τουλάχιστον ίσο µε το µισό του ύψους του πεδίλου, 

χρησιµοποιώντας πυκνούς κλειστούς συνδετήρες πάνω στο πέδιλο και απόληξη του µανδύα 

σε µια περιµετρική φωλιά που έχει δηµιουργηθεί στο πέδιλο. 

Βέβαια αν είναι αναγκαίο να ενισχυθεί και το θεµέλιο προσαρµόζουµε την τεχνική 

ώστε να αντιµετωπιστέι συνολικά το πρόβληµα. 

 

Αγκυρώνουµε τα βλήτρα. 

Τοποθετούµε και συγκολλούµε τα παρεµβλήµατα σύνδεσης του παλαιού µε το νέο 

οπλισµό 

 

 

 

 

 



 
 

 

Βάζουµε τους νέους συνδετήρες. 

Καθαρίζουµε για άλλη µια φορά τις επιφάνειες. 

∆ιαβρέχουµε την επιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος πριν γίνει η σκυροδέτηση 

καθώς και τα καλούπια και τα αδρανή. 

Τέλος γίνεται η σκυροδέτηση 
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