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 Γάζι, 30/10/2025
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Τ.Π.Ε. & Διαφάνειας
Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης
Προϋπολογισμός
: 25.246,40 €
Kωδ. Προυπ. 
: 10.7134.0021
CPV
: 30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
Περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης που κρίνονται απαραίτητα για την απρόσκοπτη εργασία των υπαλλήλων του Δήμου και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εξοπλισμό, ανταλλακτικά και αναλώσιμα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση – επισκευή και αναβάθμιση εγκατεστημένων συστημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου. Για τα ανταλλακτικά που σχετίζονται με ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό και είναι απαραίτητη η αντικατάσταση τους ή για την επέκταση υπάρχουσας υποδομής, η συμβατότητα ορίζεται από τις προδιαγραφές που δίνει για κάθε μηχάνημα ο κατασκευαστής με συγκεκριμένο αριθμό σειράς παράγωγης (part number). Σε περίπτωση έλλειψης σε ζητούμενο είδος, ο προμηθευτής δύναται να αιτηθεί αντικατάσταση του πριν την παράδοση με αιτιολογημένο τεκμηριωμένο αίτημα, προσφέροντας συμβατό είδος ίδιων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, για την καταλληλότητα του οποίου, θα αποφανθεί το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Για την προμήθεια έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 του Δήμου. Για το έτος 2025 θα εκτελεσθεί η προμήθεια που αφορά τα είδη, συνολικoύ ποσού 8.062,00 € +ΦΠΑ, ήτοι 9.996,88 €. Για το έτος 2026 θα εκτελεσθεί προμήθεια  συνολικού ποσού  12.298,00 € + ΦΠΑ, ήτοι 15.249,52 €. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί έως την 30/04/2026.
H Προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με ανάθεση με απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση αποστολής προσφοράς προς οικονομικούς φορείς.
Προσφορές για τμήμα και όχι το σύνολο του ζητούμενου υλικού δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 


Τα είδη θα είναι αμεταχείριστα και συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Δεν θα παραλαμβάνονται είδη που παραδίδονται χωρίς συσκευασία ή με παραποιημένη συσκευασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών μηχανογράφησης που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναλύονται παρακάτω: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαίτηση

	1
	Τροφοδοτικό τύπος 1
	

	
	Τύπος τροφοδοτικού:
	ATX Switching Power Supply

	
	Τάση Εισόδου:
	230V

	
	Ισχύς Εξόδου:
	≥450W

	
	Ανεμιστήρας:
	≥12cm

	
	Τροφοδοσία Εξόδου:
	1x Main ATX (20+4 pin), 1xP4+4 (CPU), 
1xPCI-E 6+2 pin (GPU), 6xSATA 

	
	MTBF: 
	>100,000 hours

	
	Πιστοποιήσεις:
	80 PLUS Bronze ή καλύτερο

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	2
	Μητρική πλακέτα
	

	
	Τύπος μητρικής:
	Micro ATX Form Factor (24.4 cm x 24.4 cm)

	
	Υποδοχή CPU:
	Τύπου AMD AM4 ή καλύτερο

	
	Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές:
	AMD Ryzen 5000 Series / 4000 G-Series / 3000 Series Desktop Processors ή καλύτερο

	
	Chipset:
	AMD B550 ή καλύτερο

	
	Υποδοχές Μνήμης:
	4 x DDR4 DIMM sockets υποστηρίζουν έως 128 GB 

	
	Υποδοχές Επέκτασης:
	1 x PCIe 4.0 x16 (Ryzen 5000/3000 Series) ή PCIe 3.0 x16 (Ryzen 4000 G-Series) / 2 x PCIe 3.0 x1

	
	Υποστήριξη Δίσκων:
	2 x M.2 connectors (1 x PCIe 4.0 x4 / SATA, 1 x PCIe 3.0 x4 / SATA) / 4 x SATA 6Gb/s connectors

	
	Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές):
	1 x PS/2 combo, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI 2.1 (4K@60Hz), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ-45 LAN, 3 x audio jacks

	
	Θύρες Επικοινωνίας (Εσωτερικές):
	1 x 24-pin ATX main power, 1 x 8-pin 12V power, 1 x CPU fan, 2 x chassis fan, 2 x M.2 Socket 3, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x front panel, 1 x front panel audio (AAFP), 1 x USB 3.2 Gen 1 header (2 θύρες), 2 x USB 2.0 headers (4 θύρες), 1 x TPM header, 1 x S/PDIF header, 1 x COM port header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x speaker connector

	
	On-Board Ήχος:
	ΝΑΙ

	
	On-Board LAN:
	1 Gbps

	
	Συμβατό λειτουργικό:
	Microsoft® Windows® 11 64-bit

	
	Εγγύηση:
	≥3 έτη

	3.
	Επεξεργαστής
	

	
	Τύπος Επεξεργαστή:
	Τύπου CPU AMD Ryzen 5 5500 ή νεότερος

	
	Average CPU Mark:
	≥19.000 

	
	Τοποθέτηση:
	Τύπου AM4, ή καλύτερο συμβατό 
με τη μητρική α/α 2

	
	Core (CPU):
	≥6 πυρήνες

	
	Threads:
	≥12

	
	Συχνότητα:
	≥3.6 GHz 

	
	Cache:
	≥16 MB L3 Cache

	
	Σύστημα ψύξης:
	Ψύκτρα και ανεμιστήρας (περιλαμβάνονται)

	
	Εγγύηση:
	≥3 έτη

	4
	Μνήμη RAM
	

	
	Τύπος:
	PC4-25600 / DDR4 RAM ή καλύτερο συμβατό 
με τη μητρική α/α 2

	
	Χωρητικότητα: 
	32 GB (2 x 16GB)

	
	Ενδεικτικό Μοντέλο & Κατασκευαστής συμβατό με motherboard (QVL):
	PATRIOT PVS432G320C6K VIPER STEEL 32GB

	
	Συχνότητα:
	≥3200 MHz

	
	CAS latency:
	16

	
	Τάση:
	1,35 Volt

	
	Επιπλέον χαρακτηριστικά:
	XMP 2.0

	
	Εγγύηση:
	Εφ' όρου ζωής

	5
	Κάρτα Γραφικών
	

	
	Τύπος Σύνδεσης:
	PCI Express x16 3.0 ή καλύτερο

	
	Τύπος Επεξεργαστή:
	NVIDIA® GeForce GT 1030 ή καλύτερο

	
	Συχνότητα Επεξεργαστή:
	≥ 1100 MHz

	
	Μέγεθος Μνήμης:
	≥2GB

	
	Τύπος Μνήμης:
	≥ GDDR4

	
	Συχνότητα Μνήμης:
	≥ 2100 MHz

	
	Ειδικά Χαρακτηριστικά:
	Παθητική Ψύξη

	
	Θύρες Εξόδου:
	1x HDMI, 1x DisplayPort

	
	Εγγύηση:
	≥1 έτος

	6
	Ποντίκι
	

	
	Αριθμός πλήκτρων:
	≥3

	
	Ροδέλα κύλισης:
	Ναι

	
	Σύνδεση:
	Καλώδιο USB

	
	Μήκος καλωδίου:
	≥1,8 μ.

	
	Τεχνολογία:
	Optical

	
	Ανάλυση:
	≥800 Dpi

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	7
	Πληκτρολόγιο
	

	
	Φωτεινές Ενδείξεις: 
	Caps Lock, Num Lock, Scr Lock

	
	Num Pad:
	Ναι

	
	Σύνδεση:
	Καλώδιο USB

	
	Μήκος Καλωδίου
	≥1,5 μ.

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Εγγύηση:
	≥3 έτη


	8
	Διαδικτυακή κάμερα
	

	
	Περιγραφή:
	Κάμερα web Η/Υ

	
	Ανάλυση βίντεο:
	Full HD, 1080p/30 FPS

	
	Εύρος γωνίας θέασης:
	≥80 μοίρες

	
	Μικρόφωνο:
	Ενσωματωμένο

	
	Μήκος καλωδίου:
	≥1,4 μ.

	
	Τύπος Σύνδεσης:
	USB

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Τύπος:
	Plug & Play

	
	Λειτουργικά συστήματα:
	Microsoft Windows 10/11

	
	Εγγύηση:
	≥1 έτη 

	9
	Ακουστικά
	

	
	Περιγραφή:
	Ακουστικά 

	
	Τύπος:
	HeadPhone με μικρόφωνο

	
	Μικρόφωνο:


	Ναι, σε εύκαμπτο βραχίονα

•



	
	Σύνδεση:
	Ενσύρματη

	
	Σύστημα ήχου:


	Στερεοφωνικό

	
	Volume control:


	Ρύθμιση έντασης στο καλώδιο



	
	Μήκος καλωδίου:
	≥2  m

	
	Σύνδεση: 
	USB

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	10
	Κουτί Υπολογιστή
	

	
	Τύπος:
	ATX Case

	
	Χώρος δίσκων:
	5.25"x1, 3.5"x2, 2.5"x2

	
	Main board:
	ATX / MICRO ATX

	
	Τροφοδοσία:
	ATX

	
	Υποδοχές επέκτασης:
	≥4

	
	Χωρητικότητα ανεμιστήρων:
	Front: 1x12cm (optional), Rear: 1x8cm pre-installed, Side: 1x12cm (optional)

	
	Θύρες USB + ήχος:
	1xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0 + HD Audio, pre-installed

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Εγγύηση
	≥1 έτη

	11
	Καλώδιο Δικτύου
	

	
	Τύπος:
	UTP

	
	Κατηγορία:
	Cat.6

	
	Μήκος:
	 ≥ 3 m

	
	Διαθέτει Ακροδέκτες
	ΝΑΙ

	12
	Πολύμπριζο τύπος 1
	

	
	Περιγραφή: 
	Πολύπριζο ασφαλείας

	
	Τύπος σύνδεσης:
	Schuko

	
	Αριθμός εξόδων:
	4

	
	Διακόπτης:
	ΝΑΙ

	
	Προστασία επαφών:
	ΝΑΙ

	
	Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας:
	≥2m

	
	Ονομαστική τάση εισόδου: 
	230V AC

	
	Μέγιστο Φορτίο:
	3680 W

	
	Συχνότητα εισόδου:
	50Hz

	
	Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου:
	16A

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	13
	Πολύμπριζο τύπος 2
	

	
	Περιγραφή: 
	Πολύπριζο με προστασία υπερφόρτωσης

	
	Τύπος σύνδεσης:
	Schuko

	
	Αριθμός εξόδων:
	6

	
	Διακόπτης:
	ΝΑΙ

	
	Προστασία υπερφόρτωσης:
	ΝΑΙ

	
	Μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας:
	≥1,5m

	
	Ονομαστική τάση εισόδου: 
	230V AC

	
	Μέγιστο Φορτίο:
	3680 W

	
	Συχνότητα εισόδου:
	50Hz

	
	Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου:
	16A

	
	Χρώμα:
	Μαύρο

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	14
	Σκληρός Δίσκος τύπος 1
	

	
	Τύπος:
	SSD - SATA

	
	Ωφέλιμη Χωρητικότητα:
	≥512GB

	
	Σύνδεση: 
	SATA 3.0

	
	Max ταχύτητα ανάγνωσης: 
	≥550MB/s

	
	Max ταχύτητα εγγραφής: 
	≥520MB/s

	
	MTBF: 
	≥1.000.000 ώρες

	
	Μέγεθος:
	2.5""

	
	Εγγύηση:
	≥5 έτη

	15
	Σκληρός Δίσκος τύπος 2
	

	
	Τύπος:
	Εξωτερικός σκληρός δίσκος USB

	
	Ωφέλιμη Χωρητικότητα:
	≥4TB

	
	Σύνδεση:
	USB 3.2 Gen 1

	
	Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς:
	≥5,0 Gbit/s

	
	Τροφοδοσία:
	USB

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	16
	Σκληρός Δίσκος τύπος 3
	

	
	Τύπος:
	Μονάδα σκληρού δίσκου HDD για NAS

	
	Κατασκευαστής:
	Western Digital

	
	Σειρά: 
	WD RED PRO NAS - 4TB

	
	Part Number:
	WD4005FFBX

	
	Μέγεθος:
	4TB

	
	Στροφές Περιστροφής:
	7200 RPM

	
	Μέγεθος:
	3.5""

	
	Διασύνδεση:
	SATA 3

	
	Cache:
	256 MB

	
	Εγγύηση:
	≥5 έτη

	17
	Σκληρός Δίσκος τύπος 4
	

	
	Τύπος:
	Μονάδα σκληρού δίσκου HDD για NAS

	
	Κατασκευαστής:
	Western Digital

	
	Σειρά: 
	WD RED PRO NAS - 8TB

	
	Part Number:
	WD80EFPX

	
	Μέγεθος:
	8TB

	
	Στροφές Περιστροφής:
	5640 RPM

	
	Μέγεθος:
	3.5""

	
	Διασύνδεση:
	SATA 3

	
	Cache:
	256 MB

	
	Εγγύηση:
	≥3 έτη

	18
	USB Stick
	

	
	Περιγραφή:
	Μονάδα αποθήκευσης USB

	
	Χωρητικότητα:
	≥64GB

	
	Σύνδεση:
	USB 3.2 

	
	Σχεδιασμός Καπακιού:
	Κινούμενο όχι αποσπώμενο καπάκι

	
	Θερμοκρασία λειτουργίας:
	0°C - 60°C

	
	Εγγύηση:
	≥5 έτη

	19
	UPS
	

	
	Περιγραφή:
	Τροφοδοτικό Αδιαλείπτου Λειτουργίας / LINE INTERACTIVE

	
	Μέγιστη ισχύ:
	≥800VA

	
	Volt εισόδου/εξόδου:
	220~240V AC

	
	Συχνότητα εξόδου:
	~50Hz

	
	Τύπος Μπαταρίας:
	≥ 1 x 12V/9Ah

	
	LED Ενδείξεις:
	Normal, Overload, Backup

	
	Συνδέσεις:
	2x Schuko

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη 

	20
	Κάρτα Δικτύου
	

	
	Περιγραφή:
	Κάρτα δικτύου ethernet 

	
	Ταχύτητα μετάδοσης:
	10/100/1000Mbps

	
	Ενδείξεις LED:
	1000M Link/Act, 100M Link/Act, 10 Link/Act, Duplex

	
	Τοποθέτηση:
	32-bit PCIe

	
	Λειτουργικά συστήματα:
	Windows 10/11

	
	Προδιαγραφές:
	FCC, CE

	
	Εγγύηση:
	≥1 έτος

	21
	Switch Τύπος 1
	

	
	Περιγραφή:
	Ethernet Unmanaged Switch 5 θυρών

	
	Πρότυπα και Πρωτόκολλα:
	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

	
	Θύρες:
	5 x RJ45 Ports

	
	Ταχύτητα:
	10/100/1000Mbps

	
	Πίνακας Διευθύνσεων MAC:
	≥2K

	
	Πιστοποιήσεις:
	FCC, CE, RoHS

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	22
	Switch Τύπος 2
	

	
	Περιγραφή:
	Ethernet Unmanaged Switch 8 θυρών 

	
	Πρότυπα και Πρωτόκολλα:
	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

	
	Θύρες:
	8 x RJ45 Ports

	
	Ταχύτητα:
	10/100/1000Mbps

	
	Πίνακας Διευθύνσεων MAC:
	≥2K

	
	Πιστοποιήσεις:
	FCC, CE, RoHS

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	23
	Switch Τύπος 3
	

	
	Περιγραφή:
	Outdoor PoE Router Switch με 16 θύρες Gigabit Ethernet και 2 υποδοχές SFP+

	
	Κατασκευαστής:
	Mikrotik

	
	Part Number:
	CRS318-16P-2S+OUT

	
	Πρότυπα και Πρωτόκολλα:
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af/at (PoE Out), IEEE 802.3x Flow Control

	
	Θύρες:
	16 × Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbps, PoE-out)

2 × SFP+ (10G) uplink ports

	
	Ταχύτητα Μετάδοσης:


	Ethernet: 10/100/1000 Mbps ανά θύρα

SFP+: έως 10 Gbps

Non-blocking switching capacity 36 Gbps

	
	Πίνακας Διευθύνσεων MAC:
	16K entries

	
	PoE:
	Passive PoE out σε όλες τις Ethernet θύρες
Συνολικό PoE budget εξαρτάται από τροφοδοτικό (έως 57V/480W max)

	
	Επεξεργαστής:
	CPU: 98DX226S dual-core 800 MHz

	
	Μνήμη RAM:
	256 MB

	
	Πιστοποιήσεις:
	FCC, CE, RoHS

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	24
	Τροφοδοτικό τύπος 2
	

	
	Περιγραφή:
	Τροφοδοτικό 28V DC

	
	Κατασκευαστής:
	Mikrotik

	
	Έξοδος Τάσης:
	28 V DC

	
	Έξοδος Ρεύματος:
	3.4 A

	
	Μέγιστη Ισχύς:
	95 W 

	
	Είσοδος Τάσης (AC)
	100-240 V AC ~50/60 Hz

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	25
	Τροφοδοτικό τύπος 3
	

	
	Περιγραφή:
	Τροφοδοτικό 48V DC 

	
	Έξοδος Τάσης
	48 V DC

	
	Έξοδος Ρεύματος
	2 A

	
	Μέγιστη Ισχύς
	96 W

	
	Είσοδος Τάσης (AC)
	100-240 V AC ~50/60 Hz

	
	Εγγύηση:
	≥2 έτη

	26
	Οθόνη Η/Υ 
	

	
	Τύπος-τεχνολογία:
	IPS

	
	Μέγεθος διαγωνίου 
	≥27”

	
	Λόγος διαστάσεων:
	16:9

	
	Βέλτιστη ανάλυση: 
	≥2560 x 1440

	
	Αντίθεση:
	1000:1

	
	Ρυθμός ανανέωσης:
	50-75Hz

	
	Γωνία θέασης (vertical/horizontal):
	178° ή καλύτερο

	
	Χρόνος απόκρισης:
	≤5 ms

	
	Χρώματα οθόνης: 
	≥16 M

	
	Είσοδοι: 
	HDMI / Displayport / ≥2 x USB

	
	Εργονομικά χαρακτηριστικά:
	Δυνατότητα Οριζόντιας και κάθετης περιστροφής, κλίσης και ρύθμισης ύψους

	
	Κάθε σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από καλώδιο για σύνδεση με τον H/Y μήκους >=1,5 μέτρων:
	NAI

	
	Πιστοποιήσεις (τουλάχιστον):
	CE, TCO3, ENERGY STAR

	
	Χρώμα: 
	Μαύρο

	
	Εγγύηση: 
	(  3 έτη 

	27
	Συσσωρευτές UPS
	

	
	Περιγραφή:
	Συσσωρευτής μολύβδου VRLA

	
	Κατασκευαστής:
	Vision

	
	Χαρακτηριστικά:
	12V – 9Ah

	
	Τύπος: 
	CP1290P

	
	Εγγύηση: 
	(  1 έτη 

	28
	Κάρτα δικτύου UPS
	

	
	Περιγραφή:
	Κάρτα δικτύου UPS

	
	Κατασκευαστής:
	RIELLO

	
	Συμβατό μοντέλο:
	STW-10000

	
	Χαρακτηριστικά:
	SNMP Agents / UTP Ethernet connection NetMan 208

	
	Εγγύηση: 
	(  1 έτη 

	29
	FW Appliance τύπος 1
	

	
	Περιγραφή:
	Firewall Appliance συμβατό με Sophos FW

	
	Κατασκευαστής:
	Protectli

	
	Μοντέλο:
	VP2430 – 4x 2.5G Port Intel® N150

	
	Χαρακτηριστικά:
	Intel® N150 Quad Core CPU (6MB Cache)

4x Intel® I226-V 2.5Gigabit Ethernet ports

16 GB Kingston DDR5 SO-DIMM 

1TB KingstonNV3 NVMe, PCIe 4.0M

Small, compact form factor
Fanless and Silent, Component heatsink, 
NVMe heatsink, and thermal pads

OS: OPNsense 24.7 "ThrivingTiger"

Power Supply: Included 12V @5A (60W), SATA cables, USB-C Console Cable

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	30
	FW Appliance τύπος 2
	

	
	Περιγραφή:
	Firewall Appliance συμβατό με Sophos FW

	
	Κατασκευαστής:
	Protectli

	
	Μοντέλο:
	VP2410 – 4 Port Intel ® Celeron J4125

	
	Χαρακτηριστικά:
	Intel Celeron® J4125 Quad Core @ 2.00GHz 

4 Intel® Gigabit Ethernet NIC ports

8GB eMMC module on board

Intel® AES-NI support
8GB Crucial RAM DDR4

 240GB Protectli M.2 SATA SSD
Fanless and Silent

Power Supply: Included 12V, Serial Console

Cable, SATA data and power cables SSD

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	31
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 1
	

	
	Περιγραφή:
	Horn High-isolation PtMP Antenna 

	
	Κατασκευαστής:
	Ubiquiti

	
	Μοντέλο:
	UISP-Horn High-isolation PtMP Antenna (5.15-6.875GHz)

	
	Συχνότητα λειτουργίας:
	5.15 - 6.875 GHz

	
	Κέρδος (Gain):
	19.5 dBi

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	32
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 2
	

	
	Περιγραφή:
	Εξωτερικό Sector Access Point WiFi @ 5 GHz

	
	Κατασκευαστής:
	Ubiquiti

	
	Μοντέλο:
	LiteAP GPS (LAP‑GPS)

	
	Συχνότητα λειτουργίας:
	5.150-5.875 GHz

	
	Κέρδος κεραίας:
	17 dBi

	
	Θύρες:
	1 × Gigabit RJ-45 για data + PoE

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	33
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 3
	

	
	Περιγραφή:
	Εξωτερικό AP - Point-to-Point (PtP)

	
	Κατασκευαστής:
	Ubiquiti

	
	Μοντέλο:
	LiteBeam LBE-5AC-Gen2 2×2 MIMO airMAX ac CPE

	
	Συχνότητα λειτουργίας:
	5.150 – 5.875 GHz

	
	Κέρδος κεραίας:
	23 dBi

	
	Θύρες:
	1 × Gigabit Ethernet 

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	34
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 4
	

	
	Περιγραφή:
	Εξωτερικό AP - Point-to-Point (PtP)

	
	Κατασκευαστής:
	Ubiquiti

	
	Μοντέλο:
	LiteBeam LBE-5AC-LR 2×2 MIMO 26dBi airMAX ac CPE

	
	Συχνότητα λειτουργίας:
	5.150 – 5.875 GHz 

	
	Κέρδος κεραίας:
	26 dBi

	
	Θύρες:
	1 × Gigabit Ethernet 

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 

	35
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 5
	

	
	Περιγραφή:
	Εξωτερικό AP - Point-to-Point (PtP) Base Station

	
	Κατασκευαστής:
	Ubiquiti

	
	Μοντέλο:
	RP-5AC-Gen2 airMAX ac BaseStation with airPrism

	
	Συχνότητα λειτουργίας:
	5 150 – 5 875 MHz

	
	Συνδέσεις:
	2 × RP-SMA & 1 × GPS connector (waterproof)

	
	Θύρες:
	1 × Gigabit Ethernet 

	
	Εγγύηση: 
	(  2 έτη 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
	α/α
	Περιγραφή
	Μονάδα
	Ποσότητα
	Τιμή
	Δαπάνη

	1
	Τροφοδοτικό τύπος 1
	Τεμ.
	15
	37,00 €
	555,00 €

	2
	Μητρική πλακέτα
	Τεμ.
	10
	80,00 €
	800,00 €

	3    
	Επεξεργαστής
	Τεμ.
	10
	70,00 €
	700,00 €

	4      
	Μνήμη RAM 
	Τεμ.
	10
	85,00 €
	850,00 €

	5
	Κάρτα Γραφικών
	Τεμ.
	15
	65,00 €
	975,00 €

	6
	Ποντίκι
	Τεμ.
	20
	5,00 €
	100,00 €

	7
	Πληκτρολόγιο
	Τεμ.
	20
	15,00 €
	300,00 €

	8
	Διαδικτυακή κάμερα
	Τεμ.
	20
	15,00 €
	300,00 €

	9
	Ακουστικά
	Τεμ.
	20
	15,00 €
	300,00 €

	10
	Κουτί Υπολογιστή
	Τεμ.
	10
	20,00 €
	200,00 €

	11
	Καλώδιο Δικτύου
	Τεμ.
	10
	15,00 €
	150,00 €

	12
	Πολύμπριζο τύπος 1
	Τεμ.
	20
	5,00 €
	100,00 €

	13
	Πολύμπριζο τύπος 2
	Τεμ.
	20
	15,00 €
	300,00 €

	14
	Σκληρός Δίσκος τύπος 1
	Τεμ.
	15
	48,00 €
	720,00 €

	15
	Σκληρός Δίσκος τύπος 2
	Τεμ.
	4
	90,00 €
	360,00 €

	16
	Σκληρός Δίσκος τύπος 3
	Τεμ.
	4
	130,00 €
	520,00 €

	17
	Σκληρός Δίσκος τύπος 4
	Τεμ.
	6
	200,00 €
	1.200,00 €

	18
	USB Stick
	Τεμ.
	40
	4,00 €
	160,00 €

	19
	UPS
	Τεμ.
	20
	60,00 €
	1.200,00 €

	20
	Κάρτα Δικτύου
	Τεμ.
	5
	9,00 €
	45,00 €

	21
	Switch Τύπος 1
	Τεμ.
	5
	9,00 €
	45,00 €

	22
	Switch Τύπος 2
	Τεμ.
	10
	15,00 €
	150,00 €

	23
	Switch Τύπος 3
	Τεμ.
	4
	250,00 €
	1.000,00 €

	24
	Τροφοδοτικό τύπος 2
	Τεμ.
	4
	25,00 €
	100,00 €

	25
	Τροφοδοτικό τύπος 3
	Τεμ.
	4
	35,00 €
	140,00 €

	26
	Οθόνη Η/Υ
	Τεμ.
	5
	250,00 €
	1.250,00 €

	27
	Συσσωρευτές UPS
	Τεμ.
	20
	20,00 €
	400,00 €

	28
	Κάρτα δικτύου UPS
	Τεμ.
	1
	200,00 €
	200,00 €

	29
	FW Appliance τύπος 1
	Τεμ.
	4
	460,00 €
	1.840,00 €

	30
	FW Appliance τύπος 2
	Τεμ.
	5
	360,00 €
	1.800,00 €

	31
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 1
	Τεμ.
	4
	200,00 €
	800,00 €

	32
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 2
	Τεμ.
	4
	100,00 €
	400,00 €

	33
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 3
	Τεμ.
	8
	70,00 €
	560,00 €

	34
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 4
	Τεμ.
	8
	115,00 €
	920,00 €

	35
	Εξοπλισμός ζεύξης τύπος 5
	Τεμ.
	4
	230,00 €
	920,00 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.360,00 €

	ΦΠΑ
	4.886,40 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	25.246,40 €


Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α’)
	Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Γάζι, 30/10/2025
Ο Προϊστάμενος
Καπετανάκης Σπυρίδων
	Η Συντάξασα 
Μαυροκουκουλάκη Ελένη 
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